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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje naudojami sutrumpinimai: 

PVSV – poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas 

PŪV – planuojama ūkinė veikla 

SAZ – sanitarinės apsaugos zona 

HN – higienos norma  

TIPK – taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimas 

O.t.š. – oro taršos šaltinis 

LR – Lietuvos Respublika 

ES – Europos Sąjunga  

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija  

AM – Aplinkos ministerija 

EVRK – ekonominės veiklos rūšių klasi-

fikatorius 

TAR – teisės aktų registras 

 

 

Įvadas 

UAB „Ekovalis“ 0,4716 ha ploto sklype, kurio kad. Nr. 6130/0015:86 Mažeikių k. v., adresu 

Mažeikiai, Gamyklos g. 31A, vykdo atliekų tvarkymo ūkinę veiklą.  

Esamai UAB „Ekovalis“ veiklai poveikio aplinkai vertinimo procedūros, vadovaujantis LR Pla-

nuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, netaikomos, kadangi vykdoma 

veikla neatitinka šio įstatymo kriterijų.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-

06-19, Nr. 9862, su vėlesniais pakeitimais) 3 priedo 2 lentelės 7 p., atliekų laikymo, perkrovimo 

ir rūšiavimo įmonės įrenginiams (statiniams) taikomas 100 m normatyvinis SAZ dydis. 

Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Ekovalis“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, atliekamas 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami kvapai, fizikiniai, cheminiai ir 

kiti aktualūs veiksniai. 

UAB „Ekovalis“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas nuo stacionarių taršos 

šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 

straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“. 
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1 Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)  

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, 

elektroninio pašto adresas 

UAB „Ekovalis“, įmonės kodas 167392890. 

Ūkinės veiklos vykdymo vietos adresas: Gamyklos g. 31A, Mažeikių m., Mažeikių sen., LT-

89110 Mažeikių r. sav. 

Administracija: Ventos g. 8, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav., LT-89103 

Tel. +370 443 90010, el. paštas info@ekovalis.lt  

2 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją 

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens, kontaktinio asmens vardas, pavardė, adresas, 

telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas (juridinio ar fizinio asmens licencijos, leidžiančios 

verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija) 

Įmonės pavadinimas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 300085690, juri-

dinio asmens licencija Nr. VSL-492. 

Adresas, telefonas, faksas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 2644304, mob. 

+370 651 85 651. 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos: Aleksandras Kirpičiovas, projektų vadovas, 

visuomenės sveikatos specialistas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencija 

Nr. 0193-MP/MH/MA/SE/PV-09.  

3 Planuojamos ūkinės veiklos analizė 

3.1 Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas  

UAB „Ekovalis“ atliekų tvarkymo ūkinė veikla vykdoma Mažeikiuose, adresu Gamyklos g. 

31 A. Pagrindinė veiklos rūšis – pramoninių objektų, naftos produktų talpyklų, cisternų valymas, 

katilų, mazuto pašildytuvų cheminis valymas, įmonių valymo įrenginių valymas, atliekų su naftos 

produktais surinkimas ir utilizavimas.  

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 redakcija), patvirtintą Statistikos depar-

tamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 

„Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, ūkinė veikla priskiriama:  

37.00.00 - Nuotekų valymas;  

38.21.00 - Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas.  

UAB „Ekovalis“ naudoja ir tvarko šias atliekas: 

• Vanduo ir dumblas užterštas naftos produktais; 

• Organinių tirpiklių, halogenintų tirpiklių atliekų laikymas; 

http://www.dge-group.lt/
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• Medienos atliekų tvarkymas; 

• Popieriaus ir kartono atliekų laikymas; 

• Metalinės pakuotės, kombinuotos pakuotės, mišrios pakuotės atliekų tvarkytojams; 

• Panaudota valymo įrenginių filtrinė medžiaga; 

• Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos; 

• Baterijos ir akumuliatoriai; 

• Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio; 

• Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga. 

 

3.2 Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija 

(teikiamos paslaugos, jų pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produk-

tų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamti-

niai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizi-

ka); 

Gaminama produkcija 

Įmonė produkcijos negamina. UAB „Ekovalis“ teikiamos šios paslaugos:  

• Pramoninio valymo paslaugos; 

• Buitinės valymo paslaugos; 

• Vamzdynų TV diagnostika vaizdo kameromis; 

• Automobilių plovimas ir valymas. 

• Pramoninės aukšto slėgio plovimo įrangos prekyba ir nuomos paslaugos.  

UAB „Ekovalis“ orientuojasi į įvairių rūšių atliekų surinkimą, perdirbimą ir utilizavimą, siekda-

ma prisidėti prie aplinkos apsaugos ir tvarumo. 

Gamybos pajėgumas 

UAB „Ekovalis“ veikla nesusijusi su produkcijos gamyba. Tačiau atliekant užteršto dumblo, 

grunto ir atliekų, naftos produktais užterštų skysčių ir vandens, naftos mišinių, lijalinių vandenų 

valymą nuo naftos produktų, susidaro atskirtas sunkusis mazutas. Per metus gali susidaryti 400-

600 t sunkiojo mazuto (akcizinio produkto – jei atitinka kokybės reikalavimus). Paskutinių kelių 

metų laikotarpyje tokios kokybės produkto nepavyko išgauti, todėl buvo perduodama kitoms 

įmonėms kaip atlieka.  

Naudojamos žaliavos 

UAB „Ekovalis“ naudojamos žaliavos pateiktos 1 lentelėje.  

1 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimas 

Žaliavos arba medžiagos pavadinimas Metinis sunaudojimas 

Deemulgatorius „Poliflock SR 4332“ 7115 kg 

Negesintos kalkės 300 t 

Biopreparatas „Poliflock D-OIL1“ 1000 kg 

Absorbentas MARISOL OA 200 kg 

http://www.dge-group.lt/
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Žaliavos arba medžiagos pavadinimas Metinis sunaudojimas 

Durpinis absorbentas 300 kg 

Flokuliantas „Poliflock SP 4010“ 7115 kg 

Ploviklis „MARISOL HD“ 600 kg 

Ploviklis „MAZOUT QUIK“ 1500 kg  

Mediena 100 t 

Gamtiniai ir energetiniai ištekliai 

Gamtiniai ištekliai  

UAB „Ekovalis“ vandens poreikis – 15 m3 per dieną arba 6 000 m3 per metus. Vanduo bus nau-

dojamas technologinėms reikmėms, jo poreikis – 4 000 m3 per metus. Numatomas vandens po-

reikis buities reikmėms – iki 2 000 m3/metus.  

Vanduo imamas iš miesto centralizuotų vandentiekio tinklų (UAB „Mažeikių vandenys“).  

Žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir kt. gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) 

veikloje nenaudojami. Dirvožemio tarša neprognozuojama.  

Energetiniai ištekliai  

Ūkinės veiklos metu naudojami energetiniai ištekliai: 

✓ elektros energija (250 000 kWh/metus), skirta patalpoms apšviesti, įrengimams; 

✓ šilumos energija. Technologiniame procese naudojamas garas, kuris gaminamas biokuro 

katilinėje. Katilinėje yra du katilai. Vandens šildymo katilas „Camino-75-14“, 0,5 MW 

šiluminio našumo ir garo katilas „E-0,9“ 0,9 MW. Bendras katilinės šiluminis našumas 

1,4 MW. Abu katilai sujungti į vieną kaminą (022 taršos šaltinis). Per metus katilinėje 

sudeginama iki 294 t medienos. 

3.3 Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų 

statinių ir įrenginių išdėstymo planas  

Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinis procesas. UAB „Ekovalis“ atliekų naudojimo 

būdai: 

✓ R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti; 

✓ R3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) 

įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); 

✓ R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų. 

UAB „Ekovalis“ naudoja ir tvarko šias atliekas - vanduo ir dumblas užterštas naftos produktais. 

Šie atliekų srautai tvarkomi R3 ir R12 būdais, kuriais tvarkomos šios atliekos: 

✓ alyvų atliekos;  

http://www.dge-group.lt/
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✓ naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos;  

✓ naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lijaliniai vandenys. 

Vandens ir dumblo užteršto naftos produktais atliekų tvarkymo technologija. 

Surinktos ar atliekų turėtojų pristatytos į įmonę naftos produktais užterštos atliekos, supilamos į 

priėmimo talpą T-10-11, kuri sudaryta iš 11 atskirų sekcijų, talpą T-9 ir į skystų atliekų, dumblo 

talpą, esančią užteršto dumblo, grunto valymo patalpoje. 

Atliekos, kurių kodai1 010505*; 050105*; 050103*; 050106*; 050107*; 050108*; 050117; 

130104*; 130105*; 130109*; 130110*; 130111*; 130112*; 130113*; 130204*; 130205*; 

130206*; 130207*; 130208*; 130306; 130307; 130308; 130309*; 130310*; 130501*; 130502*; 

130503*; 130506*; 130507*; 130508*; 130701*; 130702*; 130703*; 130801*; 130802*; 

130899*, 190810*; 191103*; 190809 išpilamos į priėmimo talpą T-10-11.  

Bendras talpos T-10-11 tūris 80 m3. Esant priimamų atliekų kiekiui didesniam negu talpos T-10-

11 tūris, iš talpos T-10-11 antrosios kameros nusistovėjusios atliekos - naftos produktų mišinys, 

kurio lyginamasis svoris yra mažesnis už vandens lyginamąjį svorį, iki perdirbimo gali būti su-

pumpuojamos į talpa T-10-1, kurios tūris yra 84 m3. 

Pirminis naftos produktais užterštų atliekų valymas atliekamas talpoje T-10-11. Talpoje T-10-11 

yra numatytas atliekų pašildymas garu. Iki jos yra atvestas garo vamzdynas. 

Talpa T-10-11 sudaryta iš 3 dalių (kamerų). Atgabentos atliekos supilamos į pirmąją talpos dalį 

(kamerą). Skystos atliekos persipylimo būdu suteka į talpos antrąją dalį (kamerą). Pirmojoje tal-

pos dalyje lieka skendinčios medžiagos, žvyras ir gruntas. Pirmojoje dalyje, prisikaupus sken-

dinčioms medžiagoms ir gruntui, ši talpos dalis periodiškai išvaloma. Susikaupusios skendinčios 

medžiagos, gruntas, žvyras vakuuminėmis mašinomis išsiurbiamos ir išvežamos išpylimui į už-

teršto dumblo, grunto valymo patalpą. Čia atliekos išpilamos į dumblo ir grunto aikštelę, kurioje 

jos nusistovi ir išsausėja. Išsausėjusios atliekos sukraunamos į konteinerius arba į krovinines au-

tomašinas ir išvežamos. Šios atliekos perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams. 

Antrojoje talpos T-10-11 dalyje (kameroje) subėgusioms atliekoms duodama nusistovėti. Šioje 

talpos dalyje atliekos išsisluoksniuoja: 

✓ Viršutinis sluoksnis - naftos produktų mišinys kurio lyginamasis svoris yra mažesnis už 

vandens lyginamąjį svorį.  

Valant šį mišinį dekanteriu ir separatoriumi, naftos produktų mišinys siurbliu S-1 

paduodamas į talpas T-1 ir T-2. Iš talpų T-10-11 antrosios dalies (kameros) ir talpos      

T-10-10, (jeigu ji buvo panaudota atliekų priėmimui) atliekos, siurbliu S-1 

supumpuojamos į talpas T-1 ir T-2. Užpildžius talpas T-1 ir T-2 naftos produktais 

užterštomis atliekomis, pradedamas šių talpų pašildymas iki darbinės 95 - 96 laipsnių 

temperatūros. 

Naftos produktų mišinio pašildymui naudojamas garas, kuris gaminamas garo katile   

GK-1. Garas tiekiamas į šilumokaitį TK-1. Praėjęs per jį, garas kondensuojasi ir 

išleidžiamas į kondensato talpą KT-1. Iš jos karštas vanduo siurblio S-7 pagalba, 

 
1 Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyrius „Atliekų sąrašas“ 
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naudojamas garo katilo GK-1 papildymui vandeniu arba, baigus darbo dieną, šiuo 

vandeniu yra praplaunama visa technologinė linija. 

Naftos produktų mišinys šildomas cirkuliaciniu būdu, naudojant siurblį S-2 ir šilumokaitį 

TK-1. Pasiekus reikiamą temperatūrą, paleidžiamas siurblys S-3 ir mišinys pradedamas 

tiekti į dekanterį DK-1. Jei temperatūra dar nepakankama, tai mišinio srautas per trieigį 

vožtuvą, nukreipiamas atgal į talpą T-1 arba T-2 tolimesniam pašildymui. 

Dekanteryje DK-1 naftos produktų mišinys išskirstomas į tris frakcijas:  

• Naftos produktais užterštų atliekų perdirbimo veiklos produktas – sunkusis 

mazutas (kombinuotosios nomenklatūros kodas – 27101964. Įsitikinti, kad gautas 

produktas yra sunkusis mazutas, o ne mazuto ir dyzelinio kuro atliekos – 

130701*, bus atliekama identifikacija,daromi momentiniai vandens kiekio 

nustatymai „Dean Stark“ metodu mūsų laboratorijoje, arba kitose laboratorijose 

(vandens kiekis turi būti mažesnis nei 4 procentai). Tenkinant šią sąlygą toliau 

atliekamas chromatografinis tyrimas akredituotoje laboratorijoje. Toliau produktas 

ar atliekos nukreipiamos į išvalytų naftos produktų mišinių saugojimo talpas T-4, 

T-5, T-6, T-7, kurių bendras tūris 48 kub. m. Siurbliais S5 ir S6 produktas arba 

atliekos iš šių talpų supumpuojamos į automobilines cisternas ir perduodamos 

kitiems klientams arba atliekų tvarkytojams. 

• Tirštoji frakcija (dumblas) iš dekanterio DK-1 krenta į konteinerį KN-1. 

Prisipildžius konteineriui, jis yra išvežamas į dumblo aikštelę užteršto dumblo, 

grunto valymo patalpoje ir ten išverčiamas.  

• Dalinai išvalytas vanduo nukreipiamas į talpą T-3. Iš šios talpos siurbliu S-2, 

esant poreikiui, vanduo yra papildomai nukreipiamas naftos produktų mišinio 

pašildymui ir maišymui į talpą T-10-11. Talpoje T-3 sukauptas iš dalies išvalytas 

vanduo, siurbliu S-4 yra paduodamas į separatorių SP-1 arba talpą T-9. Prieš tai 

srautas dar pašildomas garo šilumokaičiu TK-2. Kol temperatūra nepasiekė 

užduotos darbinės temperatūros, srautas per trieigį vožtuvą nukreipiamas atgal į 

talpą T-3. Pasiekus darbinę temperatūrą, atskirtas vanduo po dekanterio DK-1 

paduodamas į separatorių SP-1. 

Separatoriuje SP-1 taip pat susidaro trys frakcijos:  

• Naftos produktais užterštų atliekų perdirbimo veiklos produktas – sunkusis 

mazutas (kombinuotosios nomenklatūros kodas – 27101964) ir mazuto ir 

dyzelinio kuro atliekos (kodas - 130701*) nukreipiamos į talpas T-4, T-5, T-6,   

T-7.  

• Tirštoji frakcija (130502* - naftos produktų/vandens separatorių dumblas) iš 

separatoriaus SP-1 sugrąžinamos į priėmimo talpą T-10-11. 

• Išvalytas vanduo nukreipiamas į talpą T-9. 

Iš talpos T-9 nusistovėjęs vanduo iš apatinio sluoksnio yra išleidžiamas į naftos skirtuvą 

SEPKO-3/600. Jis užtikrina galutinį vandens išvalymą nuo naftos produktų. Po naftos 

skirtuvo išvalytas vanduo išleidžiamas į miesto buitinių nuotekų tinklų kanalizaciją. 

Nurodytų atliekų perdirbimo metu susidaro liekamasis produktas - išvalytos nuotekos. 
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Siurbliai S-5 ir S-6 naudojami veiklos produkto (sunkiojo mazuto) pakrovimui į cisternas 

ar kitas transportavimo talpas. Baigus darbą (esant technologinio režimo poreikiui) 

sistema yra praplaunama karštu vandeniu. Tam naudojamas siurblys S-7. Jo pagalba 

karštu vandeniu yra pripildoma talpa T-1 arba T-2. Tada analogiškai kaip ir naftos 

produkto valymui yra vykdomas karšto vandens padavimas į dekanterį DK-1, separatorių 

SP-1 ir šilumokaičius TK-1, TK-2. Taip sistema yra paruošiama kitam valymui ir 

užtikrinama, kad joje neliks sustingusių naftos produktų ar kitokių teršalų. 

Esant sistemos sutrikimams ir kitokiems nenumatytiems atvejams, vykdomas talpų T-1, 

T-2 ir T-3 nudrenavimas į priėmimo talpą T-10-11.  

✓ Apatinis sluoksnis – atsiskyręs nuo naftos produkto vanduo, persipila į trečiąją talpos   T 

-10-11 dalį (kamerą), iš kurios siurblio pagalba paduodamas į separatoriaus talpą T-3 ir 

valomas separatoriumi analogiškai kaip ir dalinai išvalytas vanduo po dekanterio.  

✓ Lijaliniai vandenys - atliekos kurių kodai 130401*, 130402* ir 130403* išpilamos į 

talpą T-10, kurios tūris 230 m3. Šios atliekos valomos separatoriumi arba dekanteriu. 

Užteršti vandenys siurblio pagalba paduodami į talpas T-1, T-2 ir T-3, kuriose yra 

pašildomas iki darbinės temperatūros ir valomas kaip aprašyta anksčiau. 

Kadangi įmonė daugiausiai surenka atliekų, kurios yra išpilamos į talpą T-10, esant didesniam jų 

kiekiui, negu talpos T-10 tūris, šios atliekos iki perdirbimo gali būti išpilamos į skystų atliekų, 

dumblo talpą, esančią užteršto dumblo, grunto valymo patalpoje, kurios tūris yra 30 m3. Jeigu 

atliekų priėmimui buvo panaudota ši talpa, atliekos vakuuminės automašinos pagalba yra 

susiurbiamos ir pervežamos į talpą T-10-11, iš kurios jos perduodamos į valymo įrenginius. Ši 

talpa dažniausiai naudojama kaip rezervinė atliekų priėmimo talpa. 

Naftos produktų mišinių ir alyvos mišinių po separavimo tvarkymas 

Po dekanterio ir separatoriaus, atsiskyrusios mazuto bei dyzelinio kuro atliekos (kodas – 

130701*) vamzdynu suteka į naftos produktų saugojimo talpyklas T-4, T-5, T-6 ir T-7 (4 po 12 

m3 naftos produktų saugojimo talpyklos). Siurbliais S5 ir S6 atliekos iš šių talpų 

perpumpuojamos į automobilines cisternas ir perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams, 

turintiems atitinkamas licencijas šių atliekų tvarkymui. Papildomai, mazuto bei dyzelinio kuro 

atliekos, šių siurblių pagalba gali būti supilamos į talpas T-10-1, T-10-2, T-10-7, T-10-8 ir T-10-

9, iš kurių pakraunamos į transportavimo cisternas. Šių talpų bendras tūris yra 136,30 m3. Šios 

atliekos turi būti perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams, ne rečiau kaip vieną kartą per 

pusmetį.  

Organinių tirpiklių, halogenintų tirpiklių atliekų laikymas 

Atliekos 140602* ir 140603* priimamos gamyklinėje pakuotėje arba 25 litrų plastmasinėje 

taroje, atskirai saugomos sandėlyje ir atiduodamos kitiems atliekų tvarkytojams, ne rečiau kaip 

vieną kartą per pusę metų.  

Medienos atliekų tvarkymas 
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Atliekos, kurių kodai 150103 - medinės pakuotės, 170201 - medis iš statybos ir griovimo atliekų, 

200138 - mediena iš komunalinių ir buitinių atliekų, 191207 – mediena, nenurodyta 191206. 

Medienos atliekos surenkamos iš užsakovų į 10 m3 arba 5 m3 konteinerius ir specialiu transportu 

pristatomos į įmonę. Pristatytos į įmonę medienos atliekos išrūšiuojamos ir susmulkinamos 

elektrinio pjūklo pagalba. Medienos rūšiavimas ir smulkinimas vykdomas atliekų sandėlyje Nr. 

1. Susmulkintos atliekos naudojamos kaip biokuras. Medinės pakuotės, kurias galima panaudoti 

dar kartą (mediniai įvairūs padėklai) perduodami įmonėms, kurios juos panaudoja dar kartą arba 

sunaudojamos savo reikmėms. Medinės pakuotės netinkamos panaudojimui susmulkinamos. 

Popieriaus ir kartono atliekų laikymas 

Atliekos, kurių kodai 150101 (popieriaus ir kartono pakuotės), 191201 (popierius ir kartonas iš 

atliekų tvarkymo įmonių), 200101 (popierius ir kartonas iš komunalinių ir buitinių atliekų 

tvarkymo), surenkamos iš užsakovų į 0,8 m3 konteinerius ir konteinerių vežimo automobiliu 

pristatomos į įmonę. Surinkus atitinkamą popieriaus ir kartono atliekų kiekį (~ 2 tonas), jos 

periodiškai atiduodamos kitiems atliekų tvarkytojams arba panaudojamas kaip biokuras. 

Kitų atliekų tvarkymas 

Įmonėje taip pat vykdomas tvarkymas sekančių atliekų, kurių kodai 150104 (metalinės 

pakuotės), 150105 (kombinuotos pakuotės), 150106 (mišrios pakuotės). Surinkus atitinkamą šių 

atliekų kiekį, jos yra priduodamos kitiems atliekų tvarkytojams. 

Plastiko atliekų tvarkymas 

Atliekos, kurių kodai 070213 (plastikų atliekos), 120105 (plastiko drožlės ir nuopjovos), 150102 

(plastikinės pakuotės), 160119 (plastikai iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių), 

170203 (plastikai iš statybinių ir griovimo atliekų), 191204 (plastikai ir guma iš atliekų tvarkymo 

įmonių), 200139 (plastikai iš komunalinių ir buitinių atliekų tvarkymo) yra surenkamos ir 

laikomos iki pridavimo kitiems atliekų tvarkytojams. Plastikų surinkimui naudojami 0,8 m3 

konteineriai. Konteineriai su atliekomis iš užsakovų, konteinerių vežimo automobiliu pristatomi į 

įmonę. Surinkus atitinkamą plastikų kiekį jie yra priduodami kitiems atliekų tvarkytojams, bet ne 

rečiau kaip vieną kartą metų ketvirtyje.  

Panaudota valymo įrenginių filtrinė medžiaga 

Atliekos, kurių kodas 150202* (panaudotos filtrų medžiagos – absorbentai, pašluostės, 

apsauginiai drabužiai) užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis supakuojami į 1 m3 

talpos konteinerius arba supresuojami į paketus ir iki atidavimo saugomi sandėlyje. Šios atliekos 

ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų atiduodamos kitiems atliekų tvarkytojams. 

 

UAB „Ekovalis“, vykdydamas nuotekų valymo įrenginių priežiūrą, tvarko valymo įrenginių 

filtrinę medžiagą. Įmonė tvarko filtrinę medžiagą „Fibroil“, „Woolspill“, poliuretaninius 

koalescensinius filtrus, bei absorbcinius filtrus, kurių pagrindą sudaro polipropilenas, 

absorbentai, poliuretanas arba aktyvinta anglis. Jų tvarkymui įmonėje įrengta filtrinės medžiagos 

sausinimo vieta. Panaudoti valymo įrenginių filtrai „Fibroil“, „Woolspill“, poliuretaniniai 

koalescensiniai filtrai bei absorbciniai filtrai sukraunami į hidraulinį presą ir jo pagalba 

išsausinami iki likutinės drėgmės. Užterštas naftos produktais vanduo išbėga iš filtrinės 

medžiagos ir kaupiasi betoninėje požeminėje talpoje, kuri po to išvaloma. Iš filtrų išbėgęs 

vanduo supilamas į naftingų atliekų priėmimo talpą T-10-11 ir toliau išvalomas kaip ir kiti 

užteršti vandenys. Audeklas kuris buvo panaudotas filtrų gamybai, išdžiovinamas ir priduodamas 

kitiems atliekų tvarkytojams tolimesniam jo tvarkymui. 
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150202* – absorbentai, pašluostės, apsauginiai drabužiai užteršti pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis supakuojami į 1 m3 talpos maišus ir iki atidavimo saugomi sandėlyje. Šios atliekos 

ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų atiduodamos kitiems atliekų tvarkytojams. 

Atliekos, kurių kodai - 160103, 160107*, 160111*, 160112, 160113*, 160114*, 160115, 

160121*, 160213*, 160214, 160215*, 160216 ir 160506* surenkamos iš atliekų turėtojų, 

sutaruojamos į metalinę arba plastikinę tarą ir perduodamos tolimesniam tvarkymui kitiems 

atliekų tvarkytojams. Šios atliekos atiduodamos ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų. 

Atliekos 170106* yra surenkamos, vežamos, smulkinamos ir plaunamos. Betono, plytų, čerpių ir 

keramikos gaminių mišiniai, arba atskiros dalys, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 

pirmiausiai yra nuplaunamos aukšto slėgio karštu vandeniu, kad pašalinti taršą naftos produktais. 

Po plovimo atliekami laboratoriniai tyrimai, kad įsitikinti, jog atliekos nebeturi taršos ir gali būti 

tvarkomos kaip nepavojingos atliekos. Išvalius atliekas nuo naftos produktų gauname 

nepavojingą atlieką - betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 170106 

(170107).  

Atliekos 170503*. Įmonė atlieka šių atliekų surinkimą, vežimą ir biologinį apdorojimą R3 būdu, 

t.y. užteršto grunto biologinį valymą.  

Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose 

yra naftos (01 05 05*), rezervuarų dugno dumblas (05 01 03*), įmonės arba įrangos 

eksploatavimo tepaluotas dumblas (05 01 06*), žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens 

separatorių kietosios dalelės (13 05 01*), Naftos produktų/vandens separatorių dumblas (13 05 

02*), kolektoriaus dumblas (13 05 03*), žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių 

atliekų mišiniai (13 05 08*), nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra 

pavojingų cheminių medžiagų (19 11 05*), smėliagaudžių atliekos (19 08 02)  perdirbamos R 3 

būdu. Šios atliekos perdirbamos naudojant negesintas kalkes  ir taip stabilizuojami 

(inkapsuliuojami) teršalai,  sustabdant jų tolimesnį sklidimą. Šis mechaninis/cheminis procesas 

yra tinkamas tvarkyti naftos produktais užterštoms žemėms dumblams ir gruntams iš naftos 

perdirbimo gamyklų, kuro saugojimo bazių, naftos produktais užterštų teritorijų ir avarijų vietų. 

Pagrindinis tikslas yra paversti šias pavojingas atliekas į nepavojingas ir galiausiai į produktą, 

kuris tinkamas tolimesniam naudojimui. Cheminio proceso metu pavojingos atliekos yra 

paverčiamos į birius nepavojingus produktus, kurie be jokios rizikos gali būti saugojami prieš 

juos panaudojant kelių tiesimui ar kitų betono gaminių gamybai. Įranga sumontuota patalpose. 

Įrangos pajėgumas 1000 tonų per metus. 

Proceso metu vyksta reakcija tarp įdedamų negesintų kalkių ir vandens, kuris yra užterštose 

atliekose. Jei vandens nėra, tai jis turi būti papildomai pridedamas. Cheminės reakcijos metu 

išsiskiria šiluma ir jos kiekis priklauso nuo užterštų atliekų sudėties. Prieš pradedant sumaišymo 

procesą būtų atliekami laboratoriniai tyrimai. 

Proceso metu yra kontroliuojamas negesintų kalkių dozavimas ir jeigu reikalinga papildomai 

pridedama. 
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Galutinis šios reakcijos produktas yra sausi geltonai pilkos spalvos milteliai, kurių pH vertė apie 

12. Šis produktas neįgeria vandens ir yra atsparus rūgščių poveikiui. 

Negesintų kalkių dozuojamas kiekis yra nuo 15 iki 30 procentų priklausomai nuo užterštų atliekų 

kilmės. 

Produktų atitiktis atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijai. Naftos produktai užterštų atliekų 

(grunto, dumblo, akmenų, žvyro, smėlio ir kt.) gautas galutinis produktas naudojamas 0/16 

frakcijos nesurištojo mišinio gamybai. Prieš panaudojant galutinių produktų gamybai, yra 

atliekami naftos produktų išsiplovimo tyrimai, kad įsitikinti, jog naftos produktai yra tinkamai 

stabilizuoti. Pagamintas produktas sertifikuojamas. Parengtas Gamybos kontroles vadovas, 

reglamentuojantis statybinių medžiagų vidinę gamybos kontrolę. 

Laboratoriniai bandymai, vertinantys mineralinių medžiagų (užpildo) ir nesurištųjų mišinių 

kokybę, yra atliekami įmonėse AB ,,Viamatika“, UAB ,,Šiaulių plentas“, UAB ,,Ekometrija“ ar 

kitoje kompetentingoje laboratorijoje. Gamintojas prisiima visą atsakomybę už visus subrangovų 

atliekamus laboratorinius tyrimus. 

Mineralinių medžiagų mišinys 0/16, gaminamas UAB ,,Ekovalis“ gamybines bazės teritorijoje, 

esančioje Gamyklos g. 31A, Mažeikiuose. Mineralinių medžiagų mišinys 0/16 - tai mineraline 

medžiaga, gauta negesintomis kalkėmis apdorojus industrini gruntą, užterštą naftos produktais. 

Mineralinėje medžiagoje naftos produktai yra imobilizuojami arba inkapsuliuojami įvykus 

cheminei reakcijai didelio šarmingumo terpėje. Pagamintame mineralinių medžiagų mišinyje 

nustatytas naftos angliavandenilių (Cl0-C40) kiekis negali viršyti Lietuvos Respublikos aplinkos 

apsaugos normatyviniame dokumente LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų 

tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ nurodytą ribinę vertę. Mineralines medžiagos 0/16 

tinkamumas pagrindžiamas užterštumo naftos produktais tyrimais, nustatyta mineralines 

medžiagos (užpildo) granuliometrine sudėtimi. 

Pagal Gamybos vadovą, jei gaunamas produktas neatitinka kokybės reikalavimų, tolimesnis 

neatitiktinio produkto panaudojimas gali būti: 

- produkto perdirbimas; 

- alternatyvus panaudojimas produktą perklasifikavus;  

- produkto panaudojimas vidaus reikmėms;  

- pardavimas kaip nekondicinio produkto. 
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1 pav. Kietųjų atliekų užterštų naftos produktais tvarkymo schema  

Baterijos ir akumuliatoriai, kurių kodai – 160601*, 160604, 160605 surenkamos iš atliekų 

turėtojų, sutaruojamos į metalinę arba plastikinę tarą ir perduodamos tolimesniam tvarkymui 

kitiems atliekų tvarkytojams. Šios atliekos atiduodamos ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų.  

Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio – 200121*, surenkamos iš 

užsakovų ir gamyklinėje pakuotėje arba kartoninėse dėžėse pristatomos į įmonę. Įmonėje 

sandėliuojamos ir saugomos kartoninėse arba medinėse dėžėse arba gamyklinėje pakuotėje ant 

padėklų. Šios atliekos, ne rečiau kaip kartą per pusmetį atiduodamos kitiems atliekų 

tvarkytojams tolimesniam tvarkymui. Sandėliuojant ir saugant šias atliekas, numatyta hermetiška 

metalinė talpa duženų laikymui.  

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga – kodai 200135* ir 200136 surenkamos iš 

užsakovų į 0,8 m3 konteinerius parvežamos į įmonę, perkraunamos į didesnius 5,4 m3 arba 10 m3 

konteinerius ir saugoma. Šios atliekos, ne rečiau kartą pusmetyje perduodamos kitiems atliekų 

tvarkytojams. Apie šių atliekų surinkimą ir sutvarkymą pateikiama atskira metinė ataskaita.  

Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas 

Atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas. UAB 

„Ekovalis“ atliekų tvarkymą vykdo buvusiose kompresorių gamyklos neutralizacijos cecho 

patalpose. Šiose patalpose pagal NIPPON ELECTRIC INDUSTRI CO., LTD, TOKYO, JAPAN 

kompanijos projektą yra likę pastatyti valymo įrenginiai, skirti pašalinti iš gamybinių nuotekų 

naftos produktus ir skendinčias medžiagas. Senojoje nuotekų valymo linijoje 2009 metais įdiegta 

nauja įranga: trijų fazių atskyrimo dekanteris ir trijų fazių atskyrimo separatorius iš Vokietijos 
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firmos „GEA WESTFALIA SEPARATOR“, kurie leidžia automatizuoti nuotekų valymo procesą 

bei pasiekti geresnius išvalymo parametrus. Naujos įrangos sumontavimas leidžia pakartotinai 

panaudoti proceso reikmėms technologinį vandenį. Jų projektinis našumas – 12700,0 t/m., 

faktinis našumas - 9394,55 t/m.  

Skystų atliekų ir dumblo pervežimui įmonė turi 10 vakuuminių  automobilinių cisternų, bei 

7 vnt. automobilinių cisternų kabinamų prie vilkikų.  

Įmonėje sumontuotos atliekų priėmimo, išvalytų atliekų laikymo ir saugojimo talpos, kurių  

bendras tūris 630 m3. 

Plastikų, popieriaus ir kartono pakuočių, plastikinių pakuočių, medinių pakuočių, kombinuotų 

pakuočių, absorbentų, pašluosčių, naudotų padangų, tepalo filtrų, stabdžių trinkelių, aušinamųjų 

skysčių, akumuliatorių ir baterijų, dienos šviesos lempų, bei nebenaudojamos elektros ir 

elektroninės įrangos pervežimui ir saugojimui įmonė turi 5 vnt. po 10 m3, 25 vnt. po 5,4 m3 ir 

16 vnt. po 0,8 m3 konteinerius. 

Patalpų ir įrangos išdėstymo planai pateikti pav. 2, 3 ir 4. 

 
2 Pav. Uždaro atliekų sandėlio Nr. 1 (205,3 m2 ploto) atliekų laikymo zonos 

 

http://www.dge-group.lt/


 
UAB „Ekovalis“ Gamyklos g. 31A, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                        www.dge-group.lt     

 

3 Pav. Uždaro atliekų sandėlio Nr. 2 (753,23 m2 ploto) atliekų laikymo zonos 

 

 
4 Pav. Įrengimų ir įrenginių uždaros patalpos (743,25 m2 ploto) atliekų laikymo zonos 
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3.4 Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo 

(objekto naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė 

veikla) 

UAB „Ekovalis“ ūkinę veiklą adresu Gamyklos g. 31A, Mažeikiuose, vykdo nuo 2004 metų . 

Įmonė planuoja tęsti veiklą esamu pajėgumu. Eksploatacijos laikas neterminuotas. 

3.5 Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių 

statybos, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės 

veiklos nutraukimo ar kt. – atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas;  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas ūkinės veiklos vykdymo metu, siekiant 

įvertinti UAB „Ekovalis“ vykdomos ūkinės veiklos galimą fizikinį ir cheminį, kvapų poveikį 

artimiausiai gyvenamajai aplinkai ir nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į 

teršiančių medžiagų koncentracijos sklaidos bei triukšmo lygio skaičiavimus. 

UAB „Ekovalis“ vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

rengiama kaip atskiras dokumentas.  

3.6 Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

UAB „Ekovalis“ įmonės veiklos, vietos ir vykdymo technologijos alternatyvos nenagrinėjamos. 

Sklypas yra tinkamas planuojamai ūkinei veiklai dėl pakankamo (didesnio nei normatyvinis 

SAZ) atstumo iki artimiausių gyvenamųjų namų, esamos teritorijos infrastruktūros (geras priva-

žiavimas), žemės paskirties, taip pat dėl palankios geografinės padėties.  

4 Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė 

Ūkinė veikla vykdoma adresu Gamyklos g. 31A, Mažeikiai, UAB „Ekovalis“ priklausančiame 

sklype. Atliekama analizė apima administracinę priklausomybę, teritorinius ypatumus, esamą ir 

suplanuotą gretimą infrastruktūrą bei teritorijos reikšmę visuomenės sveikatos ir ekonominiu 

požiūriais. 

Teritorija yra pramoninės paskirties, tinkama numatytai ūkinei veiklai. Artimiausios gretimybės 

– pramonės ir komercinės paskirties objektai, kurie formuoja urbanistinį kontekstą. Teritorijos 

panaudojimas atitinka Mažeikių miesto bendrojo plano sprendinius.  

Teritorijos analizė apima esamos infrastruktūros, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų 

prieinamumo bei sanitarinės apsaugos zonos vertinimą.  

4.1 Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis 

Ūkinė veikla vykdoma žemės sklype, esančiame Mažeikiuose, Gamyklos g. 31A. Objekto vieta 

su gretimybėmis pateikta 5 pav. 

Informacija apie PŪV sklypą: 

✓ kadastro Nr. 6130/0015:86 Mažeikių m. k.v.,  

✓ unikalus Nr. 4400-0637-6410; 
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✓ bendras sklypo plotas – 0,4716 ha; 

✓ Užstatyta teritorija – 0,4716 ha; 

✓ pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;  

✓ naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Įmonės lokacija – centrinėje Mažeikių miesto dalyje, pramonės zonoje, kuri yra netoli nuo gele-

žinkelio ruožo, praeinančio pro miesto teritoriją. UAB „Ekovalis“ sklypas šiaurės, rytų ir vakarų 

kryptimi ribojasi su nesuformuotu žemės sklypu, kuriame yra įrengtas asfaltuotas pravažiavimas 

aplink pastatą prie kitų gretimybėse veikiančių įmonių. Šiaurės, šiaurės rytų kryptimi už 35 m 

yra Gamyklos gatvė, iš kurios yra įrengtas privažiavimas prie įmonės veiklavietės. Pietų, pietry-

čių kryptimi įmonės sklypas ir pastatas (Gamyklos g. 31K, Mažeikiai), ribojasi su automobilių 

švaros centro pastato dalimi. Aplink UAB „Ekovalis“ sklypą 20-50 metrų spindulių veiklą vykdo 

daugybė prekybos ir paslaugų įmonių, pvz. UAB „Vykaras“ (prekyba statybinėmis medžiago-

mis), UAB „Stogai jums“ (prekyba stogo danga), „Btomo autoservisas“ (automobilių remontas), 

„Huroauto“ (dujų įrangos montavimo paslaugos), „Ardokma“ (statybos įrangos tiekėjas), UAB 

„Medienos profesionalai“ (medienos gaminių gamyba) ir t.t.  

Aplink įmonę vyrauja pramoninio rajono kraštovaizdis su daugiausia senais gamybiniais ir pre-

kybos pastatais, pramoniniais angarais ir krovininio transporto parkavimo vietomis.  

Teritorijos svarba: 

Aplinkos apsaugos požiūriu: teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, tačiau ūkinė veikla vyk-

doma laikantis aplinkosaugos teisės aktų reikalavimų. 

Visuomenės sveikatos saugos požiūriu: teritorija atitinka sanitarinių apsaugos zonų reikalavimus, 

ūkinė veikla neviršija leistinų teisės aktais reglamentuojamų taršos dydžių, todėl poveikio vi-

suomenės sveikatai nedaro. 

Ekonominiu požiūriu: ūkinė veikla kuria pridėtinę vertę vietos ekonomikai, didina užimtumą, 

stiprina pramoninę bazę regione. 

Sklypas ribojasi su kitais pramoninės paskirties sklypais, į šiaurę nuo objekto eina Gamyklos 

gatvė, užtikrinanti patogų susisiekimą. Teritorija yra visiškai integruota į miesto infrastruktūrą. 

Artimiausios švietimo įstaigos: 

✓ Lopšelis-darželis „Eglutė“, esantis adresu Gamyklos g. 29, Mažeikiai, yra apie 500 m ry-

tų kryptimi nuo UAB „Ekovalis“ sklypo ribos;  

✓ Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla, Gamyklos g. 4, Mažeikiai. Atstumas Nuo UAB 

„Ekovalis“ sklypo ribos yra 830 m rytų kryptimi;  

✓ Mažeikių Gabijos gimnazija, Gabijos tak. 1, Mažeikiai. Nuo UAB „Ekovalis iki šios įs-

taigos sklypo ribos pietryčių kryptimi yra apie 555 m;  

✓ Mažeikių politechnikos mokykla, Ventos g. 18, Mažeikiai – 750 m pietų kryptimi nuo 

UAB „Ekovalis sklypo ribos;  

✓ Kitos švietimo įstaigos („Vyturio“ pradinė mokykla, Mažeikių Kazimiero Jagmino pradi-

nė mokykla, lopšelis-darželis „Žilvitis“, lopšelis-darželis „Buratinas“, lopšelis-darželis 

„Bitutė“) yra didesniu nei kilometras atstumu nuo UAB „Ekovalis“ veiklavietės.  

http://www.dge-group.lt/


 
UAB „Ekovalis“ Gamyklos g. 31A, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                        www.dge-group.lt     

Artimiausios sveikatos priežiūros įstaigos: 

✓ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras (Naftininkų g. 9, Mažeikiai), esantis 

1,3 km nuo įmonės sklypo pietryčių kryptimi; 

✓ VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė (J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikiai), esanti 1,2 km nuo 

įmonės sklypo rytų kryptimi.  

 

5 pav. UAB „Ekovalis“ ūkinės veiklos vieta ir gretimybės (Šaltinis – www.regia.lt) 

Su gyvenamosiomis teritorijomis įmonės sklypas nesiriboja. Artimiausia gyvenamoji teritorija 

pažymėta žemėlapio ištraukoje 5 pav.  

Artimiausi gyvenamieji namai (atstumai nurodyti nuo UAB „Ekovalis“ sklypo ribų): 

✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis adresu: Kaimo g. 4, Mažeikiai, nutolęs apie 250 m 

į šiaurės vakarus, iki jo sklypo ribos – apie 180 m ta pačia kryptimi; 

✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis adresu: Jautakių g. 8, Mažeikiai, nutolęs apie 490 

m į pietvakarius, iki jo sklypo ribos – apie 475 m ta pačia kryptimi; 

✓ daugiabutis gyvenamasis namas, esantis adresu: Ventos g. 4, Mažeikiai, nutolęs apie 360 

m į rytus, iki jo sklypo ribos – apie 350 m ta pačia kryptimi; 

✓ daugiabutis gyvenamasis namas, esantis adresu: Ventos g. 7, Mažeikiai, nutolęs apie 425 

m į rytus, iki jo sklypo ribos – apie 410 m ta pačia kryptimi; 

✓ daugiabutis gyvenamasis namas, esantis adresu: Ventos g. 19, Mažeikiai, nutolęs apie 

425 m į rytus, iki jo sklypo ribos – apie 410 m ta pačia kryptimi; 

UAB „Ekovalis“ PŪV sklypas 

1 

2 

4 

3 

5 

      EKSPLIKACIJA: 
1 – Lopšelis-darželis 
2 – Mažeikių Gabijos gimnazija 
3 – Artimiausia gyvenamoji teritorija 
4 – Geležinkelis 
5 – Krašto kelias Nr. 170 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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✓ daugiabutis gyvenamasis namas, esantis adresu: Ventos g. 33, Mažeikiai, nutolęs apie 

435 m į rytus, iki jo sklypo ribos – apie 410 m ta pačia kryptimi; 

✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis adresu: Židikų g. 29, Mažeikiai, nutolęs apie 400 m 

į šiaurę, iki jo sklypo ribos – apie 375 m ta pačia kryptimi; 

Gyvenamųjų namų, viešbučių, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės ar 

kitos (sodų) paskirties pastatų 100 m spinduliu (normatyvinio SAZ dydžiu) aplink įmonės teri-

toriją nėra.  

4.2 Žemės naudojimas. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, 

pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas (-ai) (esamas ir 

planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos  

UAB „Ekovalis“ ūkinė veikla vykdoma 0,4716 ha ploto žemės sklype (kadastro Nr. 

6130/0015:86 Mažeikių k. v.) adresu: Mažeikiai, Gamyklos g. 31A.  

Esama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita – nesikeičia. Esamas žemės 

sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos – nesikeičia. 

Žemės sklypas nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Gautas valstybinės žemės pati-

kėtinio – Mažeikių rajono savivaldybės sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų regist-

ravimo valstybinėje žemėje (PVSV 4 priedas).  

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos  

Nagrinėjamam 0,4716 ha ploto žemės sklypui ūkinės veiklos apribojimai nustatyti vadovaujantis 

2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

Nr. XIII-2166 reikalavimais: 

✓ III skyrius, dešimtasis skirsnis. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekil-

nojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrast-

ruktūros apsaugos zonos (0,0465 ha); 

✓ VI skyrius, pirmasis skirsnis. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (0,4716 

ha); 

✓ VI skyrius, pirmasis skirsnis. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (0,4716 ha); 

✓ III skyrius, devintasis skirsnis. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: suskystintų naftos dujų įrenginių apsaugos zonos (0,036 

ha); 

✓ III skyrius, ketvirtasis skirsnis. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (0,038 ha); 

Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriuose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąly-

gos:  

✓ III skyrius, ketvirtasis skirsnis: elektros tinklų apsaugos zonos (2 m2, nuo 2023-01-04). 
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Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos šiam sklypui nėra įteisintos ir neį-

registruotos į Nekilnojamojo turto registro duomenų bazę.  

UAB „Ekovalis“ sklypas į vandenviečių apsaugos zonas nepatenka. Artimiausia geriamo gėlo 

vandens vandenvietė – Mažeikių I esanti adresu Telšių apskr., Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., 

Mažeikių m. (Nr. 64, geologinis indeksas D3žg; P2, vandenvietės grupė  IIa1). Iki šios van-

denvietės – apie 1,8 km pietų kryptimi. 

 

6 pav. Mažeikių m. registruotų vandenviečių žemėlapis  

4.3 Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų 

surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir 

panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.) 

Sklypas yra inžinerinės infrastruktūros požiūriu išvystytoje teritorijoje. PŪV teritorijoje yra van-

dentiekio ir nuotekų tinklai, dujotiekio ir elektros tinklai, įrengti privažiavimo keliai. 

Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas  

UAB „Ekovalis“ vandens neišgauna. Vanduo, pagal sutartį, yra tiekiamas UAB „Mažeikių van-

denys“ eksploatuojamais vandentiekio tinklais pagal 2025-10-23 vandens tiekimo ir nuotekų ša-

linimo sutartį Nr. I01168. 

Vanduo objekte yra naudojamas darbuotojų ūkio-buities reikmėms ir technologiniams pro-

cesams. 

UAB „Ekovalis“  
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Per metus planuojama sunaudoti iki 6 000 m3 vandens. 4 000 m3 bus naudojami gamybiniams 

poreikiams, likusieji 2 000 m3 – buitinėms darbuotojų reikmėms. 

Objekte susidaro buitinės ir paviršinės nuotekos.  

Buitinės nuotekos. Buitinės-gamybinės UAB „Ekovalis“ nuotekos išleidžiamos į UAB 

„Mažeikių vandenys“ fekalinės kanalizacijos tinklus pagal 2020-01-06 d. pasirašytą vandens 

tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį Nr. I01168. Numatomas išleisti didžiausias buitinių nuotekų 

kiekis – 4000,0 m3/metus, gamybinių nuotekų kiekis - 8500,0 m3/m. 

Objektas teikia buitinių nuotekų surinkimo ir vežimo paslaugas abonentams. Abonentų buitinės 

nuotekos UAB „Ekovalis“ asenizacinėmis mašinomis yra išsiurbiamos ir pagal Atvežamų 

nuotekų tvarkymo sutartį Nr. 01168N2, sudarytą 2017 m. gruodžio 11 d. yra pristatomos ir 

išpilamos į UAB „Mažeikių vandenys“ nuotekų išpylimo šulinius. UAB „Ekovalis“ objekto 

teritorijoje surinktos nuotekos nėra laikomos. 

UAB „Ekovalis“ nėra nuotekų apskaitos įrenginių. Išleidžiamų buitinių nuotekų kiekiai 

apskaičiuojami pagal sunaudotą vandens kiekį (pagal vandens skaitiklio, esančio vandens mazge, 

rodmenis). Išleidžiamų paviršinių (lietaus) nuotekų kiekiai apskaičiuojami pagal formulę, 

įvertinant įmonės teritorijos plotą ir iškritusį metinį kritulių kiekį. 

Paviršinės nuotekos. Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo įmonės UAB „Ekovalis“ teritorijos 

išleidžiamos į UAB „Mažeikių vandenys“ eksploatuojamus nuotekų tinklus pagal 2025-10-23 

dieną pasirašytą sutartį dėl naudojimosi paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklais. 

Leidžiamas išleisti didžiausias paviršinių nuotekų kiekis – 2 452,56 m3/m. 

Gamybinės nuotekos. Įmonėje gamybinės nuotekos susidaro atliekant vandens ir dumblo, 

užteršto naftos produktais, (toliau žaliava) valymą. 

Gamybinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal įmonėje UAB „Ekovalis“ patvirtintą metodiką. 

Gamybinių nuotekų kiekis užfiksuojamas GPAIS žurnale po kiekvienos atliekų siuntos 

sutvarkymo. Mėnesio laikotarpyje išleistų nuotekų kiekis susumuojamas ir pranešamas UAB 

„Mažeikių vandenys“. 

Nuotekų išvalymo kokybę užtikrina įdiegta valymo technologija, reguliarus absorbcinių filtrų 

keitimas bei išleidžiamų gamybinių nuotekų laboratorinė kontrolė, kaip pačios įmonės, taip ir 

UAB „Mažeikių vandenys“. 

UAB „Ekovalis“ vieną kartą per ketvirtį atlieka išleidžiamų nuotekų laboratorinius tyrimus. 

Laboratorinius tyrimus atlieka laboratorijos, turinčios atitinkamus leidimus. 

Šilumos energijos gamyba 

Katilinėje sumontuoti du katilai - 0,5 MW šiluminio našumo, kūrenamas skystuoju kuru vandens 

šildymo katilas „Camino-75-14“, ir 0,9 MW galios (kūrenant skystąjį kurą – 0,6 MW galios) 

garo katilas „E-0,9“, kuris gali būti kūrenamas kieta biomase (medienos biokuru), kietuoju kuru 

(akmens anglimi) ar skystuoju kuru (mazutu ar dyzeliniu kuru). Bendras katilinės šiluminis na-

šumas - 1,4 MW. Abu katilai sujungti į bendrą dūmtraukį (022 taršos šaltinis). Per metus katili-

nėje planuojama sukūrenti iki 294,0 t kietos biomasės (medienos biokuro), iki 20,0 t kietojo kuro 

(akmens anglies) ir 6,0 t skystojo kuro (dyzelinio kuro). Teršalai šalinami per kaminą (022 taršos 

šaltinis).  

http://www.dge-group.lt/
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Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Veiklos vykdymo metu susidaro buitinės ir gamybinės atliekos. Atliekos susidaro eksploatuojant 

pastatus, patalpas, tvarkant teritoriją, įrenginių techninio aptarnavimo metu, darbuotojų buityje. 

Šios nereguliariai susidarančios atliekos yra rūšiuojamos, vėliau pagal rašytines sutartis perduo-

damos tolimesniam sutvarkymui atliekų tvarkytojams, įregistruotiems Atliekų tvarkytojų valsty-

bės registre (ATVR).  

Vandens ir dumblo užteršto naftos produktais apdorojimo (pirmojoje priėmimo, antrojoje, trečio-

joje) kamerose susidaro nusausintos atliekos, kurios yra priduodamos kitiems atliekų tvarkyto-

jams.  

Lijaninių vandenų apdorojimo metu taip pat susidaro nusausintos atliekos, kurios priduodamos 

kitiems atliekų tvarkytojams.  

Medienos atliekų apdorojimo metu susidaro dviejų kategorijų atliekos. Pirmu atveju medinės 

pakuotės ir mediniai padėklai yra perduodami kitiems naudotojams pakartotiniam pakuotės nau-

dojimui. Antru atveju medinės pakuotės yra naudojamos savo reikmėms. Medienos atliekos su-

renkamos iš užsakovų į 10 m3 arba 5 m3 talpos konteinerius ir konteinerių vežimo automobiliu 

parvežamos į įmonę. Netinkama kurui mediena susmulkinama ir sukraunama į 5 m3 arba 10 m3 

konteinerius ir atiduodama atliekų tvarkytojams. Tinkama kurui mediena laikoma katilinės kuro 

sandėlyje. 

Panaudotas absorbentas, naftos produktais užteršti skudurai, panaudota filtrinė medžiaga laikomi 

dvigubuose polietileniniuose maišuose ant palečių. Vieną kartą ketvirtyje atiduodami kitiems 

atliekų tvarkytojams kartu su paletėmis. 

Tepalo filtrai, kuro filtrai, oro filtrai, stabdžių trinkelės saugomi atskirose 200 ar 1000 litrų plas-

tmasinėse arba metalinėse talpose ir atiduodami kitiems atliekų tvarkytojams kartu su talpomis. 

Aušinamieji skysčiai laikomi 200 litrų plastmasinėse talpose ir atiduodami kitiems atliekų tvar-

kytojams kartu su talpomis. 

Stabdžių skysčiai laikomi 20 – 25 litrų plastmasinėse talpose ir atiduodami kitiems atliekų tvar-

kytojams kartu su talpomis. 

Švino akumuliatoriai, baterijos ir akumuliatoriai laikomi ant palečių. Atiduodami kitiems atliekų 

tvarkytojams kartu su paletėmis. 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga laikoma 5 m3 konteineryje. Atiduodant kitiems 

atliekų tvarkytojams, nebenaudojama įranga perpakuojama. Smulkios detalės supakuojamos į 

polietileninius arba polipropileninius maišus. Stambesnių gabaritų elektroninė įranga supakuo-

jama ant palečių ir atiduodama kitiems atliekų tvarkytojams kartu su paletėmis. 

Dienos šviesos lempos laikomos standartinėje pardavimo pakuotėje po 100 vnt. ant palečių. Die-

nos šviesos lempų duženos surenkamos ir laikomos uždaroje plastmasinėje talpoje. Pavojingos 

atliekos vieną kartą ketvirtyje atiduodamos kitiems atliekų tvarkytojams kartu su paletėmis. 

Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių laikomos sandėlyje atskiruose kon-

teineriuose. Surinkus iki 0,250 t pakuočių, vieną kartą ketvirtyje konteineriai atiduodami kitiems 

pavojingų atliekų tvarkytojams. 

http://www.dge-group.lt/
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Popieriaus ir kartono pakuotės bei popierius ir kartonas iš užsakovų surenkami į 0,8 m3 kontei-

nerius ir parvežami į įmonę. Supakuojami į 1 m3 talpos didmaišius ir atiduodami kitiems atliekų 

tvarkytojams. 

Plastikų surinkimui naudojami 0,8 m3 konteineriai, kurie su plastikų atliekomis iš užsakovų pris-

tatomi į įmonę. Įmonėje plastikai perkraunami į 1 m3 talpos didmaišius ir atiduodami kitiems 

atliekų tvarkytojams. 

Gamybinės atliekos atiduodamos UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“, pavojingos atliekos – 

UAB „Toksika“, UAB „GVT LT“, UAB „Eurochema“, UAB „Parsekas“, su kuriomis UAB „E-

kovalis“ yra pasirašęs sutartį dėl atliekų priėmimo.  

Susisiekimo, privažiavimo keliai 

UAB „Ekovalis“ teritorija pasiekiama nuo viešojo naudojimo Gamyklos gatvės ir vietinio priva-

žiavimo kelio atkarpomis. Gamyklos gatvė susisiekia su Algirdo gatve (krašto kelias Nr. 170).  

Transporto priemonių įvažiavimas į PŪV sklypą galimas iš jo šiaurinės dalies. Įvažiavi-

mo/išvažiavimo galimybių į/iš įmonės teritoriją schema pateikta 7 pav. 

 

7 pav. Įvažiavimo/išvažiavimo galimybių į/iš įmonės teritoriją schema (Pagrindas: www.regia.lt) 

Magistralinio geležinkelio atkarpa nuo įmonės praeina 330 m šiaurės kryptimi. Viena 

geležinkelio atšaka praeina 30-50 m atstumu nuo UAB „Ekovalis“ sklypo ribų, ir veda į buvusią 

kompresorių gamyklos teritoriją (Galmyklos g. 31G, Gamyklos g. 31L).  

4.4 Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas  

UAB „Ekovalis“ yra įsikūręs pramoninėje teritorijoje Gamyklos g. 31A Mažeikiuose: įmonė 

veiklą vykdo šiaurės‑vakarinėje miesto dalyje – gerai išplėtotame verslo ir pramonės rajone. 

Šalia šios įmonės yra to paties laikotarpio Pramonės ir Gamyklos gatvių kompleksas, čia dar 

tarpukariu buvo įsikūrusios įvairios gamyklos. Aplink įmonės teritoriją yra įsikūrusios kitos 

įmonės, kurios vykdo gamybos, prekybos, sandėliavimo ir paslaugų veiklas.  

UAB „Ekovalis“ PŪV sklypas 

Sutartinis žymėjimas: 
  Transporto judėjimo kryptis į 

UAB „Ekovalis“ teritoriją ir iš jos 

http://www.dge-group.lt/
http://www.regia.lt/
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Šiame pramonės rajone gerai išvystyta infrastruktūra. Teritorijoje praeina aukštos įtampos 

elektros linijos, ryšio kabeliai, vandentiekis, dujotiekis ir šilumos trasos – tai patogus 

pramoniniam naudojimui infrastruktūros koridorius. Su šia pramonine teritorija yra patogus 

susisiekimas: asfaltuotu keliu patogu susisiekti su miesto arterijomis. Šalia – geležinkelio linija, 

artimiausios stotys vos ~0,3–0,7 km atstumu.  

Visuomenės sveikatos požiūriu vieta yra tinkama šiai ūkinei veiklai vykdyti, nes PŪV sklypas 

tiesiogiai su rekreacijos ar visuomeninės paskirties, gyvenamosiomis teritorijomis nesiriboja. 

Nagrinėjamoje pramoninėje teritorijoje, kur veiklą vykdo UAB „Ekovalis“, gyvenamųjų namų 

nėra. Aplink pramonės rajoną yra pavienių vienbučių ir daugiabučių gyvenamųjų namų. 

Artimiausia gyvenamoji teritorija yra apie 180 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi, o artimiausias 

gyvenamasis namas yra 250 m atstumu nuo įmonės sklypo ribos.  

UAB „Ekovalis“ už savo įmonės sklypo ribų neigiamo poveikio aplink esančioms teritorijoms, 

taip pat ir gyvenamajai aplinkai nedaro ir nedarys.  

UAB „Ekovalis“ veikla vykdoma atsižvelgiant į visus aplinkosaugos ir saugos reikalavimus, jos 

veikla organizuota taip, kad už objekto sklypo ribų LR teisės aktais ir normomis reglamentuoja-

mi ribiniai dydžiai nėra viršijami.  

Nagrinėjamas sklypas ir jame vykdoma ūkinė veikla ekologiniu požiūriu nedaro ir nedarys 

reikšmingos įtakos gretimybėse esantiems sklypams.  

Viešbučių, administracinės, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto, religinės pas-

kirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, rekreacinių teritorijų 

artimoje aplinkoje (100 m spinduliu nuo sklypo ribų) nėra. 

5 Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką 

visuomenės sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio 

kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas 

Atliekant UAB „Ekovalis“ ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra identifi-

kuoti taršos šaltiniai: 

✓ Cheminės taršos šaltiniai (oro užterštumas anglies monoksidu, azoto dioksidu, sieros 

dioksidu, kietosiomis dalelėmis, lakiaisiais organiniais junginiais, ); 

✓ Fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių – autotransporto bei su ūkine veikla susi-

jusių taršos šaltinių (lengvasis ir sunkusis autotransportas, autokrautuvas). 

Šių veiksnių bei taršos šaltinių detalus aprašymas bei prognozuojami taršos dydžiai pateikiami 

5.1.-5.3. skyriuose.  

5.1 Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas 

Ūkinės veiklos vykdymo metu eksploatuojami stacionarūs ir mobilūs aplinkos oro taršos 

šaltiniai.  

http://www.dge-group.lt/
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Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių 

Ūkinės veiklos objekto teritorijoje eksploatuojami 3 organizuoti stacionarūs aplinkos oro taršos 

šaltiniai (toliau – o.t.š.) ir 3 neorganizuoti stacionarūs o.t.š.: 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 022 – katilinės dūmtraukis. Į vieną dūmtraukį yra pajungti 2 kati-

lai: garo katilas, kurio galia 0,9 MW ir vandens šildymo katilas, kurio galia 0,5 MW. Iš 

o.t.š. išsiskiria: azoto oksidai (NOx), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir sieros dioksidas 

(SO2); 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 027 – stoginis ventiliatorius iš atliekų perdirbimo patalpos. Iš 

o.t.š. išsiskiria: lakieji organiniai junginiai (LOJ); 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 028 – stoginis ventiliatorius iš atliekų perdirbimo patalpos. Iš 

o.t.š. išsiskiria: lakieji organiniai junginiai (LOJ); 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 601 – gamybinės patalpos durys. Iš o.t.š. išsiskiria: lakieji orga-

niniai junginiai (LOJ); 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 602 – atliekų sandėlio vartai. Iš o.t.š. išsiskiria: lakieji organi-

niai junginiai (LOJ); 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 603 – gamybinės patalpos vartai. Iš o.t.š. išsiskiria: lakieji or-

ganiniai junginiai (LOJ); 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 604 – katilinės patalpos durys. Iš o.t.š. išsiskiria: lakieji organi-

niai junginiai (LOJ). 

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių schema UAB „Ekovalis“ įmonės sklype pateikta 2 prie-

de. 

Organizuotų o.t.š. Nr. 022, Nr. 027 ir Nr. 028 fiziniai parametrai ir tarša į aplinkos orą vertinama 

vadovaujantis patikslintomis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimo 

NR. T-Š.4-23/2016 sąlygomis pagal Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) priimtą 

sprendimą. Tačiau organizuotų o.t.š. Nr. 027 ir Nr. 028 metinė tarša perskaičiuojama, kadangi 

aplinkos oro teršalai iš šių o.t.š. gali būti išmetami 8760 val./metus. 

Neorganizuotų o.t.š. Nr. 601, Nr. 602, Nr. 603 ir Nr. 604 tarša į aplinkos orą taip pat vertinama 

vadovaujantis patikslintomis TIPK leidimo NR. T-Š.4-23/2016 sąlygomis. Į TIPK leidimą 

nebuvo įtrauktas o.t.š. Nr. 604, iš kurio išsiskirianti lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisija 

prilyginama tokiai pačiai kaip iš o.t.š. Nr. 601, kadangi tame pačiame pastate esančios patalpos 

(o.t.š. Nr. 601 gamybinė patalpa ir o.t.š. Nr. 604 katilinės patalpa) yra apjungtos. Neorganizuotų 

o.t.š. Nr. 601, Nr. 602, Nr. 603 ir Nr. 604 fiziniai parametrai tikslinami atsižvelgiant į realų 

aplinkos oro teršalų išmetimo aukštį, išėjimo angos matmenis ir temperatūrą. Nėra galimybės 

nustatyti išmetamųjų dujų srauto greitį, todėl Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 

teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės“ 29.2.4 punktu, sąlyginai priimamas 

neorganizuoto taršos šaltinio srauto greitis. 

http://www.dge-group.lt/
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Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimas iš stacionarių taršos šaltinių 

Organizuotų ir neorganizuotų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai parametrai ir 

apskaičiuota tarša į aplinkos orą pateikta žemiau atitinkamai 2-oje ir 3-oje lentelėse. 

Skaičiavimai atliekami vadovaujantis patikslintomis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

(toliau – TIPK) leidimo NR. T-Š.4-23/2016 sąlygomis pagal Aplinkos apsaugos agentūros 

(toliau – AAA) priimtą sprendimą.  

Fiziniai stacionarių o.t.š. parametrai pateikti žemiau 2-oje lentelėje, o tarša į aplinkos orą 3-ioje 

lentelėje.  

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. 

Taršos šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 

vietoje 

Teršalų 

išmetimo 

(stacionariųjų 

taršos šaltinių 

veikimo) 

trukmė, 

val./m. 

Nr. koordinatės aukštis, 

m 

išėjimo 

angos 

matmenys, 

m 

srauto 

greitis, 

m/s 

temperatūra, 

º C 

tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 

022 
X: 396255; 

Y: 6243551 
15,0 0,5 2,29 122,5 0,31 2006 

027 
X: 396271; 

Y: 6243568 
10,0 0,8 6,71 24,3 3,14 8760 

028 
X: 396217;              

Y: 6243476 
6,0 0,85 2,7 18,6 1,42 8760 

601 
X: 396258; 

Y: 6243568 
1,5 1,7 x 2,0 5,0 20,0 - 275 

602 
X: 396219; 

Y: 6243508 
1,5 4,4 x 4,6 5,0 20,0 - 275 

603 
X: 396193 ; 

Y: 6243468 
1,5 3,0 x 3,9 5,0 20,0 - 730 

604 
X: 396245 ; 

Y: 6243548 
1,5 2,2 x 2,8 5,0 20,0 - 275 

 

3 lentelė. Tarša į aplinkos orą 

Cecho ar kt. 

pavadinima

s arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinim

as 
Nr. pavadinimas 

koda

s 

Vienkartinis dydis metinė, 

t/m. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Katilinė  

Garo katilas  

,,E-0,9“,  

0,9 MW 

022 

Kūrenant medienos biokurą (294 t) 

Anglies monoksidas 177 mg/Nm3 nenormuojam

a 
- 

Azoto oksidai (NOx)  250 mg/Nm3 750 0,3184 

Kietosios dalelės deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas (dulkės) 

6493 mg/Nm3 800 0,3764 

Sieros dioksidas (SO2)  1753 
mg/N

m3 
2000 0,0385 

Kūrenant akmens anglį  (20 t) 

Anglies monoksidas 177 mg/Nm3 nenormuojam

a 
- 

Azoto oksidai (NOx)  250 mg/Nm3 650 0,0680 

http://www.dge-group.lt/
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Cecho ar kt. 

pavadinima

s arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinim

as 
Nr. pavadinimas 

koda

s 

Vienkartinis dydis metinė, 

t/m. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kietosios dalelės deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas (dulkės) 

6493 mg/Nm3 800 0,0850 

Sieros dioksidas (SO2)  1753 
mg/N

m3 
2000 0,3825 

Kūrenant skystą kurą mazutą (15 t) 

Anglies monoksidas 177 mg/Nm3 nenormuojam

a 
- 

Azoto oksidai (NOx)  250 mg/Nm3 700 0,0548 

Kietosios dalelės deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas (dulkės) 

6493 mg/Nm3 250 0,0033 

Sieros dioksidas (SO2)  1753 
mg/N

m3 
1700 0, 0768 

VŠK  

,,Camino-

75-14“  

0,5 MW 

Kūrenant skystą kurą ( 5 t) 

Anglies monoksidas 177 mg/Nm3 nenormuojam

a 
- 

Azoto oksidai (NOx)  250 mg/Nm3 700 0,0183 

Kietosios dalelės deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas (dulkės) 

6493 mg/Nm3 250 0,0011 

Sieros dioksidas (SO2)  1753 
mg/N

m3 
1700 0,0256 

Iš viso pagal veiklos rūšį: 1,4487 

Naftos 

produktais 

užterštų 

medžiagų 

valymas 

 

Stoginis 

ventiliatoriu

s iš atliekų 

perdirbimo 

patalpos 

027 

Lakieji organiniai 

junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal 

sudėtį (atskirus junginius) 

308 g/s 0,23751 7,4902 

Stoginis 

ventiliatoriu

s iš atliekų 

perdirbimo 

patalpos 

028 

Lakieji organiniai 

junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal 

sudėtį (atskirus junginius) 

308 g/s 0,44778 13,3812 

Gamybinė 

patalpa 
601 

Lakieji organiniai 

junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal 

sudėtį (atskirus junginius) 

308 g/s 0,02247 0,7086 

Atliekų 

sandėlio 

patalpa 

602 

Lakieji organiniai 

junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal 

sudėtį (atskirus junginius) 

308 g/s 0,06135 1,9347 

Gamybinė 

patalpa 
603 

Lakieji organiniai 

junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal 

sudėtį (atskirus junginius) 

308 g/s 0,04084 1,2879 

 
Katilinės 

patalpa 
604 

Lakieji organiniai 

junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal 

sudėtį (atskirus junginius) 

308 g/s 0,02247 0,7086 

Aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių 

Taip pat ūkinės veiklos objektas eksploatuoja mobilius o.t.š. (lengvasis ir sunkusis 

autotransportas bei autokrautuvas), iš kurių kuro degimo metu susidarantys aplinkos oro teršalai:  
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anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5), sieros 

dioksidas (SO2) ir lakieji organiniai junginiai (LOJ) išsiskiria neorganizuotai. Mobilūs o.t.š., 

kurie eksploatuojami tik greta ūkinės veiklos objekto esančiuose pramoninės teritorijos 

vidiniuose vietinės reikšmės privažiavimo keliuose, kuriais naudojasi ir greta esantys kiti ūkinės 

veiklos objektai, todėl nustatant ūkinės veiklos objekto sanitarinės apsaugos zonos (toliau – 

SAZ) dydį į aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus yra neįtraukiami. Taip pat, vadovaujantis 

2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo 51-o straipsnio, 2-u punktu SAZ nustatomos aplink stacionarius taršos šaltinius, 

esančius statiniuose ir (ar) įrenginiuose ar jų grupėse arba jiems skirtose teritorijose, kuriuose 

planuojama ar vykdoma ūkinė veikla ir (ar) objektai, arba aplink statinių ar įrenginių, kuriuose 

yra šioje dalyje nurodyti taršos šaltiniai, išorines atitvaras ar ribas (atsižvelgiant į ūkinės veiklos 

rūšį, taršos šaltinių išsidėstymą). Todėl mobilūs o.t.š., kurie eksploatuojami už ūkinės veiklos 

objekto žemės sklypo ribų, neturi būti įtraukti į aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus, kurių 

pagrindu nustatoma SAZ. 

Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimas iš mobilių taršos šaltinių 

Autokrautuvai: 

Ūkinės veiklos objekto teritorijoje eksploatuojami 2 dyzeliniai autokrautuvai: „Nissan“ 45 DL ir 

„Cargo BT“ C4D150D. Analogiškos keliamosios galios autokrautuvo suvartojamas kuro kiekis 

yra apie 4,8 l/val. arba 4,08 kg/val. dyzelino, kurio tankis 0,85 kg/m3. Abiejų autokrautuvų darbo 

laikas iki 6 val./parą, iš viso ik 1506 val./metus. Vertinama, kad autokrautuvai eksploatuojami 

darbo dienomis – 251 d./metus. Tuomet abiejų autokrautuvų suvartojamas dyzelino kiekis bus 

6144,5 kg/metus. 

Išmetamų kuro degimo produktų emisijos skaičiuojamos vadovaujantis „EMEP/EEA emission 

inventory guidebook 2023“, B dalies „1.A.4. Non road mobile machinery 2023” metodika. Ap-

linkos oro teršalų: CO, NOx, NMLOJ, KD ir SO2 emisijos skaičiuojamos pagal 1.A.4. „Non road 

mobile machinery 2023” 3-2 lentelėje pateiktus emisijų faktorius. 

Metinė aplinkos oro teršalų emisija apskaičiuojama pagal formulę: 

 

FC – autokrautuvo sunaudojamas kuro kiekis, kg/metus; 

EFi – atitinkamo teršalo emisijos faktorius, g/kg kuro. 
 

Aplinkos oro teršalų emisijos faktoriai ir autokrautuvo kuro sąnaudos pateiktos 4-oje lentelėje. 

4 lentelė. Aplinkos oro teršalų emisijos faktoriai ir autokrautuvo kuro sąnaudos 

Transporto priemonės 

tipas 
Kuro rūšis 

Aplinkos oro teršalų emisijos faktorius,  

g/kg kuro 

Kuro 

sąnaudos, 

kg/metus 
CO NMLOJ NOx KD SO2 

Autokrautuvai (2 vnt.) Dyzelinas 6,83 1,47 15,65 0,95 0,0031 6144,5 

1 – SO2 emisijos faktorius apskaičiuotas pagal sieros kiekį kure. Pagal 1.A.3.b.I-IV Road transport 2023” metodiką sieros kiekis 

dyzeline yra 3 ppm arba 0,003 g/kg dyzelino kuro. 
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Suskaičiuota aplinkos oro teršalų emisija iš autokrautuvo pateikta 5-oje lentelėje. Momentinė 

emisija apskaičiuojama pagal aukščiau pateiktą autokrautuvų darbo laiką. 

5 lentelė. Aplinkos oro teršalų emisija iš autokrautuvo 

Transporto priemonės 

tipas 
Vnt. CO NMLOJ NOx KD SO2 

Autokrautuvai (2 vnt.) 
t/metus 0,0420 0,0090 0,0962 0,0058 0,00002 

g/s 0,0077 0,0017 0,0177 0,0011 0,000004 

 

Lengvosios ir sunkiosios autotransporto priemonės: 

Į ūkinės veiklos objekto teritoriją atvyksta ir (ar) iš jos išvyksta lengvasis ir sunkusis autotrans-

portas: 49 lengvosios aut./parą ir 14 sunkiųjų aut./parą. 

Vienos sunkiosios autotransporto priemonės (toliau - aut.) vidutinis nuvažiuojamas atstumas teri-

torijoje, įvertinus judėjimą į abi puses (pirmyn ir (ar) atgal), yra 0,3 km. Tuomet visų sunkiųjų 

aut. nuvažiuotas atstumas per parą bus 4,2 km. Vienos lengvosios aut. vidutinis nuvažiuojamas 

atstumas teritorijoje, įvertinus judėjimą į abi puses (pirmyn ir (ar) atgal), bus 0,3 km. Tuomet 

visų lengvųjų aut. nuvažiuotas atstumas per parą bus 14,7 km. Vertinama, kad autotransportas į 

ūkinės veiklos objekto teritoriją atvyksta darbo dienomis – 251 d./metus. 

Išmetamų autotransporto priemonių kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis 

„EMEP/EEA emission inventory guidebook 2023“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport 2023” 

metodika. Aplinkos oro teršalų: CO, NOx, NMLOJ, KD ir SO2 emisijos skaičiuojamos pagal 

„1.A.3.b.I-IV Road transport 2023” metodikos 3-5, 3-6, 3-14 ir 3-15 lentelėse pateiktus emisijų 

apskaičiavimo faktorius. 

Aplinkos oro teršalų emisija (t/metus) apskaičiuojama pagal formulę: 

 

Li – atitinkamą kurą naudojančių aut. nuvažiuotas atstumas per parą, km/parą; 

FCi – atitinkamą kurą naudojančios vienos aut. kuro suvartojimas, kg/km; 

EFi – atitinkamą kurą naudojančioms aut. būdingas aplinkos oro teršalo emisijos faktorius, g/kg 

kuro; 

T – autotransporto atvykimo dienų skaičius, d./metus. 
 

Aplinkos oro teršalų emisijos faktoriai ir atitinkamų autotransporto priemonių kuro sąnaudos 

pateiktos 6-oje lentelėje.  

6 lentelė. Aplinkos oro teršalų emisijos faktoriai ir autotransporto priemonės būdingas kuro sunaudoji-

mas 

Autotransporto 

priemonės tipas 
Kuro rūšis 

Aplinkos oro teršalų emisijos faktorius,  

g/kg kuro 

Kuro 

sąnaudos, 

kg/km CO NMLOJ* NOx KD SO2 

Lengvieji aut. 

(< 3,5 t) 

Benzinas 84,7 10,05 8,73 0,03 0,005 0,07 

Dyzelinas 3,33 0,7 12,96 0,8 0,003 0,06 

Suskystintos dujos 84,7 13,64 15,2 0,0 0,0 0,0575 
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Sunkiosios aut.  

(> 3,5 t) 
Dyzelinas 7,58 1,92 33,37 0,94 0,005 0,24 

*NMLOJ – ne metaniniai lakieji organiniai junginiai 

 

Kadangi aplinkos oro teršalų emisijos faktoriai tiesiogiai priklauso nuo atitinkamos kuro rūšies, 

kurią naudoja vertinamos autotransporto priemonės, vadovaujantis naujausiais statistiniais duo-

menimis, skaičiavimuose vertinama, kad 25,0 % vertinamų lengvųjų autotransporto priemonių 

naudoja benziną, 68,0 % dyzeliną, o 7,0 % suskystintas dujas. 

Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimams naudoti mobilių aplinkos oro taršos šaltinių duo-

menys pateikti 7-oje lentelėje.  

7 lentelė. Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimams naudoti mobilių aplinkos oro taršos šaltinių duo-

menys 

Autotransporto 

priemonės tipas 

Autotransporto 

priemonių skai-

čius, aut./parą 

Kuro rūšis 

Autotransporto 

priemonių skai-

čius pagal kuro 

tipą, aut./parą 

Vidutinis vienos 

autotransporto 

priemonės nuva-

žiuotas atstumas, 

km/parą 

Visų autotrans-

porto priemo-

nių nuvažiuotas 

atstumas, 

km/parą 

Lengvieji aut. 

(< 3,5 t) 
49 

Benzinas 12 

0,3 

3,7 

Dyzelinas 33 10,0 

SND 4 1,0 

Sunkiosios aut.  

(> 3,5 t) 
14 Dyzelinas 14 0,3 4,2 

 

Suskaičiuota aplinkos oro teršalų emisija iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių pateikta  

8-oje lentelėje. 

8 lentelė. Suskaičiuota aplinkos oro teršalų emisija iš mobilių oro taršos šaltinių 

Autotransporto 

priemonės tipas 
Matavimo vnt. CO NMLOJ* NOx KD SO2 

Lengvieji aut. 

(< 3,5 t) 

t/metus 0,0175 0,0032 0,0474 0,0040 0,00002 

g/s 0,0008 0,0001 0,0022 0,0002 0,000001 

Sunkiosios aut.  

(> 3,5 t) 

t/metus 0,0019 0,0005 0,0084 0,00002 0,000001 

g/s 0,0001 0,00002 0,0004 0,000001 0,0000001 

Iš viso: 
t/metus 0,0194 0,0037 0,0558 0,0040 0,00002 

g/s 0,0009 0,0001 0,0026 0,0002 0,000001 

*NMLOJ – ne metaniniai lakieji organiniai junginiai 

Aplinkos oro užterštumo prognozė. Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos 

skaičiavimo rezultatai 

Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo 

programinę įrangą, versija 12.0.0 (1996-2023 Lakes Environmental Software). Programos gali-

mybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai, plotiniai, 

tūriniai) išskiriamų teršalų koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš tar-

šos šaltinių išskiriančių teršalų sklaidos scenarijus. „AERMOD View“ modelis taip pat taikomas 

oro kokybei kontroliuoti, o jo algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir 

temperatūros vertikaliems profiliams, vietovės tipams įvertinti bei valandos vidurkių koncentra-

cijoms (1-24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos sto-

čių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra įtrauktas į Lietuvos Res-

http://www.dge-group.lt/


 
UAB „Ekovalis“ Gamyklos g. 31A, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                        www.dge-group.lt     

publikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. 

Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis 

Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.  

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojama 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 2019 m. spalio 21 d.  

((Nr. 5.58-10)-B8-2716), 2021 m. gruodžio 22 d. ((Nr. 5.58-10)-B8-3151) ir 2024 m.  

sausio 2 d. (Nr. (5.58-10 Mr)-B8-42) pateikta penkerių metų (2018-01-01–2022-12-31) Telšių 

meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams, kurią 

sudaro kas 1 valandą išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis 

(m/s), vėjo kryptis (0°- 360°),  kritulių kiekis (mm). Debesuotumas (balais) matuojamas kas 

1 val. ir kas 3 val. 8 arba 5 kartus per parą. Meteorologiniai duomenys apdorojami naudojant 

„AERMET View“ modelį.  LHMT pažymos pateikiamos priede Nr. 3 („Pažyma apie hidrome-

teorologines sąlygas“). Telšių meteorologijos stoties vėjų rožė pateikta 8-ame pav. 

 

 

8 pav. Telšių meteorologijos stoties vėjų rožė (2018-2022 m) 

Foninės aplinkos oro taršos duomenys 

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų 

ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 

„Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteoro-

loginių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio 

aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 

rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsa-

kymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos po-

veikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant aplinkos oro 

teršalų (azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir sieros dioksido (SO2)) sklaidos 

modeliavimą naudojami Mažeikių oro kokybės tyrimų stoties (toliau – OKTS) duomenys, kurie 
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pateikti interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, skyriuje „Oras“ „Foninės koncentracijos PAOV 

skaičiavimams”.  

Apie ūkinės veiklos objektą kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, 2,0 km spinduliu 

nėra planuojamos ūkinės veiklos objektų, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka būtų priimtas 

sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentais (PAV 

ataskaitos ar atrankos dėl PAV dokumentai). 

Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas  

Nr. 2024-05-09 Nr. (30-3)-A4-5977 pateiktas Priede Nr. 5: „Aplinkos teršalų foninės koncentra-

cijos“. 

Atliekant aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus, naudotos 2023 m. Mažeikių OKTS aplin-

kos oro teršalų koncentracijų reikšmės. Tačiau 2023 m. Mažeikių OKTS nebuvo nustatytos kie-

tųjų dalelių (KD2,5) koncentracijos, todėl papildomai naudojamos Šiaulių regiono vidutinės meti-

nės aplinkos oro teršalų kaimiškų vietovių foninių koncentracijų reikšmės. 

✓ Azoto dioksidas (NO2) – 6,5 µg/m3; 

✓ Kietosios dalelės (KD10) – 12,8 µg/m3; 

✓ Kietosios dalelės (KD2,5) – 4,1 µg/m3; 

✓ Sieros dioksidas (SO2) – 8,9 µg/m3. 

Aplinkos oro teršalų koncentracijų ribinės vertės 

Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų: azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių (KD10 ir 

KD2,5) ir sieros dioksido (SO2) pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribi-

nėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2010 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir 

sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. D1-585/V-611 „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksi-

du, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir 

ozonu normos“. 

Specifinių aplinkos oro teršalų: lakiųjų organinių junginių (LOJ) pažemio  koncentracijos lygin-

tos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2000 m. spalio 30 d. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, 

kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių 

kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterš-

tumo verčių patvirtinimo”.  

Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų: azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių (KD10 ir 

KD2,5) ir sieros dioksido (SO2) koncentracijų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsau-

gai, pateiktos 9-oje lentelėje, o specifinių aplinkos oro teršalų: lakiųjų organinių junginių (LOJ) 

10-oje lentelėje. 

9 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

 

Teršalo pavadinimas 
Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

1 valandos 8 val. vidurkis 24 valandų Metinė 

Azoto dioksidas (NO2) 200 µg/m3 - - 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD10) - - 50 µg/m3 40 µg/m3 
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Teršalo pavadinimas 
Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

1 valandos 8 val. vidurkis 24 valandų Metinė 

Kietosios dalelės (KD2,5) - - - 20 µg/m3 

Sieros dioksidas (SO2) 350 µg/m3 – 125 µg/m3 – 

 
10 lentelė. Teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės 

Teršalo pavadinimas 
Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3 

Pusės valandos Vidutinė 24 val. 

Lakieji organiniai junginiai (LOJ) (iš benzino 

išsiskiriantys LOJ/kaip anglis) 
5000 1500 

 

Aplinkos oro teršalų ribinės vertės taikomos aplinkos ore. Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos 

oro apsaugos įstatymo 2-o straipsnio 1-ą punktą aplinkos oras, kuriam taikomos oro užterštumo 

ribinės vertės yra troposferos oras (ne patalpų), išskyrus darbo aplinkos darbovietėse orą, kuriam 

taikomi socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyti darbuotojų 

saugos ir sveikatos reikalavimai ir su kuriuo kiti visuomenės nariai įprastai sąlyčio neturi. 

Aplinkos oro teršalų vidurkinimo periodai ir procentiliai 

Pagrindiniams aplinkos oro teršalams: azoto dioksidui (NO2), kietosioms dalelėms (KD10 ir 

KD2,5) ir sieros dioksidui (SO2) vidurkinimo laikotarpis ir procentiliai taikomas pagal Aplinkos 

apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112 „Foninio aplinkos 

oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomenda-

cijos“ 8.1-8.4 punktus: 

✓ Azoto dioksido (NO2) maksimali 1-os valandos koncentracija arba 99,8 procentilis lygi-

nami su 1-os valandos ribine verte, vidutinė metinė koncentracija – su metine ribine ver-

te; 

✓ Kietųjų dalelių (KD10) maksimali 24-ių valandų vidurkio koncentracija arba 90,4 procen-

tilis lyginami su 24-ių valandų ribine verte, vidutinė metinė koncentracija – su metine ri-

bine verte; 

✓ Kietųjų dalelių (KD2,5) vidutinė metinė koncentracija lyginama su metine ribine verte; 

✓ Sieros dioksido (SO2) maksimali 1 valandos koncentracija arba 99,7 procentilis lyginami 

su 1-os valandos ribine verte, maksimali 24-ių valandų vidurkio koncentracija arba 99,2 

procentilis – su 24-ių valandų ribine verte. 

Specifiniams aplinkos oro teršalams vidurkinimo laikotarpis ir procentilis taikomas pagal Aplin-

kos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. AV-200 „Ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendaci-

jos“ 5.12 punktą, kuriame nurodoma, kad skaičiuojant 1-os valandos koncentraciją taikomas 98,5 

procentilis, o suskaičiuota koncentracija lyginama su pusės valandos ribine verte. Vidutinė 24 

val. koncentracija lyginama su 24 valandų ribine verte. 

Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos skaičiavimo rezultatai 

Didžiausios teršalų pažemio koncentracijos, kurios gautos vertinamo ūkinės veiklos objekto teri-

torijoje, bet ne aplinkos ore, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos Aplinkos oro apsaugos įs-
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tatyme (aplinkos oras – troposferos oras (ne patalpų), išskyrus darbo aplinkos darbovietėse orą, 

kuriam taikomi socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyti 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir su kuriuo kiti visuomenės nariai įprastai sąlyčio 

neturi), yra nelygintinos su ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis. Su ribinėmis oro užterš-

tumo vertėmis lyginamos tik teršalų pažemio koncentracijos, gautos aplinkos ore už vertinamo 

ūkinės veiklos objekto teritorijos ribų.  

Vadovaujantis 2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos minist-

rų įsakymą Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos 

kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, 

sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo” 4-u punktu, vertinant ūkinės veik-

los, iš kurios išmetamas teršalas, kuriam nustatytos dvi ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, 

poveikį aplinkos orui, išskyrus gyvenamosios aplinkos, kurortų bei kurortinių teritorijų statusą 

turinčių gyvenamųjų vietovių aplinkos orą, taikoma pusės valandos ribinė aplinkos oro užterš-

tumo vertė. Gyvenamosios aplinkos ir kurortų bei kurortinių teritorijų statusą turinčių gyvena-

mųjų vietovių aplinkos orui taikomos abi ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. Todėl specifi-

nių aplinkos oro teršalų pusės valandos koncentracija vertinama aplinkos ore už ūkinės veiklos 

objekto teritorijos ribų, o vidutinė 24 val. koncentracija nagrinėjama tik artimiausios gyvenamo-

sios aplinkos ore, kuris pagal 5-ą punktą yra nedidesniu nei 40 m atstumu nuo gyvenamosios 

paskirties pastato.  

Apibendrintos aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatų didžiausios vertės aplinkos 

pažemio ore už ūkinės veiklos objekto teritorijos ribų pateiktos 11-oje lentelėje. 

11 lentelė. Suskaičiuotos didžiausios aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos aplinkos ore už ūkinės 

veiklos objekto teritorijos ribų 

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,  

skaičiuojamas procentilis 

Ribinė 

vertė 

Didžiausia koncent-

racija aplinkos ore  

be fono 

Didžiausia kon-

centracija aplinkos 

ore  

su fonu 

µg/m3 µg/m3 
RV dalis, 

% 
µg/m3 

RV da-

lis, % 

Pagrindiniai aplinkos oro teršalai 

Azoto dioksido (NO2) 1 val. 99,8 procentilio 200 4,9 2,5 11,4 5,7 

Azoto dioksido (NO2) vidutinė metinė 40 0,5 1,3 7,0 17,5 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 50 1,1 2,2 15,2 30,4 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 40 0,4 1,0 14,4 36,0 

Kietosios dalelės (KD2,5) vidutinė metinė 10 0,2 2,0 8,9 89,0 

Kietosios dalelės (KD2,5) vidutinė 24 val. 25 1,8 7,2 10,5 42,0 

Sieros dioksidas (SO2) 1 val. 99,7 procentilio 350 14,2 4,0 19,0 5,4 

Sieros dioksidas (SO2) 24 val. 99,2 procentilio 125 9,1 7,3 13,9 11,1 

Specifiniai aplinkos oro teršalai 

Lakiųjų organinių junginių (iš benzino išsiskiriantys 

LOJ/kaip anglis) 1 val. 98,5 procentilio 
5000 403,0 8,1 - - 

Lakiųjų organinių junginių (iš benzino išsiskiriantys 

LOJ/kaip anglis) vidutinė 24 val.1 
1500 60,5 4,0 - - 

1
 – didžiausia lakiųjų organinių junginių (iš benzino išsiskiriantys LOJ/kaip anglis) vidutinė 24 val. koncentracija gauta 

gyvenamosios paskirties pastato Kaimo g. 4, Mažeikiai, Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. aplinkos ore. 

Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti 3 priede „Oro taršos 

sklaidos žemėlapiai“.  
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Modeliavimo sąlygos: 

Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos skaičiuojamos 1,5 aukštyje nuo žemės paviršiaus. 

Oro taršos sklaidai naudotas skaičiavimo tinklelio žingsnio dydis – 0-50 m atstumu nuo ūkinės 

veiklos objekto – 10 m, 50-100 m atstumu – 25 m, 100-500 m atstumu – 50 m , 500-1000 m ats-

tumu – 100 m ir 1000-2000 m atstumu – 200 m. m, receptorių skaičius – 1429 vnt. Aplinkos oro 

teršalų sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą. 

IŠVADA 

Nustatyta, kad azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), sieros dioksido (SO2) ir 

lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracijos aplinkos ore neviršija aplinkos oro užterštumo 

normų, nustatytų 2010 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos mi-

nistrų įsakymu Nr. D1-585/V-611 „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, 

azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos“ ir 

2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 

471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, są-

rašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių 

aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo”. 

5.2 Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 

ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus 

UAB „Ekovalis“ nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginio Gamyklos g. 31A, Mažei-

kiai, Mažeikių r. sav. (toliau – ūkinės veiklos objektas) ūkinės veiklos kvapo sklaidos skaičiavi-

mai atlikti naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 

12.0.0 (1996-2023 Lakes Environmental Software). 

Aplinkos kvapo taršos šaltiniai 

Kvapo emisija skaičiuojama iš stacionarių organizuotų o.t.š. Nr. 022, Nr. 027, Nr. 028 ir neor-

ganizuotų o.t.š. Nr. 601, Nr. 602, Nr. 603. Kaip kvapo taršos šaltinis papildomai įvertinamas 

o.t.š. Nr. 604.  

Kvapo emisijos skaičiavimai  

Kvapo emisija apskaičiuojama vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – 

NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2025-08-20 patikrinimo akte Nr. (8-22 4.80 Mr)PA-

3243 pateiktais Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – NVSPL) 

cheminių tyrimų skyriaus kvapo koncentracijos nustatymo protokolais Nr. Ch 7392/2025 – Ch 

7394/2025 (2025-07-25) ir Nr. Ch 5752/2025 – Ch 5755/2025 (2025-06-06). Kvapo koncentraci-

jos nustatymo protokolai pateikti Priede Nr. 6 „Kvapo koncentracijos nustatymo protokolai“. 

Momentinė kvapo emisija iš organizuotų o.t.š Nr. 022, Nr. 027 ir Nr. 028: 

 

Qo.t.š. – organizuoto aplinkos oro taršos šaltinio standartinis tūrio debitas, m3/s; 

Momentinė kvapo emisija iš neorganizuotų o.t.š Nr. 601, Nr. 602, Nr. 603 ir 

Nr. 604: 
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Q – ventiliuojamo kvapo mėginių paėmimo gaubto sukuriamas srautas, m3/(m2·h); 

Momentinė kvapo emisija iš neorganizuotų o.t.š Nr. 601, Nr. 602, Nr. 603 ir Nr. 604: 

 

S – aplinkos oro taršos šaltinio ir (ar) teršalų išsiskyrimo šaltinio plotas, m2.  

Organizuotų ir neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinių parametrai ir NVSPL nustatytos kvapo 

koncentracijos: 

✓ O.t.š. Nr. 022 – kaminas iš katilinės (Garo katilas ,,E-0,9“ (0,9 MW) ir VŠK ,,Camino-

75-14“, (0,5 MW). Nustatyta didžiausia kvapo koncentracija kamine – 1197 OUE/m³, tū-

rio debitas – 0,31 Nm³/s (0,45 m³/s). Kvapo emisijos išmetimo trukmė iš kamino – 2006 

val./metus; 

✓ O.t.š. Nr. 027 – stoginis ventiliatorius iš atliekų perdirbimo patalpos. Nustatyta didžiausia 

kvapo koncentracija – 716 OUE/m³, tūrio debitas – 3,14 Nm³/s (3,42 m³/s). Kvapo emisi-

jos išmetimo trukmė iš ventiliatoriaus – 8760 val./metus; 

✓ O.t.š. Nr. 028 – stoginis ventiliatorius iš atliekų perdirbimo patalpos. Patikrinimo metu 

o.t.š. nebuvo eksploatuojamas, todėl kvapo koncentracija priimama analogiška  kaip o.t.š. 

Nr. 027 – 716,0 OUE/m³, tūrio debitas – 1,42 Nm³/s (1,52 m³/s). Kvapo emisijos išmeti-

mo trukmė iš ventiliatoriaus – 8760 val./metus; 

✓ O.t.š. Nr. 601 – durys iš gamybinės patalpos. Patikrinimo metu didžiausia kvapo kon-

centracija nustatyta iš atliekų laikymo talpos T-10 (atviro paviršiaus plotas –  

17,0 m2) – 2185,0 OUE/m³ ir konteinerio KN-1 (atviro paviršiaus plotas 1,0 m2) –  

801,0 OUE/m³. Atliekų laikymo talpai T-9 (atviro paviršiaus plotas – 78,0 m2) ir talpoms 

T-4, T-5, T-6, T-7 (bendras 4 talpų atviro paviršiaus plotas 22,0 m2) koncentracija prii-

mama analogiška kaip talpai T-10 - 2185,0 OUE/m³. Vertinant kvapo išmetimo emisiją 

per laikinai atviras duris, atliekų laikymo talpų T-4, T-5, T-6, T-7,  

T-9, T-10 ir konteinerio KN-1 apskaičiuotos kvapo emisijos sudedamos. Kvapo emisijos 

išmetimo trukmė per laikinai atviras duris (1,7 x 2,0 m)  – 275 val./metus; 

✓ O.t.š. Nr. 602 – vartai iš sandėliavimo patalpos. Patikrinimo metu patalpoje (patalpos 

plotas – 753,2 m2) nustatyta didžiausia kvapo koncentracija – 450 OUE/m³. Kvapo emisi-

jos išmetimo trukmė per laikinai atvirus vartus (4,4 x 4,6 m)  – 275 val./metus;  

✓ O.t.š. Nr. 603 – vartai iš gamybinės patalpos. Patikrinimo metu patalpoje (patalpos plotas 

– 199,2 m2) nebuvo nustatyta kvapo koncentracija, todėl priimama analogiška koncentra-

cija kaip kitoje  sandėliavimo patalpoje – 450,0 OUE/m³. Kvapo emisijos išmetimo truk-

mė per laikinai atvirus vartus (3,0 x 3,9 m) – 730 val./metus;   

✓ O.t.š. Nr. 604 – durys iš katilinės patalpos. Patikrinimo metu patalpoje (patalpos plotas – 

201,9 m2) nustatyta didžiausia kvapo koncentracija – 781,0 OUE/m³. Kvapo emisijos iš-

metimo trukmė per laikinai atviras duris (2,1 x 2,8 m) – 275 val./metus. 

Fiziniai organizuotų o.t.š. Nr. 022, Nr. 027, Nr. 028 ir neorganizuotų o.t.š. Nr. 601, Nr. 602, 

Nr. 603, Nr. 604 parametrai ir apskaičiuota kvapo emisija pateikta žemiau 12-oje lentelėje.  
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Kadangi o.t.š. Nr. 022 ir Nr. 028 kvapo emisijos yra didesnės patikslintų sąlygų taršos integruo-

tos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidime NR. T-Š.4-23/2016 nei apskaičiuotos pagal 

NVSPL nustatytas didžiausias kvapo koncentracijas, vertinimui naudojamos didesnės emisijos iš 

TIPK leidimo. 

Fiziniai aplinkos oro taršos šaltinių parametrai pateikti 12-oje lentelėje, o apskaičiuota kvapo 

emisija pateikta 13-oje lentelėje. 

12 lentelė. Kvapo emisija 

Taršos šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 

vietoje 

Teršalų 

išmetimo 

(stacionariųjų 

taršos šaltinių 

veikimo) 

trukmė, 

val./m. 

Kvapo 

emisija, 

OUE/s 
Nr. koordinatės aukštis, 

m 

išėjimo 

angos 

matmenys, 

m 

srauto 

greitis, 

m/s 

temperatūra, 

º C 

tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

022 
X: 396255; 

Y: 6243551 
15,0 0,5 2,29 122,5 0,31 2006 980,9 

027 
X: 396271; 

Y: 6243568 
10,0 0,8 6,71 24,3 3,14 8760 2448,7 

028 
X: 396217;              

Y: 6243476 
6,0 0,85 2,7 18,6 1,42 8760 1088,3 

601 
X: 396258; 

Y: 6243568 
1,5 1,7 x 2,0 5,0 20,0 0,98 275 2129,0 

602 
X: 396219; 

Y: 6243508 
1,5 4,4 x 4,6 5,0 20,0 0,98 275 2813,2 

603 
X: 396193 ; 

Y: 6243468 
1,5 3,0 x 3,9 5,0 20,0 0,98 730 744,0 

604 
X: 396245 ; 

Y: 6243548 
1,5 2,2 x 2,8 5,0 20,0 0,98 275 1308,8 
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13 lentelė. Kvapo emisija 

Cecho ar kt. 

pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinimas Nr. pavadinimas 

Vienkartinis dydis 
Kvapo emisija 

teršalui, OUE/s 

Kvapo emisija 

taršos šaltiniui, 

OUE/s 
vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Katilinė  

Garo katilas  

,,E-0,9“,  

0,9 MW 

022 

Kūrenant medienos biokurą (294 t) 

Anglies monoksidas  mg/Nm3 nenormuojama - 

973,8 

Azoto oksidai (NOx)  mg/Nm3 750 645,8 

Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba 

dujinį kurą ar atliekas (dulkės) 
mg/Nm3 800 - 

Sieros dioksidas (SO2)  mg/Nm3 2000 328,0 

Kūrenant akmens anglį  (20 t) 

Anglies monoksidas(A)  mg/Nm3 nenormuojama - 

887,7 

Azoto oksidai (NOx) mg/Nm3 650 559,7 

Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba 

dujinį kurą ar atliekas (dulkės) 
mg/Nm3 800 - 

Sieros dioksidas (SO2)  mg/Nm3 2000 328,0 

Kūrenant skystą kurą mazutą (15 t) 

Anglies monoksidas(A)  mg/Nm3 nenormuojama - 

881,6 

Azoto oksidai (NOx)  mg/Nm3 700 602,8 

Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba 

dujinį kurą ar atliekas (dulkės) 
mg/Nm3 250 - 

Sieros dioksidas (SO2)  mg/Nm3 1700 278,8 

VŠK  

,,Camino-75-14“  

0,5 MW 

Kūrenant skystą kurą ( 5 t) 

Anglies monoksidas(A)  mg/Nm3 nenormuojama - 

881,6 

Azoto oksidai (NOx)  mg/Nm3 700 602,8 

Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba 

dujinį kurą ar atliekas (dulkės) 
mg/Nm3 250 - 

Sieros dioksidas (SO2)  mg/Nm3 1700 278,8 

Naftos produktais 

užterštų medžiagų 

valymas 

 

Stoginis ventiliatorius iš atliekų 

perdirbimo patalpos 
027 

Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
g/s 0,23751 791,7 791,7 

Stoginis ventiliatorius iš atliekų 

perdirbimo patalpos 
028 

Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
g/s 0,44778 1492,6 1492,6 

http://www.dge-group.lt/


 
UAB „Ekovalis“ Gamyklos g. 31A, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                        www.dge-group.lt     

Cecho ar kt. 

pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinimas Nr. pavadinimas 

Vienkartinis dydis 
Kvapo emisija 

teršalui, OUE/s 

Kvapo emisija 

taršos šaltiniui, 

OUE/s 
vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Gamybinių patalpų neorganizuotas 

išmetimas 
601 

Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
g/s 0,02247 74,9 74,9 

Atliekų sandėlis Nr.2 602 
Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
g/s 0,06135 204,5 204,5 

Užterštų atliekų valymo įrenginiai 603 
Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
g/s 0,04084 136,1 136,1 
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Kvapo pažemio koncentracijos skaičiavimo metodika 

Kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimai atliekami naudojant „AERMOD View“ matematinio 

modeliavimo programinę įrangą (Versija 13.0.0, 1996-2025 Lakes Environmental Software). 

Modelis yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, 

skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą pagal Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. 

gruodžio 9 d. įsakymą Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų 

sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“. 

Gauti rezultatai lyginami su 2010 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minist-

ro įsakyme Nr. V-885 Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 

gyvenamosios aplinkos ore“ nurodyta kvapo koncentracijos ribine verte -  

8 OUE/m3. Tačiau vadovaujantis 2023 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu Nr. V-959 dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spa-

lio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 

ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimu, didžiausia leidžiama kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore 

nuo 2026 m. sausio 1 d. neturi viršyti 5 OUE/m3. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo 

Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gy-

venamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ 

(toliau HN:121:2010) 7-u punktu kvapo sklaidos modeliavimas atliekamas skaičiuojant 98,08-ąjį 

procentilį nuo valandinių verčių. 

Kvapo koncentracija skaičiuojama 1,5 aukštyje nuo žemės paviršiaus. Kvapo koncentracijos  

sklaidai naudotas skaičiavimo tinklelio žingsnio dydis – 0-50 m atstumu nuo ūkinės veiklos ob-

jekto – 5 m, 50-100 m atstumu – 25 m, 100-500 m atstumu – 50 m , 500-1000 m atstumu – 100 

m ir 1000-2000 m atstumu – 200 m. m, receptorių skaičius – 2425 vnt. Aplinkos oro teršalų 

sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą. 

Kvapo pažemio koncentracijos skaičiavimo rezultatai  

Apibendrintos kvapo sklaidos skaičiavimo rezultatų didžiausios koncentracijų vertės pažemio 

ore pateiktos 14-oje lentelėje. 

14 lentelė. Suskaičiuota didžiausia kvapo pažemio koncentracija 

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skaičiuojamas  

procentilis 
Didžiausia koncentracija, OUE/m3 

Kvapas 1 val. 98,08 procentilio 4,3 

 

Didžiausios kvapo koncentracijų vertės gyvenamosios aplinkos pažemio ore pateiktos 15-oje 

lentelėje. 
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15 lentelė. Suskaičiuota didžiausia kvapo pažemio koncentracija gyvenamosios aplinkos ore 

Gyvenamosios paskirties pastatas / adresas Ribinė vertė 

Didžiausia 

koncentracija, 

OUE/m3 

RV dalis, 

% 

Kaimo g. 4, Mažeikiai, Mažeikių sen., Mažeikių 

r. sav. 

5 OUE/m3 

0,24 4,8 

Jautakių g. 8, Mažeikiai, Mažeikiai, Mažeikių 

sen., Mažeikių r. sav. 
0,06 1,2 

Ventos g. 4, Mažeikiai, Mažeikiai, Mažeikių sen., 

Mažeikių r. sav. 
0,20 4,0 

Ventos g. 7, Mažeikiai, Mažeikiai, Mažeikių sen., 

Mažeikių r. sav. 
0,14 2,8 

Ventos g. 19, Mažeikiai, Mažeikiai, Mažeikių 

sen., Mažeikių r. sav. 
0,16 3,2 

Ventos g. 33, Mažeikiai, Mažeikiai, Mažeikių 

sen., Mažeikių r. sav. 
0,19 3,8 

Židikų g. 29, Mažeikiai, Mažeikiai, Mažeikių 

sen., Mažeikių r. sav. 
0,22 4,4 

Kvapo koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikiami priede Nr. 3. 

IŠVADA 

Nustatyta, kad kvapo pažemio koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija 

2010 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-885 Lietu-

vos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 

ore“ nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės, bei 5,0 OUE/m3 ribinės vertės, kuri įsigalios nuo 2026 

m. sausio 1 d. 

5.3 Fizikinės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas 

UAB „Ekovalis“ nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymo Gamyklos g. 31A, Mažeikiai, Ma-

žeikių r. sav. (toliau – ūkinės veiklos objektas) triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiute-

rine programa „DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) (versija 2023 MR 2). 

Atliekant ūkinės veiklos objekto triukšmo sklaidos skaičiavimus įvertinami visi esami staciona-

rūs (pastato išorės aplinkoje eksploatuojama šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (toliau – 

ŠVOK) įranga ir kiti technologiniai įrenginiai bei gamybos paskirties patalpos, iš kurių vidaus 

triukšmas sklinda į aplinką, lengvojo autotransporto stovėjimo aikštelės ir autokrautuvų darbo 

zonos) ir mobilūs triukšmo šaltiniai (lengvasis ir sunkusis autotransportas). Stacionarių ir mobi-

lių triukšmo šaltinių eksploatavimo laikas galimas dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nak-

ties (22-7 val.) metu. 

Ūkinės veiklos objekto teritorijoje veikla vykdoma visą parą 2-jų pamainų grafiku, todėl triukš-

mo sklaidos skaičiavimai SAZ nustatymui atliekami įvertinant Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo 

lygį. 

Stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių schema pateikta Priede Nr. 2 („Stacionarių ir mobilių 

triukšmo šaltinių schema“). 
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5.3.1. Planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo 

triukšmo emisijos duomenys 

Informacija apie vertintus stacionarius triukšmo šaltinius 

Ūkinės veiklos objekto teritorijoje esančio gamybos paskirties pastato išorės aplinkoje eksploa-

tuojamų stacionarių ŠVOK įrenginių sukeliamas triukšmo lygis vertinamas pagal gamintojo dek-

laruojamus duomenis: garso galios lygį (LwA dB(A)) ar garso slėgio lygį (LpA dB(A)) atitinkamu 

atstumu nuo įrenginio. Jei techninėje dokumentacijoje pateiktas tik garso slėgio lygis LpA, 

triukšmo sklaidos skaičiavimuose, vertinant įrenginių skleidžiamą triukšmą, naudojamas pers-

kaičiuotas įrenginių skleidžiamas garso galios lygis LwA, kad modeliavimo rezultatai atitiktų ga-

mintojo nurodomą garso slėgio lygį LpA atitinkamu atstumu. Pastato išorės aplinkoje eksploatuo-

jami stacionarūs įrenginiai vertinami kaip stacionarūs taškiniai triukšmo šaltiniai. 

Pastato išorės aplinkoje eksploatuojamų stacionarių įrenginių duomenys pateikti 16-oje lentelėje. 

Stacionarių triukšmo šaltinių techninės specifikacijos pateiktos PVSV ataskaitos Priede Nr. 3 

(„Triukšmo šaltinių techninės specifikacijos“). 

16 lentelė. Pastato išorės aplinkoje eksploatuojami stacionarūs įrenginiai 

Stacionaraus triukšmo šaltinio 

pavadinimas ir (ar) žymėjimas 

Įrenginių 

skaičius, vnt. 

Garso galios 

lygis,  

LwA, dB(A) 

Garso slėgio 

lygis,  

LpA, dB 

Veikimo laikas, min 

diena/vakaras/naktis 

Kondicionierių išoriniai blokai 3 63,0 dB(A) - 240 / 0 / 0 

Aušintuvo blokas 1 62,0 dB(A) 
54,0 dB(A) @ 

1,0 m. 
60 / 120 / 180 

 

Triukšmo šaltinių, kurie eksploatuojami uždarose patalpose ar pastatuose, sukeliamas triukšmo 

lygis nustatomas vadovaujantis profesinės rizikos darbo vietose vertinimo akustinio triukšmo 

lygio tyrimų protokolu Nr. 2007113, kurį 2020 m. parengė UAB „SDG“ fizikinių ir cheminių 

tyrimų laboratorija. Pastato vidaus patalpose triukšmo lygis vertinamas pagal tyrimų metu nusta-

tytą ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT, dB(A) darbo vietose. Triukšmo sklaidos skaičiavimuo-

se patalpos vertinamos kaip erdviniai triukšmo šaltiniai, iš kurių vidaus triukšmas sklinda į išorės 

aplinką. Akustinio triukšmo lygio tyrimų protokolas pateikti Priede Nr. 4 „Akustinio triukšmo 

lygio tyrimų protokolas“.  

Skaičiuojant iš patalpų į aplinką sklindantį triukšmą, vertinamas išorinių pastato atitvarų garso 

izoliacijos rodiklis Rw, dB.  

✓ 150 mm plytų mūras (išorinės pastato atitvaros – sienos), kurių garso izoliacijos rodiklis 

Rw – 40 dB; 

✓ 100 mm gelžbetonis (perdangos ir stogas), kurių garso izoliacijos rodiklis Rw – 36 dB; 

Išorinių atitvarų garso izoliacijos charakteristikos nustatytos vadovaujantis Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. 

įsakymo Nr. V-88 „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomenda-

cijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ 13-oje lentelėje pateiktais duomenimis. 

Vidaus patalpų ir (ar) pastatų, kuriuose eksploatuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai, akustiniai 

duomenys pateikti 17-oje lentelėje. 
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17 lentelė. Vidaus patalpos ir (ar) pastatai, kuriuose eksploatuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai 

Vidaus patal-

pa ir (ar) pas-

tatas 

Darbo vieta 

Garso slėgio 

lygis, 

LpA, dB(A) 

Bendras garso 

slėgio lygis pa-

talpoje, LpA, 

dB(A) 

Išorinių atit-

varų garso 

izoliacija 

Rw, dB 

Triukšmo šalti-

nio veikimo 

laikas diena / 

vakaras / naktis, 

min. 

Pastatas Nr. 1 

1-9 ir 2-25 

Autokrautuvas 72,8 dB(A) 

81,4 dB(A) 

40 dB 70 / 20 / 20 

Separatoriaus ir 

dekanterio 

operatoriaus darbo 

vieta 

80,7 dB(A) 40 dB 360 / 0 / 0 

1-13 Autokrautuvas 72,8 dB(A) 72,8 dB(A) 40 dB 70 / 20 / 20 

1-16 

Automobilių plovėjo 

darbo vieta 
86,3 dB(A) 

86,5 dB(A) 40 dB 
100 / 30 / 30 

Autokrautuvas  72,8 dB(A) 70 / 20 / 20  

Pastatas Nr. 2 

1-6 

Autokrautuvas  72,8 dB(A) 

88,7 dB(A) 40 dB 

70 / 20 / 20 

Kompresorius B4900 

200 FT41 
78,0 dB(A) 

300 / 0 / 0 

El. vibro variklis 

MVE-300 (2 vnt.)1 
76,0 dB(A) 

El. variklis 7,5 kW, 

950 aps./min.  

(3 vnt.)1 

82,8 dB(A) 

1-13 Autokrautuvas  72,8 dB(A) 72,8 dB(A) 40 dB 70 / 20 / 20 

1-16 

Preso operatoriaus 

darbo vieta 
74,6 dB(A) 

85,6 dB(A) 40 dB 

30 / 10 / 10 

Autokrautuvas  72,8 dB(A) 70 / 20 / 20 

El. diskinis pjūklas2 85,0 dB(A) 120 / 0 / 0 

1-17 Autokrautuvas  72,8 dB(A) 72,8 dB(A) 40 dB 70 / 20 / 20 

1-18 Autokrautuvas  72,8 dB(A) 72,8 dB(A) 40 dB 70 / 20 / 20 

1-28 Autokrautuvas  72,8 dB(A) 72,8 dB(A) 40 dB 70 / 20 / 20 
1 – užterštų atliekų miksavimo įrenginį „MOBIL 20“ sudaro kompresorius (1 vnt.), el. vibro varikliai (2 vnt.) ir el. varikliai (7,5 

kW, 950 aps./min.) (3 vnt.). Kompresoriaus ir el. vibro variklių garso slėgio lygis LpA, dB(A), nustatytas vadovaujantis 

techninėmis specifikacijomis, kurios pateiktos Priede Nr. 3 „Triukšmo šaltinių techninės specifikacijos“. El. variklių (7,5 kW, 

950 aps./min.) garso slėgio lygis LpA, dB(A), nustatytas pagal modeliavimo programos duomenų bazę, atsižvelgiant į el. variklio 

galią (kW) ir apsukų skaičių (aps./min.); 
2 –El. diskinio pjūklo garso slėgio lygis LpA, dB(A), nustatytas vadovaujantis technine specifikacija, kuri pateikta Priede  

Nr. 3 „Triukšmo šaltinių techninės specifikacijos“. 

Informacija apie nagrinėjamo objekto teritorijoje veikiančių stacionarių triukšmo šaltinių sklei-

džiamą triukšmą (techninės specifikacijos) pateiktos priede Nr. 3 „Triukšmo šaltinių specifikaci-

jos“. Stacionarių triukšmo šaltinių schema pateikta priede Nr. 2. 

Informacija apie vertintus mobilius triukšmo šaltinius 

Mobilūs triukšmo šaltiniai (lengvasis ir sunkusis autotransportas) juda tik greta ūkinės veiklos 

objekto esančiuose pramoninės teritorijos vidiniuose vietinės reikšmės privažiavimo keliuose, 

kuriais naudojasi ir greta esantys kiti ūkinės veiklos objektai. Autotransporto priemonės statomos 

aplink ūkinės veiklos objektą esančiose sustojimo vietose, kuriomis naudojasi ir kitų greta 
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esančių pastatų eksploatuotojai, lankytojai, t.y. ne tik su ūkinės veiklos objektu susijęs 

autotransportas, todėl aplink pastatus esantys privažiavimo keliai nevertinami, nes yra viešo 

naudojimo vietinės reikšmės privažiavimo keliai. 

Su ūkinės veiklos objektu susijusių lengvųjų ir sunkiųjų autotransporto priemonių srautai pateikti 

18-oje lentelėje. 

18 lentelė. Lengvųjų ir sunkiųjų autotransporto priemonių srautai 

Mobilus triukšmo šaltinis 
Skaičius dienos  

(7-19 val.) metu, vnt. 

Skaičius vakaro  

(7-19 val.) metu, vnt. 

Skaičius nakties  

(7-19 val.) metu, vnt. 

Lengvasis autotransportas  40 7 2 

Sunkusis autotransportas  10 3 1 

 

Ūkinės veiklos objekte eksploatuojami 2 vnt. autokrautuvų, kurie juda ne tik uždarose patalpose 

(ar) pastatuose, įvertintuose kaip stacionarūs triukšmo šaltiniai, bet ir išorės aplinkoje esančiais 

pramoninės teritorijos vidiniais vietinės reikšmės privažiavimo keliais, kuriais naudojasi ir ne tik 

su ūkinės veiklos objektu susijęs autotransportas. 

 

Autokrautuvų sukeliamas triukšmo lygis nustatomas vadovaujantis profesinės rizikos darbo 

vietose vertinimo akustinio triukšmo lygio tyrimų protokolu Nr. 2007113, kurį 2020 m. parengė 

UAB „SDG“ fizikinių ir cheminių tyrimų laboratorija. Tyrimų metu nustatytas ekvivalentinis 

garso slėgio lygs LAeqT, dB(A) perskaičiuojamas į garso galios lygis LwA, dB(A).  

Ūkinės veiklos objekte eksploatuojamų autokrautuvų duomenys pateikti 19-oje lentelėje.  

19 lentelė. Autokrautuvų duomenys 

Mobilus triukšmo šaltinis 
Įrenginių 

skaičius, vnt. 

Garso galios 

lygis,  

LwA, dB(A) 

Garso slėgio 

lygis,  

LpA, dB 

Veikimo laikas, min 

diena/vakaras/naktis 

Autokrautuvas 2 80,8,0 dB(A) 
72,8 dB(A) @ 

1,0 m 
170 / 40 / 40 

 

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas 

Triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto žemės sklypo ribomis. Siekiant nustatyti sanitarinės 

apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydį, ūkinės veiklos sukeliamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo 

lygis vertinamas ties ūkinės veiklos objekto žemės sklypo ribomis. Triukšmo sklaida skaičiuo-

jama 1,5 m. aukštyje nuo žemės paviršiaus. 

Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo lygio rezultatai ties žemės sklypo ribomis pateikti 20-oje len-

telėje. 

20 lentelė. Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas ties žemės sklypo ribomis 

Vertinimo vieta 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

LL1 55 dB(A) 

Vakaras 

LL1 50 dB(A) 

Naktis 

LL1 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Šiaurinė žemės sklypo riba 34-38 35-38 30-33 

Rytinė žemės sklypo riba 21-45 18-38 15-33 

Pietinė žemės sklypo riba 21-41 20-21 15-16 
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Vertinimo vieta 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

LL1 55 dB(A) 

Vakaras 

LL1 50 dB(A) 

Naktis 

LL1 45 dB(A) 

Vakarinė žemės sklypo riba 26-41 21-45 16-42 
1LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis;  

Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 3 („Ūkinės veik-

los triukšmo sklaidos žemėlapiai“). 

5.3.2. Įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.) 

mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys 

Mobilūs triukšmo šaltiniai eksploatuojami tik greta ūkinės veiklos objekto esančiuose pramoni-

nės teritorijos vidiniuose vietinės reikšmės privažiavimo keliuose, kuriais naudojasi ir greta esan-

tys kiti ūkinės veiklos objektai, todėl nustatant ūkinės veiklos objekto SAZ dydį į triukšmo sklai-

dos skaičiavimus yra neįtraukiami. Taip pat, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51-o straipsnio, 2-u punktu 

SAZ nustatomos aplink stacionarius taršos šaltinius, esančius statiniuose ir (ar) įrenginiuose ar jų 

grupėse arba jiems skirtose teritorijose, kuriuose planuojama ar vykdoma ūkinė veikla ir (ar) ob-

jektai, arba aplink statinių ar įrenginių, kuriuose yra šioje dalyje nurodyti taršos šaltiniai, išorines 

atitvaras ar ribas (atsižvelgiant į ūkinės veiklos rūšį, taršos šaltinių išsidėstymą). Todėl mobilūs 

triukšmo šaltiniai, kurie eksploatuojami už ūkinės veiklos objekto žemės sklypo ribų, neturi būti 

įtraukti į triukšmo sklaidos skaičiavimus, kurių pagrindu nustatoma SAZ. 

IŠVADOS:  

✓ Nustatyta, kad ūkinės veiklos sukeliamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis ties ūkinės 

veiklos objekto žemės sklypo ribomis neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų 

ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą. Kadangi nustatytas 

triukšmo lygis neviršija ties ūkinės veiklos objekto žemės sklypo ribomis, nebus viršijami ir 

triukšmo ribiniai dydžiai artimiausioje gyvenamosios ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų 

aplinkoje.  

✓ Atsižvelgiant į gautus ūkinės veiklos triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatus, SAZ ribas 

rekomenduojama nustatyti ir (ar) sutapatinti su UAB „Ekovalis“ nepavojingų ir pavojingų at-

liekų tvarkymo įrenginys Gamyklos g. 31A, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. žemės sklypo ribo-

mis. 

5.3.3. Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga 

ir sąlygos 

UAB „Ekovalis“ nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymo Gamyklos g. 31A, Mažeikiai, Ma-

žeikių r. sav. (toliau – ūkinės veiklos objektas) triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiute-

rine programa „DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) (versija 2023 MR 2). 

Programa CadnaA yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų 

modelių, skirtų įvertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos Sąjungos patvirtin-

tais metodais/standartais. Naudojami metodai/standartai įtraukti į LST ISO 1996-2 „Akustika. 

Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nusta-

tymas“ L priedo sąrašą bei 2003/613/EB Komisijos rekomendaciją „Dėl gairių pramonės, orlai-

vių, kelių ir geležinkelių transporto keliamo triukšmo patikslintiems tarpiniams skaičiavimo me-

todams“ ir 2002/49/EB Europos Parlamento ir Komisijos direktyvą „Dėl aplinkos triukšmo įver-
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tinimo ir valdymo“. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant žemiau pateiktus meto-

dus/standartus: 

✓ Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613-2 „Akustika. Atviroje 

erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“; 

✓ Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-

Routes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB). 

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveika-

tos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-604 Lietuvos higienos norma HN 

33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje” (toliau – HN 33:2011) reikalavimais bei nustatytais ribiniais garso slėgio lygio dy-

džiais dienos (Ldienos) (7-19 val.), vakaro (Lvakaro) (19-22 val.) ir nakties (Lnakties) (22-7 val.) pe-

riodams. Atsižvelgiant į HN 33:2011 8-ą punktą, prognozuojamas veiklos sukeliamas triukšmas 

vertinamas tik pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT. 

Triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant: 

✓ Ūkinės veiklos objekto sukeliamą triukšmo lygį ties žemės sklypo Gamyklos g. 31A, 

Mažeikiai, Mažeikių r. sav. ribomis, siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos zonos (toliau 

– SAZ) dydį; 

✓ Ūkinės veiklos objekto sukeliamą triukšmo lygį artimiausių esamų gyvenamosios paskir-

ties pastatų aplinkoje; 

Vertinant ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą taikomas HN 33:2011 1-os lentelės 4-as punktas, 

kuris pateiktas 1-oje Triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje.  

Autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, sukeliamas triukšmo lygis neverti-

namas, kadangi pagal 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų že-

mės naudojimo sąlygų įstatymo 51-o straipsnio, 2-ą punktą SAZ nustatomos aplink stacionarius 

taršos šaltinius, esančius statiniuose ir (ar) įrenginiuose ar jų grupėse arba jiems skirtose teritori-

jose, kuriuose planuojama ar vykdoma ūkinė veikla ir (ar) objektai, arba aplink statinių ar įrengi-

nių, kuriuose yra šioje dalyje nurodyti taršos šaltiniai, išorines atitvaras ar ribas (atsižvelgiant į 

ūkinės veiklos rūšį, taršos šaltinių išsidėstymą). Todėl mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie eksploa-

tuojami už ūkinės veiklos objekto žemės sklypo ribų, neturi būti įtraukti į triukšmo sklaidos skai-

čiavimus, kurių pagrindu nustatoma SAZ. 

Lengvųjų ir sunkiųjų autotransporto priemonių srautas po SAZ nustatymo nesikeis ir arčiausiai 

viešojo naudojimo gatvių, esančių gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje, triukšmo lygio 

padidėjimui įtakos neturės. 

21 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pas-

tatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas Paros laikas1, val. 
Ekvivalentinis garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų aplinkoje, veikiamoje ūkinės komercinės 

veiklos (4 punktas) 

Diena (7-19 val.) 55 

Vakaras (19-22 val.) 50 

http://www.dge-group.lt/


 
UAB „Ekovalis“ Gamyklos g. 31A, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                        www.dge-group.lt     

Objekto pavadinimas Paros laikas1, val. 
Ekvivalentinis garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Naktis (22-7 val.) 45 

1Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos 

triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio 

(Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.  

Modeliavimo sąlygos:  

Modelio sudarymui naudoti duomenys ir pagrindiniai parametrai: 

✓ Triukšmo sklaidos skaičiavimuose skaitmeniniam teritorijos paviršiaus modeliui sudaryti 

naudoti skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skanavimo taškų duomenys 

(toliau – LIDAR). Ūkinės veiklos objekto žemės sklypo paviršiaus modelis koreguotas 

pagal projektinius altitudžių aukščius atsižvelgiant į vertikalinį sklypo plano brėžinį; 

 

✓ Aplinkinės teritorijos pastatų ir kelių erdviniai duomenys naudoti iš Georeferencinio 

pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio (toliau - GRPK); 

 

✓ Vietovės meteorologinės sąlygos įvertintos naudojant Lietuvos hidrometeorologijos tar-

nybos (toliau – LHMT) pateiktą penkerių metų (2018-01-01–2022-12-31) Telšių meteo-

rologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinę, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 va-

landas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai elementai, turintys įtakos triukšmo 

sklaidai: vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°). Vėjo pasikartotinumo kryptis vertina-

ma intervalais kas 30° (345°-15°; 15°-45°...). Kitos meteorologinės sąlygos priimamoms 

standartinės: vidutinė metinė aplinkos temperatūra – 6,0 °C, o santykinis drėgnumas – 

80,0 %; 

✓ Modeliuojamos teritorijos žemės paviršiaus atspindžio ar sugerties potencialas (toliau – 

G) 0,2 (asfaltuotos vietovės ir (ar) kietas paviršius be augmenijos); 

✓ Vadovaujantis HN 33:2011 13-u punktu triukšmas modeliuojamas garso sklidimo laisvo-

jo lauko sąlygomis. Skaičiavimo modelis turi būti taikomas nevertinant triukšmo atspin-

džio nuo esamų ir (ar) planuojamų pastatų fasadų; 

✓ Pagal LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir ver-

tinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas.“ daugiaaukščių gyvenamosios paskirties 

pastatų aplinkoje triukšmo sklaida skaičiuojama 4,0 ± 0,5 m aukštyje, o mažaaukščių – 

1,5 ± 0,1 m aukštyje. Vertinamoje teritorijoje yra tik mažaaukščiai gyvenamosios paskir-

ties pastatai, todėl triukšmo sklaida jų aplinkoje vertinama 1,5 m aukštyje. Triukšmo 

sklaida ties ūkinės veiklos objekto žemės sklypo ribomis nustatant SAZ dydį taip pat 

skaičiuojama 1,5 m aukštyje;  

✓ Remiantis HN 33:2011 2-u punktu, triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios ir (ar) vi-

suomeninės paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypų ribas ne didesniu nei 

40 m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato fasado, patiriančio di-

džiausią triukšmo lygį. Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatams, neturintiems 

įregistruoto sklypo, triukšmo ribiniai dydžiai galioja tik gyvenamosios paskirties patalpo-

se, todėl siekiant įvertinti triukšmo poveikį gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pa-

talpoms triukšmo lygis vertinamas prie šių pastatų fasadų. Pagal LST ISO 1996-2:2017 
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„Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio 

lygių nustatymas.“ triukšmo lygis vertinamas 0,5-2,0 m atstumu nuo atspindinčio pavir-

šiaus, kuris šiuo atveju yra pastato fasadas. Vertinant triukšmo lygį prie pastato fasado 

daroma prielaida, kad jei ties pastato fasadais neviršijami triukšmo ribiniai dydžiai, reg-

lamentuojami pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą, nebus viršijami ir triukšmo ri-

biniai dydžiai vidaus patalpose, reglamentuojami pagal HN 33:2011 1-os lentelės 1-ą 

punktą, kadangi triukšmo ribiniai dydžiai, vertinant ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą 

yra 10 dB(A) didesni nei vidaus patalpose, o pagal žemiausią langų garso izoliavimo kla-

sę E garso izoliacijos rodiklis Rw yra 20 dB. Garso izoliavimo klasė nustatoma pagal Lie-

tuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo 2003 m. liepos 17 d. Nr. 387 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo“ patvirtinimo“ 22-o punkto 17-ą lentelę; 

Sklaidos žemėlapių sudarymui naudoti pagrindiniai parametrai: 

✓ Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis vertinant ūkinės veiklos objekto sukeliamą 

triukšmą – dx(m): 1; dy(m): 1. Sklaidos žemėlapių mastelis M 1:1500. Triukšmo sklaidos 

žemėlapiai atitinka LKS 94 koordinačių sistemą; 

✓ Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami triukšmo sklaidos žemėlapiuo-

se skirtingų spalvų izolinijomis 5 dB(A) intervalu. 

5.3.4. Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys 

Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių esamoje teritorijoje nėra ir įrengti neplanuojama.  

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys 

veiksniai 

Kitų veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės 

reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nėra.  

5.5 Identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės 

sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, 

psichologiniai) 

Biologiniai veiksniai 

Įmonės veiklos metu biologinės medžiagos nenaudojamos ir veiklos vykdymo technologinio 

proceso metu nesusidaro, todėl toliau šis veiksnys visuomenės sveikatos požiūriu yra neaktualus 

ir toliau nenagrinėjamas.  

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai 

UAB „Ekovalis“ veikia atliekų tvarkymo ir aplinkosaugos srityje, todėl teigiami ekonominiai ir 

socialiniai veiksniai apima aplinkosaugos naudas bei ekonominį indėlį. Ekonomiškai įmonė 

kuria darbo vietas ir skatina žiedinę ekonomiką, perdirbdama atliekas ir mažindama sąvartynų 

apkrovimą. Socialiai tai prisideda prie visuomenės sąmoningumo apie tvarumą didinimo ir 

švaresnės aplinkos kūrimo. Tokia veikla stiprina bendruomenių aplinkosauginį sąmoningumą ir 

skatina vietinių išteklių efektyvų naudojimą. 
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Naujų darbo vietų kūrimas ir išlaikymas: UAB „Ekovalis“, turinti 75 darbuotojus, teigiamai 

veikia darbo rinką ir padeda mažinti emigraciją, nes suteikia vietos gyventojams stabilias darbo 

galimybes. Darbo vietų kūrimas ir esamų išlaikymas prisideda prie darbuotojų socialinės gerovės 

ir stabilumo regione. 

Ekonominis indėlis: Įmonės mokami mokesčiai gerina rajono savivaldybės finansinę padėtį, o 

veikla teigiamai veikia kitas ūkio šakas – prisideda prie vietos verslų augimo ir regiono 

ekonomikos stiprėjimo. 

Socialinė įtaka: UAB „Ekovalis“ veikla didina aplinkosauginį sąmoningumą ir padeda formuoti 

tvaresnę visuomenę, skatinant vietinių išteklių efektyvų naudojimą ir atsakingą požiūrį į atliekų 

tvarkymą. 

Psichologiniai veiksniai 

Psichologinių veiksnių, kaip veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, poveikio 

įvertinimui nėra sukurtų ir patvirtintų metodikų. Tačiau visuomenės nepasitenkinimas bei psi-

chologinis diskomfortas dėl UAB „Ekovalis“ ūkinės veiklos nagrinėjamoje teritorijoje nenuma-

tomas remiantis šiais argumentais: 

✓ Įmonė yra įsikūrusi pramoninėje teritorijoje, kitų pramonės, prekybos ir sandėliavimo 

įmonių apsuptyje; 

✓ teritorija aplink PŪV sklypą nėra patraukli gyvenamųjų namų statybai ar rekreacijai;  

✓ gyvenamieji namai į rekomenduojamą įmonės sanitarinės apsaugos zoną nepatenka; 

✓ Įmonės veikla neprieštarauja Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano sprendi-

niams, teritorija plane pažymėta kaip pramonės ir sandėliavimo ir atitinka UAB „E-

kovalis“ ūkinės veiklos pobūdį; 

✓ cheminės bei fizikinės, kvapų taršos poveikio gyvenamajai aplinkai nebus, tai yra 

pagrįsta atlikus triukšmo ir cheminių veiksnių modeliavimą bei vertinimą; 

Įvertinus šiuos argumentus, veiklos teritorinį kontekstą, ūkinės veiklos pobūdį ir atliktų modelia-

vimų rezultatus, darytina išvada, kad UAB „Ekovalis“ ūkinė veikla Mažeikių pramonės ir sandė-

liavimo zonoje nesukels reikšmingo neigiamo psichologinių veiksnių poveikio aplink gyvenan-

tiems gyventojams, o visuomenės nepasitenkinimas ar psichologinis diskomfortas yra mažai ti-

kėtini. 

6 Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą 

planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, 

aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai 

Ties įmonės sklypo riba (rekomenduojama SAZ riba) aplinkos veiksniai (oro tarša, triukšmas) 

neviršija nustatytų ribinių verčių, todėl įgyvendinti papildomas aplinkos taršos poveikį mažinan-

čias priemones yra netikslinga. Įmonė prevencijai nuo neigiamo poveikio atsiradimo vykdo nuo-

latinę naudojamos technologinės įrangos techninę priežiūrą. Neigiamo poveikio visuomenės 

sveikatai neprognozuojama.  
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7 Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė  

Esama visuomenės sveikatos būklė vertinama analizuojant statistinių duomenų rodiklius. Atlie-

kant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, analizuojami paskutinių 5 metų prieinami demog-

rafiniai ir sergamumo duomenys, pateikiami Lietuvos, Mažeikių rajono ir Telšių apskrities gy-

ventojų gimstamumo ir mirtingumo rodikliai. 

7.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

Vadovaujantis 2022 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis2, Mažeikiuose gyveno 

32 730 gyventojų. 

Gimstamumas. Mažeikių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 5 metų lai-

kotarpyje mažėjo.  

Paskutiniais prieinamais Lietuvos sveikatos rodiklių sistemos duomenimis, 2023 m. Mažeikių r. 

gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 6,9/1000 gyv., t. y. 1,04 karto mažesnis negu Lietuvos vi-

durkis (7,2/1000 gyv.). 

 

Mirtingumas. 2023 m. Lietuvoje mirė 37,0 tūkst. žmonių. Paskutiniais prieinamais Lietuvos 

sveikatos rodiklių sistemos duomenimis, 2023 m. Mažeikių rajone gyventojų mirtingumo rodik-

lis buvo 11/1000 gyventojų, t. y. 1,2 karto mažesnis negu Lietuvos vidurkis (12,9/1000 gyv.). 

 

 

Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių 

ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Mažeikių rajono gyventojų mir-

ties priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai. 2023 m. tre-

 
2 Nuolatinių gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes miestuose 2022 m. 

https://osp.stat.gov.lt/paieska?q=Ma%C5%BEeikiai  
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čioje vietoje pagal mirties priežastis atsidūrė virškinimo sistemos ligos ir mirtys dėl išorinių prie-

žasčių. 

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2023 m. Mažeikių rajone šis rodiklis sudarė 

561/100000 gyv. Ir buvo 1,2 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį (670,8/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2023 m. Mažeikių rajone šis rodiklis sudarė 254,4/100000 

gyventojų, t. y. 1,06 karto mažiau negu Lietuvoje (271,1/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo COVID-19. 2023 m. Mažeikių rajone šis rodiklis sudarė 19,3/100000 gyven-

tojų, t. y. 1,06 karto mažiau negu Lietuvoje (20,5/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų. 2023 m. Mažeikių rajone šis rodiklis sudarė 

75,2/100000 gyventojų, t. y. 1,1 karto daugiau negu Lietuvoje (66,4/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2023 m. Mažeikių rajone šis rodiklis sudarė 

25,1/100000 gyv. Ir buvo 1,5 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį (37,8/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2023 m. Mažeikių rajone šis rodiklis sudarė 13,5/100000 gy-

ventojų, t. y. 2,1 karto mažiau negu Lietuvoje (28,7/100000 gyv.). 

Mirtingumo išorinės priežastys. 2023 m. Mažeikių rajone šis rodiklis sudarė 75,2/100000 gyv. Ir 

buvo 1,05 karto mažesnis nei Lietuvos vidurkis (78,7/100000 gyv.). Iš jų tyčiniai susižalojimai 

(savižudybės) Mažeikių r. buvo 30,8/100000 gyv., tuo tarpu Lietuvoje – 19,6/100000, atsitikti-

niai apsinuodijimai alkoholiu 3,9/100000 gyv. (Lietuvoje – 5,5/100000), transporto įvykiai 

3,9/100000 gyv. (Lietuvoje – 6,2/100000). 

UAB „Ekovalis“, vykdanti veiklą Gamyklos g. 31A, Mažeikiuose, neigiamos įtakos Mažeikių r. 

demografijai ir sergamumui neturės.  

Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskaičiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų 

ir kvapo koncentracijos neviršija leidžiamų ribinių verčių, o vykdomos ūkinės veiklos triukšmas 

neviršija leidžiamų dydžių, todėl daroma išvada kad poveikis visuomenės sveikatai dėl įmonės 

ūkinės veiklos neprognozuojamas. 

Natūralus gyventojų prieaugis. Mažeikių rajone natūralus gyventojų prieaugis pastaruosius 20 

metų yra neigiamas, kaip daugumoje Lietuvos regionų dėl senėjančios visuomenės, didėjančio 

mirtingumo bei gyventojų emigracijos natūralus prieaugis mažėja. 2023 m. Mažeikių r. šis rodik-

lis sudarė – 11/1000 gyv. ir buvo neigiamas, tačiau geresnis už Lietuvos vidurkį                 (-

 12,9/1000 gyv.). 

 

http://www.dge-group.lt/


 
UAB „Ekovalis“ Gamyklos g. 31A, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                        www.dge-group.lt     

7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė  

Pateikiami Mažeikių r. gyventojų, Telšių apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodikliai. 

Gyventojų struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių rodiklių, todėl 

ši analizė atliekama remiantis oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais. 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos infor-

macijos centro duomenimis3.  

22 lentelė. Gyventojų ligotumas 2023 m.  

Diagnozės pavadinimas 

Standartinis ligotumas 2023 m. 

Lietuva Mažeikių r. 

100000 gyv. 

Infekcinės ir parazitinės ligos 10922 9905 

Kraujo ir kraujodaros organų ligos 4695 4455 

Endokrininės sistemos ligos 29191 30196 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 11878 16254 

Nervų sistemos ligos 15400 12374 

Akių ligos 20947 15661 

Ausų ligos 9545 10657 

Kraujotakos sistemos ligos 32120 30106 

Kvėpavimo sistemos ligos 34600 34386 

Virškinimo sistemos ligos 16642 17036 

Odos ir poodžio ligos 11199 13286 

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos 27447 27140 

Urogenitalinės sistemos ligos 19416 21014 

Įgimtos formavimosi ydos 2817 3194 

Traumos  14691 15180 

Apibendrinant Lietuvos ir Mažeikių r. gyventojų sergamumą 2023 metais galima teigti, kad Ma-

žeikių r. gyventojų ligotumas pagal endokrininės sistemos, psichikos ir elgesio, ausų, virškinimo 

trakto ligomis, odos ir poodžio, urogenitalinės sistemos ligomis, o taip pat įgimtos formavimosi 

ydos ir traumos buvo didesnis nei Lietuvos vidurkis, o pagal kitas lentelėje išvardintas diagnozes 

– mažesnis nei Lietuvos vidurkis. Manytina, kad UAB „Ekovalis“ įtakos Mažeikių miesto gy-

ventojų sergamumui neturi ir neturės.  

7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

Pagrindiniai veiksniai kurie gali daryti įtaką kai kurių visuomenės grupių sveikatai yra aplinkos 

oro tarša ir triukšmas. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą galima išskirti tris pagrindines rizikos grupes:  

✓ gyventojai – tai žmonės, nuolat gyvenantys arčiausiai ūkinės veiklos teritorijos; 

✓ naudotojai – tai grupė fizinių ar juridinių asmenų, kurie naudojasi įmonės teikiamo-

mis paslaugomis; 

✓ dirbantieji – grupė žmonių, kurie dirba galimos padidintos emocinės įtampos, fiziki-

nių, cheminių, psichosocialinių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis. 

 
3 Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema, Higienos institutas 
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Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas šis prognostinis poveikis visuomenės svei-

katai:  

Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai UAB „Ekovalis“ teritorijos, nagrinė-

jamų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi reglamentuojamų dydžių 

fizikinė ir cheminė tarša, kvapai neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampan-

čios su įmonės sklypo ribomis. Šio pramonės objekto eksploatacija nekelia ir nekels pavojaus 

žmonių sveikatai ir poveikio gyventojų sveikatai neturės. 

Poveikis dirbantiesiems. UAB „Ekovalis“ dirba 73 darbuotojai, darbuotojams poveikis neprog-

nozuojamas. Įmonės darbo vietos įrengtos vadovaujantis darboviečių įrengimo bendraisiais 

nuostatais bei kitais Lietuvos teisės aktais, taigi, poveikio darbuotojų sveikatai nėra ir neprogno-

zuojama.  

Poveikis naudotojams. Įmonė specializuojasi pramoninio valymo, pavojingų atliekų tvarkymo ir 

utilizavimo, pramoninių objektų, naftos produktų talpyklų, cisternų, katilų ir mazuto pašildytuvų 

cheminio valymo srityse, taip pat siūlo buitines valymo paslaugas.  Įmonės teikiamos paslaugos 

gali turėti teigiamą poveikį paslaugų naudotojams, prisidedant prie įrangos efektyvumo, aplinko-

saugos reikalavimų laikymosi ir avarinių situacijų prevencijos. Pagrindinis teigiamas poveikis 

naudotojams - aplinkosaugos užtikrinimas. Profesionalus pavojingų atliekų tvarkymas padeda 

įmonėms laikytis aplinkosaugos reikalavimų ir mažina neigiamą poveikį aplinkai. 

7.4 Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos 

duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.) 

PVSV ataskaitoje nagrinėjamų rodiklių apskrities ir šalies lygiu vertinti ir visuomenės sveikatos 

palyginamąją analizę atlikti yra netikslinga, kadangi veiklos galimos įtakos zona apsiriboja įmo-

nės sklypo ribomis (0,4716 ha), už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribų neišeina. 

7.5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (kvapus, cheminius, fizikinius, psichosocialinius ir kt.) 

galima teigti, kad UAB „Ekovalis“ įtaka visuomenės sveikatai nereikšminga ir visuomenės svei-

katos būklės pokyčiams įtakos neturės. Detali fizikinių ir cheminių veiksnių poveikio visuome-

nės sveikatai vertinimo analizė pateikta PVSV ataskaitos 5.1, 5.2 ir 5.3 skyriuose.  

8 Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo 

pagrindimas 

8.1 Objekto sanitarinės apsaugos zona 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-

06-19, Nr. 9862, su vėlesniais pakeitimais) 3 priedo 2 lentelės 7 p., atliekų laikymo, perkrovimo 

ir rūšiavimo įmonės įrenginiams (statiniams) taikomas 100 m normatyvinis SAZ dydis.  

Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos šiam sklypui yra taikytinos ir įra-

šytos į Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo 8 p. ir apima 0,4716 

ha plotą, tačiau šie duomenys nėra įregistruoti kaip teritorijos, kuriose taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos.  

http://www.dge-group.lt/


 
UAB „Ekovalis“ Gamyklos g. 31A, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                        www.dge-group.lt     

SAZ dydis, įvertinus įmonės stacionarių taršos šaltinių poveikį pagal veiklos apimtį, technologi-

ją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant poveikio visuome-

nės sveikatai vertinimą. 

Atlikus ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą nustatyta, kad sanitarinės apsau-

gos zona gali sutapti su įmonės sklypo riba, ir gali būti įrašyta šio sklypo nekilnojamojo turto 

registro duomenų bazėje. 

8.2 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos  

Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Ekovalis“ SAZ dydį, atliekamas poveikio visuomenės sveika-

tai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai ir cheminiai veiksniai, kvapai, bei kiti aktualūs 

veiksniai.  

UAB „Ekovalis“ SAZ ribų nustatymas atliekamas nuo stacionarių taršos šaltinių vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės 

apsaugos zonų nustatymo pagrindai“.  

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 0,4716 ha ir apima valstybinės žemės sklypą (kad. 

Nr. 6130/0015:86 Mažeikių m. k.v.), kuriame veiklą vykdo UAB „Ekovalis“. Siūlomos SAZ 

ribų planas pateiktas PVSV ataskaitos 2 priede. Valstybinės žemės sklypo patikėtinio sutikimas 

dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo įregistravimo pateiktas PVSV ataskaitos 4 

priede.  

Sanitarinės apsaugos zona nustatyta įvertinus taršos šaltinių fizikinės, cheminės taršos ir kvapo 

vertes aplinkoje. Šių teršalų sklaidos skaičiavimų vertės, jų izolinijos, taršos šaltiniai pateikti 

PVSV ataskaitos 3 priede.  

8.3 Kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas 

pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos 

fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis 

Sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas vykdomai ūkinei veiklai įvertinus esamų oro taršos 

šaltinių išdėstymą, techninius duomenis bei emisijos faktorius. Šios informacijos pagrindu atlikti 

prognostiniai skaičiavimai ir aplinkos veiksnių sklaidos modeliavimas taikant matematinius mo-

delius.  

9 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas  

9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas  

Triukšmo lygiams paskaičiuoti buvo naudojama programinė įranga Cadna/A. Oro teršalų kon-

centracijoms aplinkos ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View. 

Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento, 

Lietuvos sveikatos informacijos centro, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, SOD-

ROS, SVEIDROS ataskaitų. 
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Oro taršos sklaidos skaičiavimai. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD 

View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View programa – 

tai naujos kartos oro taršos modeliavimo programa, sukurta remiantis JAV Aplinkos apsaugos 

agentūros reikalavimais. Šis modelis taikomas oro kokybei kontroliuoti ir skirtas taškiniams, plo-

tiniams, linijiniams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinė-

jamos teritorijos geografinę platumą, paviršiaus šiurkštumą bei pagrindinius meteorologinius 

parametrus: vyraujančią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą bei debesuotumą, modelis taip pat 

leidžia įvertinti nagrinėjamos vietovės reljefą ir statinių aukštingumą. AERMOD View algorit-

mai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, 

taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vie-

tovės tipams įvertinti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos stočių matavimo realiame lai-

ke duomenys. 

AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, 

skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos reg-

lamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentra-

cijos vertėmis. 

Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis „E-

MEP/EEA emission inventory guidebook-2019“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodi-

ka. Naudojama metodika įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 

„Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmo-

kestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į 

aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; su vėlesniais pakeitimais). 

Metinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija skaičiuojama, įvertinant autotransporto prie-

monės tipą ir jų skaičių, atvykstantį į stovėjimo aikšteles, bei vidutinį nuvažiuotą atstumą per 

laiko vienetą, naudojamo kuro rūšį ir aplinkos oro teršalo taršos faktorių. Metinė SO2 emisija 

skaičiuojama, įvertinant vidutinį nuvažiuotą atstumą per laiko vienetą ir sunaudotą kuro kiekį, 

bei sieros kiekį, esantį kure. 

Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis „E-

MEP/EEA emission inventory guidebook 2023“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport 2023” 

metodika. Aplinkos oro teršalų: CO, NOx, NMLOJ, KD ir SO2 emisijos skaičiuojamos pagal 

„1.A.3.b.I-IV Road transport 2023” metodikos 3-5, 3-6, 3-14 ir 3-15 lentelėse pateiktus emisijų 

apskaičiavimo faktorius. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa 

CadnaA. Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vie-

no ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - 

pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir 

pan. Programa taip pat įvertina ir prieštriukšmines priemones, jų konstrukcijas bei parametrus 

(aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos 

privalumų yra tas, kad triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis Europos Sąjungos patvirtintomis 

metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – 

SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29). 

Triukšmo lygio skaičiavimai gali būti atliekami pagal dienos, vakaro, nakties transporto eismo 

intensyvumą, taškinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą, taip pat galima atlikti skirtingų 

scenarijų (eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė da-
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lis skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami 

žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijomis - 5 dBA, o vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dBA. 

9.2 Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra tikslūs ir objektyvūs. 

Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo meto-

dikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų atitikimas 

realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo. Laikoma, kad 

paklaidos, susijusios su skaičiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu, yra nykstamai 

mažos ir turint tikslius įvesties duomenis įtakos galutiniam rezultatui neturi. 

Oro taršos sklaidos ir kvapų skaičiavimai programa ISC-AERMOD View, kaip ir triukšmo 

sklaidos skaičiavimuose, modeliavimo rezultato tikslumas priklauso nuo naudojamo modelio 

atitikimo realiai situacijai ir nuo įvesties duomenų. Lagranžo teršalų sklaidos modelio patikimu-

mas buvo ne kartą patikrintas remiantis modeliavimo ir matavimų rezultatų palyginimu. Oro tar-

šos modeliavime galimos paklaidos daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų 

seka, todėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro kokybės ir 

švaresnio oro Europoje“ I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. 

Laikoma, kad modeliavimo rezultatai, gauti ISC-AERMOD View programa, neviršija leistinų 

neapibrėžčių. 

10 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados 

1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus 

foną, nei UAB „Ekovalis“ teritorijoje, nei už jos ribų neviršija žmonių sveikatos apsaugai 

nustatytų ribinių verčių. 

2. Suskaičiuota kvapo koncentracija neviršys 8,0 OUE/m3 ribinės vertės ir 5,0 OUE/m3 ribi-

nės vertės, kuri įsigalios nuo 2026 m sausio 1 d. ir gyvenamosios aplinkos kokybei po-

veikio nedarys.  

3. UAB „Ekovalis“ ūkinės veiklos triukšmo lygis ties įmonės sklypo riba ir artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje neviršija nustatytų leistinų dydžių visais paros periodais.  

4. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos, sutampančios su įmonės nuosavo sklypo 

ribomis, plotas yra 0,4716 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai bei jų aplinka 

nepatenka.  

11 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 0,4716 ha ir apima žemės sklypą (kad. Nr. 

6130/0015:86 Mažeikių m. k.v.), kuriame veiklą vykdo UAB „Ekovalis“. Siūlomos SAZ ribų 

planas pateiktas PVSV ataskaitos 2 priede.  

Taršos šaltiniai, nuo kurių siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos zoną:  

Oro taršos šaltiniai: 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 022 – katilinės dūmtraukis; 
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✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 027 – stoginis ventiliatorius iš atliekų perdirbimo patalpos; 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 028 – stoginis ventiliatorius iš atliekų perdirbimo patalpos; 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 601 – gamybinės patalpos durys; 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 602 – atliekų sandėlio vartai; 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 603 – gamybinės patalpos vartai; 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 604 – katilinės patalpos durys. 

Kvapo taršos šaltiniai: 

✓ Kvapo stacionarūs organizuoti o.t.š. Nr. 022, Nr. 027, Nr. 028;  

✓  Kvapo stacionarūs neorganizuoti o.t.š. Nr. 601, Nr. 602, Nr. 603, Nr. 604.  

Triukšmo taršos šaltiniai:  

✓ Kondicionierių išoriniai blokai; 

✓ Aušintuvo blokas; 

✓ Vidaus patalpos ir (ar) pastatai, kuriuose eksploatuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai; 

✓ Autokrautuvas. 

 

12 Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

stebėsenos, emisijų kontrolės 

UAB „Ekovalis“ vykdo iš katilinės išmetamų teršalų monitoringą pagal LAND 43-2013 „Oro 

teršalų emisijos iš stacionarių taršos šaltinių – matavimo reikalavimai ir metodai“. Šis 

monitoringas atliekamas kasmet. 

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, įmonei netaikoma prievolė vykdyti papildomą aplinkos 

monitoringą, todėl nėra nustatyta reikalavimų atlikti išsamesnius ar dažnesnius poveikio aplinkai 

matavimus. 

Remiantis atliktų matavimų rezultatais: 

• Vienkartiniai momentiniai normatyvų viršijimai nebuvo nustatyti. 

• Neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai nenustatytas. 

Rekomendacijos: 

• Tęsti katilinės išmetamų teršalų monitoringą, kaip numatyta LAND 43-2013 

reikalavimuose, užtikrinant emisijų kontrolės tęstinumą. 

• Sistemingai kaupti monitoringų rezultatus ir saugoti juos ne trumpiau nei 5 metus, 

siekiant užtikrinti duomenų prieinamumą atsakingoms institucijoms. 
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14 Priedai 

1 priedas – Juridinio asmens licencija visuomenės sveikatos priežiūros veiklai; 

2 priedas – Grafinė medžiaga; 

3 priedas – Aplinkos taršos modeliavimo duomenys (ūkinės veiklos ir autotransporto triukšmo 

skaičiavimai, aplinkos oro taršos sklaidos skaičiavimai); 

4 priedas – Kiti dokumentai; 

5 priedas – Visuomenės informavimas ir dalyvavimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

procese. (informacija pateikiama po viešinimo procedūrų). 
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