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ǰVADAS 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos organizatorius ï UAB ĂKURANAñ.  

Planuojama Ȋkinǟ veikla ï bioetanolio gamyklos plǟtra esamo sklypo ribose. Taip pat Ǳmonǟ, plǟs-

dama savo veiklŃ, planuoja pleļiamoje gamyklos dalyje iġ bioetanolio gamybos metu gaunamȎ 

ģlaugtȎ gaminti paġarus gyvuliams. 

Ġiuo metu UAB ĂKuranañ vykdoma Ȋkinǟ veikla yra Ǳraġyta Ǳ LR Planuojamos Ȋkinǟs veiklos po-

veikio aplinkai vertinimo Ǳstatymo (toliau ï ǰstatymas) 2017-11-01 Ǳsigaliojusios naujos redakcijos 

(Ģin., 1996, Nr.82-1965, TAR, 2017, Nr. 11562 ) 1 priedo 6.1. punktŃ (organiniȎ cheminiȎ medģiagȎ 

(angliavandeniliȎ (linijiniȎ arba cikliniȎ; soļiȎjȎ arba nesoļiȎjȎ, alifatiniȎ arba aromatiniȎ); deguo-

nies turinļiȎ organiniȎ junginiȎ: alkoholio, aldehidȎ, ketonȎ, karboksirȊgġļiȎ, esteriȎ ir jȎ miġiniȎ, 

acetatȎ, eteriȎ, epoksidiniȎ dervȎ; sieros turinļiȎ organiniȎ junginiȎ; azoto turinļiȎ organiniȎ jungi-

niȎ: aminȎ, amidȎ, nitrozo ir nitro junginiȎ arba nitratȎ, nitrilȎ, cianatȎ, izociantȎ; fosforo turinļiȎ 

organiniȎ junginiȎ; halogenintȎ angliavandeniliȎ; metalo organiniȎ junginiȎ; plastiniȎ medģiagȎ 

(polimerȎ, sintetinio pluoġto ir pluoġto, turinļio celiuliozǟs); sintetinio kauļiuko, daģikliȎ ir pig-

mentȎ; pavirġinio aktyvumo agentȎ ir medģiagȎ ir kt.) gamyba pramoniniu mastu naudojant chemi-

nǟs konversijos procesus).  

Planuojamai esamos gamybos plǟtrai reiktȎ vadovautis ǰstatymo 2 priedo 14 punktu, kuris nustato 

reikalavimŃ atlikti atrankŃ dǟl poveikio aplinkai vertinimo. Taļiau, vadovaujantis ǰstatymo 7 straips-

nio 11 dalimi, kuris nustato, kad planuojamos Ȋkinǟs veiklos organizatorius (uģsakovas) ar poveikio 

aplinkai vertinimo dokumentȎ rengǟjas gali pradǟti poveikio aplinkai vertinimŃ be atrankos dǟl po-

veikio aplinkai vertinimo procedȊros, PȉV organizatorius nusprendǟ, pradǟti poveikio aplinkai ver-

tinimo (toliau tekste ï PAV) procedȊras. 

Poveikio aplinkai vertinimo procesas apima ġiuos etapus: 

V PAV programos rengimas, praneġimas visuomenei apie parengtŃ programos dokumentŃ, de-

rinimas su PAV subjektais (Nacionalinio visuomenǟs sveikatos centro Panevǟģio departa-

mentu, Panevǟģio apskrities prieġgaisrinǟ gelbǟjimo valdyba, Pasvalio rajono savivaldybǟs 

administracija, KultȊros paveldo departamento prie KultȊros ministerijos Panevǟģio teritori-

niu padaliniu. PAV programŃ tvirtina atsakinga institucija ï Aplinkos apsaugos agentȊra (to-

liau ï AAA);  

V PAV ataskaitos rengimas, praneġimas visuomenei apie parengtŃ ataskaitos dokumentŃ, vie-

ġas visuomenǟs supaģindinimas su vertinimo teiginiais bei iġvadomis, derinimas su PAV 

subjektais; 

V atsakingos institucijos sprendimo priǟmimas ir PAV proceso dalyviȎ informavimas apie pri-
imtŃ sprendimŃ. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita parengta AAA 2020 m. liepos 22 d. raġtu Nr. (30.1)-A4E-6403 

patvirtintos PAV programos pagrindu, vadovaujantis 2005 gruodģio 23 d. LR aplinkos ministro Ǳsa-

kymu Nr. D1-636 Dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir atas-

kaitos rengimo nuostatȎ patvirtinimo (Ģin., 2006, Nr. 6-225; galiojanti suvestinǟ redakcija 2010-07-

28), Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo metodiniȎ nurodymȎ (Ģin., 2004, Nr. 106-3947, ga-

liojanti suvestinǟ redakcija 2016-05-01) reikalavimais, bei kitais teisǟs aktais bei norminiais doku-

mentais.  

http://www.dge.lt/
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Atliekant poveikio aplinkai vertinimŃ atsiģvelgta Ǳ poveikio aplinkai vertinimo subjektȎ pastabas ir 

pasiȊlymus. 

Visuomenǟ apie PAV procesŃ informuota ir supaģindinta su programa ir ataskaita vadovaujantis 

2017 m. spalio 31 d. LR aplinkos ministro patvirtintu Ǳsakymu Nr. D1-885 ĂDǟl planuojamos Ȋkinǟs 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apraġo patvirtinimoñ (TAR, 2017, Nr. 17241). 

Informacija apie parengtŃ poveikio aplinkai vertinimo programŃ paskelbta visuomenǟs informavimo 

priemonǟse: vietiniame (Pasvalio rajono laikraġtyje ĂDarbasñ, respublikiniame dienraġtyje ĂLietu-

vos rytasñ, planuojamos Ȋkinǟs veiklos organizatoriaus interneto svetainǟje: www.kurana.lt , Pasva-

lio rajono savivaldybǟs skelbimȎ lentoje, Aplinkos apsaugos agentȊros interneto svetainǟje 

http://gamta.lt ). Poveikio aplinkai vertinimo programa susipaģinimui Ǳkelta Ǳ UAB ĂDGE Baltic Soil 

and Environmentñ interneto svetainň www.dge.lt  skiltyje ĂVisuomenǟs informavimasñ bei planuo-

jamos Ȋkinǟs veiklos organizatoriaus interneto svetainǟje: www.kurana.lt . 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita teikiama poveikio aplinkai vertinimo subjektams bei atsakin-

gai institucijai Aplinkos apsaugos agentȊrai. 

  

http://www.dge.lt/
http://www.kurana.lt/
http://gamta.lt/
http://www.dge.lt/
http://www.kurana.lt/
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1.  SKYRIUS. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMł ȉKINŇ 

VEIKLł 

1.1 PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VIETA 

UAB ĂKuranañ Ȋkinň veiklŃ vykdo nuo 2009 m. adresu Panevǟģio apskr., Pasvalio r. sav., Pasvalio 

apylinkiȎ sen., Aukġtikalnio k., MȊġos g. 19. 

Veiklos plǟtra planuojama jau veikianļioje Ǳmonǟje, vieta tenkina visas planuojamos Ȋkinǟs veik-

los vietai bȊtinas sŃlygas, nauja gamybos linija bus integruota Ǳ esamŃ inģinierinň ir technologinň 

infrastruktȊrŃ. Todǟl kitos alternatyvios PȉV vystymo vietos nesvarstomos ir PAV ataskaitoje ne-

nagrinǟjamos. PAV ataskaitoje vertinama ir lyginama Ă0ñ arba PȉV nevykdymo alternatyva. Verti-

nimas pateikiamas II skyriaus 10 skirsnyje 

PȉV sklypui galioja Pasvalio rajono bendrojo plano, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybǟs tary-

bos 2008 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-47, sprendiniai. UAB ĂKuranañ bioetanolio gamykla 

pagal Pasvalio rajono bendrojo plano ģemǟs naudojimo ir apsaugos reglamentȎ brǟģinǱ yra intensy-

vios Ȋkio veiklos perspektyviȎ gyvenamȎjȎ vietoviȎ Ǳtakos zonoje. Be to, UAB ĂKuranañ gamyklos 

sklypas priskirtas karstinio rajono teritorijos labai nepastoviems ir nepastoviems plotams. Iġtrauka 

iġ Pasvalio rajono bendrojo plano ģemǟs naudojimo ir apsaugos reglamentȎ brǟģinio pateikiama 1 

pav. 

 

1 pav. Iġtrauka iġ Pasvalio rajono savivaldybǟs teritorijos bendrojo plano ģemǟs naudojimo ir ap-

saugos reglamentȎ brǟģinio. (Ġaltinis www.pasvalys.lt)  

http://www.dge.lt/
http://www.pasvalys.lt/


10 
Bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plǟtra MȊġos g. 19, AukġtikalniȎ k., Pasvalio r  

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

UAB ñDGE Baltic Soil and Environmentέ                    www.dge.lt  
 

Planuojama Ȋkinǟ veikla pilnai atitinka rajono bendrojo plano sprendinius. Gamyklos plǟtra planuo-

jama naujai statomose statiniuose, naujai iġsinuomotame sklype, pakeiļiant ģemǟs naudojimo pas-

kirtǱ. Plǟtros teritorijoje, be naujai gamybos linijai skirtȎ pastatȎ, numatoma Ǳrengti sunkiojo ir leng-

vojo transporto stovǟjimo aikġteles, privaģiavimo kelius, biokuro katilinň su priklausiniais. Esminiai 

pakeitimai esamos gamybos teritorijoje nenumatomi. Gavus atsakingos institucijos AAA sprendimŃ 

dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos galimybiȎ pasirinktoje vietoje, bus rengiamas/-mi UAB ĂKuranaò 

bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plǟtros techninis projektas. 

Esama Ȋkinǟ veikla vykdoma UAB ĂPasvalio agrochemijañ priklausanļio 7,9646 ha ģemǟs sklypo 

dalyje, kurio unikalus Nr. 4400-2269-2897 (kadastro Nr. 6753/0004:292) pagal sudarytŃ nuomos 

sutartǱ (ģemǟs sklypo dalies nuomos sutarties Nr. 2 pakeitimas Nr. 20/05-11). ǰmonǟ Ȋkinǟs veiklos 

vykdymui iġ UAB ĂPasvalio agrochemijañ nuomoja dalǱ ġio sklypo, t.y. 3,7095 ha ploto sklypŃ. 

Papildomai 2020 m. Ǳmonǟ pagal sudarytŃ nuomos sutartǱ (ģemǟs sklypo dalies nuomos sutarties Nr. 

2 pakeitimas Nr. 20/05-11.1) iġsinuomojo iġ UAB ĂPasvalio agrochemijañ dar 5,0503 ha iġ 5,9300 

ha gretimame sklype, kurio unikalus Nr. 4400-5374-7583. Viso Ǳmonǟs Ȋkinǟs veiklos vykdymui 

iġsinuomota 8,7598 ha teritorija, per du sklypus. Naujai iġnuomotoje sklypo dalyje Ǳmonǟ numato 

pastatyti naujos gamybos linijos pastatus su visai priklausiniais ir infrastruktȊra. 

Ģemǟs sklypui (unikalus Nr. 4400-2269-2897), kurio pagrindinǟ naudojimo paskirtis ï kita, naudo-

jimo bȊdas ï pramonǟs ir sandǟliavimo objektȎ teritorijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Seimu 2019-06-06 d. dokumentu Nr. XIII-2166 priimtu Lietuvos Respublikos specialiȎjȎ ģemǟs 

naudojimo sŃlygȎ Ǳstatymu (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862), nustatytos ġios specialiosios ģemǟs nau-

dojimo sŃlygos: 

V 7,9646 ha melioruotos ģemǟs ir melioracijos statiniȎ apsaugos zonos (sŃlygȎ VI skyrius, 
antrasis skirsnis); 

V 1,5929 ha keliȎ apsaugos zonos (sŃlygȎ III skyrius, antrasis skirsnis); 

V 1,52 ha vandens tiekimo ir nuotekȎ, pavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo infrastruktȊros apsaugos 
zonos (sŃlygȎ III skyrius, deġimtasis skirsnis); 

V 0,175 ha ġilumos perdavimo tinklȎ apsaugos zonos (sŃlygȎ III skyrius, dvyliktasis skirsnis); 

V 7,9646 ha Ġiaurǟs Lietuvos karstinis regionas (sŃlygȎ VI skyrius, dvyliktasis skirsnis); 

V 0,805 ha skirstomȎjȎ dujotiekiȎ apsaugos zonos (sŃlygȎ III skyrius, ġeġtasis skirsnis); 

V 0,162 ha elektros tinklȎ apsaugos zonos (sŃlygȎ III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

V 0,078 ha vieġȎjȎ ryġiȎ tinklȎ elektroniniȎ ryġiȎ infrastruktȊros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis). 

Ģemǟs sklypui (unikalus Nr. 4400-5374-7583), kurio pagrindinǟ naudojimo paskirtis ï kita, naudo-

jimo bȊdas ï pramonǟs ir sandǟliavimo objektȎ teritorijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Seimu 2019-06-06 d. dokumentu Nr. XIII-2166 priimtu Lietuvos Respublikos specialiȎjȎ ģemǟs 

naudojimo sŃlygȎ Ǳstatymu (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862), nustatytos ġios specialiosios ģemǟs nau-

dojimo sŃlygos: 

V 0,1857 ha keliȎ apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); 

V 5,9300 ha ġiaurǟs Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis); 

V 5,9300 ha melioruotos ģemǟs ir melioracijos statiniȎ apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis 
skirsnis). 

http://www.dge.lt/
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Ģemǟs sklype Ȋkinǟs veiklos vykdymui naudojamȎ pastatȎ, inģineriniȎ pastatȎ, inģineriniȎ tinklȎ 

savininkas ir naudotojas yra UAB ĂKuranañ. Ģemǟs sklypo nekilnojamojo turto registro centrinio 

duomenȎ banko iġraġas, susitarimai dǟl ģemǟs nuomos sutarties pakeitimo, bei ģemǟs sklypȎ planai 

pateikiami 1 Priede. 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos gretimybǟs 

Artimiausios pramonǟs Ǳmonǟs, ǱsikȊrusios toje paļioje teritorijoje, yra UAB ĂEko termoñ (0,7385 

ha), kooperatyvas ĂMȊġos aruodaiñ (1,4003 ha), UAB ĂPasvalio agrochemijañ 92,8548 ha). ǰmonǟs 

esama ir planuojamos plǟtros teritorijos pavaizduotos 2 pav.  

 

2 pav. ǰmonǟs sklypȎ ribos (Ġaltinis: https://www.regia.lt/map/pasvalio_r?lang=0 ) 

Greta bioetanolio gamyklos iki 1 km atstumu veikia: AB ĂPanevǟģio energijañ Pasvalio rajono ka-

tilinǟ, MȊġos g. 16, apie 0,200 m, AB ĂPieno ģvaigģdǟsñ filialas Pasvalio sȊrinǟ, MȊġos g. 14, apie 

0,260 m, UAB ĂAgvintañ, MȊġos g. 12A., apie 556 m, UAB ĂAlstekañ, GeleģinkelieļiȎ g. 11, apie 

600 m, UAB ĂArtelǟñ, BirģȎ g 87A, apie 934 m, UAB ĂAutodilerñ, MȊġos g. 12A, apie 547 m, UAB 

ĂJungtǟñ, Naujoji g. 11, apie 728 m, UAB ĂKelikañ, MȊġos g. 6D, apie 880 m, UAB ĂRinketañ, 

MȊġos g. 26A, apie 657 m, UAB ĂSvedelitañ, MȊġos g. 24, apie 578 m, UAB ĂValtranañ, MȊġos g. 

20A, apie 392 m, UAB Zetra, MȊġos g. 18, apie 303 m, UAB Ģidentika, GǟliȎ g 5-1, apie 1,05 km 

(ģr. 2 pav.).  

 

 

http://www.dge.lt/
https://www.regia.lt/map/pasvalio_r?lang=0
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3 pav. Situacinǟ schema (Ġaltinis: https://www.regia.lt/map/pasvalio_r?lang=0 ) 

Arļiausiai UAB ĂKuranañ teritorijos ribȎ esantys AukġtikalniȎ k. gyvenamieji namai (4 pav.): 

V vienbutis gyvenamasis namas, esantis ĢiedȎ g. 1A, nutolňs apie 153 m Ǳ ġiaurǟs vakarus; ġio 

namo sklypas ribojasi su UAB ĂKuranañ plǟtros sklypu; 

V vienbutis gyvenamasis namas, esantis MȊġos g. 5, nutolňs apie 177 m Ǳ pietvakarius; iki ġio 
namo sklypo ï apie 124 m ta paļia kryptimi; 

V vienbutis gyvenamasis namas, esantis MȊġos g. 3, nutolňs apie 222 m Ǳ pietvakarius; 

maģiausias atstumas iki ġio namo sklypo ï apie 111 m vakarȎ kryptimi; 

V vienbutis gyvenamasis namas, esantis ĢiedȎ g. 1, nutolňs apie 315 m Ǳ ġiaurǟs vakarus; iki 
ġio namo sklypo ï apie 287 m ta paļia kryptimi; 

http://www.dge.lt/
https://www.regia.lt/map/pasvalio_r?lang=0
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V vienbutis gyvenamasis namas, esantis ĢiedȎ g. 3, nutolňs apie 337 m Ǳ ġiaurǟs vakarus; ġio 
namo sklypas nesuformuotas; 

V vienbutis gyvenamasis namas, esantis ĢiedȎ g. 5, nutolňs apie 357 m Ǳ ġiaurǟs vakarus; iki 
ġio namo sklypo ï apie 334 m ta paļia kryptimi; 

V vienbutis gyvenamasis namas, esantis ĢiedȎ g. 7, nutolňs apie 379 m Ǳ ġiaurǟs vakarus; iki 
ġio namo sklypo ï apie 357 m ta paļia kryptimi. 

 

4 pav. UAB ĂKuranañ padǟtis artimiausiȎ AukġtikalniȎ k. gyvenamȎjȎ namȎ atģvilgiu (Ġaltinis: 

www.regia.lt ) 

PȉV teritorijos gretimybǟse ir artimoje aplinkoje visuomeniniȎ ǱstaigȎ nǟra. Artimiausi visuomeni-

nǟs paskirties objektai (pateikiami 5 pav.): 

V Pasvalio pirminǟs asmens sveikatos prieģiȊros centras (GeleģinkelieļiȎ g. 70) nuo PȉV 
teritorijos ribos nutolňs apie 320 m atstumu pietȎ kryptimi; 

V Pasvalio ligoninǟ (GeleģinkelieļiȎ g. 70) nuo PȉV teritorijos ribos nutolusi apie 320 m 

atstumu pietȎ kryptimi; 

http://www.dge.lt/
http://www.regia.lt/
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V Pasvalio Lǟvens pagrindinǟ mokykla (Kalno g. 34) nuo PȉV teritorijos ribos nutolusi apie 
615 m Ǳ pietus; 

V Vġǰ Pasvalio futbolo centras (Kalno g. 19) nuo PȉV teritorijos ribos nutolusi apie 852 m Ǳ 

pietvakarius. 

 

5 pav. UAB ĂKuranañ padǟtis visuomeniniȎ ǱstaigȎ atģvilgiu (Ġaltinis: www.regia.lt)  

Bioetanolio gamykla ǱsikȊrusi palankioje infrastruktȊros poģiȊriu vietoje, patogus susisiekimas au-

totransportu. Pagrindinis Ǳvaģiavimas Ǳ gamyklŃ yra iġ MȊġos gatvǟs. Nagrinǟjamoje teritorijoje yra 

elektros tiekimo linijos, elektros pastotǟ, vandentiekis, lietaus bei komunaliniȎ nuotekȎ tinklai, du-

jotiekis, ryġiȎ linijos. 

Sklypas, kuriame Ǳmonǟ vykdo ir planuoja vykdyti veiklŃ,  nǟra Ǳtrauktas Ǳ saugomȎ teritorijȎ, gam-

tos paveldo objektȎ, Europos ekologinio tinklo ĂNatura 2000ñ teritorijȎ sŃraġŃ, jis nǟra valstybiniȎ 

http://www.dge.lt/
http://www.regia.lt/
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rezervatȎ, nacionaliniȎ ar gamtos draustiniȎ ir kitȎ saugotinȎ teritorijȎ apsauginǟje zonoje ar juos-

toje. Artimiausios ĂNatura 2000ñ teritorijos ï buveiniȎ apsaugai svarbi teritorija ï PamȊġio kraġto-

vaizdģio draustinis (LTPAS0002) yra maģdaug uģ 2,9 km Ǳ ġiaurǟs vakarus. Iġsamesnǟ informacija 

apie saugomas teritorijas pateikta II skyriaus 5.2 skirsnyje. 

Artimiausia kultȊros paveldo vertybǟ ï yra Siaurojo geleģinkelio kompleksas (unikalus kodas 

21898), nutolňs nuo Ǳmonǟs teritorijos 0,25 km Ǳ pietus. Iġsamesnǟ informacija apie artimiausias 

kultȊros paveldo objektus pateikiama II skyriaus 7 skirsnyje. 

 

1.2 PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS FIZINǞS IR TECHNINǞS CHARAK-

TERISTIKOS  

1.2.1 Planuojamos Ȋkinǟs veiklos etapȎ apraġymas 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos plǟtros etapai: 

V poveikio aplinkai vertinimo etapas ï 2020 ï 2021 m.; 

V techninio projekto parengimas ï 2020-2021 m.; 

V statyba ï 2021-2022 m. Statybos etapo metu griovimo darbai nenumatomi, bus iġkeltas esa-

mos melioracinǟs sistemos fragmentas, patenkantis Ǳ uģstatymo plotŃ bei iġkirsti vaismedģiai. 

Statybos aikġtelǟs Ǳrengimas, keliȎ tiesimas, inģinieriniȎ komunikacijȎ klojimas ir kt. staty-

bos darbai bus atliekami pagal darbo projekte numatytŃ eigŃ; 

V veiklos pradģia ï 2022 m. Naujos linijos eksploatacija prasidǟs gavus pakoreguotŃ TIPK 

leidimŃ. Gamykloje numatytas nepertraukiamas darbo reģimas. 

PreliminarȊs veiklos terminai: 

V PAV etapas ï 10 mǟn.; 

V techninis projektas ï 6 mǟn.; 

V veiklos pradģia ï 15 mǟn. 

Eksploatacijos laikas ï nenustatomas. 

 

1.2.2 Planuojamos Ȋkinǟs veiklos fizinǟs charakteristikos 

Naujos gamybos linijos su reikalinga inģinierine infrastruktȊra statyba numatyta 5,0503 ha sklype, 

iġnuomotame iġ UAB ĂPasvalio agrochemijañ. Statybos metu tvarkomos teritorijos plotas sudarys 

45167,0 m2, tame tarpe: 

V Uģstatymo plotas ï 8179,0 m2; 

V Apģeldinimo plotas ï 9863,0 m2; 

V Kietos dangos ï 27125,0 m2, iġ jȎ automobiliȎ stovǟjimo aikġtelǟs ï 3705,0 m2, betoninǟs 

dangos aikġtelǟ ï 1523,0 m2, asfalto ir trinkeliȎ dangȎ plotas ï 21897,00 m2. 

Prieġ pradedant statybos darbus bus iġkirsti esami vaismedģiai ir dalinai iġardyta melioracijos sis-

tema, kuri patenka Ǳ uģstatymo plotŃ. Vietoj iġardytos melioracinio tinklo dalies pagal parengtŃ pro-

jektŃ bus naujai paklojami melioraciniai tinklai ir atkurtas gruntiniȎ vandenȎ reguliavimas. Detaliai 

apie planuojamus pakeitimus melioracinǟje sistemoje apraġyta II  skyriaus poskyryje ĂVanduoñ.  

http://www.dge.lt/
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Taip pat su gamybos plǟtra susijusi ir sekanļiȎ statiniȎ, patalpȎ, ǱrenginiȎ statyba/Ǳrengimas: 

1. Bioetanolio gamykla: 

1.1 gamybinis pastatas su administracinǟs paskirties patalpomis; 

1.2 ġlapiȎ kukurȊzȎ priǟmimo mazgas; 

1.3 ġlapiȎ kukurȊzȎ laikymo aikġtelǟ; 

1.4 malimo pastatas; 

1.5 distiliacijos - rektifikacijos ï dehidratacijos Ǳrenginys; 

1.6 ģlaugtȎ sandǟlis su atkrovimo stoginǟ; 

2. Biokuro katilinǟ su biokuro aikġtele; 

3. PaġarȎ gamykla: 

3.1 gamybinis pastatas; 

3.2 dģiovyklǟ; 

3.3 sausȎ paġarȎ silosai; 

3.4 technologiniȎ talpyklȎ aikġtelǟ; 

3.5 paġarȎ sandǟlis; 

4. Auġintuvǟs; 

5. CheminiȎ medģiagȎ sandǟlis; 

6. Etanolio sandǟlis; 

7. DenatȊracijos pastatas; 

8. Etanolio atkrovimo Ǳrenginys su stogine; 

9. SunkveģimiȎ stovǟjimo aikġtelǟ; 

10. DarbuotojȎ automobiliȎ stovǟjimo aikġtelǟ. 

ȉkinǟ veikla planuojama teritorijoje, turinļioje visas veiklai reikalingas inģinierines komunikacijas. 

Esamos Ǳmonǟs teritorijoje yra visi reikiami inģineriniai tinklai ï vandentiekis, kanalizacija, dujotie-

kis, elektros tinklai, ryġiȎ tinklai, privaģiavimo keliai.  

Gamykla vandeniu aprȊpinama iġ UAB ĂPasvalio vandenysñ priklausanļiȎ suģiedintȎ kvartaliniȎ 

vandentiekio tinklȎ. Pastaļius planuojamŃ gamybos paskirties pastatas bioetanolio gamybai, vanduo 

taip pat bus tiekiamas iġ esamȎ centralizuotȎ tinklȎ. 

Bioetanolio gamykloje susidaro buitinǟs, gamybinǟs bei pavirġinǟs nuotekos ir pagal sutartis iġlei-

dģiamos Ǳ UAB ĂPasvalio vandenysñ eksploatuojamus komunaliniȎ ir pavirġiniȎ nuotekȎ tinklus. 

Buitinǟs nuotekos iġleidģiamos be valymo Ǳ Pasvalio miesto komunaliniȎ nuotekȎ tinklus. Paļiame 

gamybos procese gamybinǟs nuotekos nesusidaro. Prie gamybiniȎ nuotekȎ priskiriamas kogenera-

toriȎ ir garo katilȎ prapȊtimo vanduo po auġinimo kartu su lietaus nuotekomis nuo stogȎ be apva-

lymo nuvedamos Ǳ pavirġiniȎ nuotekȎ tinklus. Pavirġinǟs nuotekos nuo galimai terġiamos Ǳmonǟs 

teritorijos dalies prieġ iġleidimŃ Ǳ miesto tinklus apvalomos Ǳmonǟs 10 l/s naġumo naftos gaudyklǟje. 

http://www.dge.lt/
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Naujai planuojamoje gamybos linijoje vyks tokie pat technologiniai procesai, kaip ir esamoje. Todǟl 

gamybiniȎ nuotekȎ iġ technologinio proceso atsiradimas neplanuojamas, o pavirġinǟs nuotekos, su-

sidarysianļios naujoje plǟtros teritorijoje, taip pat bus iġleidģiamos Ǳ UAB ĂPasvalio vandenysñ 

eksploatuojamus pavirġiniȎ nuotekȎ tinklus. Nuotekos, kurios bus surenkamos nuo galimai terġia-

mos teritorijos, prieġ iġleidimŃ bus apvalomos 50 l/s naġumo naftos produktȎ atskirtuve. 

Gamtinǟmis dujomis Ǳmonǟ aprȊpinama iġ ġalia Ǳmonǟs teritorijos praeinanļios UAB ĂIgnitisñ du-

jotiekio. Biodujas Ǳmonǟ gamina teritorijoje esanļiuose biodujȎ gamybos Ǳrenginiuose, perdirbant 

etilo alkoholio (bioetanolio) gamybos metu susidaranļius ģlaugtus ir kitas papildomas ģaliavas (si-

rupŃ, glicerolǱ). 

Elektros energijos poreikiams tenkinti elektros energija tiekiama iġ UAB ĂIgnitisñ bei pasigaminama 

Ǳmonǟs kogeneraciniame Ǳrenginyje.  

ǰmonǟs ġilumos energijos gamybai eksploatuojama termofikacinǟ elektrinǟ, kurioje instaliuoti 4 po 

1000 kW galios kogeneratoriai, naudojantys biodujas, du garo katilai-utilizatoriai ir du gamtinǟmis 

dujomis arba biodujomis ir fuzeliais kȊrenami garo katilai. Gamybos procesams reikalinga ġiluma 

iġgaunama garo pavidalu. Dalis technologiniams procesams reikalingos ġilumos ġiuo metu gami-

nama UAB ĂEko Termoñ eksploatuojamoje biokuro katilinǟje su 6,5 MW garo katilu. ǰgyvendinant 

naujŃ projektŃ, ġi katilinǟ perimama UAB ĂKuranañ. Naujai statomos bioetanolio gamybos garo po-

reikiams numatyta katilinǟ su dviem po 7,5 MW galios garo katilais.  

ȉkinei veiklai reikalingȎ inģinieriniȎ tinklȎ projektavimas ir pajungimas prie esamȎ centralizuotȎ 

linijȎ bus sprendģiamas atskirai rengiamu techniniu projektu. 

 

1.2.3 Duomenys apie planuojamos Ȋkinǟs veiklos produkcijŃ (paslaugas) ir didģiausiŃ (pro-

jektinǱ) pajǟgumŃ 

Ġiuo metu Ǳmonǟ veiklŃ vykdo pagal AAA 2016 m. liepos 28 d. iġduotŃ TIPK leidimŃ Nr. T-P.5-

15/2016. Ġiuo TIPK leidimu Ǳmonei leidģiama pagaminti 16 500 t/m bioetanolio. Optimizavus esamŃ 

technologinǱ procesŃ, bioetanolio gamyba dabartinǟje gamybos linijoje padidǟs iki 24 070 t/m. Pas-

taļius naujŃ gamybos linijŃ, kurios projektinis pajǟgumas planuojamas iki 42 764 t/m, bendras, a-

biejose linijose pagaminamos produkcijos kiekis sieks iki 66 834 t bioetanolio per metus. 

PAV programos rengimo metu dǟl ġalyje susiklosļiusios epidemiologinǟs situacijos Ǳmonǟ skubos 

tvarka pradǟjo gaminti rankȎ ir pavirġiȎ dezinfekcines priemones. ĠiȎ produktȎ gamyba buvo verti-

nama kaip trumpalaikǟ, priskiriama prie Ăforce majoreñ aplinkybiȎ ir jie nebuvo Ǳtraukti Ǳ programŃ 

tarp Ǳmonǟs produkcijos. Ataskaitos rengimo metu, Ǳvertinus COVID 19 pandemijos eigŃ, nusprňsta 

pratňsti dezinfekciniȎ priemoniȎ gamybŃ ir Ǳtraukti jas Ǳ ataskaitos duomenis apie gaminamŃ pro-

dukcijŃ. Planuojami dezinfekciniȎ priemoniȎ kiekiai ir sudedamȎjȎ daliȎ proporcijos pateiktos ģe-

miau: 

Komponentas Kiekis 

rankȎ dezinfekcinǟs priemonǟs 800 m3 

Etanolis 640 l 

MEK (vienkomponentis) 5,40 kg 

Izopropilas 5,27 kg 

Denatonium benzoatas 0,0453 l 

http://www.dge.lt/
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Vandenilio peroksidas 35 % 3,25 kg 

Glicerolis  

Vanduo 130,47 l 

pavirġiȎ dezinfekcinǟs priemonǟs 200 m3 

Etanolis 140 l 

MEK (vienkomponentis) 1,15 kg 

Izopropilas 1,12 kg 

Denatonium benzoatas 0,0099 l 

Muilas 0,23 kg 

Vanduo 51,08 l 

 

1 lentelǟ. Duomenys apie planuojamos Ȋkinǟs veiklos produkcijŃ (paslaugas) 

Pavadinimas  

(asortimentas) 

Mato 

vnt., t, m3, 

vnt. ir kt.  

Didģiausias kiekis 

per metus esamoje 

gamyboje 

Planuojamas didģiau-

sias kiekis per metus 

naujoje gamyboje 

Planuojamas didģiausias 

kiekis per metus esamos ir 

planuojamos gamybȎ 

1 2 3 4 5 

DenatȊruotas etilo al-

koholis (bioetanolis) 
t 

16 500 (iki rekonst-

rukcijos / 24 070 (po 

rekonstrukcijos) 

42 764 66 834 

Fuzeliai m3 303  1 100 1 403 

Biodujos*  tȊkst. m3 32 250 

Ģlaugtai  m3 216 543  400 000 616 543 

Sausi paġarai t - 40 000  40 000 

Dezinfekantai: 

RankȎ 

PavirġiȎ 

m3 

 

800 

200 

Biomasǟ m3 203 593  

Kompostinǟs trŃġos m3 4 909  

Biomasǟs koncentratas m3 41 669  

Elektros energija GWh 32,240 

Ġiluminǟ energija GWh 111,216  227,76 338,976 

Pastaba * Biodujos yra tarpinis produktas, kuris iġgaunamas ir sunaudojamas Ǳmonǟje elektros ir ġilumos gamybai. 

Biomasǟ, kompostinǟs trŃġos ir biomasǟs koncentratas iġgaunami tik esamuose biodujȎ gamybos 

Ǳrenginiuose, todǟl jȎ esamas ir planuojamas kiekis nesikeiļia. Taļiau ģaliava ġiȎ produktȎ gavybai 

ï ģlaugtai, susidaro esamoje gamyboje ir susidarys planuojamoje. Todǟl ġie produktai gali bȊti pa-

gaminami kaip iġ esamos, taip ir iġ planuojamos gamybos ģlaugtȎ. Taip pat nesikeiļia biodujȎ kiekis, 

nes nagrinǟjamu projektu esami biodujȎ gamybos pajǟgumai nedidinami. 

 

http://www.dge.lt/
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1.2.4 Duomenys apie energijos, kuro ir degalȎ naudojimŃ, energijos gamybŃ 

UAB ĂKuranañ siekia bȊti ġvaria, saugia ir aplinkosaugos atģvilgiu draugiġka Ǳmone. ǰmonǟs 

energetiniai poreikiai didģiŃja dalimi tenkinami Ǳmonǟs Ǳrenginiuose pagaminta energija iġ 

atsinaujinanļiȎ energijos ġaltiniȎ. Ġiuo metu Ǳmonǟje veikia termofikacinǟ elektrinǟ, kurioje 

instaliuoti 4 po 1000 kW galios kogeneratoriai, du garo katilai-utilizatoriai ir du gamtinǟmis dujomis 

kȊrenami garo katilai. Kogeneratoriuose deginamos Ǳmonǟs biodujȎ padalinyje iġ ġalutiniȎ etanolio 

gamybos produktȎ pagamintos biodujos. Garo katilai-utilizatoriai skirti kogeneratoriuose 

susidaranļiȎ dȊmȎ ġiluminǟs energijos Ǳsisavinimui. Kiekviename iġ jȎ pagaminama iki 1000 kg 

garo per valandŃ. 

Dujiniuose garo katiluose GK Buderus Logano SHD 815 (4,5 MW) deginamos gamtinǟs dujos, 

biodujos ir fuzeliai. 

Naujai statomos bioetanolio gamybos garo poreikiams numatyta katilinǟ su dviem po 7,5 MW galios 

garo katilais. Dar viena biokuro katilinǟ su 6,5 MW garo katilu perimama iġ kito valdytojo ï UAB 

ĂEko Termoñ. Esamos biokuro katilinǟs pagamintas garas naudojamas gamybos poreikiams. 

Perteklinis garas tiekiamas Ǳ Pasvalio rajoninň katilinň. 

2 lentelǟ. Energijos, kuro ir degalȎ naudojimas 

Energetiniai ir 

technologiniai 

iġtekliai 

Matavimo 

vnt., t, m3, 

kWh ir kt.  

Sunaudoja

mas kiekis 

per metus 

Numatomas 

sunaudoti 

kiekis per 

metus naujoje 

gamyboje 

Numatomas 

sunaudoti 

suminis 

kiekis per 

metus 

IġtekliȎ gavimo ġaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

elektros energija GWh 34,24  58 92,24 
UAB ĂIgnitisñ, Ǳmonǟs 

kogeneraciniai Ǳrenginiai 

ġilumos energija GWh 60 130 190 

ǰmonǟs kogeneraciniai Ǳrengi-

niai, Ǳmonǟs biokuro katilinǟs, 

Ǳmonǟs gamtiniȎ dujȎ katilai 

gamtinǟs dujos GWh 15 95 110 UAB ĂIgnitisñ 

suskystintos dujos      

mazutas      

krosninis kuras      

biodujos mln. m3 14,93 - 14,93 ǰmonǟs biodujȎ reaktoriai 

dyzelinas t 205 870   Degalinǟs 

akmens anglis      

benzinas t 1320   Degalinǟs 

biokuras: 

medienos skiedra 
erdm 40 000  145 000 185 500 Biokuro birģa 

 

EnergetiniȎ iġtekliȎ ġaltiniai: 

V Elektros energija ï 58 GWh UAB ĂIgnitisñ, likusi dalis ï iġ Ǳmonǟs kogeneraciniȎ ǱrenginiȎ; 

http://www.dge.lt/
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V Ġiluminǟ energija ï 33,191 GWh iġ Ǳmonǟs kogeneraciniȎ ǱrenginiȎ, 141,809 GWh iġ Ǳmonǟs 

biokuro katilinǟs, 15 GWh iġ Ǳmonǟs gamtiniȎ dujȎ katilȎ; 

V Gamtinǟs dujos ï UAB ĂIgnitisñ; 

V Biodujos ï Ǳmonǟs biodujȎ gamyba; 

V Medienos skiedra ï mediena perkama biokuro birģoje. Kai nǟra galimybǟs biokuro birģoje 

nusipirkti skiedros, perkami rŃstai ir skiedra gaminama Ǳmonǟje medienos smulkintuvu. 

3 lentelǟ. Energijos gamyba 

Energijos rȊġis 
Pagaminamos energijos kiekis 

Esama veikla Numatoma veikla 

Elektros energija*, MWh 34,240  

Ġilumos energija*, MWh 111,216  227,76 

Pastaba*  Esamoje termofikacinǟje elektrinǟje pagaminta energija 

 

1.2.5 Duomenys apie naudojamas ģaliavas, chemines medģiagas ir cheminius miġinius, 

jȎ saugojimŃ 

Bioetanolio gamyboje pagrindinǟs naudojamos ģaliavos yra grȊdai, kukurȊzai, krakmolo ar cukraus 

turinļios maisto pramonǟs ĠGP. Paruoġti gamybai grȊdai tiekiami iġ Kooperatyvo ĂMȊġos aruodaiñ 

grȊdȎ elevatoriaus ir supilami Ǳ tarpines grȊdȎ talpas. Kitos, 4 lentelǟje pateiktos medģiagos ir pre-

paratai, naudojamos kaip pagalbinǟs medģiagos Ǳvairiuose gamybos etapuose. Jie autotransportu 

pristatomi iġ ǱvairiȎ Lietuvos tiekǟjȎ. Pagrindinǟ ģaliava biodujȎ gamybai yra bioetanolio gamybos 

ġalutinis produktas ï ģlaugtai. Po distiliacijos gauti ģlaugtai vamzdynais paduodami Ǳ biodujȎ ģalia-

vos sumaiġymo talpŃ, po to ï Ǳ pȊdytuvus. Taip pat biodujȎ gamyboje naudojamas glicerolis, gau-

namas perdirbant augalinǱ aliejȎ Ǳ riebiȎjȎ rȊgġļiȎ metilo esterǱ (RRME) ir gliukozǟs sirupas, gau-

namas krakmolo gamyboje. Glicerolis autocisternomis tiekiamas iġ biodyzelino gamybos, gliukozǟs 

sirupas autocisternomis tiekiamas iġ UAB ĂAmilinañ. 

UAB ĂKuranaò bioetanolio gamykloje po plǟtros naujȎ cheminiȎ medģiagȎ naudojimas nenumato-

mas. NaudojamȎ ģaliavȎ, cheminiȎ medģiagȎ kiekiai pateikiami 4 lentelǟje, o cheminiȎ medģiagȎ 

saugos duomenȎ lapai ï 5 Priede. 

http://www.dge.lt/
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4 lentelǟ. Duomenys apie naudojamas ģaliavas, chemines medģiagas ir cheminius miġinius, jȎ saugojimŃ 

Ģaliavos, cheminǟs me-

dģiagos ar cheminio miġinio 

pavadinimas (iġskyrus kurŃ, 

degalus, tirpikliȎ turinļias 

medģiagas ir miġinius) 

Planuoja-

mas nau-

doti kiekis 

per metus 

Cheminǟs medģiagos ar preparato klasifikavimas ir ģenklini-

mas1 

Transportavimo 

bȊdas 

Kiekis, 

saugomas 

vietoje 

Saugojimo bȊdas 
Pavojingumo 

klasǟ ir kategorija 
Pavojingumo frazǟs 

1 2 3 4 5 6 7 

GrȊdai, kukurȊzai 224 207 t Nepavojinga - autotransportas 48 000 t 

Tiekiami iġ kooperatyvo 

ĂMȊġos aruodaiñ grȊdȎ 

saugyklȎ 

Mielǟs 20,5 t Nepavojinga - autotransportas 5 t 
Kartoninǟs dǟģutǟs, po 10 

kg, saugomi ġaldytuve 

DenatȊrantai: 

Izopropanolis (IPA) 

Metiletilketonas (MEK) 

Denatonio benzoatas (DB) 

Muilas (Rakanol) 

Etilacetatas 

Etoksipropanolis 

Acetonas 

646 m3 

Fiziniai pavojai ir 

pavojus ģmoniȎ 

sveikatai 

Flam. Liq. 2 

Eye Irrit. 2 

STOT SE 3 

H225 labai degȊs skystis ir garai 

H319 sukelia smarkȎ akiȎ dirginimŃ 

H336 gali sukelti mieguistumŃ arba galvos 

svaigimŃ 

autotransportas 

30 m3 

30 m3 

1 m3 

1,5 m3 

30 m3 

5 m3 

30 m3 

1 m3 konteineriuose, 200 l 

statinǟse, 4 kg bakeliai 

Natrio ġarmas 646 t 

Pavojus ģmoniȎ 

sveikatai ir fizinis 

pavojus 

Skin. Corr. 1A 

Met. Corr. 1 

H314 smarkiai nudegina odŃ ir paģeidģia 

akis 

H290 gali ǟsdinti metalus 

autotransportas 60 m3 
25 m3 tȊrio speciali uģdara 

talpa su filtru 

http://www.dge.lt/
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Ģaliavos, cheminǟs me-

dģiagos ar cheminio miġinio 

pavadinimas (iġskyrus kurŃ, 

degalus, tirpikliȎ turinļias 

medģiagas ir miġinius) 

Planuoja-

mas nau-

doti kiekis 

per metus 

Cheminǟs medģiagos ar preparato klasifikavimas ir ģenklini-

mas1 

Transportavimo 

bȊdas 

Kiekis, 

saugomas 

vietoje 

Saugojimo bȊdas 
Pavojingumo 

klasǟ ir kategorija 
Pavojingumo frazǟs 

1 2 3 4 5 6 7 

Fermentai: 

Alfa amilazǟ 

Gliuko amilazǟ 

Proteazǟ 

Celiulazǟ 

84,86 m3 Nepavojinga  autotransportas 

 

2 m3 

4 m3 

0,1 m3 

2 m3 

30 l tȊrio talpose, atski-

roje, uģdaroje patalpoje ir 

1 m3 plastikiniuose kontei-

neriuose 

PutȎ gesiklis 6,7 m3 Nepavojinga - autotransportas 1 m3 
200 l talpos metalinǟse 

statinǟse 

Karbamidas 187,6 t Nepavojinga - autotransportas 24 t 
50 kg maiġai, saugomi 

sandǟlyje 

Ģlaugtai 616 543 m3 Nepavojinga - autotransportas 3300 m3 

Vamzdģiais pumpuojami Ǳ 

3000 m3 tȊrio sumaiġymo 

talpŃ 

Glicerolis 1 100 t Nepavojinga - autotransportas 200 t 200 m3 talpos rezervuaras 

Sieros rȊgġtis 550 t 

Pavojus ģmoniȎ 

sveikatai 

Skin. Corr. 1A 

H314 smarkiai nudegina odŃ ir paģeidģia 

akis 
autotransportas 60 m3 19,5 m3 tȊrio speciali uģ-

dara talpa 
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Ģaliavos, cheminǟs me-

dģiagos ar cheminio miġinio 

pavadinimas (iġskyrus kurŃ, 

degalus, tirpikliȎ turinļias 

medģiagas ir miġinius) 

Planuoja-

mas nau-

doti kiekis 

per metus 

Cheminǟs medģiagos ar preparato klasifikavimas ir ģenklini-

mas1 

Transportavimo 

bȊdas 

Kiekis, 

saugomas 

vietoje 

Saugojimo bȊdas 
Pavojingumo 

klasǟ ir kategorija 
Pavojingumo frazǟs 

1 2 3 4 5 6 7 

MembranȎ ploviklis: 

Ġarminis 

 

RȊgġtinis 

104 m3 

Pavojus ģmoniȎ 

sveikatai 

Skin Irrit. 2 

Eye Dam. 1 

Eye Irrit. 2 

H315 Dirgina odŃ 

H318 Smarkiai paģeidģia akis 

H319 sukelia smarkȎ akiȎ dirginimŃ 

autotransportas 5 m3 1 m3 plastikiniuose kontei-

neriuose 

Azoto rȊgġtis 27 m3 

Fiziniai pavojai ir 

pavojus ģmoniȎ 

sveikatai 

Ox. Liq. 3 

Met. Corr. 1 

Acute Tox. 3 

Skin. Corr. 1A 

Eye Dam. 1 

H272 gali padidinti gaisrŃ, oksidatorius 

H290 gali ǟsdinti metalus 

H331 toksiġka Ǳkvǟpus 

H314 smarkiai nudegina odŃ ir paģeidģia 

akis 

H318 smarkiai paģeidģia akis 

autotransportas 3 m3 1 m3 konteineriuose 

SFL 27 000 m3 Nepavojinga - autotransportas 500 m3 Dvi po 50 m3 talpos 

Citrinos rȊgġtis 6,6 t 

Pavojus ģmoniȎ 

sveikatai 

Eye Irrit. 2 

H319 sukelia smarkȎ akiȎ dirginimŃ autotransportas 10 t 0,5 t didmaiġiai 

http://www.dge.lt/
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Ģaliavos, cheminǟs me-

dģiagos ar cheminio miġinio 

pavadinimas (iġskyrus kurŃ, 

degalus, tirpikliȎ turinļias 

medģiagas ir miġinius) 

Planuoja-

mas nau-

doti kiekis 

per metus 

Cheminǟs medģiagos ar preparato klasifikavimas ir ģenklini-

mas1 

Transportavimo 

bȊdas 

Kiekis, 

saugomas 

vietoje 

Saugojimo bȊdas 
Pavojingumo 

klasǟ ir kategorija 
Pavojingumo frazǟs 

1 2 3 4 5 6 7 

Benzinas 3 330 t 

Fiziniai pavojai, 

pavojus ģmoniȎ 

sveikatai, pavojai 

aplinkai 

Flam. Liq. 1 

Asp. Tox. 1 

Skin Irrit. 2 

STOT SE 3 

Muta. 1B 

Carc. 1B 

Repr. 2 

Aquatic Chronic 2 

H224 ypaļ degȊs skystis ir garai 

H304 prarijus ir patekus Ǳ kvǟpavimo ta-

kus, gali sukelti mirtǱ 

H315 dirgina odŃ 

H336 gali sukelti mieguistumŃ arba galvos 

svaigimŃ 

H340 Gali sukelti genetinius defektus 

H350 gali sukelti vǟģǱ 

H361 Ǳtariama, kad kenkia vaisingumui 

arba negimusiam vaikui 

H411 toksiġka vandens organizmams, su-

kelia ilgalaikius pakitimus 

autotransportas 50 m3 

Poģeminǟ dvisienǟ 50m3 

talpa su apsauginiu apval-

kalu 

Geleģies chloridas 175 t 

Fiziniai pavojai, 

pavojus ģmoniȎ 

sveikatai 

Met Corr. 1 

Acute Tox. 4 

Skin Irrit 2 

Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1 

H290 gali ǟsdinti metalus 

H302 kenksminga prarijus 

H315 dirgina odŃ 

H318 smarkiai paģeidģia akis 

H317 ali sukelti alerginň odos reakcijŃ 

autotransportas 20 t 1 m3 konteineriuose 
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Ģaliavos, cheminǟs me-

dģiagos ar cheminio miġinio 

pavadinimas (iġskyrus kurŃ, 

degalus, tirpikliȎ turinļias 

medģiagas ir miġinius) 

Planuoja-

mas nau-

doti kiekis 

per metus 

Cheminǟs medģiagos ar preparato klasifikavimas ir ģenklini-

mas1 

Transportavimo 

bȊdas 

Kiekis, 

saugomas 

vietoje 

Saugojimo bȊdas 
Pavojingumo 

klasǟ ir kategorija 
Pavojingumo frazǟs 

1 2 3 4 5 6 7 

Cikloheksanas 6,3 m3 

Fiziniai pavojai, 

pavojus ģmoniȎ 

sveikatai, pavojai 

aplinkai 

Flam. Liq. 2 

Skin Irrit 2 

STOT SE 3 

Asp. Tox. 11 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H225 labai degȊs skystis ir garai 

H315 dirgina odŃ 

H336 gali sukelti mieguistumŃ arba galvos 

svaigimŃ 

H304 prarijus ir patekus Ǳ kvǟpavimo ta-

kus, gali sukelti mirtǱ 

H400 labai toksiġka vandens organizmams 

H410 labai toksiġka vandens organiz-

mams, sukelia ilgalaikius pakitimus 

autotransportas 5 m3 200 l specialios uģdaros 

talpos 

Ortofosforo rȊgġtis 8 t 
Fiziniai pavojai 

Met. Corr. 1 
H290 gali ǟsdinti metalus  autotransportas 1 m3 

Ġiuo metu saugoti nepla-

nuojama 

1 pagal 2008 m. gruodģio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentŃ (EB) Nr. 1272/2008 dǟl cheminiȎ medģiagȎ ir miġiniȎ klasifikavimo, 

ģenklinimo ir pakavimo, iġ dalies keiļiantǱ ir panaikinantǱ direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iġ dalies keiļiantǱ ReglamentŃ (EB) Nr. 

1907/2006, su visais vǟlesniais pakeitimais (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008). 
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Ģemiau pateikiamas technologiniame procese naudojamȎ ģaliavȎ ï cheminiȎ medģiagȎ, klasifi-

kuojamȎ kaip pavojingos, apibȊdinimas. 

DenatȊrantai ï specifinio kvapo labai degȊs skysļiai ir jȎ garai, sukelia smarkȎ akiȎ dirginimŃ, 

gali sukelti mieguistumŃ arba galvos svaigimŃ. Patekimas Ǳ plauļius prarijus arba vǟmimo metu 

gali sukelti cheminǱ plauļiȎ uģdegimŃ. kuris gali bȊti miltinas. Patekus ant odos: dģiovina odŃ, 

paġalina nuo jos natȊralȎ riebalȎ sluoksnǱ. Gali absorbuotis per odŃ Ǳ organizmŃ ir slopinti centrinň 

nervȎ sistemŃ. Garai sunkesni uģ orŃ. Garai, susijungň su oru, gali sudalyti sprogius miġinius. 

Gali uģsidegti ne tik nuo atviros liepsnos, bet ir nuo ģieģirbȎ, elektrostatinǟs iġkrovos kibirkġļiȎ 

ar Ǳkaitusio pavirġiaus. Turi bȊti saugoma plieninǟse sandariai uģsidaranļiose talpose. Plastikinǟs 

pakuotǟs gali bȊti naudojamos tik tokios, kuriȎ netirpdina i ir kuriose nesusidaro statinǟs iġkrovos. 

Didģiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra: izopropanolio 0,6 

mg/m3, metiletilketono (MEK) 0,1 mg/m3, etilacetato 0,1 mg/m3, acetono 0,35 mg/m3. 

Natrio hidroksidas (natrio ġarmas) ï skystas, bespalvis ar silpnai gelsvas ar rusvas skystis, 

kvapo praktiġkai nǟra, smarkiai nudegina odŃ ir paģeidģia akis. ǰkvǟpus aerozoliȎ ï sukeliamas 

dusulys, skausmas krȊtinǟje, sunkus kvǟpavimas, silpnumas, galvos skausmas. Ġi medģiaga turi 

bȊti saugoma sandariai uģdarytoje taroje, saugoti nuo galimo kontakto su drǟgme arba rȊgġtimis, 

nerȊdijanļio plieno talpose. Sandǟliavimo patalpose turi bȊti palaikoma ne ģemesnǟ kaip +50 C 

temperatȊra, laikyti toliau nuo ġilumos ġaltiniȎ. Audringai reaguoja su rȊgġtimis, ǟsdina lengvuo-

sius metalus, galimas vandenilio iġsiskyrimas, sprogimo rizika. Natrio hidroksido didģiausia leis-

tina koncentracija (DLK) aplinkos ore 0,01 mg/m3. 

Sieros rȊgġtis ï aitraus kvapo, nuo bespalvǟs iki gelsvos spalvos nedegus skystis. Sieros rȊgġtis 

klasifikuojama kaip odŃ dirginanti/ǟsdinanti medģiaga. Laikyti vǟsioje, sausoje, gerai ventiliuo-

jamoje patalpoje, apsaugoti nuo tiesioginiȎ saulǟs spinduliȎ, laikyti originaliose talpose. Sieros 

rȊgġties didģiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra 0,3 mg/m3. 

MembranȎ ploviklis ï priklausomai nuo technologijos, Ǳmonǟje naudojami dviejȎ tipȎ memb-

ranȎ plovikliai: ġarminis ir rȊgġtinis. 

Ġarminis ploviklis yra vandens baltumo spalvos bekvapis skystis, kuris dirgina odŃ ir smarkiai 

paģeidģia akis. Neklasifikuojamas kaip sprogus ir/ar degus. Turi bȊti saugoma sandariose, me-

chaniġkai patvariose, chemiġkai atspariose, paģenklintose etiketǟmis talpyklose, saugant nuo Ǳ-

kaitimo ir tiesioginiȎ saulǟs spinduliȎ. Taip pat negali bȊti laikomas kartu su oksiduojanļiomis, 

redukuojanļiomis medģiagomis, rȊgġtimis. Produktas yra cheminiȎ medģiagȎ miġinys, todǟl jo 

didģiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore nereglamentuojama. Vienin-

telis ploviklio komponentas, turintis ribinň vertň, yra natrio hidroksidas, kurio didģiausia leistina 

koncentracija aplinkos ore yra 0,01 mg/m3. 

RȊgġtinis ploviklis yra vandens baltumo spalvos bekvapis skystis, kuris smarkiai dirgina akis. 

Neklasifikuojamas kaip sprogus ir/ar degus. Turi bȊti saugoma sandariose, mechaniġkai patva-

riose, chemiġkai atspariose, paģenklintose etiketǟmis talpyklose, saugant nuo Ǳkaitimo ir tiesiogi-

niȎ saulǟs spinduliȎ. Taip pat negali bȊti laikomas kartu su oksiduojanļiomis, redukuojanļiomis 

medģiagomis, ġarmais. Produktas yra cheminiȎ medģiagȎ miġinys, todǟl jo didģiausia leistina 

koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore nereglamentuojama. Taip pat ribinǟs vertǟs ne-

turi jo komponentai. 

Azoto rȊgġtis ï bespalvis arba lengvai gelsvas aġtraus kvapo skystis. Oksidatorius, galintis padi-

dinti gaisrŃ, gali ǟsdinti metalus, toksiġka Ǳkvǟpus, smarkiai nudegina odŃ ir paģeidģia akis. Lai-

kyti vǟsioje, gerai vǟdinamoje patalpoje, kuo toliau nuo ġilumos, uģsidegimo ġaltinio ir tiesioginiȎ 

saulǟs spinduliȎ, aukġļiausia leistina laikymo temperatȊra +40 ÜC, laikoma uģdarose saugyklose 

ir talpyklose, pagamintose iġ korozijai atsparaus (nerȊdijanļio) plieno. Gali reaguoti su redukuo-

janļiomis medģiagomis, stipriosiomis bazǟmis, chloridais ir itin susmulkintais metalais. Vyksta 
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egzoterminǟ reakcija su vandeniu. Reaguoja su metalais iġskiriant vandeniliui. Azoto rȊgġties di-

dģiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra 0,40 mg/m3. 

Benzinas ï skaidrus bespalvis maģos klampos skystis, su bȊdingu angliavandeniliȎ kvapu. Ypaļ 

degȊs skystis ir garai, prarijus ir patekus Ǳ kvǟpavimo takus, gali sukelti mirtǱ, dirgina odŃ, gali 

sukelti mieguistumŃ arba galvos svaigimŃ, toksiġkas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 

pakitimus. Yra ypaļ lengvai uģsidegantis skystis, kuris aplinkos temperatȊroje gali suformuoti 

sprogius oro ir angliavandeniliniȎ garȎ miġinius. Produktui sandǟliuoti turi bȊti naudojami rezer-

vuarai ar saugyklos su plȊdriaisiais ekranais (pontonais), tinkami ypaļ degiems skysļiams. 

Benzino didģiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra 5,0 mg/m3. 

Citrinos rȊgġtis ï balsvi, bekvapiai kristalai, sukeliantys smarkȎ akiȎ dirginimŃ. Neklasifikuo-

jama kaip degi, taļiau gali uģsidegti nuo atviros liepsnos. Laikyti sausoje vietoje, sandariai uģda-

rytoje talpykloje. Rekomenduojama sandǟliavimo temperatȊra: 15-25 ÁC. Didģiausia leistina kon-

centracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore nereglamentuojama. 

Cikloheksanas ï bespalvis skystis su salsvu aitriu kvapu. Labai degȊs skystis ir garai, dirgina 

odŃ, gali sukelti mieguistumŃ arba galvos svaigimŃ, prarijus ir patekus Ǳ kvǟpavimo takus, gali 

sukelti mirtǱ, labai toksiġka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Garai su oru gali 

sudaryti sprogstamŃ miġinǱ. TalpyklŃ laikyti sandariai uģdarytŃ, gerai vǟdinamoje vietoje, saugoti 

nuo saulǟs ġviesos. Didģiausia leistina koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra 1,4 

mg/m3. 

Ortofosforo rȊgġtis ï bespalvis ir bekvapis skystis, galintis ǟsdinti metalus, stipriai reaguojantis 

su ġarmais. Neklasifikuojama kaip degi. Rekomenduojama laikyti sandariai uģsidaranļioje ga-

mintojo pakuotǟje, esant sandǟliavimo temperatȊrai: 15 - 25 ÁC. Didģiausia leistina koncentracija 

(DLK) gyvenamosios aplinkos ore nereglamentuojama. 

 

1.2.6 Duomenys apie tirpikliȎ turinļias chemines medģiagas ir cheminius miġinius ir nu-

matomas naudoti radioaktyviŃsias medģiagas 

TirpikliȎ turinļios cheminǟs medģiagos ir cheminiai miġiniai, radioaktyviosios medģiagos nei e-

samoje, nei planuojamoje gamyboje nenaudojami. 

 

1.2.7 Duomenys apie atliekas 

ǰmonǟs veiklos metu susidaranļiȎ atliekȎ panaudojimas planuojamas remiantis: 

V Valstybiniu strateginiu atliekȎ tvarkymo planu (toliau VSTP) (TAR, 2014, Nr. 4989), 
patvirtintu 2014 metȎ balandģio 16 d. LR Vyriausybǟs nutarimu Nr. 366); 

V Nacionaline energetikos strategija (toliau NES), patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2012 metȎ birģelio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 (Ģin., 2012, Nr. 80-4149); 

V Nacionaline darnaus vystymosi strategija, patvirtinta LR Vyriausybǟs 2003 m. rugsǟjo 

11 d. nutarimu Nr. 1160 (Ģin. 2003, Nr.89-4029). 

Valstybiniame strateginiame atliekȎ tvarkymo plane nustatyti ġie atliekȎ tvarkymo sistemos 

prioritetai: 

V AtliekȎ prevencija; 

V GaminiȎ pakartotinis naudojimas; 
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V AtliekȎ perdirbimas; 

V Kitoks atliekȎ naudojimas; 

V AtliekȎ ġalinimas. 

AukġļiausiŃ prioritetŃ atliekȎ tvarkymo sistemoje turinti atliekȎ prevencija, pilnai Ǳgyvendinta 

UAB ĂKuranañ vykdomoje veikloje. Visa technologinǟ schema sudǟliota taip, kad vienȎ techno-

loginiȎ procesȎ ġalutiniai produktai bȊtȎ panaudojami kaip ģaliava kitiems procesams, todǟl ga-

myba yra beatliekǟ. 

Bioetanolio gamybos ġalutinis produktas ģlaugtai panaudojami biodujȎ gamybai, kurios, savo 

ruoģtȎ, sudeginamos Ǳmonǟs kogeneracinǟje jǟgainǟje ir iġgaunama bioetanolio gamybai reika-

linga energija. Tokiu bȊdu Ǳmonǟje bioetanolio gamyboje susidaranļios atliekos neġalinamos, o 

perdirbamos ir panaudojamos energijos gamybai. Nudujinta biomasǟ toliau panaudojama ģemǟs 

Ȋkyje kaip trŃġa. 

Nacionalinǟje energetikos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 metȎ 

birģelio 26 d. nutarimu Nr. X-2133 (Ģin., 2012, Nr. 80-4149 su vǟlesniais pakeitimais) viena iġ 

pagrindiniȎ ġilumos sektoriaus uģdaviniȎ: 

V Padidinti ġilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumŃ, tuo paļiu metu keiļiant 
ġilumos gamybai naudojamas gamtines dujas biomase. Valstybǟ rems iniciatyvas, didi-

nanļias energijos vartojimo efektyvumŃ, skatinanļias atliekȎ naudojimŃ energijai gaminti 

ir didinanļias biomasǟs naudojimŃ ġilumos gamybai. Tai maģintȎ kuro importŃ ir padǟtȎ 

iġsprňsti atliekȎ saugojimo problemŃ. 

V Didinti atsinaujinanļiȎ energijos iġtekliȎ naudojimŃ elektrai ir ġilumai gaminti. Pagal stra-

tegines iniciatyvas iki 2020 metȎ ï siekiama padidinti galutinio energijos suvartojimo at-

sinaujinanļiȎ energijos iġtekliȎ dalǱ iki 30%, iġ kuriȎ iki 5% bus pagaminta naudojant 

biodujas. 

Nacionalinǟje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje LR Vyriausybǟs 2003 m. rugsǟjo 

13 d. nutarimu Nr. 1160, numatyta, kad valstybǟ turi visokeriopai remti kuo platesnǱ vietiniȎ ir 

atsinaujinanļiȎ energijos iġtekliȎ naudojimŃ ir antrinǱ atliekȎ perdirbimŃ. Strategijoje nurodyti 

ilgalaikiai tikslai: 

V Skatinti, kad vietiniȎ ir atsinaujinanļiȎ energijos iġtekliȎ naudojimas energetikoje didǟtȎ, 
kas leistȎ stipriai sumaģinti oro tarġŃ ir ġiltnamio efektŃ sukelianļiȎ dujȎ emisijŃ. 

V Plǟsti vietiniȎ bei atsinaujinanļiȎ ir atliekiniȎ energijos iġtekliȎ ir ekologiġkai ġvaresnio 

organinio kuro naudojimŃ, nevirġyti tarptautiniuose Ǳsipareigojimuose numatytȎ terġian-

ļiȎ ir ġiltnamio efektŃ sukelianļiȎ medģiagȎ emisijos Ǳ orŃ limitȎ.  

Esama ir planuojama Ȋkinǟ veikla atitinka Nacionalinǟs energetikos strategijos ir Nacionalinǟje 

darnaus vystymosi strategijos principus, nes gamyboje naudoja energijŃ, pagamintŃ iġ atsinauji-

nanļiȎ energijos ġaltiniȎ ï ekologiġkai ġvaresnio iġ gamybos atliekȎ pagaminto kuro-biodujȎ bei 

biokuro. Taip pat energijos gamybai bus naudojamos gamtinǟs dujos.  

Eksploatacijos metu susidaranļios atliekos 

Nei esamos, nei planuojamos bioetanolio gamybos metu gamybinǟs atliekos nesusidaro. Skystas 

ġalutinis gamybos produktas ï ģlaugtai, liekantys po distiliacijos, naudojamas biodujȎ gamyboje. 

BiodujȎ gamybos metu gaunamas vienintelis ġalutinis produktas ï biomasǟ. Ġiuo metu biomasǟ 
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dekantuojama (gaunamas kompostas) arba perdirbama Ǳ biomasǟs koncentratŃ, kurie trňġimo se-

zono metu Ǳterpiami Ǳ ȊkininkȎ ar ģemǟs Ȋkio bendroviȎ ģemǟs Ȋkio paskirties laukus. Naujoje 

gamybos linijoje numatytas dar vienas biomasǟs panaudojimo bȊdas ï paġarȎ gamyba. Galima 

teigti, kad ir esama, ir planuojama bioetanolio gamybos technologija yra visiġkai beatliekǟ.  

Atliekos susidaro kogeneratoriȎ ir katilȎ eksploatacijos metu, gamyklos ǱrenginiȎ prieģiȊros 

metu, lietaus valymo ǱrenginiȎ aptarnavimo metu, biokuro aikġtelǟje, laboratorijos atliekos, elekt-

ros ir elektroninǟs Ǳrangos prieģiȊros atliekos, Ǳvairios pakuotǟs nuo pagalbiniȎ medģiagȎ, buiti-

nǟs atliekos.  

Po gamyklos plǟtros prognozuojamas neģymus eksploataciniȎ atliekȎ kiekio padidǟjimas be 

naujȎ atliekȎ atsiradimo. Visos susidarysianļios po gamyklos plǟtros atliekos bus rȊġiuojamos ir 

tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis AtliekȎ tvarkymo taisykliȎ reikalavimais. 

Visos susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 

Ǳsakymu Nr. 217 patvirtintais AtliekȎ tvarkymo taisykliȎ reikalavimais ir vǟlesniais jȎ pakeiti-

mais (Ģin., 1999, Nr. 63-2065; TAR, 2018, Nr. 19783). Visos Ǳmonǟje susidaranļios atliekos pri-

duodamos atliekȎ tvarkytojams, registruotiems Aplinkos ministerijos Atliekas tvarkanļiȎ ǱmoniȎ 

registre ir turintiems leidimus tvarkyti atitinkamas atliekas. ǰmonǟ yra sudariusi sutartis su sekan-

ļiomis atliekas tvarkanļiomis Ǳmonǟmis ï UAB ĂPasvalio gerovǟñ, UAB ĂTepalitañ, UAB ĂVir-

ginijus ir Koñ, UAB ĂĢalvarisñ. 

Informacija apie planuojamŃ atliekȎ susidarymŃ ǱrenginiȎ eksploatavimo metu bei susidaranļiȎ 

atliekȎ panaudojimŃ pateikiama 5 lentelǟje. 

Statybos metu susidarysianļios atliekos 

Gamyklos plǟtros/rekonstrukcijos metu susidarys statybinǟs atliekos.  

Naujos gamybos linijos statybos darbai bus organizuojami taip, kad susidarytȎ kuo maģiau at-

liekȎ, t.y. tinkamos naudoti vietoje atliekos bus panaudojamos teritorijos tvarkymui. Susidariu-

sios atliekos iki jȎ iġveģimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir saugomos statybos aikġtelǟs apt-

vertoje teritorijoje. Siekiant palengvinti atliekȎ apdorojimŃ, jos bus rȊġiuojamos susidarymo vie-

toje, atsiģvelgiant Ǳ atliekȎ rȊġǱ ir pobȊdǱ. StatybiniȎ atliekȎ surinkimui bus naudojami statybiniȎ 

atliekȎ konteineriai. Atskiras konteineris numatytas pavojingoms atliekoms. Atliekos jȎ susida-

rymo vietoje bus saugomos kol prisipildys konteineris, bet ne ilgiau, nei numatyta atliekȎ tvar-

kymo taisyklǟse. Prisipildģius konteineriui, atliekos bus priduodamos ġias atliekas tvarkanļioms 

Ǳmonǟms. Susidarň statybinǟs atliekos bus tvarkomos vadovaujantis StatybiniȎ atliekȎ tvarkymo 

taisykliȎ (Ģin., 2007, Nr.10-403, TAR, 2016, Nr. 14402) reikalavimais. 
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5 lentelǟ. Atliekos, atliekȎ tvarkymas 

Technologinis 

procesas 

Atliekos 

AtliekȎ 

tvarkymo 

veikla 

AtliekȎ laikymas ob-

jekte 

Pavadinimas 

kiekis 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas pava-

dinimas 

Agregatinis 

bȊvis (kie-

tas, skystas, 

pastos) 

Laikymo sŃ-

lygos 

Didģiau-

sias kie-

kis (t) t/dienŃ t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ATLIEKOS, SUSIDARYSIANĻIOS STATYBOS METU 

Statybos, rekonst-

rukcijos, remonto 

darbai 

Betonas - 2 17 01 01 Betonas Betonas Kietas R 13 
Spec. kontei-

neris/talpykla 
2 

Stiklas - 1 17 02 02 Stiklas Stiklas Kietas R 13 
Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,1 

Medis - 1 17 02 01 Medis Medis Kietas R 13 
Spec. kontei-

neris/talpykla 
1 

Geleģis ir plienas - 1 17 04 05 Geleģis ir plienas Geleģis ir plienas Kietas R 13 
Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,5 

Miġrios statybinǟs ir 

griovimo atliekos, nenu-

rodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03 

- 100,0 17 09 04 
Miġrios statybinǟs 

atliekos 

Miġrios statybinǟs 

atliekos 
Kietas 

R12, D1, 

D10, D14 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
3 

Miġrios komunalinǟs at-

liekos 
- 1,0 20 03 01 

Miġrios komunali-

nǟs atliekos 

Miġrios komunali-

nǟs atliekos 
Kietas 

R1, R12, D1, 

D10, D13 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,5 

EKSPLOATACIJOS METU SUSIDARANĻIOS ATLIEKOS 

DarbuotojȎ buiti-

nǟs patalpos 

Miġrios komunalinǟs at-

liekos 
0,012 4 20 03 01 

Miġrios komunali-

nǟs atliekos 

Miġrios komunali-

nǟs atliekos 
Kietas 

R1, R12, D1, 

D10, D13 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,36 

Iġpakavimas 

Plastikinǟs (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotǟs 

0,018 6 15 01 02 Plastikinǟ pakuotǟ Plastikinǟ pakuotǟ Kietas 
R10, D1, 

D13, D14 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,1 
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Technologinis 

procesas 

Atliekos 

AtliekȎ 

tvarkymo 

veikla 

AtliekȎ laikymas ob-

jekte 

Pavadinimas 

kiekis 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas pava-

dinimas 

Agregatinis 

bȊvis (kie-

tas, skystas, 

pastos) 

Laikymo sŃ-

lygos 

Didģiau-

sias kie-

kis (t) t/dienŃ t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iġpakavimas 
Popieriaus ir kartono pa-

kuotǟs 
0,018 6 15 01 01 

Popieriaus ir kar-

tono pakuotǟs 

Popieriaus ir kar-

tono pakuotǟs 
Kietas 

R1, R10, D1, 

D10, D13, 

D14 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,2 

Transportas 

Absorbentai, filtrȎ me-

dģiagos (Ǳskaitant kitaip 

neapibrǟģtus tepalȎ filt-

rus), paġluostǟs, apsaugi-

niai drabuģiai, uģterġti 

pavojingosiomis medģia-

gomis 

0,002 0,5 15 02 02 

Panaudotas sorben-

tas, paġluostǟs, te-

paluotos paġluostǟs  

Panaudotas sorben-

tas, paġluostǟs, te-

paluotos paġluostǟs  

Kietas D10, D14 
Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,05 

Visa Ȋkinǟ veikla Dienos ġviesos lempos 0,001 0,2 20 01 21 01 
Dienos ġviesos lem-

pos 

Dienos ġviesos lem-

pos 
Kietas S1, S2, S4 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,05 

Visa Ȋkinǟ veikla 

Smulki Ǳranga (nǟ vienas 

iġ iġoriniȎ iġmatavimȎ 

nevirġija 50 cm) 

0,003 1 20 01 36 05 
Kompiuterinǟ ir 

buitinǟ technika 

ǰvairi kompiuterinǟ 

ir buitinǟ technika 
Kietas 

R10, R12, 

D1, D13 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,1 

Visa Ȋkinǟ veikla 

Stambi Ǳranga (bent vie-

nas iġ iġoriniȎ iġmata-

vimȎ didesnis nei 50 cm) 

0,003 1 20 01 36 04 
Buitinǟ ir kompiu-

terinǟ technika 

Buitinǟ ir kompiu-

terinǟ technika 
Kietas 

R10, R12, 

D1, D13 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,1 

Transportas Ġvino akumuliatoriai 0,002 0,5 16 06 01 02 
Naudoti akumulia-

toriai 

Naudoti akumulia-

toriai 
Kietas S1, S2, R13 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,2 
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Technologinis 

procesas 

Atliekos 

AtliekȎ 

tvarkymo 

veikla 

AtliekȎ laikymas ob-

jekte 

Pavadinimas 

kiekis 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas pava-

dinimas 

Agregatinis 

bȊvis (kie-

tas, skystas, 

pastos) 

Laikymo sŃ-

lygos 

Didģiau-

sias kie-

kis (t) t/dienŃ t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Visa Ȋkinǟ veikla 

Baterijos ir akumuliato-

riai, nurodyti 16 06 01, 

16 06 02 arba 

16 06 03  ir nerȊġiuotos 

baterijos ir akumuliato-

riai, kuriuose yra tokiȎ 

baterijȎ 

0,003 1 20 01 33 
Elementai, mini a-

kumuliatoriai 

Elementai, pakrau-

namos baterijos 
Kietas 

R10, R12, 

D1, D13, 

D14 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,05 

Transportas 
Naudoti nebetinkamos 

padangos 
0,006 2 16 01 03 Naudotos padangos  Naudotos padangos Kietas R101 Spec. kontei-

neris/talpykla 
1,5 

Termofikacinǟ e-

lektrinǟ 

Kita variklio, pavarȎ dǟ-

ģǟs ir tepamoji alyva 
0,145 48 13 02 08 Naudoti tepalai Naudoti tepalai Skystas D10, D14 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
1,8 

Termofikacinǟ e-

lektrinǟ 
TepalȎ filtrai 0,006 2 16 01 07 TepalȎ filtrai TepalȎ filtrai Kietas R4, R13 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,1 

Visa Ȋkinǟ veikla 
Vidaus degimo varikliȎ 

Ǳsiurbiamo oro filtrai 
0,003 1 16 01 21 02 Oro filtrai Oro Ǳsiurbimo filtrai Kietas R4, R13 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,05 

Laboratorija 

Pakuotǟs, kuriose yra pa-

vojingȎjȎ medģiagȎ liku-

ļiȎ arba kurios yra jomis 

uģterġtos 

0,000 0,1 15 01 10 

Plastikiniai ir stikli-

niai reagentȎ Ǳpaka-

vimai 

Plastikiniai ir stikli-

niai reagentȎ Ǳpaka-

vimai 

Kietas D10, D14 
Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,05 
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Technologinis 

procesas 

Atliekos 

AtliekȎ 

tvarkymo 

veikla 

AtliekȎ laikymas ob-

jekte 

Pavadinimas 

kiekis 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas pava-

dinimas 

Agregatinis 

bȊvis (kie-

tas, skystas, 

pastos) 

Laikymo sŃ-

lygos 

Didģiau-

sias kie-

kis (t) t/dienŃ t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Laboratorija 

Laboratorinǟs cheminǟs 

medģiagos, kuriȎ sudǟ-

tyje yra pavojingȎjȎ me-

dģiagȎ arba kurios iġ jȎ 

sudarytos, Ǳskaitant labo-

ratoriniȎ cheminiȎ me-

dģiagȎ miġinius 

0,000 0,1 16 05 06 

Netinkami naudoti 

reagentai, mǟginiȎ 

likuļiai 

Netinkami naudoti 

reagentai, mǟginiȎ 

likuļiai 

Skystas 
D10, D14, 

D15 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,01 

Laboratorija 
Atliekos, kuriose yra gy-

vsidabrio 
0,000 0,001 06 04 04 Suskilň termometrai 

Suskilň gyvsidabrio 

termometrai 
Kietas D12 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,001 

DarbuotojȎ buiti-

nǟs patalpos ir la-

boratorija 

Stiklas 0,003 1 16 01 20 Stiklo duģenos Stiklo duģenos Kietas R5 
Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,01 

Visa Ȋkinǟ veikla Plastikas 0,030 10 16 01 19 

Plastiko atliekos, 

iġskyrus Ǳpakavimo 

medģiagas 

PlastikiniȎ daiktȎ 

likuļiai 
Kietas R101 Spec. kontei-

neris/talpykla 
0,1 

Remonto ir trans-

porto padaliniai 
Juodieji metalai 0,030 10 16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai Kietas 

R4, D1, D13, 

D14, D15 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
3,0 

Remonto ir trans-

porto padaliniai 
Spalvotieji metalai 0,030 10 16 01 18 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai Kietas 

R4, D1, D13, 

D14, D15 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
1,0 

Remonto ir trans-

porto padaliniai 
Metalai 0,030 10 20 01 40 

JuodȎjȎ ir spalvo-

tȎjȎ metalȎ miġiniai 

JuodȎjȎ ir spalvo-

tȎjȎ metalȎ miġiniai 
Kietas 

R4, D1, D13, 

D14, D15 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
1,0 
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Technologinis 

procesas 

Atliekos 

AtliekȎ 

tvarkymo 

veikla 

AtliekȎ laikymas ob-

jekte 

Pavadinimas 

kiekis 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas pava-

dinimas 

Agregatinis 

bȊvis (kie-

tas, skystas, 

pastos) 

Laikymo sŃ-

lygos 

Didģiau-

sias kie-

kis (t) t/dienŃ t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Biokuro katilo 

eksploatacija 

Dugno pelenai, ġlakas ir 

garo katilȎ dulkǟs (iġsky-

rus garo katilȎ dulkes, 

nurodytas 10 01 04) 

3,08 1124 10 01 01 
Nepavojingi dugno 

pelenai 

Nepavojingi dugno 

pelenai 
Kietas R10, D1, D2 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
3,0 

Biokuro katilo oro 

valymo ǱrenginiȎ 

eksploatacija 

Lakieji durpiȎ ir neapdo-

rotos medienos pelenai 
5,85 2136 10 01 03 

Lakieji neapdorotos 

medienos pelenai 

Lakieji neapdorotos 

medienos pelenai 
Kietas R10, D1, D2 

Spec. kontei-

neris/talpykla 
4,0 

Lietaus nuotekȎ 

tinklȎ ir valymo Ǳ-

renginiȎ prieģiȊra 

Naftos produktȎ/vandens 

separatoriȎ dumblas 
- 3,082 13 05 02* 

Naftos produktȎ 

atskirtuvo dugno 

nuosǟdos 

Naftos produktȎ 

atskirtuvo dugno 

nuosǟdos 
Kietas 

R3, D1, D2, 

D10 

Valymo Ǳrengi-

niai 
0,5 

Naftos produktȎ/vandens 

separatoriȎ naftos pro-

duktai 

- 0,272 13 05 06* 

Naftos produktȎ 

atskirtuvo vande-

ningos atliekos 

Naftos produktȎ 

atskirtuvo vande-

ningos atliekos 

Skysta 
R3, D1, D2, 

D10 

Valymo Ǳrengi-

niai 
0,100 
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1.2.8 Technologiniai procesai 

UAB ĂKuranañ pradǟjo bioetanolio gamybŃ Pasvalio rajone nuo 2009 m. Tais paļiais metais 

gamykloje prasidǟjo ir biodujȎ, elektros ir ġiluminǟs energijos gamyba. Nuo 2012 m. iġ bio-

dujȎ gamybos ġalutiniȎ produktȎ pradǟtas gaminti biomasǟs koncentratas. Bendrovǟ pirmoji 

Europos SŃjungoje apjungǟ bioetanolio, skirto biodegalams, bei elektros ir ġiluminǟs ener-

gijos iġ atsinaujinanļiȎ energijos ġaltiniȎ (mezofilinio proceso metu pagamintȎ biodujȎ) ga-

mybos technologinius procesus Ǳ vienŃ nepertraukiamŃ technologinň grandinň. 

Vadovaujantis Statistiko departamento prie LR vyriausybǟs generalinio direktoriaus 2007 

m. spalio 31 d Ǳsakymu Nr. Dǰ-226 ĂDǟl ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriaus patvirti-

nimoñ (Ģin., 2007, Nr. 119-4877) Ǳmonǟs vykdoma veikla priskiriama prie apdirbamosios 

gamybos (C sekcijos), chemikalȎ ir chemijos produktȎ gamybos skyriaus (20 skyriaus), pag-

rindiniȎ chemikalȎ, trŃġȎ ir azoto junginiȎ, pirminiȎ plastikȎ ir pirminio sintetinio kauļiuko 

gamybos grupǟs (20.1 grupǟs), kitȎ pagrindiniȎ organiniȎ chemikalȎ gamybos klasǟs (20.14 

klasǟs). 

ǰmonǟs vykdoma veikla priskiriama Tarġos integruotos prevencijos ir kontrolǟs leidimȎ iġ-

davimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliȎ 1 priedo 4.1.2 punktui ï deguonies 

turinļiȎ organiniȎ junginiȎ: alkoholio, aldehidȎ, ketonȎ, karboksirȊgġļiȎ, esteriȎ ir esteriȎ 

miġiniȎ, acetatȎ, eteriȎ, peroksidȎ, epoksidiniȎ dervȎ (bioetanolio gamyba). 

UAB ĂKuranañ vykdoma Ȋkinǟ veikla ï bioetanolio gamyba. Planuojama esamos veiklos 

rekonstrukcija ir plǟtra, didinant metines gamybos apimtis nuo 16 500 t/m iki 66 834 t/m, 

nekeiļiant pagrindinio technologinio proceso, pastatant naujŃ gamybos linijŃ. Esamas gami-

namos produkcijos padidǟjimas, palyginus su projektiniu, uģfiksuotu dabartiniame TIPK 

leidime, bus pasiektas padidinus gamybos ǱrenginiȎ apkrovas, perreguliavus esamas Ǳrengi-

niȎ technologines dalis, pagerinus ģaliavȎ kokybň. 

Be pagrindinǟs veiklos gamybiniȎ apimļiȎ didinimo, pastatant naujŃ gamybos linijŃ, pla-

nuojama praplǟsti ģlaugtȎ panaudojimo galimybes ir dalǱ jȎ panaudoti paġarȎ gamybai. 

Pagrindinis technologinis procesas po gamyklos plǟtros ir rekonstrukcijos nesikeis. Naujoje 

gamybos linijoje etanolio gamyba bus vykdoma tuo paļiu principu, kaip ir esamoje. 

Etilo alkoholio (bioetanolio) esamos gamybos metu atliekami technologiniai procesai: 

V GrȊdȎ malimas; 

V MiltȎ maiġymas su vandeniu ir fermentais; 

V Skystinimas; 

V Sucukrinimas; 

V Fermentacija; 

V Distiliacija; 

V Rektifikacija; 

V Dehidratacija. 

Esamos gamybos technologinǟ blokinǟ schema pateikta 3 Priede. 

GrȊdȎ malimas 

Paruoġti gamybai grȊdai tiekiami iġ Kooperatyvo ĂMȊġos aruodaiñ grȊdȎ elevatoriaus  ir 

supilami Ǳ tarpines grȊdȎ talpas. Iġ tarpinǟs grȊdȎ talpos per dozatorius grȊdai paduodami Ǳ 
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plaktukinius malȊnus, kur jie sumalami. StiprȊs, pakopomis iġdǟstyti, nuolatiniai magnetai 

atlieka apsaugos nuo metaliniȎ daleliȎ funkcijŃ, neleisdami joms patekti Ǳ malȊnŃ.  

MiltȎ maiġymas su vandeniu ir fermentais 

Tyrǟs maiġymo talpoje, sumalti grȊdai maiġykle sumaiġomi su ġiltu technologiniu vandeniu 

ir SFL skysļiu. SFL skystis yra laikomas dviejose talpose. Technologinio vandens pH kore-

guojamas su koncentruota sieros rȊgġtimi dǟl optimalaus fermentȎ darbo. ǰ tyrǟs talpŃ doza-

vimo siurbliai paduoda 40% Ŭ-amilazǟs ir 50% NSP fermentȎ. Ŭ-amilazǟ skaido krakmolŃ Ǳ 

dekstrinus, o NSP fermentas skaido nekrakmolinius polisacharidus ir maģina klampŃ. Likusi 

dalis fermentȎ paduodami po garo inģektoriaus prieġ masei patenkant Ǳ skystinimo talpas. 

Suskystinimas 

Prieġ skystinimo talpas paruoġta tyrǟ, vandens garu, pakaitinama iki 80 ï 85ÜC temperatȊros 

ir apie 2-2,5 valandos vyksta skystinimo procesas. Po to plokġteliniais ġilumokaiļiais, tem-

peratȊra sumaģinama iki 30-32ÜC, Ǳdozuojama gliukoamilazǟ ir masǟ nukreipiama Ǳ fermen-

tatorius arba mieliȎ kubiliukus. Apcukrinimo procesas vyksta devyniuose fermentatoriuose. 

Taip sumaģinama infekcijos rizika.  

Sucukrinimas 

Mielǟs auginamos mieliȎ kubiliukuose. Vienam pildomam fermentatoriui reikalingas vienas 

mieliȎ kubiliukas. Mielǟs Ǳ fermentatoriȎ paduodamos po vienos valandos nuo fermentato-

riaus pildymo pradģios. 

Fermentacija 

Fermentacijos zona susideda iġ 9 pagrindiniȎ fermentacijos talpȎ (fermentatoriȎ) ir buferi-

nǟs talpos. Sistema periodinǟ, kas 8 valandas raugalas distiliuojamas iġ naujo fermentato-

riaus. Fermentacijos metu mielǟs cukrȎ verļia Ǳ etanolǱ ir CO2. Fermentacijos proceso pa-

baigoje raugale susidaro apie 12 ï 15% etilo alkoholio. CO2 praplaunamas vandeniu kolo-

nose ir paġalinamas Ǳ aplinkŃ. Vieno fermentacijos bloko grafikas: 

V pildymas 8 valandos; 

V fermentacija 56 valandos; 

V iġtuġtinimas ir plovimas 8 valandos. 

Fermentatoriuje reikiama temperatȊra 33-34ÜC palaikoma misai cirkuliuojant per plokġtelinǱ 

ġilumokaitǱ. Kiekvienas fermentatorius turi po vienŃ plokġtelinǱ ġilumokaitǱ. Vengiant paki-

busiȎ kietȎjȎ daleliȎ nusǟdimo fermentacijos proceso metu ir uģtikrinant gerŃ maiġymŃ, fer-

mentatoriuose bei buferinǟje talpoje Ǳrengti skysļio maiġymo purkġtukai. Fermentuotas rau-

galas iġ kiekvieno fermentatoriaus yra pumpuojamas Ǳ buferinň talpŃ, iġ kurios pumpuojamas 

Ǳ distiliacijŃ. 

Distiliacija 

Fermentuota misa, prieġ patekdama Ǳ distiliacijos kolonŃ, ġilumokaiļiu paġildoma ģaliavinio 

alkoholio garais iġ CO2 praplovimo kolonos. Suġildytas raugalas paduodamas Ǳ virġutinň 

distiliacijos kolonos dalǱ. Kolonos viduje iġ raugalo iġgarinamas etilo alkoholis. Likňs skys-

tis (ģlaugtai) be bioetanolio surenkamas kolonos apaļioje, iġ kur siurbliu iġpumpuojamos Ǳ 

biodujȎ ģaliavos sumaiġymo talpŃ. Iġ distiliacijos kolonos iġeinantys ģaliavinio alkoholio 

garai, kondensuojami ġilumokaityje ir surenkami ģaliavinio alkoholio talpoje. Nesikonden-
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suojanļias sudǟtines dalis, kurias daugiausia sudaro CO2, iġtraukia vakuuminis siurblys. No-

rint iġvengti bioetanolio nuostoliȎ, prieġ atskiriant jas nuo proceso, nesikondensuojanļios 

dujos plaunamos aldehidiniame dujȎ plautuve. 

Ģaliavinis alkoholis pumpuojamas dviem kryptimis: 1) Ǳ distiliacijos kolonos virġutinň dalǱ; 

ļia paduodamas etilo alkoholis vaidina flegmos vaidmenǱ, t.y. leidģia iġeinanļiȎ iġ kolonos 

virġaus ģaliavinio alkoholio garȎ koncentracijŃ padidinti iki maģdaug 60% pagal alkoholio 

tȊrǱ, bei sulaiko alkoholio garȎ neġamas organikos daleles. 2) Ǳ rektifikacijos kolonos apatinň 

dalǱ, prieġ tai paġildomas plokġteliniu ġilumokaiļiu liuterinio vandens iġ iġgarinimo kolonos 

ġilumine energija, ir pereina katalitinǱ apdirbimŃ vario reaktoriuje. 

Rektifikacija 

Verdantis ģaliavinio bioetanolio skystis garinamas rektifikacijos kolonoje. Prieġ iġeidami iġ 

kolonos, kylantys garai prisotinami iki 95,5-96,0% alkoholio tȊrio. DalǱ garȎ, kurie sunkiai 

kondensuojasi, sudaro aukġtesnieji alkoholiai (fuzeliai ir aldehidai). Ġie ypaļ lakȊs kompo-

nentai, surenkami ir iġleidģiami Ǳ aukġtesniȎjȎ alkoholiȎ kondensatoriȎ. Iġ jo sukondensuoti 

lakȊs komponentai iġleidģiami Ǳ poģeminň fuzeliȎ talpŃ. Gautas rektifikatas nukreipiamas Ǳ 

rektifikuoto alkoholio talpŃ. 

Dehidratacija 

Iġ rektifikuoto alkoholio talpos 95,5-96,0% tȊrio bioetanolio turintis rektifikatas, pumpuo-

jamas Ǳ virġutinň dehidratacijos kolonos dalǱ, kurioje, cikloheksano pagalba, jis dehidratuo-

jamas iki galutinǟs koncentracijos (min. 99,5% etanolio). Dehidratuotas bioetanolis iġ dehid-

ratacijos kolonos apaļios siurbliu pumpuojamas per ġilumokaitǱ, kuriame atġaldomas iki 

30ÜC ir nukreipiamas Ǳ etilo alkoholio rezervuarus. 

Galutinio produkto paruoġimas 

Perpylimo Ǳ automobilius metu per sumaiġymo mazgŃ etilo alkoholis maiġomas su benzinu 

ir gaunami du produktai: E85 (15% benzino ir 85% etanolio), kuris tiekiamas degalinǟms ir 

denatȊruotas etilo alkoholis (4% benzino ir 96% etanolio), kuris iġveģamas Ǳ kuro bazes. 

Taip pat maiġoma su kitais denatȊratais (acetonas, etilacetatas, izopropilo alkoholis ir kt.) 

taip gaunant ģaliavŃ etikeļiȎ bei automobiliȎ stiklȎ plovikliȎ gamybai. 

BiodujȎ gamyba 

Po distiliacijos gauti ģlaugtai paduodami Ǳ biodujȎ gamybŃ (biodujȎ ģaliavos sumaiġymo 

talpŃ po to Ǳ pȊdytuvus). Esant ģlaugtȎ pertekliui, jie gali bȊti parduodami Ȋkininkams, gy-

vuliȎ ġǟrimui. Taļiau jei ģlaugtȎ Ȋkininkams nereikǟs, bus pristabdyta etilo alkoholio ga-

myba. Gamykla yra suprojektuota taip, kad pati sunaudoja gaunamŃ ġalutinǱ produktŃ. 

BiodujȎ gamybos Ǳrenginiuose ģlaugtai ir kitos papildomos ģaliavos (sirupas, glicerolis) per-

dirbami Ǳ biodujas. BiodujȎ gamyba susideda iġ biologinǟs masǟs paruoġimo, biodujȎ ga-

mybos ir atidirbusios biomasǟs perdirbimo (kompostas, biomasǟs koncentratas). Atskiruose 

sandǟliavimo rezervuaruose kaupiami ģlaugtai, glicerolis, gaunamas perdirbant augalinǱ a-

liejȎ Ǳ riebiȎjȎ rȊgġļiȎ metilo esterǱ (RRME)) ir gliukozǟs sirupas, gaunamas krakmolo ga-

myboje. 

Pagrindinǟ biomasǟs, patenkanļios Ǳ pȊdytuvus, sudǟtinǟ dalis yra ģlaugtai, gaunami bioe-

tanolio gamybos metu. Papildomai jei reikia, tam tikru santykiu paduodamos didesnň iġeigŃ 

turinļios medģiagos ï glicerolis ir gliukozǟs sirupas. PȊdytuvuose vyksta anaerobinis pro-
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cesas. PȊdymas vyksta mezofiliniame (temperatȊra iki 41-42ÁC) arba termofiliniame (tem-

peratȊra iki 46-47ÁC) procese. Kiekvienas pȊdytuvas turi ġilumokaitǱ pastoviai temperatȊrai 

palaikyti. 

Anaerobinio pȊdymo metu iġsiskiria biodujos, kuriȎ sudǟtyje yra 50-60% metano, 45-50% 

angliarȊgġtǟs, sieros vandenilio ir neģymȊs kiekiai vandenilio, amoniako bei vandens garȎ. 

Reakcijos metu iġsiskyrusios biodujos iġ pȊdytuvȎ virġaus patenka Ǳ nusierinimo talpas (va-

lymui nuo sieros junginiȎ). 

BiodujȎ valymŃ nuo sieros junginiȎ sudaro dvi talpos su plastikine Ǳkrova, kuri nuolatos 

apipurġkiama biomasǟs fugatu iġ cirkuliacinǟs talpos. Ant Ǳkrovos pavirġiaus auga sieros 

junginius oksiduojanļios bakterijos. Biomasǟs fugatui tekant per ǱkrovŃ, ant jos pavirġiaus 

esantys mikroorganizmai maitinasi iġtirpusiais sieros junginiais. BiocheminiȎ reakcijȎ metu 

sieros junginiai paverļiami Ǳ elementinň sierŃ, kuri su atidirbusiu tirpalu grŃģinama Ǳ filtra-

cijos Ǳrenginius. 

Iġvalytos biodujos tiekiamos Ǳ biodujȎ talpyklŃ. DujȎ talpykla ï tai ģemo slǟgio iki 25 mbar 

dvigubos membranos tipo dujȎ talpykla. Biodujos yra laikomos vidinǟje membranoje. Pa-

naudojant orapȊtň, palaikomas slǟgis tarp vidinǟs ir iġorinǟs membranȎ. Slǟgis atlieka lai-

komȎjȎ biodujȎ suslǟgimo/iġlaikymo funkcijŃ ir tuo paļiu metu iġpleļia iġorinň membranŃ. 

DujȎ talpykla aprȊpinta lygio davikliu, teikianļiu dujȎ talpyklos uģpildymo duomenis. Iġ 

biodujȎ talpyklos biodujos tiekiamos Ǳ  termofikacinň elektrinň. 

Ġiluminǟs ir elektrinǟs energijos gamyba 

Termofikacinǟje elektrinǟje Ǳrengti keturi vidaus degimo varikliai ï kogeneratoriai, kiekvie-

nas po 1000 kW elektrinǟs ir 1003 kW ġiluminǟs galios. Taip pat yra du garo katilai ï utili-

zatoriai po 1000 kg/h, du po 6000 kg/h naġumo garo katilai ir nuo 2020 m. kovo mǟn. iġ 

UAB ĂEko Termoñ perimta katilinǟ su 10 t/h galios biokuro katilu ir 1,5 MW kondensaciniu 

ekonomaizeriu. Garo katiluose ï utilizatoriuose gaminamas garas panaudojant iġ kogenera-

toriȎ iġmetamȎ degimo produktȎ ġilumŃ. Degimo produktai nuo kogeneratoriȎ ir garo katilȎ 

nuvedami Ǳ atskirus dȊmtraukius: 2 kaminai Ǳrengti kogeneratoriams (vienam kaminui 2 ko-

generatoriai ir katilas ï utilizatorius) ir 2 kaminai garo katilams (vienam kaminui 1 garo 

katilas) ir vienas atskiras biokuro katilui. Garo katilas Nr.1 (4,5 MW) degina biodujas ir 

gamtines dujas, o garo katilas Nr.2 (4,5 MW) ï biodujas, gamtines dujas ir fuzelius. Biokuro 

katilas kȊrenamas smulkinta mediena. 

Avariniu bȊdu sustojus visiems biodujas deginantiems Ǳrenginiams, t.y. kogeneratoriams ir 

garo katilams, biodujos deginamos dujȎ fakele. DujȎ fakelas taip pat uģtikrina priimtinŃ 

biodujȎ sudeginimŃ avarinǟse situacijose, kai kogeneratoriai ar garo katilas negali priimti 

biodujȎ.  

Darbo metu termofikacinǟ elektrinǟ naudoja biodujas, o gamtinǟs dujos naudojamos tik ne-

turint savȎ biodujȎ arba esant nepakankamai biodujȎ gamybai. 

Biomasǟs tvarkymas 

Po biodujȎ gamybos lieka biomasǟ, kuri dekantuojama ir perdirbama Ǳ biomasǟs koncentratŃ 

ir ġvarȎ vandenǱ, kuris tinkamas naudoti bioetanolio gamybai.  

Biomasǟs perdirbimo sistemŃ sudaro: 

V Mechaninǟ atskyrimo sistema naudojant centrifugas (gaunama skysta fazǟ ir 
kompostas); 
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V Skystosios fazǟs filtravimas VSEP/UF/NF Ǳrenginiuose (gaunamas dalinai iġvalytas 

vanduo ir biomasǟs koncentratas); 

V Dalinai iġvalyto vandens galutinis filtravimas dviejȎ pakopȎ reversinǟs osmozǟs 
(RO) Ǳrenginiuose (gaunamas ġvarus vanduo, tinkamas bioetanolio gamybai ir 

druskingas koncentratas). Druskingas koncentratas tarpinǟje talpoje sumaiġomas su 

skysta faze, atitekanļia iġ centrifȊgȎ, ir grŃģinamas perdirbimui Ǳ VSEP/UF/NF 

Ǳrenginius. 

Mechaninio atskyrimo metu iġ biomasǟs paġalinama kietosios dalelǟs (kompostas). Gauta 

skysta fazǟ nukreipiama Ǳ VSEP/UF ģaliavos kaupimo talpyklas. Gautas kompostas, trans-

porteriais, perkeliamas Ǳ traktorines priekabas ir iġgabenamas Ǳ laikymo aikġtelň ï mǟġlidň, 

kurioje telpa 10 000 m3, kitus 9500 m3 parduodami Ȋkininkams. Jei Ȋkininkams komposto 

nebereikia ï komposto gamyba yra sustabdoma.  

Biomasǟs skystosios fazǟs filtravimas VSEP Ǳrenginiuose vykdomas partijȎ metodu. Prade-

dant partijŃ uģpildoma viena iġ ģaliavos kaupimo talpyklȎ ir Ǳjungus VSEP Ǳrenginius pra-

dedamas filtravimas, kuris vyksta iki pasiekiamas reikiamas biomasǟs koncentratas, t.y. su-

koncentravimo lygis. Filtravimo metu atskirtas dalinai iġvalytas vanduo (permiatas), suren-

kamas dalinai valyto vandens talpykloje. Kita srauto dalis (biomasǟs koncentratas) grŃģina-

mas Ǳ darbinň talpŃ kol sukoncentruojama iki reikiamos koncentracijos (20-25% talpos tȊ-

rio). Sukoncentruotas biomasǟs koncentratas iġ ģaliavinǟs talpos nukreipiamas Ǳ biomasǟs 

koncentrato talpŃ.  

Biomasǟs skystos fazǟs filtravimas UF/NF Ǳrenginiuose vyksta nepertraukiamai. Iġ ģaliavos 

talpos biomasǟs skysta fazǟ paduodama Ǳ UF (ultra filtracija), po UF gaunamas biomasǟs 

koncentratas kuris pastoviu srautu tiekiamas Ǳ biomasǟs koncentratŃ talpŃ. Permiatas tiekia-

mas Ǳ ģaliavos kaupimo talpyklŃ, iġ kurios paduodamas Ǳ NF (nano filtravimŃ). Po nano filt-

racijos gaunami du srautai, koncentratas tiekiamas Ǳ biomasǟs koncentrato talpŃ, permiatas 

Ǳ permiato  ģaliavinň talpŃ iġ kurios paduodamas Ǳ RO dviejȎ laipsniȎ  sistemŃ.  

Iġ biomasǟs koncentrato talpos, biomasǟs koncentratas autocisternomis arba srutoveģiais ve-

ģamas Ǳ rezervuarus ï lagȊnas, kai negalima trňġti laukȎ. Trňġimo periodo metu tiek biomasǟ, 

tiek biomasǟs koncentratas parduodamas Ȋkininkams. Esant biomasǟs pertekliui arba nepa-

lankioms meteorologinǟms sŃlygoms trňġimo periodu, biomasǟs gamyba pristabdoma. Da-

linai valytas vanduo (permiatas) nukreipiamas Ǳ reversinǟs osmozǟs Ǳrenginius galutiniam 

iġvalymui. Darbo metu vanduo praeina per membranas ir gaunamas ġvarus vanduo, kuris 

nukreipiamas Ǳ jo sandǟliavimo talpyklŃ. Gautas vanduo tinkamas naudoti bioetanolio ga-

myboje. 

Etilo alkoholio (bioetanolio) planuojamos gamybos metu atliekami technologiniai pro-

cesai: 

V grȊdȎ/kukurȊzȎ malimas; 

V miltȎ maiġymas su vandeniu ir fermentais; 

V skystinimas; 

V sucukrinimas; 

V fermentacija; 

V distiliacija; 

V rektifikacija; 
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V dehidratacija. 

Planuojamoje bioetanolio gamybinǟje linijoje bus vykdomi tokie pats technologiniai pro-

cesai, kaip ir esamoje. NeģymȊs skirtumai nuo esamos gamybos numatyti tik ģaliavos pa-

ruoġimo ir dehidratacijos procesuose. Sklypo planas su pastatȎ iġsidǟstymu pateiktas 2 

Priede, naujos gamybos linijos principinǟ technologinǟ schema pateikta 3 Priede. 

Ġlapias kukurȊzȎ malimas 

Skirtingai nuo esamos gamybos, kur etanolio gamybos ģaliavos paruoġimui naudojama tik 

sausȎ grȊdȎ malimo Ǳranga, planuojamoje gamyboje numatyta tiek sausȎ grȊdȎ sumalimo 

Ǳranga, tiek ġlapiȎ kukurȊzȎ malimo Ǳranga.  

ĠlapiȎ kukurȊzȎ priǟmimo aikġtelǟ skirta priimti ir laikinai saugoti kukurȊzȎ grȊdus, kuriȎ 

drǟgnis daugiau kaip 12%. Aikġtelǟs talpa yra 1800 m3 arba iki 2500 t kukurȊzȎ grȊdȎ. 

GrȊdoveģiais atveģti kukurȊzai bus iġkraunami Ǳ priǟmimo bunkerǱ, iġ kurio ġnekiniu kon-

vejeriu paduodami Ǳ liftŃ-norijŃ. Norijos pakelti kukurȊzȎ grȊdai bus iġkraunami ant hori-

zontalaus konvejerio ir toliau Ǳ aikġtelň, formuojant iki 12 m aukġļio grȊdȎ sankaupas. Ra-

tinis kauġinis krautuvas, iki 10 t keliamosios galios, grȊdus paduoda Ǳ priǟmimo bunkerǱ, iġ 

kurio grȊdai konvejeriu tiekiami Ǳ liftŃ-norijŃ. Pakelti grȊdai toliau konvejeriu paduodami Ǳ 

drǟgno malimo sekcijŃ. Prieġ malȊnus, grȊdȎ transporteriu grȊdai praeina per magnetinǱ se-

paratoriȎ ir grȊdȎ valymo maġinŃ. Iġvalyti grȊdai gravitaciniais vamzdynais tiekiami Ǳ ma-

lȊnus. Sumalti grȊdai toliau paduodami Ǳ tyrǟs ruoġimo ǱrangŃ. 

Sausas grȊdȎ malimas 

Sausi grȊdai iġ esamȎ silosȎ konvejerio sistema perduodami Ǳ buferinǱ silosŃ, iġ kurio kon-

vejeriu paduodami Ǳ liftŃ-norijŃ. Pakelti grȊdai konvejeriu tiekiami Ǳ sauso malimo sekcijŃ, 

iġ kurios toliau paduodami Ǳ tyrǟs ruoġimo ǱrangŃ. 

Siekiant sumaģinti grȊdȎ naudojimŃ ne maisto produktams gaminti, kartu su grȊdais ir ku-

kurȊzais numatytas krakmolo ir cukraus turinļios papildomos ģaliavos naudojimas. Ġios ģa-

liavos Ǳ papildomos ģaliavos aikġtelň bus pristatomos specializuotomis transporto priemo-

nǟmis ir autotransporto siurbliais iġpumpuojamos Ǳ tris po 91 m3 talpyklas. Esant poreikiui, 

papildomos ģaliavos iġ talpȎ bus dozuojamos Ǳ tyrǟs ir (arba) misos ruoġimo procesus. 

MiltȎ maiġymas su vandeniu ir fermentais, skystinimas, sucukrinimas, fermentacija, disti-

liacija, rektifikacija 

Toliau iġ sumaltos abiejȎ rȊġiȎ ģaliavos tyrǟs maiġymo talpoje paruoġiama masǟ, kuri fer-

mentȎ pagalba suskystinama (hidrolizǟs procesas) ir paduodama Ǳ 9 fermentatorius, kuriȎ 

kiekvieno talpa po 500 m3. Ten paduodamos paruoġtos mielǟs ir vyksta brogos fermentacijos 

procesas. Fermentacijos, distiliacijos ir rektifikavimo procesai vyksta taip pat, kaip ir esa-

moje bioetanolio gamyboje. Skirsis tik dehidratacijos procesas. 

Dehidratacija 

Esamoje gamyboje dehidratacijai naudojamas cikloheksanas ir procesas vyksta dehidrataci-

jos kolonoje. Planuojamoje gamyboje pasirinkta kita technologija ir dehidratacijos procesas 

vyks adsorberiuose, nenaudojant cikloheksano.  

Rektifikuoto spirito dehidratacija vyks dviejuose adsorberiuose, uģpildytuose molekuliniȎ 

sietȎ granulǟmis. Molekulinio sieto dehidratacijoje adsorbcijos procesas vyksta, naudojant 

ceolitŃ ï kristalinň, labai porǟtŃ medģiagŃ. Procesas yra pagrǱstas ceolito savybe skirtingai 

prisisotinti vandeniu, esant skirtingiems slǟgiams. Ceolito prisisotinimo vandeniu laipsnis 
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priklauso nuo vandens parcialinio (dalinio) slǟgio ģaliaviniame sraute, kurǱ galima Ǳtakoti 

keiļiant slǟgǱ. MolekuliniȎ sietȎ sluoksnis yra uģpildomas perkaitintu garu, taip iġvengiant 

kondensacijos. Vandens garai adsorbuojami ceolito porose, o etanolio garai praeina per me-

dģiagos sluoksnǱ. Kai molekuliniȎ sietȎ sluoksnis prisotinamas vandeniu, atliekama jo rege-

neracija: vanduo iġ ceolito desorbuojamas maģinant slǟgǱ. Nenutraukiama eksploatacija uģ-

tikrinama naudojant kintamo slǟgio adsorbcijos sistemŃ, susidedanļiŃ iġ dviejȎ adsorberiȎ 

su molekuliniais sietais. Kuomet viename adsorberyje vyksta spirito dehidratacija, kitas re-

generuojamas vakuume. Regeneracijos metu slǟgis adsorberyje sumaģǟja, o iġsiskiriantis 

vanduo paġalinamas iġ molekuliniȎ sietȎ sluoksnio produktȎ garais iġ antro adsorberio, ku-

riame vyksta dehidratacija. Ġis regeneravimo (arba prapȊtimo) srautas kondensuojamas ir 

distiliuojamas, kad bȊtȎ iġgautas etanolis. 

Rektifikuotas alkoholis kaitinamas ir perkaitinamas, kad susidarytȎ spirito-vandens garai. 

Tam naudojami: dehidratuotu spiritu kaitinamas rekuperacinis ġildytuvas ir karġtu garu kai-

tinamas garintuvas/perkaitintuvas. 

Spirito-vandens garai patenka Ǳ darbinǱ adsorberǱ, kur ceolitas sorbuoja vandenǱ, o etanolio 

garai praeina per adsorberǱ ir kondensuojasi kondensatoriuose, kurie auġinami cirkuliuojan-

ļiu vandeniu ir auġinimo skysļiu iġ vakuuminio bloko. Sukondensuotas etanolis surenkamas 

Ǳ rezervuarŃ ir perpumpuojamas Ǳ etanolio laikymo bakŃ, praeinant per misos ġildytuvus ir 

dehidratuoto etanolio ġaldytuvus. 

Ceolitu susorbuotas vanduo, desorbuojant adsorberǱ perkaitintais vandens garais, iġgaruoja 

iġ regeneruojamo adsorberio. Vandens-spirito garai kondensuojami kondensatoriuose, kurie 

auġinami cirkuliuojanļiu vandeniu, o vakuuminǟs sistemos etanolis yra sulaikomas skrube-

ryje, drǟkinant jo purkġtukŃ procesiniu vandeniu. 

Vandens-spirito skystis grŃģinamas Ǳ distiliato bakŃ, kad iġ jo toliau bȊtȎ galima iġgauti eta-

nolǱ. 

Rektifikuotas ir dehidratuotas etilo alkoholis patenka Ǳ sandǟlio talpyklas. 

Etanolio, FA ir EAF sandǟlis 

Etanolio, FA (fuzeliai/spiritai) ir EAF (eterio-aldehido frakcija) sandǟlis skirtas dehidratuoto 

etanolio ir kt., etanolio turinļiȎ spiritiniȎ produktȎ, laikymui ir paskirstymui tolimesniems 

vartotojams. 

Dehidratuotas etanolis ir kiti  produktai tiekiami Ǳ sandǟlǱ atskirais technologiniais vamzdy-

nais su individualia apskaita. 

Kiekvienas produktas patenka Ǳ atskirŃ rezervuarŃ, iġ kuriȎ: 

V dvi dehidratuoto etanolio talpyklos po 1000 m3 kiekviena; 

V du fuzeliȎ rezervuarai po 30 m3 kiekvienas; 

V vienas 30 m3 eterio-aldehido frakcijos rezervuaras. 

Kiekvienas produktas yra paduodamas iġ sandǟlio Ǳ specializuotŃ transportŃ atskiromis atk-

rovimo siurbliȎ grupǟmis. Atkrovimai vyksta per komercinǟs apskaitos mazgus, atskirus 

kiekvienam produktui. 

Visos talpos yra plieninǟs, vertikalaus tipo, bus sumontuotos Ǳgilintoje sandǟlio dalyje. San-

dǟlis bus aptvertas maģiausiai 2 m, skaiļiuojant nuo Ǳgilintos dalies borto, aukġļio tvora. 

http://www.dge.lt/
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ǰgilinta talpos dalis turǟtȎ uģtikrinti viso etanolio kiekio priǟmimŃ iġ vieno didģiausio rezer-

vuaro. 

ǰgilintoje dalyje ï prieduobyje bus sumontuoti: 

V trys grupǟs atkrovimo siurbliȎ; 

V drenaģo siurbliai skysļiȎ iġpumpavimui iġ Ǳgilintos dalies. 

Drenaģo siurbliai gali bȊti naudojami pavirġiniȎ arba gruntiniȎ vandenȎ perpumpavimui Ǳ 

buitiniȎ nuotekȎ tinklŃ. Arba perjungti spiritiniȎ produktȎ perpumpavimui Ǳ mobilias talpas 

tolimesniam jȎ perdirbimui. 

Be pagrindiniȎ, technologiniame procese dalyvaujanļiȎ, ǱrenginiȎ, naujoje gamyboje numa-

tytos kelios pagalbinǟs Ǳrangos/ǱrenginiȎ iġdǟstymo zonos. 

Vandens auġinimo bokġtȎ zona. 

Keturi ventiliatoriniai auġinimo bokġtai skirti apytakinio vandens auġinimui ir tiekimui Ǳ 

technologinius procesus.. Panaudotas apytakinis vanduo nuo vǟsinamos technologinǟs Ǳran-

gos cirkuliaciniais siurbliais paduodamas Ǳ auġinimo bokġtŃ. Bokġte apytakinis vanduo pra-

eina pro auġinimo bokġto purkġtukus ir, atauġintas oro srautu, patenka Ǳ visiems keturiems 

bendrŃ auġinimo bokġtȎ baseinŃ. Iġ baseino atġaldytas apytakinis vanduo atskirais cirkulia-

ciniais siurbliais vǟl paduodamas Ǳ aptarnaujamas zonas Ǳrangos auġinimui. Apytakinio van-

dens nuostoliȎ, atsirandanļiȎ dǟl vandens iġneġimo su laġais, padengimui Ǳ baseinŃ periodiġ-

kai bus paduodamas antiskalantais apdorotas vanduo iġ technologinio vandentiekio. Antis-

kalantas, tai nuosǟdȎ susidarymŃ stabdantis reagentas. Siekiant iġvengti auġinimo bokġtȎ 

purkġtukȎ biologinio uģterġtumo, Ǳ baseinŃ taip pat bus paduodamas biocidas. 

PagalbiniȎ medģiagȎ saugojimo zona. 

Etanolio gamybos technologijos naġumui padidinti bȊtinas pagalbiniȎ medģiagȎ naudoji-

mas. Tai yra Ǳvairios rȊgġtys ir ġarmai, kurie naudojami Ǳvairiuose etanolio gamybos tech-

nologinio proceso stadijose: 

V sieros rȊgġtis naudojama tyrǟs skystinimo zonoje CIP-tirpalȎ paruoġimui ir 

motininiȎ mieliȎ auginimui; 

V ortofosforo rȊgġtis naudojama tyrǟs skystinimo zonoje motininiȎ mieliȎ auginimui; 

V natrio hidroksidas naudojamas CIP-tirpalȎ paruoġimui; 

V vandeninis amoniako tirpalas naudojama motininiȎ mieliȎ auginimui. 

Pagalbinǟs medģiagos bus atveģamos tiekǟjais: 

V sieros rȊgġtis ir natrio hidroksidas ï specialios paskirties transporto priemonǟmis, 

V ortofosforo rȊgġtis ir vandeninis amoniakas ï 1 m3 plastikinǟse talpose (IBC 

konteineriuose). 

Sieros rȊgġtis ir natrio hidroksidas bus perpilami Ǳ atskirus horizontalius 30 m3 talpos rezer-

vuarus, IBC konteineriai su fosforo rȊgġtimi ir vandeniniu amoniaku bus pristatyti Ǳ jȎ var-

tojimo vietas prie technologinǟs Ǳrangos. 

PaġarȎ gamybos linija (DDGS) 

Planuojama plǟsti Ǳmonǟs veiklŃ pradedant sausȎ paġarȎ gamybŃ. Naujas produktas bus ga-

minamas iġ ģlaugtȎ, juos dģiovinant iki reikiamos drǟgmǟs kiekio. Per metus numatoma 

http://www.dge.lt/











































































































































































































































































