Priedas Nr. 1

JURIDINIO ASMENS LICENCIJA
VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS VEIKLAI



VALSTYBINE AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEZIUROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS VEIKLOS

2015-05-25 Nr. VSL-492
Vilnius

Valstybiné akreditavimo sveikatos priezitiros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos suteikia teise
UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment*, kodas 300085690
Olandy g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

verstis §ios riSies licencijuojama visuomeneés sveikatos priezitiros veikla:

poveikio visuomenés sveikatai vertinimu

Nora Ribokiené

V 00431



Priedas Nr. 2

GRAFINE MEDZIAGA



_UAB Sfarm Gas" Minijos g. 16, Daugedai, Daugédy sen., Rietavo sav.
i " 'Sanitarinés apsaugos zonos:schema ..

L

Sutartiniai Zyméjimai
— UAB ,Sfarm Gas" sanitarinés apsaugos zonos
ribos (plotas - 3,9787 ha)

—— UAB ,Sfarm Gas" nuomojamo sklypo riba

—— Ldienos ribinés vertés izolinija - 55dB(A)

—— Lvakaro ribinés vertés izolinija - 50dB(A)
— Lnakties ribinés vertés izolinija - 45 dB(A)
@ Maksimalios susidariusios amoniako (NH3)
24 val., koncentracijos vieta
(ribiné verté - 40 ng/3)
@ Maksimalios susidariusios kvapo koncentracijos
vieta (ribiné verté — 40 ug/m3)
|| POV pastatai ir (ar) statiniai
— Minijos g. 16, Daugédai, Daugédy sen., Rietavo.,

sklypo riba
» VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
rD REGISTRU Studenty g. 39, 08106 Vilnius tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.it
,\\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246
KADASTRO ZEMELAPIO ISTRAUKA
| — | ybeés riba [ ] Geodezigkai matuoti sklypai
00 Adreso numeris [_____| Kadastro vietoves riba [ Preliminariai matuoti sklypai

Zemeés sklypo numeris [/ Kadastro bloko riba

000 (LA Koreguotini sklypai
00000000 | Kadastro bloko numeris A/[B<] W InZineriniai statiniai










Stacionariy ir mobiliy triuk§mo $altiniy schema



Sutartiniai zyméjimai

[ POV pastatai ir (ar) statiniai
—— POV Zemés sklypo ribos
| Erdvinis triukmo Saltinis
~ Linijinis triukSmo Saltinis

+ Taskinis triukSmo Saltinis










Priedas Nr. 3

APLINKOS TARSOS MODELIAVIMO DUOMENYS



TRIUKSMO SKLAIDOS SKAICIAVIMAI
PROGRAMA CADNA/A



UKINES VEIKLOS ITAKOJAMAS
TRIUKSMAS



UKINES VEIKLOS TRIUKSMO SKLAIDA
Lgienos ekvivalentinis triuk$mo lygis dB(A) M 1:4000 (skaic¢iavimo aukstis 1.5 m)

Planuojamos tkinés veiklos Zemés sklypo ribos
Planuojami pastatai ir(ar) statiniai
Gyvenamosios paskirties pastatai
Gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos

Sutartiniai zyméjimai
Pastatai ir (ar) statiniai +  Taskinis triukSmo Saltinis
Kelias ir (ar) gatve Parkingas
Linijinis triukSmo Saltinis
Tdrinis triukSmo Saltinis

I < 30.0
B > 35.0
I > 40.0
>45.0
[ >500
I > 55.0
I > 60.0
B > 65.0
I > 70.0




UKINES VEIKLOS TRIUKSMO SKLAIDA
Lyakaro ekvivalentinis triuksmo lygis dB(A) M 1:4000 (skai¢iavimo aukstis 1.5 m)

Planuojamos tkinés veiklos Zemés sklypo ribos
Planuojami pastatai ir(ar) statiniai
Gyvenamosios paskirties pastatai
Gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos

Sutartiniai zymejimai
Pastatai ir (ar) statiniai +  Taskinis triukSmo Saltinis
Kelias ir (ar) gatve 2] Parkingas
Linijinis triukSmo Saltinis
Tdrinis triukSmo Saltinis




UKINES VEIKLOS TRIUKSMO SKLAIDA
Lpakties ekvivalentinis triuk$mo lygis dB(A) M 1:4000 (skaic¢iavimo aukstis 1.5 m)

Planuojamos tikinés veiklos Zzemés sklypo ribos
Planuojami pastatai ir(ar) statiniai
Gyvenamosios paskirties pastatai
Gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos

Sutartiniai zymejimai
Pastatai ir (ar) statiniai +  Taskinis triukSmo Saltinis
Kelias ir (ar) gatve Parkingas
Linijinis triukSmo Saltinis
Tdrinis triukSmo Saltinis

I < 300
B > 35.0
I > 40.0
>45.0

> 50.0
[ >55.0
I > 60.0
I > 65.0
I > 70.0




AUTOTRANSPORTO JITAKOJAMAS TRIUKSMAS















TRIUKSMO SALTINIU TECHNINES SPECIFIKACIJOS



Autokrautuvy techninés specifikacijos dalis

MLT 341 = 145 PS5+ - Created on March 1, 201 a €32733 PM UTC

Maei. capacity Q kg
Maxi. Ifting height h3 7Em
Man. cartreach r 445m
Reach: at ma. hieight o%m
Ervalmuws force with bucket 5268 daM
I
Unladen weight (with foris) FIED kg
Ground chearance e adam
Wheebae ¥ 2z8m
Overall kength to carmiage (with hitch] 11 S4m
Front owerhang 15m
Dwerall width b1 239m
Owerall cab width bs asgm
Oweerall hizigiht h17 242m
Titt-dovan anghe F -3 135"
Tit-up angle ad 12
Erternal curning radivs {over oynes) Wal ITAm
Standard Tyres Pl vz lin = XRCL - SS0/70 R24 1 S54E
Dirive wheels {front [/ rear] 212
Seering wheets {front | rear) 212
| pectorrances & & |
Lifting E4s
Lowwerineg 455
BExtenision &ls
RetTaction 525
Crowed is
Dump 12
T N
Engine brand ¥anamar
Engine norm Srage V' | Tier 4 Final
Engine mdade| AN ICTFHT-55MUF
Humber of cyiinders - Capacity of cylinders & 4567 crA
LC_ Engine power rating | Power (k) 141 Hp | 105 kW
M. borque | Engine rotation 12 Wi @1530 rpm
Drasbar pull {Laden) BFIT daM
FReversible fan Standard

4 radlators (vweaber + Inbe rooober + hydrubc o +

Sl S transmission oll]

Transmission Type Torque Comwerter vith powershift

Gearkom M-Ehifz

Numbser of gears {forward | reverse) 513

Ma. craved speed (may vary acconding 1o applicab ke regulacions) a0k

Differenclal ook Lirmited slip differentlal on front B rear sdes

Farking brake AUTOMACK: e gt parking Drake

Senvice brake Cil-imrarsed mult-discs braking on front &
rear aes

Hydraulics
Hydraulic pumg cype

Hydraulk: flow - Pressune

Load sensing pump
200 |frrins - 270 Bar

Row sharing disarbutar Standard

[e— I
Hydraulie al w1

Fus| Cani

Diese| Exhaust fuid (AdBuel type] 21501

Noisa and vilration

Moise at driving position {LpA) tested foliowing MF EN 12053 nomm
[ Enveironmensal nodse [Lsk)

‘Wibratkon to vehole hand/larm

B3 dE{A)
105 d8{A)
<250 myfs

S

]

Tractor hemalkagation Tractor homologatian
Safety cab homalogation ROPS - FOPS cab {level 2)
Coatrols EM



Dumsiurbés 630-8T techninés specifikacijos dalis

alat.

KOVODRUZSTVO

DUMU ISTRAUKIMO VENTILIATORIAI
TBIMOCOCHI
DUMSUKNI
WENTYLATOR WYCIAGOWY

RVI

TECHNINIS PASAS, MONTAVIMO IR APTARNAVIMO VADOVAS
TEXHWYECKHII TACTIOPT, HHCTPVKIIHSA ITIO MOHTAKY H OBC.IVKHBAHHIO
TEHNISKA PASE, MONTAZAS UN APKALPOSANAS INSTRUKCIJA
DANE TECHNICZNE, INSTRUKCJA MONTAZU I OBSLUGI

Originalaus dokumento vertimas is angly kalbos
Ilepesod opusuHaTEHO20 JOKVMEHMA ¢ AH2TIICKO20 A3LIKA
Originala dokumenta tulkojums no anglu valodas
Thimaczenie orvginalnego dokumentu z jezvka angielskiego




ao

L IVADAS

§i instrukcija skirta Cekijos firmos Kovodruzstvo Strazov gamybos RFT serijos icentriniu
ventiliatoriy, skurty diomm Straukinmi i€ kiete kum kirenanwy katily (foliau tekste |, ditmsiurbiai ™)
montavim, nandojimni it aptamavimmi.

II. PASKIRTIS

Sie dimsinrbiai yra iScentriniai vienpusial iStravkiamieji ventiiatorial, numatyti darbui ki 250 °C
temperatiiros.

M. PAGRINDINES TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Diimsnwrbie modelis RY¥T 400 |RVT 500-1T |RVT 630-8T | RFT 300-1T | R¥T §00-8T |RFT 1000-7T]
MNominali gaha EW 22 55 35 11 18,5 15
Mlaksimak taruka, Fa 1230 1650 1430 1200 2200 1800
IEtraukiarm dumn kekis, (ka aphnkos temp.
20°C; imetamn dujy tankis 1.2 kg/m®; 0.9 1a 22 34 47 48
normmales apsisukimy dafs 2800/ min), m’/s
Mak=smah Staukiamg dinm temperatira, “C 250
1LE1001- 1LE1001- 1LE1{:1- 1LE1001- 1LGA 3L180L -
(EA42-ZABR4: ICANGH4AAL ICBOS-4A 44 1 DBEI3-4AB4; | 183-44460; | 64B3 PTIC;
Varikdlis: 2 7KW _3,5 EW:; '3_:5 EW; 5 5EW; 1?,5 EW; _ 15 EW;
. P890 o; IMB3; 2050 n; IMB3; 14465 n; IMB3; 1465 n; IMB3; 1465 n; IMB3;| 975 . IMB3;
IP55; izol F; | IP55; izol. F; |IP35; izol F; |IP55; izl F; |IP55; izol F; | IP55; izol F;
S0 400V AV 00V 40V 40V
Flotonaus apkrova Attnka statine ir dinapune
Diimesnurbes ibandytas 5 mun_ nomimalia eiga

EFAHOPOL-Z/ TERMOS / 0840;

Diamsiurbio padengimas (daZas) KRAHOPOL.E / TERMOS / 9110-
(Gabanta ber montanimo matmenvs . pniedans Nr.l w¥r.2
Dimsiurbic masé, ks 77 [ 151 | 258 | 48 | 567 | 835

IV. KONSTRUKCITA

1. Dimsiurbiai gaminami 1% lakstinio plieno sekeiju, korios suvirinamos arba sujungtos, o pavirins
padengtas specialiaiz apsavnginiais daZais
Kad domsivrbial dirbty patikimail, taupial i sapgial, bittina lailoytis montavimeo, nandojimo i
aptamavimo, o taip pat galiojanéin sangos reikalavimyg.
Gamintojas neatsako vZ nuostolins, patirtus dél netinkamo dimsinrbiy navdojimo, aptarnavimo ir
priezifiros, o taip pat jeign nesilaikoma Sicje instrukeijoje pateilcy muredynm.

V. MONTAVIMAS

Diamsmrbius biiting montuoti profesionaliar. Grieftar rekomenducjama, kad montavima atliktu
specialistas. turintis patyrimo Soje srityje. Bitina tiksliai laikytis saugos mmostaty (), Saugos
reikalavimai plieno konstrukcijy ir technologiniy jrenginiy montavimui“— CSN 27 0144 V), ypaé
montuojant bei paleidZiant dimsinrbins
3. Dumsirbial furd biti montuojami neifardyti i neiSkompleltueti, o surinkti pilnes komplektacijos,

kokins pateiké gamintojas.

4. Prief montuojant reibia patikorinti diimsinrbiy bikle, svarbiausia tarpa tarp judanéiy ir statiniy dalin,
ar variklis sukasi tolygiai, kokia guolin ir ventiliatorians korpuso bildé, paviriians danga. Pastebéjus
trilumus ar paZzeidimms, juos nedelsiant paSalinti. o to negalint atlilt savarankiskar bitina kreiptis 1
gamintoja.

b

Cia ir Krose nuorodose; éekfjos standartus reikia taikyt Sfalies, hurigie montugjameas ditmsiurbis, malositky stamdarty reikaiavims



Biodujy gryninimo ir skystinimo pastaty (biodujy pirminio valymo jrangos pastato (Nr. 14), biometano
gamybos pastato (Nr. 15), biometano skystinimo ir CNG gamybos pastato (Nr.16), CO; skystinimo
pastato (Nr.17)) techninés specifikacijos dalis

1. Process description

The ETW SmartCycle® biogas upgrading plant is used to purify biogas, landfill gas or sewage gas. The CO2
content is separated from the main gas stream with this plant and thus a product gas of natural gas quality
is generated, which can be fed into the natural gas grid via a downstream feed-in plant.

The gas mixture is separated by means of pressure swing adsorption (PSA), a physical process for separating
gas mixtures under pressure by means of adsorption.

The separation effect occurs because one of the components to be separated (CO2) adsorbs more strongly
than the other {CH4). This results in an enrichment of the less adsorbent component (CH4) in the gas phase.

The desulphurised and dried biogas is fed into the adsorbers under pressure. The gas flows through the ad-
sorbers from bottom to top, whereby the CO2 is adsorbed. At the outlet of the adsorber, biomethane that
meets the specifications is extracted. At the end of the adsorption time, the adsorber is saturated with CO2.
By lowering the pressure into a vacuum, the adsorber is regenerated and is then ready for adsorption again.

A particular advantage of the ETW SmartCycle® P5A compared to other gas treatment processes is the dy-
namic adaptation to fluctuating raw gas compositions. This is done automatically according to the desired
purity of the product gas and the volume flow.

Reliability and economy - advantages at a glance:

- Lowest energy consumption of all treatment processes

- Simple process control and high availability (reference plants with 99%: availability)
- Fully automatic start-up and turndown function

- Methane content in the product gas can be adjusted between 96 and 99%.

- No pressure surges in the adsorbers: Mo dust formation

- Adsorbent lifetime >15 years

- No chemical and biclogical risks as the process is completely dry

- No waste water and no waste

SmartCycle”

biomethane technology

4
ETW-Energietechnit GenlbH Tel.: #49 ~ [DNEE41 J FES0 0
Ferdinasd - Jeppelin S1r. 19 Fax: #4809 = [DFE4] J FEeS0 195 "
o Bl it eter i e Anlagenkonzepte aus einer Hand.

Intermet | wans. etw -energie.de



Max. Operating overpressure 0.49 bar(g) (no pressure vessel)

4.1.7. cooling system

4.1.7.1. Free cooling system
Central air cooled system to supply the items:

- Biogas cooling 0 (before blower)

- Biogas cooling 3 (after RKR screw type compressor)
- Oil cooler for screw type compressor

- Oil cooler for vacuum pumps

Brand Guntner
Air inlet temperature design 35°C

4.1.7.2. Air cooled chiller system
Production of cold water to supply the items:

- Biogas cooling 2 (after activated carbon filter)
- Biogas cooling 4 (after screw type compressor)

Chiller specs:
Brand / Type MTACY
(operating when ambient air temperatures > 25°C)
Protection type IP54
Refrigerant R407C
Connection 3x400V /50 Hz

i 3/8 °C
und pressure < 65dB (A) in 10m

The Biogas cooling includes the required condensate shaft and drainage system, complete cased in stainless
steel and a non-freezing system.

4.2, ETW SmartCycle® PSA - Gas processing module

4.2.1. Screw type compressor

Non-contact, wear-free, dry and oil free screw compressor unit to generate the necessary adsorption pres-
sure.

9
ETW Energietechnik Gand# Tel.. 449 - (02841 /9930 0
Ferdinand - -Str. 19 Fi 49 - 1/ 9990 199 -
ey o Mt e b Anlagenkonzepte aus einer Hand.

Intermet | www.etw energie.de



AnalogiSko biofiltro ventiliatorius techninés specifikacijos dalis

THOJANDER

Data sheets

Fan
Mumber 1
Model Radial fan
Type RE 72-900-D-4-18,5-AD/ 1424
Type of drive direct driven
Flow volume mh 24,400
Pressure Stat. Pa 2,000
Dyn. Pa 278

Revolutions 1/min 1.481
Power on shaft kW 15,53
Grade of Efficency Yo 86,4

| Sound levelin 1 m dB(A) 73 |
Housing Stainless steel
Impeller Stainless steel
Shaft Stainless steel
Drive
MNominal power KW 18.5
Speed: Rpm 1,481
Frequency: Hz 50
Violtage: Vv 400
Protection class: IP54
Isolation class: F

Projekt B-116841 13.02.2019 26 /45



APLINKOS ORO TARSOS SKLAIDOS SKAICIAVIMALI
PROGRAMA AERMOD VIEW































































KVAPO SKLAIDOS SKAICIAVIMAI
PROGRAMA AERMOD VIEW









APLINKOS ORO TERSALU FONINES
KONCENTRACIJOS

PAZYMOS APIE HIDROMETEOROLOGINES SALYGAS



























DOKUMENTAI





































































































































































Priedas Nr. 4

KITI DOKUMENTAI
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