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Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje naudojami sutrumpinimai ir santrumpos 

 
AAA  Aplinkos apsaugos agentȊra 

ALARP 
finansiġkai pagrǱstos, nebrangios rizikos maģinimo priemonǟs, leidģianļios sumaģinti rizikŃ 

iki pagrǱstai ģemesnio lygio (angl. As Low As Reasonably Possible (Practicable)) 

AVS Aplinkos vadybos sistema 

BAST buveiniȎ apsaugai svarbi teritorija 

BLEVE 
fizinis garȎ sprogimas uģvirus degiems skysļiams ar suskystintoms dujoms ir nesuveikus 

talpyklos slǟgio numetimo voģtuvams (angl. Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) 

BP bendrasis planas 

CO anglies monoksidas 

Cu varis 

Cr chromas 

DLK 
moksliniais tyrimais nustatyta cheminǟs medģiagos (terġalo) koncentracija, nedaranti ģa-

lingo poveikio ģmoniȎ sveikatai veikdama neribotŃ laikŃ 

EC10 terġalo koncentracija, sukelianti 10 proc. poveikǱ vandens organizmams 

ES Europos SŃjunga 

EVRK ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatorius 

GPAIS gaminiȎ, pakuoļiȎ ir atliekȎ apskaitos informacinǟ sistema 

GPGB geriausi prieinami gamybos bȊdai 

HAZID pradiniȎ pavojingȎjȎ ǱvykiȎ nustatymo procedȊra (angl. Hazard Identification) 

HN higienos norma 

IR infraraudonieji 

IRPA metinis individualios rizikos ģmoniȎ grupei rodiklis (angl. Individual Risk per Annum) 

KD10 
kietosios dalelǟs, kuriȎ 50% pereina per joms pralaidģiŃ 10  m aerodinaminio skersmens 

angŃ 

KD2,5 
kietosios dalelǟs, kuriȎ 50% pereina per joms pralaidģiŃ 2,5  m aerodinaminio skersmens 

angŃ 

KDǰ kurŃ deginantis Ǳrenginys 

LGT Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

LL leidģiamas lygis 

LOJ lakieji organiniai junginiai 

LR Lietuvos Respublika 

LSIR individualios rizikos konkreļioje vietoje rodiklis (angl. Location-specific Individual Risk)  

LSMU  Lietuvos sveikatos mokslȎ universitetas 

Nb bendrasis azotas 

NEQ grynasis sprogiȎjȎ medģiagȎ kiekis (angl. Net Explosive Quantity) 

NO2 azoto dioksidas 

NOEC didģiausia koncentracija, kurioje statistiġkai nenustatytas poveikis vandens organizmams 

NTR Nekilnojamojo turto registras 

NP naftos produktai 

O. t. ġ. oro tarġos ġaltinis 

PAV poveikio aplinkai vertinimas 

Pb bendrasis fosforas 

PES potencialiȎ sprogimȎ vietos (angl. Potential Explosion Site) 

PR pietryļiai 

PȉV planuojama Ȋkinǟ veikla 

PV pietvakariai 

PVB poģeminio vandens baseinai 
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PVSV poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas 

RC RegistrȎ centras 

RV ribinǟ vertǟ 

SAZ sanitarinǟs apsaugos zona 

SDL saugos duomenȎ lapas 

SGD suskystintos gamtinǟs dujos 

SM skendinļios medģiagos 

Sn alavas 

SO2 sieros dioksidas 

SRIS SaugomȎ rȊġiȎ informacinǟ sistema 

SĢNS specialiosios ģemǟs naudojimo sŃlygos 

Ġ ġiaurǟ 

ĠESD ġiltnamio efektŃ sukelianļios dujos 

ĠR ġiaurǟs rytai 

ĠV ġiaurǟs vakarai 

TAR teisǟs aktȎ registras 

TIPK tarġos integruota prevencija ir kontrolǟ 

TNT trinitrotoluenas 

UBR upiȎ baseinȎ rajonai 

V vakarai 

VAZ vandenvietǟs apsaugos zona 

VSTT Valstybinǟ saugomȎ teritorijȎ tarnyba 

Zn cinkas 

Ģin. Valstybǟs ģinios 

QRA kiekybinis rizikos vertinimas (angl. Qantitative Risk Assessment) 
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I SKYRIUS. ǰVADAS 
 

UAB ĂRheinmetall Defence Lietuvañ planuojama Ȋkinǟ veikla (toliau ï PȉV) ï gamybos, sandǟlia-

vimo ir administraciniȎ pastatȎ Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav., ĠiauliȎ 

apskr., statyba. Planuojamuose pastatuose bus gaminami 155 mm artilerijos sviediniai.  

Artilerijos sviedinys atitinka Lietuvos Respublikos sprogmenȎ apyvartos kontrolǟs Ǳstatyme1 pateiktŃ 

Ăsprogmensñ apibrǟģimŃ ï Ăsprogstamosios medģiagos ir sprogdinimo priemonǟs, kurios sprogmeni-

mis laikomos JungtiniȎ TautȎ rekomendacijose dǟl pavojingȎ prekiȎ, priskiriamȎ tȎ rekomendacijȎ 

ST/SG/AC.10/1 pirmajai klasei, perveģimo, taip pat Ǳtaisas su sprogstamŃja medģiaga (ar iġ sprogsta-

mosios medģiagos), specialiai pagamintas sprogdinti ar tam tikromis sŃlygomis sprogtiñ, todǟl UAB 

ĂRheinmetall Defence Lithuaniañ planuojama vykdyti veikla atitinka LR planuojamos Ȋkinǟs veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo (toliau ï PȉV PAV) Ǳstatymo2 1 priedo 6.7 punktŃ ï sprogmenȎ gamyba.  

Numatomam Ǳgyvendinti projektui LR Vyriausybǟs 2024 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 5733 suteiktas 

stambaus projekto, uģtikrinanļio neatidǟliotinus valstybǟs saugumo ir gynybos poreikius, statusas Lie-

tuvos Respublikos investicijȎ Ǳstatyme4 Nr. VIII -1312 nustatyta tvarka. Atsiģvelgiant Ǳ projektui su-

teiktŃ stambaus projekto statusŃ, jam taikomos stambiems investiciniams projektams numatytos Ăģa-

liojo koridoriausñ priemonǟs, apimanļios spartesnes ir supaprastintas investuotojo ǱsikȊrimo procedȊ-

ras bei paskatas investuotojus priimanļioms savivaldybǟms. 

PAV ataskaita rengiama projektavimo etape. 

Vadovaujantis PȉV PAV Ǳstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, PȉV organizatorius nusprendǟ rengti prane-

ġimŃ apie poveikio aplinkai vertinimo pradģiŃ, nerengiant PAV programos. 

Poveikio aplinkai vertinimo procesas apima ġiuos etapus: 

V praneġimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradģiŃ parengimas. Praneġimas apie PAV pradģiŃ 

ne vǟliau kaip likus 15 darbo dienȎ iki visuomenǟs informavimo apie vieġŃ visuomenǟs 

supaģindinimŃ su ataskaita pateikiamas PAV subjektams (Nacionalinio visuomenǟs sveikatos 

centro ĠiauliȎ departamentui (Vilniaus g. 229, 76343 Ġiauliai, siauliai@nvsc.lt), KultȊros 

paveldo departamento prie KultȊros ministerijos ĠiauliȎ teritoriniam skyriui (Auġros al. 84, 

76299 Ġiauliai, siauliai@kpd.lt), Radviliġkio rajono savivaldybǟs administracijai (Auġros a. 10, 

82196 Radviliġkis, informacija@radviliskis.lt), Prieġgaisrinǟs apsaugos ir gelbǟjimo 

departamento prie Vidaus reikalȎ ministerijos ĠiauliȎ prieġgaisrinei gelbǟjimo valdybai (J. 

Basanaviļiaus g. 89, 76160 Ġiauliai, siauliai.pgv@vpgt.lt) ir atsakingajai institucijai (Aplinkos 

apsaugos agentȊrai (toliau ï AAA)  (A. Juozapaviļiaus g. 9, 09311 Vilnius, aaa@gamta.lt); 

V PAV ataskaitos parengimas, praneġimas visuomenei apie parengtŃ ataskaitos dokumentŃ, 

galimybes susipaģinti su ataskaita bei vieġo ataskaitos svarstymo vietŃ ir laikŃ; 

V vieġas ataskaitos svarstymas, supaģindinant visuomenň su vertinimo teiginiais bei iġvadomis; 

 
1 LR sprogmenȎ apyvartos kontrolǟs Ǳstatymas. 2003 m. sausio 28 d. Nr. IX-1315. Vilnius 
2 LR planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ǳstatymas. 1996 m. rugpjȊļio 15 d. Nr. I-1495. Vilnius 
3 LR Vyriausybǟs 2024 m. liepos 10 d. nutarimas Nr. 573 ĂDǟl stambaus projekto ĂLithuanian Center of Exellence for Ammunitionñ 

pripaģinimo uģtikrinanļiu neatidǟliotinus valstybǟs saugumo ir gynybos poreikiusñ 
4 LR investicijȎ Ǳstatymas. 1999 m. liepos 7 d. Nr. VIII-1312. Vilnius 
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V PAV ataskaitos derinimas su PAV subjektais ir atsakinga institucija; 

V atsakingos institucijos sprendimo priǟmimas ir PAV proceso dalyviȎ informavimas apie 
priimtŃ sprendimŃ. 

Praneġimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradģiŃ, vadovaujantis tuo metu galiojusiu Visuomenǟs 

informavimo ir dalyvavimo planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos 

apraġu5, buvo paskelbtas visuomenǟs informavimo priemonǟse: Radviliġkio rajono laikraġtyje ĂRad-

viliġkio kraġtasñ, Radviliġkio rajono savivaldybǟs administracijos interneto svetainǟje ir skelbimȎ len-

toje, Baisogalos seniȊnijos skelbimȎ lentoje, PAV dokumentȎ rengǟjo ï UAB ĂDGE Baltic Soil and 

Environmentñ interneto svetainǟje, AAA interneto svetainǟje (skelbimȎ kopijos pateiktos 12 priedo 

12.1 priedǟlyje). Praneġimo apie PAV pradģiŃ paskelbimo metu veiklavietei buvo priskirtas kitas ad-

resas ï KemǟrȎ k. 3, Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav. Vǟliau adresas pakeistas Ǳ Reino g. 1, KemǟrȎ 

k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita parengta vadovaujantis Planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo dokumentȎ rengimo tvarkos apraġo5, Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo me-

todiniȎ nurodymȎ6 reikalavimais ir kitais teisǟs aktais bei norminiais dokumentais. Atliekant poveikio 

aplinkai vertinimŃ, atsiģvelgta Ǳ Aplinkos apsaugos agentȊros ir poveikio aplinkai vertinimo subjektȎ 

pastabas ir pasiȊlymus (pateikti 11 priedo 11.1 priedǟlyje). Suinteresuotos visuomenǟs pasiȊlymȎ, 

paskelbus praneġimŃ apie PAV pradģiŃ, negauta. Suinteresuotos visuomenǟs pasiȊlymai, gauti dǟl pa-

rengtos PAV ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo, bei jȎ Ǳvertinimas pateiktas PAV 

ataskaitos 12 priedo 12.6 priedǟlyje.   

Informacija apie parengtŃ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitŃ, vadovaujantis Visuomenǟs informa-

vimo ir dalyvavimo planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraġu5, 

buvo paskelbta visuomenǟs informavimo priemonǟse: Radviliġkio rajono laikraġtyje ĂRadviliġkio 

kraġtasñ, Radviliġkio rajono savivaldybǟs administracijos interneto svetainǟje ir skelbimȎ lentoje, Bai-

sogalos seniȊnijos skelbimȎ lentoje, PAV dokumentȎ rengǟjo ï UAB ĂDGE Baltic Soil and Envi-

ronmentñ interneto svetainǟje, AAA interneto svetainǟje. PAV ataskaita iki vieġo jos svarstymo buvo 

vieġinama PAV dokumentȎ rengǟjo buveinǟje ir interneto svetainǟs www.dge.lt skiltyje ĂVisuomenǟs 

informavimasñ, Baisogalos seniȊnijos patalpose. PAV dokumentȎ rengǟjo interneto svetainǟje PAV 

ataskaita bus vieġinama tol, kol AgentȊra priims sprendimŃ dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio 

aplinkai. SkelbimȎ kopijos dǟl PAV ataskaitos pateiktos 12 priedo 12.4 priedǟlyje. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita teikiama poveikio aplinkai vertinimo subjektams bei atsakingai 

institucijai ï Aplinkos apsaugos agentȊrai.  

Vieġai skelbiamoje PAV ataskaitos versijoje nepateikiama informacija, kurios atskleidimas galǟtȎ 

sudaryti prielaidas paģeisti planuojamos Ȋkinǟs veiklos objekto saugumo reikalavimus, fizinǟs ap-

saugos priemoniȎ veiksmingumŃ, komerciniȎ paslapļiȎ apsaugŃ ar kitus teisǟtus veiklos vykdytojo 

interesus, taip pat informacijŃ, kurios vieġinimas bȊtȎ nesuderinamas su ginklȎ, ġaudmenȎ ir 

 
5 LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. Ǳsakymas Nr. D1-885 ĂDǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvar-

kos apraġȎ patvirtinimoò 
6 LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. Ǳsakymas Nr. V-491 ĂDǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio visuomenǟs svei-

katai metodiniȎ nurodymȎ patvirtinimoò 

http://www.dge-group.lt/
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sprogmenȎ apyvartos kontrolň reglamentuojanļiȎ teisǟs aktȎ tikslais ir objekto saugumo uģtikri-

nimu. Dǟl ġios prieģasties vieġai neskelbiami ģemǟs sklypȎ kadastriniai planai, teritorijos planai su 

pastatȎ ir statiniȎ iġdǟstymo sprendiniais, technologiniȎ ǱrenginiȎ iġdǟstymas, inģineriniȎ tinklȎ 

schemos, technologiniȎ procesȎ detalizacija, naudojamȎ ģaliavȎ sŃraġas, produktȎ charakteristi-

kos, dalis oro tarġos, kvapȎ ir triukġmo vertinimo dokumentuose pateikiamos informacijos, kiekybi-

nǟs rizikos analizǟs duomenys bei kita jautri informacija. 

Vieġai skelbiamoje ataskaitos versijoje pateikiama informacija apie planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ ir jos 

galimŃ poveikǱ aplinkai, neatskleidģiant jautrios informacijos, susijusios su objekto saugumu, fizine 

apsauga, komerciniȎ paslapļiȎ apsauga bei ginklȎ, ġaudmenȎ ir sprogmenȎ apyvartos kontrolǟs 

reikalavimȎ uģtikrinimu. 

Atsiģvelgiant Ǳ minǟtus informacijos apsaugos reikalavimus, vieġai skelbiamoje PAV ataskaitos ver-

sijoje pateikiamuose oro tarġos, kvapȎ ir triukġmo sklaidos ģemǟlapiuose nevizualizuojama sklypo 

vidaus teritorija, Ǳskaitant pastatȎ, statiniȎ, technologiniȎ ǱrenginiȎ ir kitos infrastruktȊros iġdǟs-

tymŃ. Dǟl ġios prieģasties sklypo vidaus teritorija grafiġkai uģdengiama, o ģemǟlapiuose pateikiamos 

tik uģ sklypo ribȎ esanļios sklaidos izolinijos ir kita poveikio aplinkai vertinimui reikġminga infor-

macija. Toks informacijos pateikimo bȊdas neturi Ǳtakos atlikto modeliavimo rezultatams ar povei-

kio aplinkai vertinimo iġvadoms. 

Informacija, kuri vieġoje PAV ataskaitos versijoje neskelbiama, toliau ataskaitoje bus ģymima nuo-

roda ĂInformacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ).ñ 

I I  SKYRIUS. INFORMACIJA  APIE PLANUOJAMł ȉKINŇ 

VEIKLł 

1. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VIETA 
 

1.1 Planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietos apraġymas 

UAB ĂRheinmetall Defence Lietuvañ planuojama gamybos, sandǟliavimo ir administraciniȎ pastatȎ 

statyba ir eksploatacija bus vykdoma adresu: Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. 

sav., ĠiauliȎ apskr. (1 ir 2 pav.). Planuojamos Ȋkinǟs veiklos objekto apytikslio centro koordinatǟs - 

479129, 6167559. PȉV teritorijŃ sudaro 3 sklypai:  

V ģemǟs sklypas (Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav.), kurio unikalus 

Nr.  7108-0021-0030, kadastro Nr. 7108/0021:30, plotas ï 339,3673 ha. Iġ jo: ariamos ģemǟs 

uģima 330,9356 ha, keliai ï 1,2045 ha, uģstatyta teritorija ï 1,6014 ha, vandens telkiniai ï 

0,1779 ha, kita ģemǟ ï 5,4479 ha. Nusausinta ģemǟ sklype uģima 314,2149 ha. Sklypo 

pagrindinǟ ģemǟs naudojimo paskirtis ï kita, naudojimo bȊdas ï pramonǟs ir sandǟliavimo 

objektȎ teritorijos. Ģemǟs sklypas nuosavybǟs teise priklauso Lietuvos Respublikai, 

valstybinǟs ģemǟs patikǟjimo teise ï Nacionalinei ģemǟs tarnybai prie Aplinkos ministerijos, 

o nuomos teise ï pagal 2024 m. lapkriļio 29 d. valstybinǟs ģemǟs nuomos sutartǱ ï PȉV 

organizatoriui. Sklype esantis kelias (RD1002, privaģiavimas prie laukȎ nuo Moralinǟs) 

nuosavybǟs teise priklauso Radviliġkio rajono savivaldybei, o turto patikǟjimo teise ï 

Radviliġkio rajono savivaldybǟs administracijai; 

http://www.dge-group.lt/
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V ģemǟs sklypas (Uģupio g. 20, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav.), kurio unikalus 

Nr. 4400-5262-0054, kadastro Nr. 7108/0021:137, plotas ï 0,3805 ha. VisŃ ġǱ plotŃ sudaro 

ģemǟs Ȋkio naudmenos (ariamos ģemǟs plotas). Taip pat visame sklypo plote (0,3805 ha) yra 

nusausinta ģemǟ. Ġiuo metu sklypo pagrindinǟ ģemǟs naudojimo paskirtis ï ģemǟs Ȋkio, 

naudojimo bȊdas ï kiti ģemǟs Ȋkio paskirties ģemǟs sklypai. Ģemǟs sklypas nuosavybǟs teise 

priklauso Lietuvos Respublikai, valstybinǟs ģemǟs patikǟjimo teise ï Nacionalinei ģemǟs 

tarnybai prie Aplinkos ministerijos. Ġiuo metu vykdomos jo paskirties keitimas ir prijungimo 

prie pagrindinio sklypo procedȊros. Vǟliau bus pasiraġoma jo nuomos sutartis su PȉV 

organizatoriumi; 

V ģemǟs sklypas (Uģupio g. 18, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav.), kurio unikalus 

Nr. 4400-4829-0031, kadastro Nr. 7108/0021:134, plotas ï 1,8637 ha. Iġ jo: ariamos ģemǟs 

uģima 1,8167 ha, kita ģemǟ ï 0,047 ha. Visame sklypo plote (1,8637 ha) yra nusausinta ģemǟ. 

Ġiuo metu sklypo pagrindinǟ ģemǟs naudojimo paskirtis ï ģemǟs Ȋkio, naudojimo bȊdas ï kiti 

ģemǟs Ȋkio paskirties ģemǟs sklypai. Ģemǟs sklypas nuosavybǟs teise priklauso Lietuvos 

Respublikai, valstybinǟs ģemǟs patikǟjimo teise ï Nacionalinei ģemǟs tarnybai prie Aplinkos 

ministerijos. 2025 m. spalio 15 d. yra pasiraġyta sklypo dovanojimo sutartis. Ġiuo metu 

vykdomos jo paskirties keitimas ir prijungimo prie pagrindinio sklypo procedȊros. Vǟliau bus 

pasiraġoma jo nuomos sutartis su PȉV organizatoriumi. 

Pagal Vǰ RegistrȎ centro nekilnojamojo turto registro (toliau ï NTR) duomenȎ bazǟs iġraġus (pateikti 

7 priede) sklypuose registruotȎ statiniȎ, iġskyrus ģvyro dangos keliŃ RD1002 sklype (unikalus Nr. 

7108-0021-0030), nǟra. Preliminaraus ekogeologinio tyrimo metu (2025 m. spalio mǟn.) ġiame sklype 

buvo rasti jame neregistruotȎ pastatȎ griuvǟsiai. JȎ gretimybǟse dalinai iġlikusi asfalto danga, pamatai. 

Kai kur palikti nedideli Ǳvairios kilmǟs atliekȎ (ġiferio lakġtai, padangos, buitinǟs atliekos) kiekiai. 

Teritorijos vaizdas preliminariojo ekogeologinio tyrimo metu 2025 m. rudenǱ pateiktas 1 pav.  
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1 pav. PȉV teritorijos vaizdas preliminariojo ekogeologinio tyrimo metu, 2025 m. ruduo7 

Pagal Vǰ RegistrȎ centro NTR duomenȎ bazǟs iġraġŃ sklype (unikalus Nr. 7108-0021-0030) taikomos 

specialiosios ģemǟs naudojimo sŃlygos (toliau ï SĢNS), neǱregistruotos Nekilnojamojo turto registre: 

V pavirġiniȎ vandens telkiniȎ pakrantǟs apsaugos juostos (VI skyrius, aġtuntasis skirsnis) ï 8,80 

ha; 

V pavirġiniȎ vandens telkiniȎ apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) ï 8,80 ha; 

V pavirġiniȎ vandens telkiniȎ pakrantǟs apsaugos juostos (VI skyrius, aġtuntasis skirsnis) ï 0,29 

ha; 

V pavirġiniȎ vandens telkiniȎ apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) ï 0,29 ha; 

V melioruotos ģemǟs ir melioracijos statiniȎ apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) ï 

304,43 ha; 

V elektros tinklȎ apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) ï 4,61 ha; 

V keliȎ apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) ï 5,03 ha. 

Sklype taip pat yra ġios Ǳregistruotos teritorijos, kuriose taikomos SĢNS: 

V keliȎ apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) ï 2,8303 ha; 

V elektros tinklȎ apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) ï 0,0358 ha; 

V elektros tinklȎ apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) ï 0,0011 ha; 

V elektros tinklȎ apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) ï 0,076 ha; 

V elektros tinklȎ apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) ï 0,4688 ha; 

V elektros tinklȎ apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) ï 0,2036 ha; 

V elektros tinklȎ apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) ï 4,7768 ha; 

V pavirġiniȎ vandens telkiniȎ apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) ï 0,0945 ha; 

 
7 Preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita (UAB ĂDGE Baltic Soil and Environmentñ), 2025 m.  

http://www.dge-group.lt/
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V pavirġiniȎ vandens telkiniȎ pakrantǟs apsaugos juostos (VI skyrius, aġtuntasis skirsnis) ï 

0,0945 ha. 

Pagal Vǰ RegistrȎ centro NTR duomenȎ bazǟs iġraġŃ sklype (unikalus Nr. 4400-5262-0054) taikomos 

specialiosios ģemǟs naudojimo sŃlygos (toliau ï SĢNS), neǱregistruotos Nekilnojamojo turto registre: 

V keliȎ apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) ï 0,0362 ha; 

V melioruotos ģemǟs ir melioracijos statiniȎ apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) ï 

0,3805 ha. 

Pagal Vǰ RegistrȎ centro NTR duomenȎ bazǟs iġraġŃ sklype (unikalus Nr. 4400-4829-0031) taiko-

mos specialiosios ģemǟs naudojimo sŃlygos (toliau ï SĢNS), neǱregistruotos Nekilnojamojo turto re-

gistre: 

V melioruotos ģemǟs ir melioracijos statiniȎ apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) ï 

1,8637 ha; 

V keliȎ apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) ï 0,04 ha. 

Ģemǟs sklypȎ nuosavybň patvirtinantys dokumentai (NTR duomenȎ bazǟs iġraġai) pateikti 7 priede. 

PȉV teritorija ribojasi su privaļiȎ asmenȎ valdomais ģemǟs sklypais, kuriȎ kadastro 

Nr.  7108/0021:0001, 7108/0021:0044, 7108/0021:0024, 7108/0021:0048, 7108/0021:0055, 

valstybinǟs ģemǟs sklypu, kurio kadastro Nr. 7108/7001:0008 (valstybinǟs reikġmǟs rajoninis kelias 

Nr. 3425 BaisogalaïAugmǟnaiïPliuġkiai), inģineriniais statiniais ï keliais: Iv kategorijos keliu 

Nr.  RD1001 BaisogalaïMoralinǟ (unikalus Nr. 4400-5516-8324) ir IIv kategorijos keliu Nr. RD0635 

BiliȊnaiïAugmǟnai (unikalus Nr. 4400-5515-9714), nuosavybǟs teise priklausanļiais Radviliġkio 

rajono savivaldybei. Taip pat sklypas ribojasi su nesuformuota valstybine ģeme.  

PȉV teritorijos situacinis planas pateiktas 2 pav. 

http://www.dge-group.lt/
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2 pav. Planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijos situacinis planas8 

PȉV vietos alternatyvos nenagrinǟjamos. 

Vadovaujantis Radviliġkio rajono savivaldybǟs teritorijos bendrojo plano keitimu9 (toliau ï BP), pat-

virtintu Radviliġkio r. savivaldybǟs tarybos 2023 m. birģelio 1 d. sprendimu Nr. T-18 ĂDǟl Radviliġkio 

rajono savivaldybǟs teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimoñ, PȉV teritorija patenka Ǳ ģemǟs 

Ȋkio teritorijȎ zonŃ (Zu) (3 pav.). ĠiȎ teritorijȎ dominuojantis naudojimo tipas: specializuotȎ ȊkiȎ ir 

ģemǟs Ȋkio teritorija (ģemǟs Ȋkio paskirties ģemǟ), papildantis naudojimo tipas: miġkai ir miġkinga 

teritorija (miġkȎ Ȋkio paskirties ģemǟ). Tokios teritorijos, vadovaujantis BP sprendiniais, skirtos ģemǟs 

Ȋkio veiklai. Galimas esamȎ pastatȎ pritaikymas rekreacijai, verslams, amatams, kaimo turizmui. At-

sinaujinanļiȎ iġtekliȎ energijos gamybos ǱrenginiȎ, pvz., vǟjo ir saulǟs elektriniȎ, Ǳrengimas galimas 

teritorijose, kuriose nenustatyti tokiȎ elektriniȎ statybos apribojimai. Ġiose zonose taip pat galimos BP 

pagrindiniame brǟģinyje paģymǟtȎ susisiekimo ir inģinerinǟs infrastruktȊros objektȎ, inģineriniȎ tinklȎ 

koridoriȎ bei kitȎ komunaliniȎ objektȎ teritorijos.  

PȉV teritorija, vadovaujantis BP pagrindiniu brǟģiniu (3 pav.), ribojasi su ģemǟs sklypais, patenkan-

ļiais Ǳ tŃ paļiŃ ģemǟs Ȋkio teritorijȎ zonŃ (Zu), iġskyrus: 

 
8 www.regia.lt  
9 https://www.radviliskis.lt/radviliskio-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrasis-planas/  

t¬± teritorija 

http://www.dge-group.lt/
http://www.regia.lt/
https://www.radviliskis.lt/radviliskio-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrasis-planas/
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V ģemǟs sklypŃ PȉV teritorijos ġiaurǟs vakariniame kampe, kuris patenka Ǳ maģo uģstatymo 

intensyvumo kaimȎ gyvenamŃjŃ zonŃ (G4),  

V dalǱ ģemǟs sklypo pietiniame kampe, kuris patenka Ǳ miġkȎ ir miġkingȎ teritorijȎ zonŃ (M); 

V dalǱ ģemǟs sklypo pietrytinǟje pusǟje, kuris patenka Ǳ saugomo ģemǟs Ȋkio kraġtovaizdģio zonŃ 
(Zk). 

 

3 pav. PȉV teritorijos padǟtis Radviliġkio rajono savivaldybǟs teritorijos bendrojo plano keitimo pagrindinio 

brǟģinio iġtraukoje9 

Projektui LR Vyriausybǟs 2024 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 5733 buvo suteiktas stambaus projekto, 

uģtikrinanļio neatidǟliotinus valstybǟs saugumo ir gynybos poreikius, statusas. Tais paļiais metais 

PȉV sklypui (unikalus Nr. 7108-0021-0030) buvo parengtas specialiosios paskirties projektas, kurio 

 

 

 

 

t¬± ǘŜǊƛǘƻǊƛƧŀ 

PȉV teritorijos riba 
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tikslas: keisti pagrindinň ģemǟs naudojimo paskirtǱ ir ģemǟs sklypo naudojimo bȊdŃ. ĠǱ projektŃ LR 

Vyriausybǟ patvirtino 2024 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 82110, vadovaudamasi: 

V LR ģemǟs Ǳstatymo11 23 straipsnio 31 dalimi: ĂSprendimŃ pakeisti valstybinǟs ģemǟs 

sklypo (- Ȏ), reikalingo (-Ȏ) stambiam projektui, Vyriausybǟs nutarimu pripaģintam 

uģtikrinanļiu neatidǟliotinus valstybǟs saugumo ir gynybos poreikius, Ǳgyvendinti, pagrindinň 

ģemǟs naudojimo paskirtǱ ir (ar) bȊdŃ (-us) priima Vyriausybǟ nutarimu, kuriuo tvirtinamas 

specialiosios paskirties projektasñ; 

V LR ģemǟs Ǳstatymo 32 straipsnio 1 dalies 4 punktu: ĂVyriausybǟ tvirtina karinǟs infrastruktȊros 
ir specialiosios paskirties projektusñ; 

V LR ģemǟs Ǳstatymo 37 straipsnio 111 dalimi: ĂSpecialiosios paskirties projektai rengiami 

aplinkos ministro ir ekonomikos ir inovacijȎ ministro nustatyta tvarka. Rengiant specialiosios 

paskirties projektus teritorijȎ planavimo dokumentȎ sprendiniai taikomi tiek, kiek jie 

neprieġtarauja ġiȎ rengiamȎ specialiosios paskirties projektȎ sprendiniams. Specialiosios 

paskirties projektȎ rengimŃ inicijuoja Ekonomikos ir inovacijȎ ministerija, o organizuoja 

stambȎ projektŃ, Vyriausybǟs nutarimu pripaģintŃ uģtikrinanļiu neatidǟliotinus valstybǟs 

saugumo ir gynybos poreikius, Ǳgyvendinantis subjektas. Specialiosios paskirties projektai 

tvirtinami Vyriausybǟs nutarimu. Rengiant, keiļiant ar koreguojant savivaldybǟs lygmens 

bendrŃjǱ planŃ, Vyriausybǟs nutarimu patvirtintȎ specialiosios paskirties projektȎ sprendiniai 

integruojami Ǳ tos savivaldybǟs bendrojo plano sprendiniusñ. 

Po projekto patvirtinimo PȉV ģemǟs sklypo (unikalus Nr. 7108-0021-0030) pagrindinǟ tikslinǟ ģemǟs 

naudojimo paskirtis yra kita, o naudojimo bȊdas ï pramonǟs ir sandǟliavimo objektȎ teritorijos.  

Vertinant PȉV teritorijos planavimo ir kraġtovaizdines sŃlygas, taip pat atsiģvelgta Ǳ Nacionalinio 

kraġtovaizdģio tvarkymo plano sprendinius. Nacionalinis kraġtovaizdģio tvarkymo planas12 yra na-

cionalinio lygmens teritorijȎ planavimo dokumentas, nustatantis principinius, strateginius ġalies 

kraġtovaizdģio planavimo uģdavinius. Nacionalinio ar regioninio lygmens teritorinis reglamentavimas 

tiesiogiai negali bȊti pritaikomas lokalioje teritorijoje ir nǟra tiesiogiai taikomas asmenims, nes, kaip 

nurodyta ġiame plane, Ăplanavimo mastelis neleidģia iki detalumo pateikti viso kraġtovaizdģio vertybiȎ 

ir jo Ǳvairovǟs spektro, ġalies mastu Ǳvertinti visȎ ǱvairialypiȎ teritorijȎ apsaugos, Ȋkinio naudojimo 

aplinkybiȎ ir pateikti konkreļiais parametrais apibrǟģtȎ maģo ploto teritorijȎ apsaugos ir tvarkymo 

reglamentȎñ. Todǟl kraġtovaizdģio planas taikomas tik kaip teritorijos regioninio naudojimo ir apsau-

gos politikŃ Ǳgyvendinantis instrumentas valstybiniȎ ir (ar) savivaldos institucijȎ veikloje. 

Kraġtovaizdģio tvarkymo plane, siekiant formuoti ir palaikyti optimaliŃ kraġtovaizdģio struktȊrŃ, iġs-

kirtos kraġtovaizdģio tvarkymo zonos, kurios pateikiamos Kraġtovaizdģio tvarkymo plano pagrindi-

niame Kraġtovaizdģio zonȎ brǟģinyje (4 pav.). Kraġtovaizdģio tvarkymo zonȎ indeksai rodo, jog PȉV 

teritorijos bendras kraġtovaizdģio pobȊdis ï miġkingas agrarinis (ma), kraġtovaizdģio naudojimo pobȊ-

dis ï tausojantis (3), kraġtovaizdģio gamtinis pobȊdis ï moreninis bei fliuvoglacialinis gȊbrys / kal-

vyngȊbris (G).  

 
10 LR Vyriausybǟs 2024 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 821 ĂDǟl ģemǟs sklypo, esanļio Radviliġkio rajone, Baisogalos seniȊnijoje, KemǟrȎ 

kaime 3, kadastro numeris 7108/0021:30, specialiosios paskirties projekto patvirtinimoñ 
11 LR ģemǟs Ǳstatymas. 1994 m. balandģio 26 d. Nr. I-446. Vilnius 
12 LR aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. Ǳsakymas Nr. D1-703 ĂDǟl nacionalinio kraġtovaizdģio tvarkymo plano patvirtinimoò 
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4 pav. PȉV vieta Nacionalinio kraġtovaizdģio tvarkymo plano Kraġtovaizdģio zonȎ ģemǟlapio iġtraukoje12 

Vietovǟje vyrauja tausojanļio bioprodukcinio kraġtovaizdģio naudojimo reglamentas (5 pav.) reiġkia, 

kad ļia numatomas vyraujantis tausojantis bioprodukcinis (pirmiausia ģemǟs ir miġkȎ ȊkiȎ) naudoji-

mas, leistina ekstensyvi urbanizacija ï miesteliai, kaimai, vienkiemiai. ĠiȎ arealȎ vystymas turi atitikti 

palaikomojo, tausojanļio vystymo sampratŃ, ǱpareigojanļiŃ adaptuoti esamŃ naudojimŃ, laikantis eko-

loginiȎ teritorijos tvarkymo reikalavimȎ, siekiant uģtikrinti gamybiniȎ procesȎ ekologiġkumŃ, kraġto-

vaizdģio ekologinň pusiausvyrŃ. 

t¬± vieta 

 

http://www.dge-group.lt/


19 
Gamybos, sandǟliavimo ir administraciniȎ pastatȎ Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav., 

ĠiauliȎ apskr., statyba 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

UAB ñDGE Baltic Soil and Environmentέ                   www.dge-group.lt  
 

 

5 pav. PȉV vieta Nacionalinio kraġtovaizdģio tvarkymo plano kraġtovaizdģio tvarkymo reglamentavimo 

krypļiȎ ģemǟlapio iġtraukoje12 

Nagrinǟjamos PȉV teritorijos ir apylinkiȎ agrarinis kraġtovaizdis nepasiģymi iġraiġkingais gamtiniais 

objektais ir rekreaciniais iġtekliais. MiġkȎ gretimybǟse nǟra. Arļiausiai PȉV teritorijos, pietvakarinǟje 

jos pusǟje, iġsidǟstňs III miġkȎ grupei priskirto laukȎ apsauginio miġko sklypas. Vadovaujantis Radvi-

liġkio rajono savivaldybǟs teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso brǟģiniu, sklypas nepatenka Ǳ 

gamtinio karkaso teritorijas. SaugomȎ gamtiniȎ teritorijȎ daugiau nei 3 km atstumu nǟra.  

Artimiausias KemǟrȎ kaimo gyvenamasis namas nuo PȉV teritorijos ribos nutolňs apie 26 m pietva-

kariȎ kryptimi. Tai ï vienbutis gyvenamasis namas adresu: Uģupio g. 19, KemǟrȎ k. Ġis gyvenamasis 

pastatas stovi nesuformuotame sklype. Kitas arļiausiai PȉV teritorijos esantis gyvenamasis namas nuo 

PȉV teritorijos nutolňs apie 115 m pietvakariȎ kryptimi. Tai ï vienbutis gyvenamasis namas, esantis 

adresu: ĠileliȎ k. 15. Iki ġio namo sklypo ï apie 86 m ta paļia kryptimi. Maģiausi atstumai iki ġiȎ ir 

kitȎ gyvenamȎjȎ namȎ pateikti 1-oje lentelǟje. 

t¬± vieta 
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1 lentelǟ. Atstumai iki artimiausiȎ gyvenamȎjȎ namȎ 

Eil.  

Nr. 
Adresas RC registruotas daiktas 

Atstumas nuo 

PȉV teritorijos 

iki gyvenamojo 

namo, m 

Atstumas nuo 

PȉV teritorijos 

iki gyvenamojo 

namo sklypo, 

m 

Kryp-

tis nuo 

PȉV 

1 2 3 4 5 6 

1. Uģupio g. 19, KemǟrȎ k. Gyvenamas pastatas 26 -*  PV 

2. Uģupio g. 17, KemǟrȎ k. Gyvenamas pastatas 244 186 PV 

3. ĠileliȎ k. 15 Gyvenamas pastatas 115 86 PV 

4. ĠileliȎ k. 13 Gyvenamas pastatas 136 119 PV 

5. ĠileliȎ k. 8 Gyvenamas pastatas 173 120 ĠV 

6. ĠileliȎ k. 11 Gyvenamas pastatas 220 203 ĠV 

7.  ĠileliȎ k. 6 Gyvenamas pastatas 276 258 ĠV 

8. ĠileliȎ  k. 7 Gyvenamas pastatas 317 294 ĠV 

9. ĠileliȎ k. 5A Gyvenamas pastatas 380 345 ĠV 

10. ĠileliȎ k. 5 Gyvenamas pastatas 421 402 ĠV 

11. ĠileliȎ k. 3 Gyvenamasis pastatas 509 410 Ġ 

12. ĠileliȎ  k. 4 Gyvenamas pastatas 331 236 Ġ 

13. łģuolȎ g. 2, AugmǟnȎ k. Gyvenamas pastatas 569 543 Ġ 

14. łģuolȎ g. 5, AugmǟnȎ k. Gyvenamas pastatas 583 556 ĠV 

15. łģuolȎ g. 8, AugmǟnȎ k. Gyvenamas pastatas 628 618 ĠV 

16. łģuolȎ g. 10, AugmǟnȎ k. Gyvenamas pastatas 626 619 ĠV 

17. łģuolȎ g. 7, AugmǟnȎ k. Gyvenamas pastatas 598 555 ĠV 

18. łģuolȎ g. 12, AugmǟnȎ k. Gyvenamas pastatas 638 635 ĠV 

19. łģuolȎ g. 9, AugmǟnȎ k. Gyvenamas pastatas 571 475 ĠV 

20. łģuolȎ g. 14, AugmǟnȎ k. Gyvenamas pastatas 657 643 ĠV 

21. łģuolȎ g. 16, AugmǟnȎ k. Gyvenamas pastatas 666 655 ĠV 

22. łģuolȎ g. 18, AugmǟnȎ k. Gyvenamas pastatas 672 666 ĠV 

23. 
TuopȎ g. 8, AugmǟnȎ k. 

Gyvenamas pastatas su gy-

venamosiomis patalpomis 
457 -*  ĠV 

24. 
TuopȎ g. 6, AugmǟnȎ k. 

Gyvenamas pastatas su gy-

venamosiomis patalpomis 
406 -* ĠV 

25. TuopȎ g. 4, AugmǟnȎ k. Gyvenamas pastatas 333 329 ĠV 

26. TuopȎ g. 2, AugmǟnȎ k. Gyvenamas pastatas 314 268 ĠV 
*
nǟra suformuoto sklypo

 

 

Artimiausi gyvenamieji namai paģymǟti 2 priedo 2.3 priedǟlyje pateiktoje ģemǟlapio iġtraukoje (gy-

venamȎjȎ pastatȎ numeracija joje sutampa su 1-oje lentelǟje pateikta numeracija). PȉV ģemǟs sklypȎ 

kadastro planai pateikti 2 priedo 2.1 priedǟlyje (Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)).  

Nei KemǟrȎ kaime, kuriame planuojama Ȋkinǟ veikla, nei ġalia esanļiuose ĠileliȎ bei AugmǟnȎ kai-

muose ġvietimo ǱstaigȎ nǟra. Artimiausia ġvietimo Ǳstaiga yra Baisogalos miestelyje. Tai ï Lietuvos 

sveikatos mokslȎ universiteto (LSMU) Gyvulininkystǟs institutas (R. Ģebenkos g. 12, Baisogala), ku-

ris nuo PȉV teritorijos ribos nutolňs apie 1,4 km Ǳ pietryļius. Kitos ġvietimo Ǳstaigos nutolusios dides-

niais atstumais. Radviliġkio r. Baisogalos mokykla-darģelis (Grinkiġkio g. 18, Baisogala) yra apie 1,7 

km atstumu Ǳ pietryļius, o Radviliġkio r. Baisogalos gimnazija (Mokyklos g. 25, Baisogala) ï apie 2,3 

km atstumu Ǳ rytus nuo PȉV teritorijos ribos. 

KemǟrȎ, ĠileliȎ ir AugmǟnȎ kaimuose nǟra ir medicinos ǱstaigȎ. Artimiausia medicinos Ǳstaiga taip 

pat yra Baisogalos miestelyje. Tai ï Vġǰ Baisogalos pirminǟs sveikatos prieģiȊros centras (R. Ģebenkos 
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g. 2, Baisogala) ï nuo PȉV teritorijos ribos nutolňs apie 1,7 km Ǳ rytus. Kita Baisogaloje ǱsikȊrusi 

gydymo Ǳstaiga yra klinika ĂMedicinos namaiñ (Grinkiġkio g. 9, Baisogala). Ji nuo PȉV teritorijos 

ribos nutolusi apie 2 km Ǳ pietryļius. 

Artimiausi kiti visuomeninǟs paskirties objektai yra Baisogalos miestelyje ir nuo PȉV teritorijos ribȎ 

nutolň: Radviliġkio r. Baisogalos kultȊros centras ir Radviliġkio vieġosios bibliotekos Baisogalos pa-

dalinys (Maironio g. 46, Baisogala) ï apie 1,7 km Ǳ pietryļius, Baisogalos Ġvļ. Trejybǟs baģnyļia 

(KapȎ g. 1, Baisogala) ï apie 1,8 km Ǳ rytus. 

PȉV teritorijai artimiausiame Baisogalos miestelyje apgyvendinimo ǱstaigȎ nǟra. Artimiausios apgy-

vendinimo Ǳstaigos ǱsikȊrusios apie 13 km atstumu: Ġeduvoje (Ġeduvos malȊno motelis) bei Panekel-

piȎ kaime (sodyba ĂPanekelpiȎ kaimasñ).  

Artimiausias rekreacinǟs paskirties objektas ï Baisogalos II tvenkinio paplȊdimys, esantis apie 1 km 

atstumu  Ǳ pietryļius nuo PȉV teritorijos ribos. Kitas rekreacinǟs paskirties objektas ï Ǳ pietryļius nuo 

PȉV teritorijos esantis Baisogalos dvaras su parku (R. Ģebenkos g. 12, Baisogala). Dvaro teritorijoje 

ǱsikȊrňs aukġļiau paminǟtas LSMU Gyvulininkystǟs institutas. 

Artimiausias prekybos paskirties pastatas ï PC Norfa (Maironio g. 11, Baisogala) ï nuo PȉV teritori-

jos ribos nutolňs apie 1,7 km Ǳ pietryļius. 

Artimiausi rekreacinǟs ir visuomeninǟs paskirties objektai bei atstumai nuo PȉV teritorijos ribos iki 

jȎ pateikti 2 priedo 2.4 priedǟlyje. 

PramoniniȎ teritorijȎ PȉV gretimybǟse nǟra. Artimiausia pramoninǟ teritorija nutolusi apie 493 m 

atstumu Ǳ ġiaurǟs vakarus. Joje ǱsikȊrusi UAB ĂBenglitañ (łģuolȎ g. 19, AugmǟnȎ k.), vykdanti baldȎ 

komponentȎ gamybŃ. Ji kaip pramoninǟ (P2 ï intensyvaus uģstatymo gamybos objektȎ zona) paģy-

mǟta ir Radviliġkio BP pagrindiniame brǟģinyje.  

PȉV teritorija iġ visȎ pusiȎ apsupta daugiausia ariamos ģemǟs laukȎ, todǟl nei ji, nei jos gretimybǟs 

nepasiģymi didele biotopȎ (buveiniȎ) Ǳvairove. Anksļiau teritorijŃ eksploatavo Lietuvos sveikatos 

mokslȎ universiteto Gyvulininkystǟs institutas. Nagrinǟjama teritorija skirtingais metais buvo naudo-

jama intensyviai ir ekstensyviai ģemdirbystei ï atskiri teritorijos plotai atskirais laikotarpiais buvo a-

riamos ģemǟs laukai, juose buvo auginamos grȊdinǟs kultȊros, ġienaujamos pievos, todǟl, atsiģvelgiant 

Ǳ minǟtus ģemǟnaudos ypatumus, nebuvo sŃlygȎ formuotis ir vystytis natȊralioms buveinǟms bei na-

tȊraliȎ augavieļiȎ bendrijoms.  

PȉV teritorija melioruota. Remiantis Lietuvos erdvinǟs informacijos portale pateiktais duomenimis, 

tik pavienǟse teritorijos dalyse melioraciniȎ sistemȎ bȊklǟ yra nurodyta kaip bloga, todǟl, esant gerai 

melioracinǟs sistemos bȊklei, teritorijoje nesusidaro sŃlygos uģmirkimui ir pelkǟjimui. ǰ sklypŃ pa-

tenka Grauģupio upǟs (identifikavimo kodas LR upiȎ, eģerȎ ir tvenkiniȎ kadastre 13010965) dalis 

(0,1779 ha). 0,0945 ha ploto PȉV sklypo ġiaurǟs vakarinǟs dalies patenka Ǳ Grauģupio upǟs apsaugos 

zonŃ ir juostŃ. Nei upǟs apsaugos zonoje, nei juostoje neplanuojami jokie pastatai ar statiniai.  

Vadovaujantis NatȊraliȎ pievȎ ir ganyklȎ, pelkiȎ ir ġaltinynȎ ģemǟlapiu, PȉV sklype natȊraliȎ pievȎ 

ir ganyklȎ, pelkiȎ ir ġaltinynȎ nǟra (III skyriaus 5.1.1 skirsnis, 26 pav.). Vadovaujantis Lietuvos erd-

vinǟs informacijos portale pateiktais duomenimis bei Lietuvos Geologijos tarnybos pelkiȎ ir durpynȎ 
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ģemǟlapiu, PȉV teritorijos pietrytiniame kampe aplink melioracijos kanalŃ yra durpingas paģemǟji-

mas, uģimantis apie 8 ha plotŃ (III skyriaus 5.1.1 skirsnis, 27 pav.). Ġioje vietoje Vġǰ PelkiȎ atkȊrimo 

ir apsaugos fondas kartu su LSMU Gyvulininkystǟs institutu (Baisogala) buvo pradǟjňs vykdyti pirmŃjǱ 

Lietuvoje pelkininkystǟs projektŃ. Plaļiau apie jǱ ï III skyriaus 5.1.1 skirsnyje. 

PȉV teritorija nepatenka Ǳ potvyniȎ zonas, jos gretimybǟse taip pat nǟra potvyniȎ uģliejamȎ teritorijȎ.  

PȉV teritorijoje vandens gavybos grňģiniȎ ir gǟlo bei mineralinio vandens vandenvieļiȎ nǟra. Vado-

vaujantis Lietuvos geologijos tarnybos13 Ģemǟs gelmiȎ registro duomenimis, artimiausias veikiantis 

poģeminio vandens gavybos grňģinys (Nr. 16247) nuo PȉV teritorijos nutolňs apie 266 m Ǳ ġiaurǟs 

vakarus. Artimiausia naudojama gǟlo vandens vandenvietǟ (Nr. 2227) ï Baisogalos (Radviliġkio r.), 

jos geologinis indeksas D3st. Vandenvietǟ nuo PȉV teritorijos ribos nutolusi apie 1,4  km Ǳ pietryļius. 

Ġios vandenvietǟs apsaugos zona (toliau ï VAZ) Ǳsteigta, VAZ projektas parengtas. PȉV teritorija Ǳ 

VAZ nepatenka.  

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos tinklapyje13 skelbiamos Valstybinǟs geologijos informacijos 

sistemos (GEOLIS) duomenȎ bazǟs duomenimis, PȉV teritorija karstiniam regionui nepriklauso, te-

ritorijoje ir ġalia jos jokie geologiniai reiġkiniai ir procesai neuģfiksuoti. Vadovaujantis Ģemǟs gelmiȎ 

registro13 duomenimis, arļiausiai PȉV teritorijos esantis naudingȎjȎ iġkasenȎ telkinys ï apie 905 m 

atstumu Ǳ pietvakarius nutolňs detaliai iġģvalgytas AndriȊnȎ ģvyro telkinys Nr. 1936. 

PȉV teritorija nepatenka Ǳ saugomȎ ar Natura 2000 teritorijȎ ribas ir su jomis nesiriboja (III skyriaus 

5.1.2 skirsnis, 30 pav.). Artimiausia Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorija ï buveiniȎ ap-

saugai svarbi teritorija ï Ġuġvǟs upǟ ir jos slǟniai (LTRAD0008). Maģiausias atstumas nuo PȉV teri-

torijos ribos iki ġios teritorijos ï apie 3,7 km pietvakariȎ kryptimi. Artimiausia saugoma teritorija ï 

Ġuġvǟs hidrografinis draustinis. Maģiausias atstumas iki jo yra apie 3,7 km pietvakariȎ kryptimi. Arti-

miausias saugomas gamtos paveldo objektas ï apie 5,1 km atstumu Ǳ pietvakarius esantis Angelo ak-

muo. Kiek arļiau (apie 4,6 km Ǳ ġiaurň) esanļio saugomo gamtos paveldo objekto ï LiaudiġkiȎ puġies 

ï statusas SaugomȎ teritorijȎ valstybǟs kadastre ï sunykusi. Iġsamesnǟ informacija apie saugomas 

teritorijas pateikta III skyriaus 5.1 skirsnyje. 

PȉV teritorijoje jokiȎ augavieļiȎ ir radavieļiȎ, kuriȎ informacija kaupiama SaugomȎ rȊġiȎ informa-

cinǟs sistemos (toliau ï SRIS) duomenȎ bazǟje, nefiksuota. Iġraġas iġ SRIS pridedamas 3 priede. Va-

dovaujantis juo, arļiausiai PȉV teritorijos, kitoje kelio Nr. RD0635 BiliȊnaiïAugmǟnai pusǟje, ties 

pietvakarine PȉV teritorijos riba, bei kitoje kelio Nr. RD1001 BaisogalaïMoralinǟ, ties pietrytine PȉV 

teritorijos riba, fiksuotos baltojo gandro radavietǟs. Platesnǟ informacija apie jas pateikta III skyriaus 

5.1.3 skirsnyje.  

Vadovaujantis NekilnojamȎjȎ kultȊros vertybiȎ registro duomenimis14, planuojamoje teritorijoje ne-

kilnojamȎjȎ kultȊros paveldo vertybiȎ nǟra. PȉV teritorija taip pat nesiriboja su kultȊros vertybiȎ re-

gistre ǱraġytȎ kultȊros paveldo objektȎ teritorijomis ir jȎ apsaugos zonomis. Arļiausiai PȉV teritorijos 

esantis kultȊros paveldo objektas ï Baisogalos ģydȎ senosios kapinǟs (kodas KultȊros vertybiȎ registre 

21785). Maģiausias atstumas nuo PȉV teritorijos ribos iki jȎ ï apie 0,7 km pietryļiȎ kryptimi. Ġioms 

kapinǟms nǟra nustatyti nei apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis, nei vizualinǟs apsaugos pozonis. 

 
13 www.lgt.lt  
14 https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search  
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Iġsamesnǟ informacija apie ġiŃ ir kitas kultȊros paveldo vertybes pateikta PAV ataskaitos III skyriaus 

6.1 skirsnyje.  

Apie 0,8 km Ǳ ġiaurǟs vakarus nuo PȉV teritorijos ribos yra neveikianļios ĠileliȎ kaimo senosios ka-

pinǟs, kurios nǟra Ǳtrauktos Ǳ NekilnojamȎjȎ kultȊros vertybiȎ registrŃ. 

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos potencialiȎ tarġos ģidiniȎ ir ekogeologiniȎ tyrimȎ 

ģemǟlapiu13, PȉV teritorijoje potencialiȎ tarġos ģidiniȎ nǟra. Arļiausiai PȉV teritorijos, Baisogalos 

kaime (maģiausias atstumas apie 1 km Ǳ ġiaurǟs rytus),  registruoti vidutinio pavojingumo potencialȊs 

tarġos ģidiniai ï naftos bazǟ (pavojus gruntui ï vidutinis, pavirġiniam vandeniui ï vidutinis, 

poģeminiam vandeniui ï vidutinis) bei technikos kiemas (pavojus gruntui ï vidutinis, pavirġiniam 

vandeniui ï vidutinis, poģeminiam vandeniui ï vidutinis). 

Per PȉV teritorijŃ nutiesti elektros tiekimo tinklai (10 kV oro linijos), ġalia Ǳrengta transformatoriaus 

pastotǟ ir praeina 0,4 kV elektros tiekimo tinklai (oro linija). 

Susisiekimas su PȉV teritorija geras, Ǳvaģiavimui Ǳ PȉV teritorijŃ bus naudojamas vienas pagrindinis 

Ǳvaģiavimas (iġvaģiavimas) iġ ġiaurinǟje PȉV teritorijos pusǟje praeinanļios TuopȎ gatvǟs (asfaltuoto 

rajoninio kelio Nr. 3425 BaisogalaïAugmǟnaiïPliuġkiai). Taip pat numatytas avarinis Ǳvaģiavimas (iġ-

vaģiavimas) PȉV teritorijos pietvakarinǟje dalyje.  

Atstumas iki artimiausios kaimyninǟs valstybǟs ï Latvijos Respublikos ï apie 80 km Ǳ ġiaurň. 

2. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS FIZINǞS IR TECHNINǞS 

CHARAKTERISTIKOS  
 

2.1 Planuojamos Ȋkinǟs veiklos etapai  
 

PȉV etapai: 

V PȉV poveikio aplinkai vertinimas, sprendimas dǟl PȉV galimybiȎ ï 2025 m. IV ketv. 

(praneġimas apie PAV pradģiŃ) ï2026 m. III  ketv.; 

V statybos projektas, leidimas statybai ï 2026 m. IV ketv.; 

V statybos darbai ï 2025 m. IV ketv.ï2026 m. IV ketv.; 

V PȉV pradģia ï 2026 m. IV ketv. 

Eksploatacijos trukmǟ ï nenustatoma. 

2.2 Planuojamos Ȋkinǟs veiklos fizinǟs charakteristikos 
 

Ġiuo metu 341,6115 ha ploto PȉV teritorijoje, esanļioje Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Rad-

viliġkio r. sav., ĠiauliȎ apskr., likň neregistruotȎ pastatȎ griuvǟsiai. JȎ gretimybǟse dalinai iġlikusi as-

falto danga, pamatai. Jie bus demontuoti iki objekto statybos pabaigos.  
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Planuojamas PȉV teritorijos uģstatymas, kurǱ sudarys pastatai, stoginǟs ir kit i statiniai, sudarys apie 

3,5 ha (1,02 %). Bendras uģstatytȎ ir kietosiomis dangomis padengtȎ teritorijȎ plotas sudarys apie 

9,867 ha (2,9 %). PȉV Ǳgyvendinimo metu numatoma statyti ġiuos pastatus ir statinius bei Ǳrengti 

inģinerinius tinklus (pastatȎ ir statiniȎ Nr. atitinka numerius, kuriais jie paģymǟti 2 priedo 2.2 priedǟ-

lyje pateiktame planuojamos teritorijos sklypo plane - Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)): 

V Specializuotos gamybinǟs ir technologinǟs paskirties pastatai bei sandǟliavimo statiniai; 

V administracinis pastatas; 

V vidutinǟs Ǳtampos centrinio paskirstymo punkto pastatas;  

V sargo pastatai; 

V transporto stoginǟ; 

V katilinǟs pastatas; 

V transformatorinǟs; 

V gaisrinǟs pastatas; 

V gaisrinǟs siurblinǟs pastatai; 

V gaisrȎ gesinimo rezervuarai; 

V degalȎ kolonǟlǟ; 

V GR-2 (15 m3/val.), GR-3 (15 m3/val.), GR-1 (30 m3/val.), GR-4 (7,5 m3/val.) ï vandens 

grňģiniai. Ġiuo metu planuojami papildomi grňģiniai; 

V nuotekȎ (buitiniȎ, gamybiniȎ, pavirġiniȎ) valymo Ǳrenginiai; 

V asfalto dangos vaģiuojamoji dalis; asfalto dangos pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ takas; betoniniȎ trinkeliȎ 

danga; nesuriġtojo miġinio dangos pǟsļiȎjȎ takas bei avarinis iġvaģiavimas; betono danga 

aplink pastatus; frezuoto asfalto danga;  

V vandentiekio, buitiniȎ, gamybiniȎ, pavirġiniȎ nuotekȎ vamzdynai; 

V apsauginǟs sienutǟs (pylimai). 

Apsauginǟs sienutǟs (pylimai) iġ grunto bus Ǳrengiamos prie pastatȎ, kuriuose planuojamos rizikingȎ 

procesȎ patalpos. JȎ aukġtis priklausys nuo pastato, ġalia kurio jos Ǳrengiamos, antģeminio aukġļio. 

Apsauginiai pylimai projektuojami taip, kad jȎ aukġtis sutaptȎ su saugomȎ pastatȎ paskutinio aukġto 

lubomis. Atskiri artilerijos sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo pastato korpusai bus atskirti ap-

sauginiais pylimais, atskirianļiais korpusus vienŃ nuo kito ir maģinanļiais sprogimo ǱtakŃ kitiems pas-

tatams. Ģemiausia (3,500 m aukġļio) apsauginǟ sienutǟ bus Ǳrengta ġalia apdirbimo ir preso pastato, 

aukġļiausia (16 m aukġļio) ï ġalia artilerijos sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo pastatȎ. Pag-

rindinǟ apsauginiȎ sienuļiȎ (pylimȎ) paskirtis ï ekstremalios situacijos ar kito incidento atveju apsau-

goti gretimas teritorijas nuo galimȎ sviediniȎ sprogimo metu susidaranļiȎ fragmentȎ (skeveldrȎ).  

Sklypo planas su aukġļiau iġvardintais projektuojamais objektais pateiktas 2 priedo 2.2 priedǟlyje (In-

formacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). 

Planuojami PȉV Ǳrenginiai ir jȎ paskirtys iġvardinti PAV ataskaitos II skyriaus 2.9 skirsnyje.  

http://www.dge-group.lt/


25 
Gamybos, sandǟliavimo ir administraciniȎ pastatȎ Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav., 

ĠiauliȎ apskr., statyba 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

UAB ñDGE Baltic Soil and Environmentέ                   www.dge-group.lt  
 

PȉV teritorijoje nutiesti elektros tiekimo tinklai, ġalia veikia elektros transformatorinǟ. Planuojami 

PȉV reikalingi inģineriniai tinklai: vandentiekio, buitiniȎ, gamybiniȎ ir pavirġiniȎ nuotekȎ. InģineriniȎ 

tinklȎ schema pateikta 2 priedo 2.5 priedǟlyje (Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). 

Sklype yra kelias (RD1002, privaģiavimas prie laukȎ nuo Moralinǟs), kuris nuosavybǟs teise priklauso 

Radviliġkio rajono savivaldybei. Susisiekimui su PȉV teritorija bus naudojamas vienas pagrindinis 

Ǳvaģiavimas (iġvaģiavimas) iġ ġiaurinǟje PȉV teritorijos pusǟje praeinanļios TuopȎ gatvǟs (asfaltuoto 

rajoninio kelio Nr. 3425 BaisogalaïAugmǟnaiïPliuġkiai). Taip pat numatytas avarinis Ǳvaģiavimas (iġ-

vaģiavimas) PȉV teritorijos pietvakarinǟje dalyje iġ kelio Nr. RD0635 BiliȊnaiïAugmǟnai (unikalus 

Nr. 4400-5515-9714). Sklype esantis, susisiekimui su PȉV teritorija planuojami naudoti ir kiti greti-

mybǟse esantys keliai paģymǟti 2 pav. 

PȉV sklype planuojamos 144 automobiliȎ stovǟjimo vietos:  

V 104-iȎ vietȎ lengvȎjȎ automobiliȎ aikġtelǟ netoli Ǳvaģiavimo Ǳ PȉV sklypŃ, ġiauriau 

administracinio pastato;  

V 2 lengvȎjȎ automobiliȎ aikġtelǟs po 14 stovǟjimo vietȎ administracinio pastato rytinǟje pusǟje;  

V 4-iȎ vietȎ lengvȎjȎ automobiliȎ stovǟjimo aikġtelǟ prie gaisrinǟs pastato;  

V 8-iȎ vietȎ sunkiojo autotransporto stovǟjimo aikġtelǟ prie komponentȎ gamybos pastato.  

2.3 Duomenys apie planuojamos Ȋkinǟs veiklos produkcijŃ (paslaugas) ir didģiausiŃ 

(projektinǱ) pajǟgumŃ 

PȉV teritorijoje bus statoma moderni artilerijos ġaudmenȎ gamykla, kurioje planuojama gaminti 

didelio kalibro (155 mm) artilerijos sviedinius. Planuojamas pagaminti jȎ metinis kiekis pateiktas 

2- oje lentelǟje.  

2 lentelǟ. Duomenys apie planuojamos Ȋkinǟs veiklos produkcijŃ (paslaugas) 

Pavadinimas (asortimentas) 
Mato vnt., t, m3, vnt. ir 

kt. 
Didģiausias kiekis per metus 

1 2 3 

155 mm HE artilerijos sviediniai vnt. 75 000 

 

Kiekvienas artilerijos sviedinys susideda iġ korpuso, uģtaiso ir sprogdiklio. Sprogdikliai ġiame objekte 

gaminami nebus. Vadovaujantis E. Kisino 2004 m. iġleistu Artilerijos enciklopedinǱ ģodynu15, artile-

rijos sviedinio korpuse skiriamos ġios dalys: priekinǟ (galvutǟ gali bȊti pagaminta iġvien su korpusu 

arba prisukama), kȊginǟ (skliautinǟ), cilindrinǟ, poģiedinǟ ir dugninǟ (dugnas gali bȊti pagamintas iġ-

vien su korpusu arba Ǳsukamas). Sviedinio korpuse Ǳtaisytos centruojamosios juostelǟs ir kreipiamieji 

ģiedeliai. Galvutǟje arba dugne yra sprogdiklio lizdas. 

2.4 Duomenys apie energijos, kuro ir degalȎ naudojimŃ, energijos gamybŃ 
 

 
15 https://biblioteka.lka.lt/data/PDF-leidiniai/2001-2005/2004-Kisinas-Artilerijos%20enciklopedinis.pdf  
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PȉV teritorijoje statomȎ pastatȎ ġildymui, karġto vandens ruoġimui ir gamybiniams procesams reika-

linga ġiluminǟ energija bus gaminama dviejuose suskystintomis gamtinǟmis dujomis (toliau ï SGD) 

kȊrenamuose vandens ġildymo katiluose (po 3 MW).  

Taip pat planuojamas ġildymo Ǳrenginys, naudosiantis suskystintas propano dujas. Jis bus naudojamas 

ġilumos energijai, reikalingai plieno terminio apdorojimo procesui, gaminti.  

Informacija apie planuojamŃ gaminti ġilumos energijos kiekǱ pateikta 4-oje lentelǟje.  

PȉV patalpȎ apġvietimui ir ǱvairiȎ ǱrenginiȎ eksploatavimui bus naudojama elektros energija. Planuo-

jamas metinis elektros energijos suvartojimas pateiktas 3-ioje lentelǟje. PȉV teritorijoje taip pat pla-

nuojama Ǳrengti 2 MW galios saulǟs elektrinň. Visa joje pagaminta elektros energija (apie 2 285 

MWh/metus) bus sunaudojama gamyklos reikmǟms. Preliminari saulǟs elektrinǟs vieta nurodyta 

sklypo plane (2 priedo 2.2 priedǟlyje- Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)).  

Objekte numatoma Ǳrengti dyzelinio kuro uģpylimo kolonǟlň vietiniam autotransportui su rezervuaru. 

Planuojamas metinis dyzelinio kuro sunaudojimas ï 52 t/metus.  

3 lentelǟ. Energijos, kuro ir degalȎ naudojimas 

Energijos, kuro iġtekliai 
Matavimo vnt., t, 

m3, kWh ir kt.  

Sunaudojamas 

kiekis per metus**  IġtekliȎ gavimo ġaltiniai 

1 2 3 4 

Elektros energija MWh 142 230 ESO tinklai ir vietinǟ saulǟs jǟgainǟ 

Ġilumos energija MWh 16 373,611 Nuosava suskystintȎ dujȎ katilinǟ 

Gamtinǟs dujos  Nm3 (t) 1 340,68 (603,31) 
SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ pardavimo 

didmenininkas 

Propano dujos Nm3 (t) 156 (79,56) 
SuskystintȎ dujȎ (propano) pardavimo 

didmenininkas 

Mazutas - - - 

Krosninis kuras - - - 

Dyzelinas t 52* Dyzelinio kuro pardavimo 

didmenininkas 

Akmens anglis - - - 

Benzinas - - - 

Biokuras: 

1) 

2) 

- - - 

Kitas kietasis kuras: 

1) 

2) 

- - - 

Kitas skystasis kuras: 

1) 

2) 

- - - 

Kitas dujinis kuras: 

1)  

2) 

- - - 

* Dyzelinio kuro uģpylimo kolonǟlǟs, skirtos vietiniam autotransportui, rezervuaras bus papildomas kartŃ per 2 savaites 
**  Energijos, kuro, degalȎ sunaudojami kiekiai bus tikslinami tolimesniuose projektavimo ir leidimȎ gavimo etapuose. 

Numatyta, jog objekte vienu metu 1-2 kategorijos degiosioms dujoms priskiriamȎ SDG ir suskystintȎ 

propano dujȎ bus laikoma iki 32,14 t, dyzelino ï iki 16 t, todǟl, vadovaujantis PavojingȎjȎ medģiagȎ 
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ir miġiniȎ sŃraġo ir jȎ kvalifikaciniȎ kiekiȎ nustatymo ir cheminiȎ medģiagȎ bei miġiniȎ priskyrimo 

pavojingoms medģiagoms apraġo16 2 lentele, nevirġija ģemesniojo lygio kvalifikaciniȎ kiekiȎ. 

SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ, suskystintȎ propano dujȎ ir dyzelino saugos duomenȎ lapai pateikti priede 

Nr. 6 (Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). Informacija apie jȎ klasifikavimŃ ir ģenklinimŃ 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos ReglamentŃ (EB) Nr. 1272/2008 dǟl cheminiȎ medģiagȎ ir mi-

ġiniȎ klasifikavimo, ģenklinimo ir pakavimo ReglamentŃ (EB) Nr. 1272/200817 pateikta Kiekybinǟs 

rizikos analizǟs ir vertinimo ataskaitoje (priede Nr. 8 - Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)).  

4 lentelǟ. Energijos gamyba 

Energijos rȊġis Planuojama pagaminti 

1 2 

Elektros energija, kWh 2 285 000 

Ġilumos energija, kWh 16 373 611,11 

 

2.5 Duomenys apie naudojamas ģaliavas, chemines medģiagas ir cheminius miġinius, 

jȎ saugojimŃ 

Duomenys apie planuojamȎ naudoti ģaliavȎ ir cheminiȎ medģiagȎ (iġskyrus tirpikliȎ turinļiȎ) metinius 

kiekius, transportavimo, saugojimo bȊdus, vienu metu saugomŃ kiekǱ pateikti 5-oje lentelǟje (Infor-

macija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ). Duomenys apie tirpikliȎ turinļias chemines medģiagas ir 

cheminius miġinius pateikti 2.6 skirsnyje. CheminiȎ medģiagȎ saugos duomenȎ lapai pateikti 6 priede 

(Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). 

5-oje lentelǟje nurodytos ģaliavos, cheminǟs medģiagos ir miġiniai bus naudojami ġiais pagrindiniais 

tikslais (Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)): 

V apvalȊs plieno ruoġiniai ï artilerijos sviediniȎ korpusams gaminti; 

V sprogiosios medģiagos sprogstamajam miġiniui gaminti; 

V fosfatai planuojamam artilerijos sviediniȎ korpusȎ fosfatavimo procesui; 

V bromfenolio mǟlynoji druska, sieros rȊgġtis, metilo oranģo indikatorinis tirpalas, natrio 

hidroksido tirpalas, skirtingȎ pH buferiniai tirpalai, Conductivity standard 1413 ɛs / cm pouch 

ï planuojamoje laboratorijoje; 

V flokuliantas, kalcio hidroksidas, druskos rȊgġtis ï fosfatavimo linijos nuotekoms 

(gamybinǟms) valyti; 

V silikono tepalas ï sprogstamȎjȎ medģiagȎ uģpildymui ir gaminiȎ surinkimui; 

V bitumo granulǟs ï sprogstamosios medģiagos ertmǟs formavimui; 

 
16 LR Vyriausybǟs 2004 m. rugpjȊļio 17 d. nutarimas Nr. 966 ĂDǟl dideliȎ pramoniniȎ avarijȎ prevencijos, likvidavimo ir tyrimo 

tvarkos apraġo, pavojinguosiuose objektuose esanļiȎ medģiagȎ, miġiniȎ ar preparatȎ, priskiriamȎ pavojingosioms medģia-

goms, sŃraġo ir ġiȎ medģiagȎ, miġiniȎ ar preparatȎ priskyrimo pavojingosioms medģiagoms kriterijȎ tvarkos apraġo patvir-

tinimoñ 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272 
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V chemikalai, tepalai, pneumatinǟ alyva ir kitos cheminǟs priemonǟs ï ǱrenginiȎ techninei 

prieģiȊrai; 

V grafito milteliai ï gaminiȎ surinkimo procese. 

5 lentelǟ. Duomenys apie planuojamas naudoti ģaliavas, chemines medģiagas ir cheminius miġinius, jȎ saugo-

jimŃ (Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). 

 

2.6 Duomenys apie tirpikliȎ turinļias chemines medģiagas ir cheminius miġinius 
 

Duomenys apie PȉV metu planuojamas naudoti tirpikliȎ turinļias chemines medģiagas ir cheminius 

miġinius, vadovaujantis jȎ saugos duomenȎ lapuose pateikta informacija, pateikti 6-oje lentelǟje, patys 

saugos duomenȎ lapai ï PAV ataskaitos 6 priede (Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). 

Planuojamos naudoti cheminǟs medģiagos ir jȎ kiekai bus tikslinami tolimesniuose projektavimo ir 

leidimȎ gavimo etapuose. 

Vadovaujantis LakiȎjȎ organiniȎ junginiȎ, susidaranļiȎ naudojant organinius tirpiklius tam tikrȎ 

veiklos rȊġiȎ Ǳrenginiuose, iġmetimo ribojimo ir ǱrenginiȎ registravimo taisykliȎ 18 (toliau ï LOJ 

taisyklǟs) 1 priedu, PȉV metu planuojamos vykdyti ġios Ǳ LOJ taisykliȎ taikymo sritǱ patenkanļios 

veiklos rȊġys:  

V 3. Dengimas ï bet kuri veikla, kurios metu iġtisine danga vienŃ arba daug kartȎ dengiami: 

- 3.2. metalo ir plastmasǟs pavirġiai, taip pat lǟktuvȎ, laivȎ, traukiniȎ ir pan. pavirġiai; 

V 12. Pavirġiaus valymas ï veikla, iġskyrus sausŃjǱ (cheminǱ) valymŃ, kur naudojami organiniai 

tirpikliai uģterġimui nuo medģiagos pavirġiaus paġalinti, taip pat ir riebalȎ ġalinimui. 

Valymas, kurǱ sudaro daugiau negu viena pakopa prieġ bet kokiŃ kitŃ veiklŃ arba po jos, yra 

laikomas viena pavirġiaus valymo veikla. Ġi veikla susijusi ne su Ǳrangos valymu, bet su 

produktȎ pavirġiaus valymu. 

ǰ visas LOJ taisykliȎ apraġo 2ï17 punktuose nurodytas veiklos rȊġis  Ǳeina Ǳrangos valymas, bet ne 

produktȎ (gaminiȎ) valymas, jeigu nenurodyta kitaip. 

Be veiklos rȊġiȎ, patenkanļiȎ Ǳ LOJ taisykliȎ taikymo sritǱ, UAB ĂRheinmetall Defence Lietuvañ bus 

naudojamos ir Ǳ LOJ taisykliȎ taikymo sritǱ nepatenkanļios veiklos, kuriose planuojami naudoti 

tirpikliȎ turinļios cheminǟs medģiagos ir cheminiai miġiniai. Tai ï fosfatavimo laboratorijos veikla, 

fosfatavimo linijos nuotekȎ (gamybiniȎ) valymas, stiprintuvo ģenklinimas, artilerijos sviediniȎ 

ģenklinimas. 

KitȎ pavirġiȎ valymui (> 2 t) bus naudojami ġie 6-oje lentelǟje nurodyti cheminǟs medģiagos ir mi-

ġiniai (Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)): 

KitȎ rȊġiȎ dengimui, taip pat metalo dengimui (>5) bus naudojami ġie 6-oje lentelǟje nurodyti che-

minǟs medģiagos ir miġiniai (Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)): 

 
18 LR aplinkos ministro 2002 m. gruodģio 5 d. Ǳsakymas Nr. 620 ĂDǟl lakiȎjȎ organiniȎ junginiȎ, susidaranļiȎ naudojant organinius 

tirpiklius tam tikrȎ veiklos rȊġiȎ Ǳrenginiuose, iġmetimo ribojimo ir ǱrenginiȎ registravimo taisykliȎ patvirtinimoñ 
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Vadovaujantis medģiagȎ saugos duomenȎ lapȎ 3 skyriuje pateikta informacija apie medģiagose esan-

ļiȎ tirpikliȎ maksimalȎ kiekǱ (%), nurodytu 6-oje lentelǟje, planuojamos (maksimalios) tirpiklio sŃnau-

dos kitȎ pavirġiȎ valymui yra 2,8374 t, o kitȎ rȊġiȎ dengimui, taip pat metalo dengimui ï 57,4908 t.  

Taļiau atliekant PȉV metu iġsiskirianļiȎ terġalȎ kiekiȎ skaiļiavimus (Oro ir kvapo tarġos vertinimo 

ataskaitoje, pateiktoje priede Nr. 4 (dalis informacijos vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)), atsiģvelgiant 

Ǳ SDL pateiktŃ kitȎ, lakiŃjŃ dalǱ sudaranļiȎ, komponentȎ minimaliŃ procentinň iġraiġkŃ, buvo tiksliau 

Ǳvertinta lakiȎjȎ organiniȎ junginiȎ, iġskyrus metanŃ, nediferencijuotȎ pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) 

maksimali procentinǟ dalis ģaliavoje (medģiagoje). Tokiu bȊdu patikslintos planuojamos (maksima-

lios) kitȎ rȊġiȎ dengimui, taip pat metalo dengimui tirpiklio sŃnaudos ï 58,4617 t/metus, kurios nau-

dotos aplinkos oro terġalȎ sklaidos skaiļiavimuose, nustatant maksimalias terġalȎ koncentracijas ap-

linkos paģemio ore. 

Vadovaujantis LOJ taisykliȎ 2 priedu, pagal tirpikliȎ suvartojimo ribas PȉV taikomos ġios iġmetamȎ 

LOJ ribinǟs vertǟs: 

V kitȎ pavirġiȎ valymui (2-10 t) ï 75 mgC/Nm3 (LOJ taisykliȎ 2-o priedo 5 punktas); 

V kitȎ rȊġiȎ dengimui, taip pat metalo dengimui (> 15 t) ï 50 mgC/Nm3 dģiovinimo ir (ar) 

kietinimo procesui ir  75 mgC/Nm3 dangȎ padengimo procesui (LOJ taisykliȎ 2-o priedo 8 

punktas). 

Oro ir kvapo tarġos vertinimo ataskaitoje (4 priede ï dalis informacijos vieġai neskelbiama (ģr. I sky-

riȎ)), buvo atliktas LOJ koncentracijos, iġreikġtos per bendrŃ organinň anglǱ, skaiļiavimas tirpikliams, 

naudojamiems procesuose, atitinkanļiuose veiklos rȊġis, nurodytas LOJ taisykliȎ 2-o priedo 5-ame ir 

8-ame punktuose. 

ǰ aplinkos orŃ iġmetamȎ LOJ koncentracija, iġreikġta per bendrŃ organinň anglǱ, Ǳvertinus kiekvieno 

LOJ perskaiļiavimo koeficientŃ, skaiļiuota pagal formulň: 

ὅ
Ͻ Ͻ ȢȢȢ Ͻ

Ễ
ȟάὫὅȾὔά    (1) 

ļia: 

Cn ï per n-tŃjǱ tarġos ġaltinǱ Ǳ aplinkos orŃ iġmetamo n-tojo LOJ koncentracija, mg/m3; 

Vn ï n-tojo tarġos ġaltino normalinis tȊrio debitas, Nm3/s. 

LOJ perskaiļiavimo koeficientas yra tirpiklio arba tirpikliȎ miġinio anglies kiekio atvirkġtinǟ vertǟ, 

apskaiļiuojama dalinant junginio molekulinň masň iġ jame esanļios anglies atomȎ masǟs. 

Skaiļiavimams naudoti duomenys ir skaiļiavimo rezultatai pateikti Oro ir kvapo tarġos vertinimo a-

taskaitoje (PAV ataskaitos 4 priede (dalis informacijos vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). Nustatyta, 

kad organizuotai iġmetamȎ LOJ didģiausia vidutinǟ koncentracija, iġreikġta per bendrŃ organinň anglǱ, 

nevirġys 50 mgC/Nm3 ir 75 mgC/Nm3 koncentracijȎ ribiniȎ verļiȎ, iġreikġtȎ per bendrŃ organinň anglǱ 

pagal LOJ taisykliȎ 2-o priedo 5-Ń (kitȎ pavirġiȎ valymo procesas) ir 8-Ń punktus (kitȎ rȊġiȎ dengimo 

procesas): 
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╒
ȟ

ȟ
ȟ  □▌╒Ⱦ╝□ ȟ □▌╒Ⱦ╝□ ȟ □▌╒Ⱦ╝□ . 

Kadangi Ǳrenginio eksploatavimui reikǟs gauti TIPK leidimŃ, vadovaujantis LOJ taisykliȎ 4 p., Ǳrengi-

nys neturǟs bȊti registruojamas Organinius tirpiklius naudojanļiȎ ǱrenginiȎ registre. 

6 lentelǟ. Duomenys apie tirpikliȎ turinļias chemines medģiagas ir cheminius miġinius, jȎ saugojimŃ. 

Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ).
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2.7 Duomenys apie planuojamoje Ȋkinǟje veikloje numatomas naudoti radioaktyviŃ-

sias medģiagas 
 

Radioaktyvios medģiagos PȉV metu naudojamos nebus. 

 

2.8 Duomenys apie atliekas 
 

Gamybos, sandǟliavimo ir administraciniȎ pastatȎ statybos metu susidarys statybinǟs atliekos, kurios 

iki jȎ iġveģimo bus rȊġiuojamos (komunalinǟs atliekos, inertinǟs atliekos, perdirbti ir pakartotinai nau-

doti  tinkamos atliekos, antrinǟs ģaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos) ir saugo-

mos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose iki jȎ perdavimo AtliekȎ tvarkytojȎ valstybǟs re-

gistre registruotoms Ǳmonǟms. Statybinǟs atliekos bus tvarkomos vadovaujantis StatybiniȎ atliekȎ 

tvarkymo taisyklǟmis19. Nepavojingos statybinǟs atliekos galǟs bȊti laikinai laikomos statybvietǟje ne 

ilgiau kaip vienerius metus nuo jȎ susidarymo dienos, taļiau ne ilgiau kaip iki statybos darbȎ pabaigos. 

Pavojingos statybinǟs atliekos galǟs bȊti laikinai laikomos pagal AtliekȎ tvarkymo taisyklǟse nustaty-

tus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mǟnesius nuo jȎ susidarymo, taļiau ne ilgiau kaip iki statybos darbȎ 

pabaigos taip, kad nekeltȎ pavojaus aplinkai ir ģmoniȎ sveikatai.  

Statybos aikġtelň rangovas turǟs nuolat tvarkyti.  

PlanuojamȎ pastatȎ statybȎ metu gali susidaryti miġrios statybinǟs ir griovimo atliekos (17 09 04), 

Ǳvairios pakuotǟs. PreliminarȊs jȎ kiekiai pateikti 7-oje lentelǟje. ĠiȎ atliekȎ kiekiai bus tikslinami 

statybos projekto rengimo metu.  

 
19 LR aplinkos ministro 2006 m. gruodģio 29 d. Ǳsakymas Nr. D1-637 ĂDǟl statybiniȎ atliekȎ tvarkymo taisykliȎ patvirtinimoñ 
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7 lentelǟ. PreliminarȊs susidarysianļiȎ statybiniȎ atliekȎ kiekiai 

Techno-

loginis 

procesas 

Atliekos AtliekȎ saugojimas objekte 

Pavadinimas (patikslintas 

pavadinimas) K
ie

k
is

 Agregatinis 

bȊvis (kie-

tas, skysta, 

pastos) 

Kodas pagal 

atliekȎ sŃ-

raġŃ L
a

ik
y
m

o
 

s
Ń
l
y
g
o
s

 

D
i
d
ģ
i
a
u
-

s
ia

s
 k

ie
k
is
 

Numatomi at-

liekȎ 

tvarkymo bȊdai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Statybos 

darbai 

Miġrios statybinǟs ir griovimo 

atliekos, nenurodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03 (miġrios 

statybos ir griovimo atliekos) 

12 t Kietas 17 09 04 

Statybos 

aikġtelǟ 

(konteineris) 

6,0 t 

Pridavimas At-

liekȎ tvarkytojȎ 

valstybiniame re-

gistre registruo-

toms Ǳmonǟms  

Pakuotǟs, kuriose yra pavojin-

gȎjȎ medģiagȎ likuļiȎ arba ku-

rios yra jomis uģterġtos 

2,5 t Kietas 15 01 10* 

Statybos 

aikġtelǟ 

(konteineris) 

1,0 

Popieriaus ir kartono pakuotǟs 2,5 t Kietas 15 01 01 

Statybos 

aikġtelǟ 

(konteineris) 

1,0 

Plastikinǟs (kartu su polietilen-

tereftalatinǟmis) pakuotǟs 

(plastiko pakuotǟs) 

0,5 t kietas 15 01 02 

Statybos 

aikġtelǟ 

(konteineris) 

0,5 t 

Medinǟs pakuotǟs 0,2 t Kietas 15 01 03 

Statybos 

aikġtelǟ 

(konteineris) 

0,2 t 

Metalinǟs pakuotǟs 0,2 t Kietas 15 01 04 

Statybos 

aikġtelǟ 

(konteineris) 

0,2 t 

Stiklo pakuotǟs 0,2 t Kietas 15 01 07 

Statybos 

aikġtelǟ 

(konteineris) 

0,2 t 

Kombinuotosios pakuotǟs 0,2 t Kietas 15 01 05 

Statybos 

aikġtelǟ 

(konteineris) 

0,2 t 

 

Visos objekte susidariusios atliekos bus renkamos Ǳ joms skirtus konteinerius ar talpas ir perduodamos 

AtliekȎ tvarkytojȎ valstybes registre registruotiems atliekȎ tvarkytojams pagal sutartis. Planuojamos 

atliekos, atliekȎ laikymo objekte sŃlygos ir kita informacija apie atliekas pateikta 8-oje lentelǟje In-

formacija apie atliekȎ kiekius, didģiausiŃ vienu metu numatomŃ laikyti kiekǱ bei laikymo sŃlygas 

neskelbiama (ģr. I skyriȎ). Galinļios susidaryti atliekos ir jȎ kiekiai bus patikslinti tolimesniuose pro-

jektavimo ir leidimȎ gavimo etapuose. 

  8 lentelǟ. Atliekos, atliekȎ tvarkymas.  

Technologinis 

procesas 

Atliekos 

Pavadinimas 

Kiekis 

Kodas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Agrega-

tinis bȊvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

AtliekȎ tvar-

kymo veikla 

AtliekȎ laikymas objekte 

t/dienŃ t/metus 
Laikymo 

sŃlygos 

Didģiausias  

vienu metu 

numatomas 

laikyti kiekis,  

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plieno ruoġiniȎ 

apdirbimas  

JuodȎjȎ metalȎ 

dulkǟs ir dalelǟs 
  12 01 02 

Plieno droģlǟs ir 

atraiģos 
Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 
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Technologinis 

procesas 

Atliekos 

Pavadinimas 

Kiekis 

Kodas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Agrega-

tinis bȊvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

AtliekȎ tvar-

kymo veikla 

AtliekȎ laikymas objekte 

t/dienŃ t/metus 
Laikymo 

sŃlygos 

Didģiausias  

vienu metu 

numatomas 

laikyti kiekis,  

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plieno ruoġiniȎ 
apdirbimas  

JuodȎjȎ metalȎ 
dulkǟs ir dalelǟs 

  12 01 02 
Plieno droģlǟs ir 
atraiģos 

Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 

iki jȎ surinkimo 

 

RuoġiniȎ 

pjaustymas 

Maġininǟs 
emulsijos ir 

tirpalai, kuriuose 

nǟra halogenȎ 

  12 01 09* 
Pjaustymo 

skystis 
Skystas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

Ġratavimas 

Naudotos ġlifavimo 

dalys ir ġlifavimo 

medģiagos, 
nenurodytos 

12 01 20 

  12 01 21 

Plieno ï smǟlio 
miġinys 

(plieniniai 

smǟlio grȊdai) 

Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

Terminis 

apdorojimas 

Vandeninǟs 
skystosios atliekos, 

neapibrǟģtos 

16 10 01 

  16 10 02 

Proceso 
vandens ir 

polimero 

miġinys 

Skystas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

Uģpildymas 

sprogstamŃja 

medģiaga 

SprogstamȎjȎ 
medģiagȎ atliekos, 

kuriose yra 

pavojingȎjȎ 
medģiagȎ 

  12 01 16*  

TNT/HNS 

(TNH) 

kompozicijos 

Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 

iki jȎ surinkimo 

  

Absorbentai, filtrȎ 

medģiagos 
(Ǳskaitant kitaip 

neapibrǟģtus tepalȎ 

filtrus), paġluostǟs, 
apsauginiai 

drabuģiai, uģterġti 

pavojingosiomis 
medģiagomis 

  15 02 02* 
Silikonu uģterġti 

skudurai 
Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

Pakavimas / 

valymas 

Pakuotǟs, kuriose 
yra pavojingȎjȎ 

medģiagȎ likuļiȎ 

arba kurios yra 
jomis uģterġtos 

  15 01 10* 

Sprogstamo-

siomis 

medģiagomis 
uģterġti 

plastikiniai 
maiġeliai 

Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 

iki jȎ surinkimo 

  

Pakuotǟs, kuriose 

yra pavojingȎjȎ 

medģiagȎ likuļiȎ 
arba kurios yra 

jomis uģterġtos 

  15 01 10* 
Tuġļios daģȎ 

skardinǟs 
Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

Plastikinǟs (kartu 
su polietilente-

reftalatinǟmis) 

pakuotǟs 

  15 01 02 
Poliesterio 

juostos atraiģos 
Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

Plastikinǟs (kartu 
su polietilente-

reftalatinǟmis) 

pakuotǟs 

  15 01 02 
Plastikiniai 

maiġai 
Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

Produkto 
surinkimas 

Absorbentai, filtrȎ 

medģiagos, 

paġluostǟs ir 
apsauginiai 

drabuģiai, 

nenurodyti 
15 02 02 

  15 02 03 
Silikonu uģterġti 

skudurai 
Kietas 

Laikinai laikoma 
susidarymo vietoje 

iki jȎ surinkimo 

  

Absorbentai, filtrȎ 

medģiagos 

(Ǳskaitant kitaip 
neapibrǟģtus tepalȎ 

filtrus), paġluostǟs, 

  15 02 02* 
Grafitu uģterġti 

skudurai 
Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 
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Technologinis 

procesas 

Atliekos 

Pavadinimas 

Kiekis 

Kodas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Agrega-

tinis bȊvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

AtliekȎ tvar-

kymo veikla 

AtliekȎ laikymas objekte 

t/dienŃ t/metus 
Laikymo 

sŃlygos 

Didģiausias  

vienu metu 

numatomas 

laikyti kiekis,  

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

apsauginiai 

drabuģiai, uģterġti 

pavojingosiomis 
medģiagomis 

ProduktȎ ir 
Ǳrangos valymas 

Absorbentai, filtrȎ 

medģiagos 

(Ǳskaitant kitaip 
neapibrǟģtus tepalȎ 

filtrus), paġluostǟs, 
apsauginiai 

drabuģiai, uģterġti 

pavojingosiomis 
medģiagomis 

  15 02 02* 

Tirpikliu / 

daģais uģterġti 
skudurai 

Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

Kiti tirpikliai ir 
tirpikliȎ miġiniai 

  14 06 03* Uģterġtas 
tirpiklis   

Skystas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 

iki jȎ surinkimo 

  

Daģymas 

DaģȎ ir lako, 

kuriuose yra 

organiniȎ tirpikliȎ 
ar kitȎ pavojingȎjȎ 

medģiagȎ, atliekos 

  08 01 11* 
Sauso pagrindo 

daģȎ perteklius 
Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

Oro filtravimas  

Absorbentai, filtrȎ 

medģiagos 
(Ǳskaitant kitaip 

neapibrǟģtus tepalȎ 

filtrus), paġluostǟs, 
apsauginiai 

drabuģiai, uģterġti 

pavojingosiomis 
medģiagomis 

  15 02 02* Naudoti daģȎ 

daleliȎ filtrai 
Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

LOJ valymas  

Absorbentai, filtrȎ 

medģiagos 
(Ǳskaitant kitaip 

neapibrǟģtus tepalȎ 

filtrus), paġluostǟs, 
apsauginiai 

drabuģiai, uģterġti 

pavojingosiomis 

medģiagomis 

  15 02 02* 

Panaudoti 

aktyvintos 
anglies filtrai 

Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

Gamybos 

defektai 

Kitaip neapibrǟģtos 

atliekos 
  12 01 99 

Brokuoti daģyti 

komponentai 
Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

Bendrasis 
naudojimas 

Absorbentai, filtrȎ 

medģiagos 

(Ǳskaitant kitaip 
neapibrǟģtus tepalȎ 

filtrus), paġluostǟs, 

apsauginiai 
drabuģiai, uģterġti 

pavojingosiomis 

medģiagomis 

  15 02 02* 

Naudotos 
uģterġtos 

asmens 

apsaugos 
priemonǟs  

Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 

iki jȎ surinkimo 

  

Ġerdies 
pjovimas 

JuodȎjȎ metalȎ 
dulkǟs ir dalelǟs 

  12 01 02 

Supjaustyti 

metaliniai  

korpuso 
segmentai (be 

sprogstamȎjȎ 

medģiagȎ) 

Kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 

iki jȎ surinkimo 

  

SprogstamȎjȎ 
medģiagȎ atliekos, 

kuriose yra 

  12 01 16*  
Presuoti 

sprogstamieji 

segmentai  

Kietas 
Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 

iki jȎ surinkimo 
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Technologinis 

procesas 

Atliekos 

Pavadinimas 

Kiekis 

Kodas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Agrega-

tinis bȊvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

AtliekȎ tvar-

kymo veikla 

AtliekȎ laikymas objekte 

t/dienŃ t/metus 
Laikymo 

sŃlygos 

Didģiausias  

vienu metu 

numatomas 

laikyti kiekis,  

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pavojingȎjȎ 

medģiagȎ 

PavirġiniȎ 

nuotekȎ 

valymas 

Naftos produktȎ / 

vandens 

separatoriȎ 
tepaluotas vanduo 

  13 05 07* 

Valymo 

Ǳrenginyje 
vandens 

pavirġiuje 

susidarantis 
naftos produktȎ 

ir vandens 
miġinys 

Skystas 
Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 

iki jȎ surinkimo 

  

Ģvyro gaudyklǟs ir 

naftos produktȎ / 

vandens 
separatoriȎ atliekȎ 

miġiniai 

  13 05 08* 

Valymo 
Ǳrenginyje 

susidaranļios 

dugno nuosǟdos 

Pastos 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

BuitiniȎ 

nuotekȎ 

valymas nuo 
riebalȎ 

Atskyrus alyvŃ / 
vandenǱ gautas 

riebalȎ ir alyvos 

miġinys, kuriame 
yra tik maistinio 

aliejaus ir riebalȎ 

  19 08 09 

RiebalȎ 
gaudyklǟje 

susidarantis 

vandens, 
aliejaus ir 

riebalȎ miġinys 

Skystas 
Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 

iki jȎ surinkimo 

  

KomponentȎ 

nuriebalinimas 
prieġ 

fosfatavimŃ 

RiebalȎ ġalinimo 

atliekos, kuriose 
yra pavojingȎjȎ 

medģiagȎ 

  11 01 13* 
Aliejaus / 
riebalȎ filtras  

Pastos 
/ kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 

iki jȎ surinkimo 

  

Fosfatavimas 

Dumblas ir filtrȎ 
paploļiai, kuriuose 

yra pavojingȎjȎ 

medģiagȎ 

  11 01 09* 

Filtravimo 

preso 
dumblas 

Pastos 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 
iki jȎ surinkimo 

  

TNT uģterġtȎ 

gamybiniȎ 
nuotekȎ 

valymas 

Kitokio pramoniniȎ 
nuotekȎ valymo  

dumblas, kuriame 

yra pavojingȎjȎ 
medģiagȎ 

  19 08 13* 

Dumblas, 
susidarňs po 

TNT uģterġtȎ 

gamybiniȎ 
nuotekȎ 

valymo, 
panaudoti 

filtrai  

Pastos 
/ kietas 

Laikinai laikoma 

susidarymo vietoje 

iki jȎ surinkimo 

  

 

Visos susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis AtliekȎ tvarkymo taisykliȎ20 reikalavimais. 

Vadovaujantis AtliekȎ tvarkymo Ǳstatymu21, pavojingos atliekos iki  jȎ iġveģimo atliekȎ tvarkytojams 

objekte (jȎ susidarymo vietoje) bus laikomos ne ilgiau kaip ġeġis mǟnesius, o nepavojingosios ï ne 

ilgiau kaip vienerius metus. 

PȉV metu numatomos ġios atliekȎ prevencijos, parengimo pakartotinai naudoti, perdirbimo ir naudo-

jimo priemonǟs: 

V technologiniȎ procesȎ optimizavimas (ģaliavȎ dozavimo tikslinimas, automatizavimas); 

V ģaliavȎ ir medģiagȎ apskaitos kontrolǟ; 

V darbuotojȎ mokymai atliekȎ prevencijos klausimais; 

 
20 LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. Ǳsakymas Nr. 217 ĂDǟl atliekȎ tvarkymo taisykliȎ patvirtinimoñ 
21 LR atliekȎ tvarkymo Ǳstatymas. 1998 m. birģelio 6 d. Nr. VIII-787, Vilnius 
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V atliekȎ rȊġiavimas jȎ susidarymo vietoje; 

V atskirȎ atliekȎ laikymo zonȎ Ǳrengimas ir aiġkus ģenklinimas; 

V sutarļiȎ sudarymas su licencijuotais atliekȎ tvarkytojais; 

V atliekȎ apskaitos vedimas GPAIS sistemoje; 

V aplinkosaugos vadybos sistemos (ISO 14001) diegimas. 

PȉV metu bus vykdoma atliekȎ apskaita, pildomi atliekȎ susidarymo apskaitos  ģurnalai ir suvestinǟs 

vieningoje gaminiȎ, pakuoļiȎ ir atliekȎ apskaitos informacinǟje sistemoje (toliau ï GPAIS).  

Radioaktyviosios atliekos objekte nesusidarys.  

2.9. Technologiniai procesai 

Ekonominǟs veiklos rȊġies kodas pagal Ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriȎ (EVRK 2.1 red.)22 ï 

sekcija C ĂApdirbamoji gamybañ; skyrius 25 ĂMetalo gaminiȎ, iġskyrus maġinas ir Ǳrenginius, ga-

mybañ; grupǟ 25.3 ĂGinklȎ ir ġaudmenȎ gamybañ, klasǟ 25.30 ĂGinklȎ ir ġaudmenȎ gamybañ. 

Gamybos pastatuose numatoma vykdyti 155 mm HE artilerijos sviediniȎ gamybŃ (iki 75 000 vnt./me-

tus, dirbant 350 darbo dienȎ per metus; t. y. 140 vnt./per 8 val. darbo pamainŃ), o sandǟliavimo pasta-

tuose ï ģaliavȎ sandǟliavimŃ. Pagaminta produkcija bus sandǟliuojama kitos pagalbinǟs paskirties a-

municijos bunkeryje.  

Planuojami gamybos ir sandǟliavimo pastatai bei statiniai apraġyti II skyriaus 2.2 skirsnyje, sklypo 

planas su projektuojamais pastatais bei statiniais pateiktas 2 priedo 2.2 priedǟlyje (Informacija vieġai 

neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). 

Pagrindiniai PȉV technologiniai procesai: 

1. ĢaliavȎ atveģimas ir sandǟliavimas; 

2. KomponentȎ artilerijos sviediniams gamyba; 

3. KomponentȎ artilerijos sviediniams pavirġiaus apdirbimas; 

4. Stiprintuvo presavimas; 

5. Artilerijos sviediniȎ pildymas, surinkimas, pakavimas; 

6. Artilerijos sviediniȎ terminis apdirbimas; 

7. Bandymai (atliekami atrankos bȊdu); 

8. Artilerijos sviediniȎ sandǟliavimas. 

PagrindiniȎ PȉV procesȎ technologinǟ schema pateikta 6 pav.  

 
22 Valstybinǟs duomenȎ agentȊros generalinio direktoriaus 2024 m. gruodģio 3 d. Ǳsakymas Nr. Dǰ-226 ĂDǟl ekonominǟs veiklos rȊġiȎ 

klasifikatoriaus (EVRK 2.1 red.) patvirtinimoñ 
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6 pav. PagrindiniȎ PȉV procesȎ technologinǟ schema 

Dǟl objekto saugumo, fizinǟs apsaugos, komerciniȎ paslapļiȎ apsaugos ir kitȎ teisǟtȎ veiklos vykdy-

tojo interesȎ uģtikrinimo, taip pat vadovaujantis ginklȎ, ġaudmenȎ ir sprogmenȎ apyvartŃ reglamen-

tuojanļiȎ teisǟs aktȎ reikalavimais, iġsamus technologiniȎ procesȎ apraġymas PAV ataskaitoje netei-

kiamas (Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). Toliau pateikiama tik bendro pobȊdģio infor-

macija apie planuojamus technologinius procesus. 

1. ĢALIAVȍ ATVEĢIMAS IR SANDǞLIAVIMAS 

ǰ PȉV teritorijŃ bus atveģamos ir sandǟliuojamos artilerijos sviediniȎ gamybai reikalingos ģaliavos, 

medģiagos ir komponentai. Sprogstamosios medģiagos PȉV teritorijoje gaminamos nebus. Detalesnis 

apraġymas neskelbiamas (ģr. I skyriȎ). 

 

ĢaliavȎatveģimas ir sandǟliavimas

KomponentȎ gamyba

KomponentȎ pavirġiaus apdirbimas (fosfatavimas ir 
daģymas)

Stiprintuvo (tarpinio sprogdiklio) presavimas

Artilerijos sviediniȎ pildymas, surinkimas ir pakavimas

Artilerijos sviediniȎ terminis apdirbimas

Bandymai

Artilerijos sviediniȎ sandǟliavimas
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2. KOMPONENTȍ GAMYBA 

Ġis procesas skirtas 155 mm artilerijos sviediniȎ komponentȎ (plieniniȎ tuġļiȎ artilerijos sviediniȎ 

korpusȎ ir kitȎ dugninǟs sviedinio dalies komponentȎ) gamybai. KomponentȎ gamybai bus naudojama 

specializuota gamybinǟ ir technologinǟ Ǳranga. KomponentȎ gamybos technologinio proceso metu bus 

vykdomi korpuso formavimo (kalimas, tempimas, presavimas ir kt.), mechaninio apdirbimo (tekini-

mas, frezavimas, grňģimas ir kt.), terminio apdorojimo (grȊdinimas, atkaitinimas ir kt.), bei neardo-

mieji darbai (rentgeno, ultragarsinǟ kontrolǟ, magnetiniȎ daleliȎ tyrimai ir kt.). Detalesnis technologi-

nio proceso apraġymas neskelbiamas (ģr. I skyriȎ). 

3. KOMPONENTȍ PAVIRĠIAUS APDIRBIMAS   

Ġis procesas skirtas 155 mm artilerijos sviediniȎ ir jȎ sudedamȎjȎ daliȎ fosfatavimui ir daģymui sie-

kiant apsaugoti korpusŃ nuo aplinkos poveikio. Fosfotavimo linijoje bus naudojama specializuota pa-

virġiaus apdorojimo ir padengimo, dģiovinimo ir transportavimo Ǳranga. 

Pagrindiniai komponentȎ pavirġiaus apdirbimo etapai: 

1. KomponentȎ paruoġimas; 

2. KomponentȎ fosfatavimas; 

3. PagrindiniȎ komponentȎ daģymas; 

4. MaģesniȎ komponentȎ daģymas. 

Detalesnis technologinio proceso apraġymas neskelbiamas (ģr. I skyriȎ). 

4. STIPRINTUVO PRESAVIMAS  

Ġio proceso metu bus vykdomas komponentȎ presavimas. Gaminiai bus tikrinami pagal nustatytus 

techninius reikalavimus, siekiant uģtikrinti jȎ kokybň ir patikimumŃ. Detalesnis technologinio proceso 

apraġymas neskelbiamas (ģr. I skyriȎ). 

5. ARTILERIJOS SVIEDINIȍ PILDYMAS, SURINKIMAS IR PAKAVIMAS   

Ġio proceso metu vyks artilerijos sviediniȎ uģpildymas, surinkimas ir pakavimas. Detalesnis technolo-

ginio proceso apraġymas neskelbiamas (ģr. I skyriȎ). 

6. TERMINIS APDIRBIMAS  

Terminio apdirbimo procesas bus skirtas ġildymo ir auġinimo ciklams vykdyti, siekiant kontroliuoti 

sprogstamosios medģiagos uģpildo susitraukimŃ ir (ar) iġsiplǟtimŃ. Detalesnis technologinio proceso 

apraġymas neskelbiamas (ģr. I skyriȎ). 

7. BANDYMAI  

Po gamybos procesȎ bus atliekama kokybǟs kontrolǟ ir bandymai pagal nustatytus reikalavimus. De-

talesnis technologinio proceso apraġymas neskelbiamas (ģr. I skyriȎ). 

http://www.dge-group.lt/
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8. ARTILERIJOS SVIEDINIȍ SANDǞLIAVIMAS 

Pagaminti artilerijos sviediniai bus sandǟliuojami amunicijos bunkeriuose. 

GERIAUSI PRIEINAMI GAMYBOS BȉDAI 

PagrindiniȎ Ȋkio ġakȎ poveikio aplinkai maģinimas yra vienas Lietuvos darnaus vystymosi prioritetȎ. 

Svarbiausia ġiȎ procesȎ Ǳgyvendinimo sŃlyga yra spartaus ir stabilaus ekonomikos augimo derinimas 

su aplinkos kokybe, siekis iġvengti pramoninǟs tarġos poveikio ekosistemoms, vandens telkiniȎ deg-

radacijos, oro tarġos. 

Geriausi prieinami gamybos bȊdai (toliau ï GPGB) ï tai veiksmingiausia ir paģangiausia veiklos ir jos 

vykdymo metodȎ plǟtojimo pakopa, parodanti, kad tam tikras gamybos bȊdas iġ esmǟs gali bȊti pag-

rindu nustatant iġmetamȎ terġalȎ ribines vertes, siekiant iġvengti tarġos, o jei tai neǱmanoma, bendrai 

maģinti terġalȎ iġmetimŃ ir jȎ poveikǱ aplinkai. 

9-oje lentelǟje, vadovaujantis 2020 m. birģelio 22 d. Komisijos Ǳgyvendinimo sprendimu (ES) 

2020/2009, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvŃ 2010/75/ES dǟl pramoniniȎ iġme-

tamȎ terġalȎ pateikiamos GPGB iġvados dǟl pavirġiȎ apdorojimo organiniais tirpikliais, Ǳskaitant me-

dienos ir medienos produktȎ konservavimŃ naudojant chemines medģiagas23, planuojamo Ǳrenginio  

atitikimo GPGB palyginamasis Ǳvertinimas. 

 
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020D2009  

http://www.dge-group.lt/
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9 lentelǟ. ǰrenginio atitikimo GPGB palyginamasis Ǳvertinimas 

Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1. BENDROSIOS GPGB IĠVADOS 

1.1. Aplinkos vadybos sistema 

1.  Visi aplinkos komponentai 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32

020D2009 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 

2020 m. birģelio 22 d. 

kuriame pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvŃ 2010/75/ES dǟl 

pramoniniȎ iġmetamȎ 

terġalȎ pateikiamos geriausiȎ 

prieinamȎ gamybos bȊdȎ (GPGB) 

iġvados dǟl pavirġiȎ apdorojimo 

organiniais tirpikliais, Ǳskaitant 

medienos ir medienos produktȎ 

konservavimŃ naudojant chemines 

medģiagas 

(praneġta dokumentu Nr. C(2020) 

4050) 

 

(toliau ï KOMISIJOS 

ǰGYVENDINIMO SPRENDIMAS 

(ES) 2020/2009 2020 m. birģelio 22 d.)  

GPGB 1. Siekiant pagerinti bendrŃ 

aplinkosauginǱ veiksmingumŃ, GPGB yra 

parengti ir Ǳgyvendinti aplinkosaugos vadybos 

sistemŃ (AVS), kuria bȊtȎ uģtikrinami visi ġie 

dalykai: 

- 

Atitinka 

UAB ĂRheinmetall Defence Lietuvañ 

bus Ǳdiegta aplinkos apsaugos vadybos 

sistema, atitinkanti tarptautinio LST EN 

ISO 14001:2015 standarto ĂAplinkos 

vadybos sistemos reikalavimai ir 

naudojimo gairǟsñ reikalavimus 

- vadovybǟs, Ǳskaitant aukġļiausiŃjŃ, 

Ǳsipareigojimas Ǳgyvendinti veiksmingŃ AVS, 

vadovavimas jos Ǳgyvendinimui ir atsakomybǟ uģ 

jos ǱgyvendinimŃ 

- 

- analizǟ, apimanti organizacijos veiklos aplinkybiȎ 
nustatymŃ, suinteresuotȎjȎ ġaliȎ poreikiȎ ir 

lȊkesļiȎ iġsiaiġkinimŃ, Ǳrenginio savybiȎ, dǟl 

kuriȎ gali kilti rizika aplinkai (arba ģmoniȎ 

sveikatai), ir taikytinȎ teisiniȎ reikalavimȎ, 

susijusiȎ su aplinka, nustatymŃ 

- 

- aplinkosaugos politikos, apimanļios nuolatinǱ 

Ǳrenginio aplinkosauginio veiksmingumo 

gerinimŃ, parengimas 
- 

- tikslȎ ir veiklos rodikliȎ, susijusiȎ su reikġmingais 
aplinkosaugos aspektais, Ǳskaitant atitikties 

taikomiems teisiniams reikalavimams 

uģtikrinimŃ, nustatymas 

- 

- procedȊrȎ ir veiksmȎ (Ǳskaitant, jei reikia, 

taisomuosius ir prevencinius veiksmus), bȊtinȎ 

tam, kad bȊtȎ pasiekti aplinkosaugos tikslai ir 

iġvengta rizikos aplinkai, planavimas ir 

Ǳgyvendinimas 

- 

- su aplinkosaugos aspektais ir tikslais susijusiȎ 
struktȊrȎ, funkcijȎ ir atsakomybǟs nustatymas ir 

reikiamȎ finansiniȎ bei ģmogiġkȎjȎ iġtekliȎ 

parȊpinimas 

- 

- bȊtinos darbuotojȎ, kuriȎ darbas gali turǟti Ǳtakos 
Ǳrenginio aplinkosauginiam veiksmingumui, 

kompetencijos ir informuotumo uģtikrinimas 

(pvz., teikiant informacijŃ, rengiant mokymus) 

- 

http://www.dge-group.lt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2009
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

- vidaus ir iġorǟs komunikacija - 

- darbuotojȎ dalyvavimo uģtikrinant gerŃ 

aplinkosaugos vadybos praktikŃ skatinimas 
- 

- valdymo vadovȎ ir raġytiniȎ procedȊrȎ, skirtȎ 
reikġmingŃ poveikǱ aplinkai daranļiai veiklai 

valdyti, ir reikiamos apskaitos nustatymas ir 

tvarkymas 

- 

- veiksmingas veiklos planavimas ir procesȎ 

kontrolǟ; 
- 

- tinkamȎ techninǟs prieģiȊros programȎ 

Ǳgyvendinimas 
- 

- avarinǟ parengtis ir reagavimo veiksmȎ 

protokolai, Ǳskaitant susijusius su neigiamo 

nepaprastȎjȎ padǟļiȎ poveikio (aplinkai) 

prevencija ir (arba) maģinimu 

- 

- projektuojamo naujo arba rekonstruojamo seno 

Ǳrenginio arba jo dalies aplinkosauginiȎ aspektȎ 

vertinimas visŃ to Ǳrenginio arba jo dalies 

eksploatavimo laikotarpǱ, Ǳskaitant statybŃ, 

techninň prieģiȊrŃ, eksploatavimŃ ir 

eksploatavimo nutraukimŃ 

- 

- stebǟsenos ir matavimo programos 

Ǳgyvendinimas; prireikus informacijŃ galima rasti 

informaciniame praneġime apie PITD ǱrenginiȎ Ǳ 

orŃ iġmetamȎ terġalȎ ir Ǳ vandenǱ iġleidģiamȎ 

terġalȎ stebǟsenŃ 

- 

- reguliarus lyginamosios sektoriȎ analizǟs 

taikymas 
- 

- periodinis nepriklausomas (jeigu Ǳmanoma) 

vidaus auditas ir periodinis iġorǟs auditas, kuriuo 

siekiama Ǳvertinti aplinkosauginǱ veiksmingumŃ ir 

nustatyti, ar AVS atitinka numatytas priemones ir 

ar ji tinkamai Ǳgyvendinama ir priģiȊrima 

- 

- neatitikļiȎ prieģasļiȎ vertinimas, taisomȎjȎ 

veiksmȎ Ǳgyvendinimas ġalinant neatitiktis, 

taisomȎjȎ veiksmȎ veiksmingumo perģiȊra ir 

nustatymas, ar nǟra arba negali atsirasti panaġiȎ 

neatitikļiȎ 

- 

http://www.dge-group.lt/
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

- aukġļiausiosios vadovybǟs periodiġkai atliekama 
AVS ir jos nuolatinio tinkamumo, pakankamumo 

ir veiksmingumo perģiȊra 

- 

- ġvaresniȎ technologijȎ plǟtros stebǟjimas ir 

atsiģvelgimas Ǳ jŃ 
- 

Konkreļiai dǟl pavirġiȎ apdorojimo naudojant orga-

ninius tirpiklius paģymǟtina, kad GPGB yra Ǳ AVS 

taip pat Ǳtraukti ġiuos dalykus: 

- 

- sŃveikŃ su kokybǟs kontrole ir uģtikrinimu, taip 
pat su sveikatos ir saugos aspektais 

- 

- planavimŃ, kaip sumaģinti Ǳrenginio 

aplinkosauginǱ pǟdsakŃ. Tai visȎ pirma apima: 

¶ Ǳrenginio bendro aplinkosauginio 

veiksmingumo vertinimŃ (ģr. 2 GPGB); 

¶ atsiģvelgimŃ Ǳ tarpusavio sŃsajas, visȎ pirma 
ï tinkamos pusiausvyros tarp iġmetamo 

tirpikliȎ kiekio maģinimo ir energijos (ģr. 19 

GPGB), vandens (ģr. 20 GPGB) ir ģaliavȎ 

(ģr. 6 GPGB) suvartojimo uģtikrinimŃ 

- 

- Ǳtraukti: 

¶ nuotǟkio ir iġsiliejimo prevencijos ir 

kontrolǟs planŃ (ģr. 5 GPGB a punktŃ); 

¶ ģaliavȎ vertinimo sistemŃ, kad bȊtȎ 

naudojamos maģŃ poveikǱ aplinkai 

daranļios ģaliavos, ir planŃ, kaip 

optimizuoti tirpikliȎ naudojimŃ procese (ģr. 

3 GPGB); 

¶ tirpikliȎ masǟs balansŃ (ģr. 10 GPGB); 

¶ prieģiȊros programŃ, kuria bȊtȎ siekiama 
maģinti NES daģnumŃ ir padarinius aplinkai 

(ģr. 13 GPGB); 

¶ efektyvaus energijos vartojimo planŃ (ģr. 19 
GPGB a punktŃ); 

¶ vandentvarkos planŃ (ģr. 20 GPGB a 

punktŃ); 

¶ atliekȎ tvarkymo planŃ (ģr. 22 GPGB a 
punktŃ); 

¶ kvapȎ valdymo planŃ (ģr. 23 GPGB) 

- 

http://www.dge-group.lt/
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 Bendras aplinkosauginis veiksmingumas 

2. Visi aplinkos komponentai 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPGB 2. Siekiant padidinti Ǳrenginio bendrŃ ap-

linkosauginǱ veiksmingumŃ, visȎ pirma ï iġme-

tamo LOJ kiekio ir energijos suvartojimo atģvil-

giu, GPGB yra: 

- nustatyti procesȎ sritis, dalis ir (arba) etapus, 
kuriuose iġmetama daugiausia LOJ ir suvartojama 

daugiausia energijos ir kuriuose yra daugiausia 

galimybiȎ gerinti padǟtǱ (taip pat ģr. 1 GPGB); 

- nustatyti ir Ǳgyvendinti veiksmus, kuriais bȊtȎ 
maģinamas LOJ iġmetimas ir energijos 

suvartojimas; 

- reguliariai (bent kartŃ per metus) iġ naujo Ǳvertinti 
padǟtǱ ir stebǟti, kaip Ǳgyvendinami nustatyti 

veiksmai 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB ĂRheinmetall Defence Lietuvañ 

bus Ǳdiegta aplinkos apsaugos vadybos 

sistema (AVS), Ǳ kuriŃ bus Ǳtrauktas pla-

navimas,  kaip sumaģinti Ǳrenginio aplin-

kosauginǱ pǟdsakŃ. Bus atsiģvelgiama Ǳ 

tarpusavio sŃsajas, visȎ pirma ï uģtikri-

nant tinkamos pusiausvyros tarp iġme-

tamo tirpikliȎ kiekio maģinimo ir ener-

gijos suvartojimo.  

Taip pat bus Ǳtraukta ģaliavȎ vertinimo 

sistema, siekiant naudoti maģesnǱ po-

veikǱ aplinkai daranļias ģaliavas. Taip 

pat bus parengtas tirpikliȎ naudojimo 

optimizavimo planas, sudaromas tirpik-

liȎ masǟs balansas ir Ǳgyvendinamas e-

fektyvaus energijos vartojimo planas. 

1.3 ĢaliavȎ parinkimas 

3. Visi aplinkos komponentai 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 3. Siekiant iġvengti naudojamȎ ģaliavȎ po-

veikio aplinkai arba jǱ sumaģinti, GPGB yra tai-

kyti abu toliau nurodytus metodus 

a) maģŃ poveikǱ aplinkai daranļiȎ ģaliavȎ 

naudojimas; 

b) tirpikliȎ naudojimo procese optimizavimas 

- Atitinka 

Medģiagos ir miġiniai, savo sudǟtyje 

turintys LOJ, kurie pagal 2008 m. 

gruodģio 16 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentŃ reglamentŃ (EB) 

Nr. 1272/2008 dǟl cheminiȎ medģiagȎ ir 

miġiniȎ klasifikavimo, ģenklinimo ir 

pakavimo, iġ dalies keiļiantǱ ir 

panaikinantǱ direktyvas 67/548/EEB bei 

1999/45/EB ir iġ dalies keiļiantǱ 

ReglamentŃ (EB) Nr. 1907/2006) (OL 

2008 L 353, p. 1) (toliau ï Reglamentas 

(EB) Nr. 1272/2008) klasifikuojami kaip 

kancerogeniniai, mutageniniai arba 

toksiġkai veikiantys reprodukcijŃ, ir 

jiems priskiriamos (arba jie privalo bȊti 

paģymǟti) pavojingumo frazǟs H340, 

H350i, H360F, nebus naudojami.  

Stiprintuvo ģenklinimui ir artilerijos 

sviediniȎ ģenklinimui planuojama 

http://www.dge-group.lt/
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

naudoti cheminǱ miġinǱ (informacija 

vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ), 

kuriame esantis LOJ paģymǟtas 

pavojingumo fraze H360D.  Ġis miġinys 
bus naudojamas vykdant veiklos rȊġis, 

kurioms LOJ taisykliȎ reikalavimai 

netaikomi, todǟl LOJ taisykliȎ 28 

punkto nuostata dǟl pavojingȎ medģiagȎ 

ar miġiniȎ pakeitimo maģiau 

kenksmingomis alternatyvomis ġiuo 

atveju nǟra taikoma. 

Kaip viena iġ AVS sudedamȎjȎ daliȎ 

bus parengtas valdymo planas,  kuriame 

bus nustatyti reikiami veiksmai ir jȎ 

Ǳgyvendinimo tvarka. 

4. Visi aplinkos komponentai 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 4. Siekiant sumaģinti tirpikliȎ suvarto-

jimŃ, iġmetamŃ LOJ kiekǱ ir bendrŃ naudojamȎ 

ģaliavȎ poveikǱ aplinkai, GPGB yra taikyti vienŃ 

iġ toliau nurodytȎ metodȎ arba jȎ derinǱ: 

a) daug kietȎjȎ medģiagȎ turinļiȎ tirpiklio 

pagrindo daģȎ, dangȎ, lakȎ, raġalo ir (arba) klijȎ 

naudojimas; 

b) vandens pagrindo daģȎ, dangȎ, raġalȎ, lakȎ ir 
(arba) klijȎ naudojimas; 

c) spinduliais kietinamȎ raġalȎ, dangȎ, daģȎ, 
lakȎ ir (arba) klijȎ naudojimas; 

d)  dvikomponenļiȎ klijȎ, kuriȎ sudǟtyje nǟra tirpik-

liȎ, naudojimas; 

e) lydomȎjȎ klijȎ naudojimas; 

f) milteliniȎ dangȎ naudojimas; 

g) laminavimo plǟvelǟs naudojimas ritininiȎ 

metalo ar kitȎ medģiagȎ juostȎ dengimo 

procese; 

h) cheminiȎ medģiagȎ, kurios nǟra LOJ arba yra 
maģesnio lakumo LOJ, naudojimas 

- Atitinka 

Bus taikomas ġis metodas - nudaģyti 

komponentai bus dģiovinami IR 

spinduliȎ kietinimo krosnyje, skirtoje 

galutiniam daģȎ sluoksniȎ iġdģiovinimui 

1.4 ĢaliavȎ laikymas ir tvarkymas 
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Visi aplinkos komponentai 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 5. Siekiant iġvengti neorganizuoto LOJ iġ-

metimo arba sumaģinti neorganizuotai iġmetamȎ 

LOJ kiekǱ laikant ir tvarkant medģiagas, kuriȎ 

sudǟtyje yra tirpikliȎ, ir (arba) pavojingas me-

dģiagas, GPGB yra laikytis gero ġeimininkavimo 

principȎ, taikant visus toliau nurodytus metodus: 

a) nuotǟkio ir iġsiliejimo prevencijos ir kontrolǟs 

plano parengimas ir Ǳgyvendinimas; 

b) talpyklȎ sandarinimas arba uģdengimas ir 

izoliuota sandǟliavimo zona; 

c) kuo maģesnio pavojingȎ medģiagȎ kiekio 

sandǟliavimas gamybos zonose; 

d) metodai, padedantys iġvengti nuotǟkio ir 

iġsiliejimo pumpuojant; 

e) metodai, padedantys iġvengti perpildymo 

pumpuojant; 

f) LOJ garȎ surinkimas, kai pristatomos 

medģiagos, kuriȎ sudǟtyje yra tirpikliȎ; 

g) iġsiliejusiȎ medģiagȎ sulaikymas ir (arba) 

skubus surinkimas tvarkant medģiagas, kuriȎ 

sudǟtyje yra tirpikliȎ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

- Atitinka 

Nuotǟkio ir iġsiliejimo prevencijos ir 

kontrolǟs planas bus viena iġ AVS 

sudedamȎjȎ daliȎ.  

Tirpikliai, pavojingos medģiagos, 

tirpikliȎ atliekos ir valymo medģiagȎ 

atliekos bus laikomos sandariose arba 

uģdengtose talpyklose, pritaikytose 

atsiģvelgiant Ǳ susijusiŃ rizikŃ ir 

sukonstruotose taip, kad bȊtȎ iġmetama 

kuo maģiau terġalȎ. TalpyklȎ 

sandǟliavimo zona bus izoliuota ir 

pakankamo dydģio. 

Cheminǟs medģiagos ir miġiniai, savo 

sudǟtyje turintys LOJ, bus sandǟliuojami 

originaliose pakuotǟse. 

Gamybos zonose pavojingȎ medģiagȎ 

bus laikoma tik tiek, kiek bȊtina 

gamybai; didesni kiekiai bus laikomi 

atskirai. 

Nuotǟkio ir iġsiliejimo prevencijai bus 

naudojamos techninǟs ir organizacinǟs 

priemonǟs ï sandarios jungtys, reguliari 

technologinǟs Ǳrangos patikra ir 

prieģiȊra. 

Talpose, kur bus reikalinga galimo 

perpildymo kontrolǟ, bus sumontuoti 

lygio davikliai, perpildymo 

signalizacija, automatinis iġjungimas, 

vykdoma vizualinǟ darbuotojȎ kontrolǟ. 

Galimai iġsiliejusiȎ medģiagȎ 

sulaikymui numatytos Ǳvairios 

priemonǟs - avarinǟs sorbentinǟs 

medģiagos, nelaidģios dangos, darbo 

saugos instrukcijos atsakingiems 

darbuotojams. 

1.5 ĢaliavȎ paskirstymas 
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Oras 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 6. Siekiant sumaģinti ģaliavȎ suvartojimŃ 

ir iġmetamŃ LOJ kiekǱ, GPGB yra taikyti vienŃ iġ 

toliau nurodytȎ metodȎ arba jȎ derinǱ: 

a) centralizuotas medģiagȎ, kuriȎ sudǟtyje yra 
LOJ (pvz., raġalȎ, dangȎ, klijȎ, valymo 

medģiagȎ), tiekimas 

b) paģangiosios maiġymo sistemos 

c) medģiagȎ, kuriȎ sudǟtyje yra LOJ (pvz., raġalȎ, 
dangȎ, klijȎ, valymo medģiagȎ), tiekimas Ǳ 

naudojimo vietŃ naudojant uģdarŃ sistemŃ 

d) spalvos keitimo automatizavimas  

e) grupavimas pagal spalvŃ 

f) ġvelnusis valymas, taikomas purġkiant 

- Atitinka 

Siekiant uģtikrinti kuo maģesnǱ ģaliavȎ 

suvartojimŃ ir LOJ iġmetimŃ, bus 

taikomi ġie metodai: 

Medģiagos, kuriȎ sudǟtyje yra LOJ, bus 

tiekiamos centralizuotai. 

DaģȎ paruoġimo stotis -  specializuota 

stotis netoli iġorinio daģymo linijos, 

kurioje visi daģai, gruntai ir tirpikliai bus 

paruoġiami daģymo procesui. Ġioje 

stotyje bus Ǳrengti: daģȎ maiġytuvas, 

svarstyklǟs ir bendri maiġymo Ǳrankiai. 

Saugiai darbo aplinkai uģtikrinti, stotyje 

bus Ǳrengta vǟdinimo sistema. 

Daģai bei tirpikliai nebus daģnai 

keiļiami ï produktai bus vienos spalvos. 

1.6 Padengimas 

7. Visi aplinkos komponentai 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 7. Siekiant sumaģinti ģaliavȎ suvartojimŃ 

ir bendrŃ dengimo procesȎ poveikǱ aplinkai, 

GPGB yra taikyti vienŃ iġ toliau nurodytȎ me-

todȎ arba jȎ derinǱ: 

a) valcinis dengimas 

b) volas su brauktuvu 

c) ritiniȎ dengimas neplaunant (nusausinant 

vietoje) 

d) plokġļiaļiurkġlis dengimas (liejimas) 

e) elektrolitinis nusodinimas 

f) uģpylimas 

g) koekstruzija 

h) beoris purġkimas naudojant pagalbinǱ oro srautŃ 

i) pneumatinis iġpurġkimas naudojant inertines 
dujas 

j) didģiatȊris maģaslǟgis iġpurġkimas (HVLP)  

k) elektrostatinis iġpurġkimas (visiġkai 

automatizuotas) 

l) orinis arba beoris purġkimas naudojant 

pagalbinǱ elektrostatinǱ laukŃ 

m) karġtasis purġkimas 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka 

 

 

 

DideliȎ ir maģȎ komponentȎ daģymui 

purġkimo kamerose  bus naudojami 

elektrostatiniai purkġtukai, t. y,  vienas iġ 

metodȎ ï elektrostatinis iġpurġkimas 

(visiġkai automatizuotas) 

http://www.dge-group.lt/


47 
Gamybos, sandǟliavimo ir administraciniȎ pastatȎ Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav., ĠiauliȎ apskr., statyba 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

UAB ñDGE Baltic Soil and Environmentέ                   www.dge-group.lt  
 

Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

n) Ăpurġkimo, nuvalymo ir nuplovimoñ bȊdo 

taikymas dengiant ritinines metalo juostas 

o) robotizuotas padengimas 

p) dengimas maġininiu bȊdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Dģiovinimas ir (ar) kietinimas 

8. Visi aplinkos komponentai 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 8. Siekiant sumaģinti energijos suvarto-

jimŃ ir bendrŃ dģiovinimo ir (arba) kietinimo 

procesȎ poveikǱ aplinkai, GPGB yra taikyti vienŃ 

iġ toliau nurodytȎ metodȎ arba jȎ derinǱ: 

a) dģiovinimas ir (arba) kietinimas inertiniȎ dujȎ 
konvekcijos bȊdu 

b) indukcinis dģiovinimas ir (arba) kietinimas 

c) dģiovinimas mikrobangomis arba aukġto daģnio 
spinduliuote 

d) kietinimas spinduliuote 

e) dģiovinimas derinant konvekcijŃ ir IR 

spinduliuotň 

f) konvekcinis dģiovinimas ir (arba) kietinimas 
taikant ġilumos regeneravimŃ 

- Atitinka 

Bus naudojamas vienas iġ metodȎ -  

nudaģyti komponentai bus dģiovinami 

IR spinduliȎ kietinimo krosnyje, skirtoje 

galutiniam daģȎ sluoksniȎ 

iġdģiovinimui. 

1.8 Valymas 
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Visi aplinkos komponentai 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 9. Siekiant sumaģinti valymo procesȎ 

metu iġmetamŃ LOJ kiekǱ, GPGB yra naudoti 

kuo maģiau tirpiklio pagrindo valymo medģiagȎ 

ir taikyti toliau nurodytȎ metodȎ derinǱ: 

a) purġkimo darbȎ zonȎ ir Ǳrangos apsauga 

b) kietȎjȎ medģiagȎ paġalinimas prieġ visiġkŃ 
nuvalymŃ 

c) rankinis valymas iġ anksto Ǳmirkytomis 

ġluostǟmis 

d) maģo lakumo valymo medģiagȎ naudojimas 

e) valymas vandens pagrindo priemonǟmis  

f) uģdaros valymo maġinos 

g) valymas uģtikrinant tirpikliȎ regeneravimŃ 

h) plovimas didelio slǟgio vandens srove 

i) ultragarsinis valymas 

j) valymas sausuoju ledu (CO2) 

k) ġratasrautis valymas plastiko dalelǟmis  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valymo metodȎ pasirinkimas yra ribotas 

dǟl proceso pobȊdģio, valomȎ pavirġiȎ 

savybiȎ, naudojamos Ǳrangos ir terġalȎ 

tipo, todǟl ne visi nurodyti metodai gali 

bȊti taikomi. 

Daģymo darbai bus atliekami uģdarose 

purġkimo kamerose, kurios uģtikrins 

purġkimo zonos izoliavimŃ ir aplinkiniȎ 

pavirġiȎ bei Ǳrangos apsaugŃ nuo 

uģterġimo daģais. Tai leis sumaģinti 

valymo poreikǱ ir valymo metu 

naudojamȎ tirpikliȎ kiekǱ. 

Prieġ fosfatavimo procesŃ riebalȎ 

ġalinimo rezervuare bus Ǳrengta 

ultragarsinio valymo sistema, kuri, 

naudojant ultragarso bangas, padǟs 

efektyviai paġalinti sunkiai nuvalomas 

terġalȎ daleles. 

1.9 Stebǟsena 

10. Visi aplinkos komponentai 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 10. GPGB yra vykdyti bendro ir neorga-

nizuotai iġmetamo LOJ kiekio stebǟsenŃ bent 

kartŃ per metus sudarant tirpikliȎ masǟs balansŃ 

remiantis Ǳrenginio sunaudotais ir iġleistais tir-

pikliȎ kiekiais, apibrǟģtais Direktyvos 

2010/75/ES VII priedo 7 dalies 2 punkte, ir kuo 

labiau sumaģinti tirpikliȎ masǟs balanso duo-

menȎ neapibrǟģtǱ, taikant visus toliau nurodytus 

metodus. 

a) iġsamus svarbiȎ tirpikliȎ sŃnaudȎ ir iġeigos 
nustatymas ir kiekybinis Ǳvertinimas, Ǳskaitant 

susijusiŃ neapibrǟģtǱ 

b) tirpikliȎ sekimo sistemos Ǳgyvendinimas 

c) pokyļiȎ, kurie gali turǟti Ǳtakos tirpikliȎ masǟs 
balanso duomenȎ neapibrǟģļiai, stebǟsena 

- Atitinka 

ǰmonǟje bus vykdoma sunaudojamȎ 

tirpikliȎ apskaita ir iġsiskirianļiȎ terġalȎ  

kontrolǟ pagal su AAA suderintŃ 

monitoringo programŃ.  ǰmonǟje bus 

vykdoma nuolatinǟ panaudotȎ ir 

nepanaudotȎ tirpikliȎ kiekiȎ kontrolǟ. 

Bus registruojami visi pokyļiai, galintys 

turǟti Ǳtakos tirpikliȎ masǟs balanso 

duomenȎ neapibrǟģļiai. 

11. Oras 
GPGB 11. GPGB yra stebǟti organizuotai iġme-

tamȎ terġalȎ kiekǱ ne reļiau, nei nurodyta toliau, 
 - - 
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

ir  laikantis EN standartȎ. Jei EN standartȎ nǟra, 

GPGB yra taikyti ISO, nacionalinius ar kitus 

tarptautinius standartus, kuriuos taikant gau-

nami lygiavertǟs mokslinǟs kokybǟs duomenys: 

dulkǟs (kitȎ metaliniȎ ir plastikiniȎ pavirġiȎ dengi-

mas. Purġkiamasis dengimas) 
1 k./metus Atit inka 

Vadovaujantis LR teisǟs aktais, kietȎjȎ 

daleliȎ kontrolǟ bus vykdoma ne reļiau 

kaip 1 kartŃ per metus. 

BLOA (visi sektoriai): 

- Visi kaminai, kuriȎ 

BLOA apkrova 

maģesnǟ kaip 10 kg C/h, 

- Visi kaminai, kuriȎ BLOA apkrova ne 

maģesnǟ kaip 10 kg C/h 

1 k./metus 

 

 

 

Nuolat 

Atitinka 

Vadovaujantis ȉkio subjektȎ aplinkos 

monitoringo nuostatȎ 10.6 p., UAB 

ĂRheinmetall Defence Lietuvañ kaip 

Ȋkio subjektas, eksploatuojantis 

organinius tirpiklius naudojanļius 

Ǳrenginius, kuriems taikomos LakiȎjȎ 

organiniȎ junginiȎ iġmetimo ribojimo ir 

ǱrenginiȎ registravimo taisyklǟs, turǟs 

vykdyti  tarġos ġaltiniȎ iġmetamȎ Ǳ 

aplinkos orŃ terġalȎ monitoringŃ. 

Ir nors LR teisǟs aktai LOJ (terġalo 

kodas 308) emisijȎ kontrolǟs 

nereglamentuoja, bus laikomasi GPGB, 

todǟl kontrolǟ bus vykdoma ne reļiau 

kaip 1 kartŃ per metus, net jei BLOA 

apkrova bus < 10 kg C/h 

12. Vanduo 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 12. GPGB yra stebǟti Ǳ vandenǱ iġlei-

dģiamȎ terġalȎ kiekǱ ne reļiau, nei nurodyta to-

liau, ir laikantis EN standartȎ. Jei EN standartȎ 

nǟra, GPGB yra taikyti ISO, nacionalinius ar ki-

tus tarptautinius standartus, kuriuos taikant 

gaunami lygiavertǟs mokslinǟs kokybǟs duome-

nys 

- Netaikoma 
Ġis GPGB netaikomas kitȎ  metaliniȎ 

pavirġiȎ padengimui 

1.10 NeǱprastomis eksploatacijos sŃlygomis iġmetami terġalai 

13. Oras 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 13. Siekiant, kad reļiau susidarytȎ neǱp-

rastos eksploatacijos sŃlygos ir kad tokiomis sŃ-

lygomis bȊtȎ iġmetama maģiau terġalȎ, GPGB 

yra taikyti abu toliau nurodytus metodus: 

a) itin svarbios Ǳrangos nustatymas 

b) tikrinimas, techninǟ prieģiȊra ir stebǟsena 

- Atitinka 

NeǱprastos eksploatacijos sŃlygos 

nenumatomos.  Daģymo linijoje LOJ 

valymui numatyti  aktyvuotos anglies 

filtrai, kuriȎ efektyvumas Ó 90,0 %. 

Taikomos standartinǟs veiklos 

procedȊras atliekant profilaktinň 

svarbios Ǳrangos techninň prieģiȊrŃ, taip 
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

pat Ǳprastinň ir neplaninň techninň 

prieģiȊrŃ. 

1.11 Organizuotai iġmetami terġalai 

14. Oras 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 14. Siekiant sumaģinti iġ gamybos ir san-

dǟliavimo zonȎ iġmetamŃ LOJ kiekǱ, GPGB yra 

taikyti a metodŃ ir tinkamŃ kitȎ toliau nurodytȎ 

metodȎ derinǱ: 

a) SistemȎ parinkimas, projektavimas ir optimizavi-

mas 

b) Oro iġtraukimas kuo arļiau medģiagȎ, kuriȎ sudǟ-

tyje yra LOJ, naudojimo vietos 

c) Oro iġtraukimas kuo arļiau daģȎ, dangȎ, klijȎ ir 

(arba) raġalȎ ruoġimo vietos 

d) Oro iġtraukimas iġ dģiovinimo ir (arba) kietinimo 

procesȎ vietȎ 

e) Iġ krosniȎ ir (arba) dģiovintuvȎ neorganizuotai iġ-

metamȎ terġalȎ kiekio ir ġiȎ ǱrenginiȎ ġilumos 

nuostoliȎ maģinimas susandarinant kietinimo 

krosniȎ ir (arba) dģiovintuvȎ Ǳǟjimus ir iġǟjimus 

arba dģiovinimo metu taikant ģemesnǱ nei at-

mosferos slǟgǱ 

f) Oro iġtraukimas iġ auġinimo zonos 

g) Oro iġtraukimas iġ ģaliavȎ, tirpikliȎ ir atliekȎ, ku-

riose yra tirpikliȎ, sandǟliavimo zonȎ 

h) Oro iġtraukimas iġ valymo zonȎ 

- Atitinka 

LOJ valymui iġ dideliȎ komponentȎ 

iġorinǟs dalies daģymo kamerȎ ir vidinǟs 

dalies purġkimo stoties bei maģȎ 

komponentȎ dugniniȎ daliȎ purġkimo 

stoļiȎ numatyti  aktyvuotos anglies 

filtrai, kuriȎ efektyvumas Ó 90,0 %. 

LOJ valymui iġ fosfatavimo 

technologinio proceso numatytas 

skruberis, kurio efektyvumas Ó 95,0 %. 

Visi daģai, gruntai ir tirpikliai bus 

paruoġiami  specialioje daģȎ paruoġimo 

stotyje, kuri bus gerai vǟdinama, kad 

bȊtȎ uģtikrinta saugi darbo aplinka 

http://www.dge-group.lt/
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Visi aplinkos komponentai 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 15. Siekiant sumaģinti organizuotai iġme-

tamȎ LOJ kiekǱ ir efektyviau naudoti iġteklius, 

GPGB yra taikyti vienŃ iġ toliau nurodytȎ me-

todȎ arba jȎ derinǱ: 

a) Kondensavimas 

b) Adsorbcija aktyvintŃja anglimi arba ceolitais 

c) Absorbcija naudojant tinkamŃ skystǱ 

d) IġeinanļiȎ dujȎ perdavimas Ǳ kurŃ deginantǱ 
ǱrenginǱ 

e) Rekuperacinǟ terminǟ oksidacija 

f) Regeneracinǟ terminǟ oksidacija naudojant kelis 
sluoksnius arba bevoģtuvǱ sukamŃjǱ oro 

skirstytuvŃ 

g) Katalizinis oksidavimas 

h) Biologinis iġeinanļiȎ dujȎ valymas 

i) Terminǟ oksidacija 

- Atitinka 

LOJ valymui iġ daģymo proceso bus 

naudojamas vienas iġ metodȎ -  

aktyvintos anglies filtrai 

16. Visi aplinkos komponentai 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 16. Siekiant sumaģinti LOJ kiekio maģi-

nimo sistemos suvartojamŃ energijos kiekǱ, 

GPGB yra taikyti vienŃ iġ toliau nurodytȎ me-

todȎ arba jȎ derinǱ: 

a) ǰ iġeinanļiȎ dujȎ valymo sistemŃ perduodamȎ 
LOJ koncentracijos palaikymas naudojant 

kintamojo daģnio pavaros ventiliatorius 

b) Vidinis tirpikliȎ koncentravimas iġeinanļiose 
dujose 

c) Iġorinis tirpikliȎ koncentravimas iġeinanļiose 
dujose taikant adsorbcijŃ 

d) IġmetamȎjȎ dujȎ tȊrio maģinimas slǟgio 

kameros metodu 

- Atitinka 

Bus suprojektuotos tokios LOJ ġalinimo 

sistemos, kuriȎ oro srautas Ǳ valymo 

Ǳrenginius bus optimizuotas pagal LOJ 

koncentracijŃ ir procesȎ poreikius, 

siekiant sumaģinti energijos suvartojimŃ 

ir uģtikrinti efektyvȎ LOJ ġalinimŃ. 

17. Oras 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 17. Siekiant sumaģinti organizuotai iġme-

tamȎ NOX kiekǱ, kartu apribojant CO, iġmetamo 

termiġkai ġalinant tirpiklius iġ iġeinanļiȎ dujȎ, 

kiekǱ, GPGB yra taikyti a metodŃ arba abu toliau 

nurodytus metodus: 

a) Terminio apdorojimo sŃlygȎ optimizavimas 

(projektinis ir operacinis) 

b) Maģai NOx iġmetanļiȎ degikliȎ naudojimas 

- 

Netaikoma 

Terminis tirpikliȎ ġalinimas iġ 

iġeinanļiȎ dujȎ nenumatomas, todǟl 

netaikoma 

Su GPGB siejamas organizuotai iġmetamȎ NOX kie-

kis  
20-130 mg/Nm3 
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Su GPGB siejamas orientacinis organizuotai iġme-

tamo CO kiekis, susijňs su terminiu iġeinanļiȎ dujȎ 

apdorojimu 

Su GPGB siejamo 

iġmetamȎjȎ terġalȎ 

kiekio nǟra 

18. Oras 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 18. Siekiant sumaģinti nurodytuose sek-

toriuose ir procesuose rengiant, pjaustant, den-

giant ir dailinant pagrindo pavirġiȎ organizuotai 

iġmetamȎ dulkiȎ kiekǱ, GPGB yra taikyti vienŃ iġ 

toliau nurodytȎ metodȎ arba jȎ derinǱ: 

a) Purġkimo kamera, kurioje taikomas drǟgnasis 
atskyrimas (plaunamas skydas) 

b) Ġlapiasis dujȎ valymas 

c) Sausasis nuopurġkȎ atskyrimas naudojant iġ 
anksto padengtŃ medģiagŃ 

d) Sausasis nuopurġkȎ atskyrimas naudojant 
filtrus  

e) Elektrostatinis nusodintuvas 

- 

Atitinka 

Bus naudojamas vienas metodȎ  -  

iġ dideliȎ komponentȎ  iġorinǟs dalies 

daģymo kamerȎ ir vidinǟs dalies 

purġkimo stoties,  iġ maģȎ komponentȎ 

daģymo stoļiȎ numatomas oro 

nutraukimas Ǳ bendrŃ dideliȎ ir maģȎ 

komponentȎ oro nutraukimo sistemŃ, 

kurioje bus kietȎjȎ daleliȎ filtras 

(efektyvumas Ó 98,0 %).  

 

Su GPGB siejami organizuotai iġmetamȎ dulkiȎ kie-

kiai kitȎ metaliniȎ ir plastikiniȎ pavirġiȎ dengimui 
< 1ï3 mg/Nm3 

1.12 Energijos vartojimo efektyvumas 

19. Visi aplinkos komponentai 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 19. Siekiant efektyviai naudoti energijŃ, 

GPGB yra taikyti toliau nurodytus a ir b metodus 

ir tinkamŃ cïh metodȎ derinǱ: 

a) Efektyvaus energijos vartojimo planas 

b) Energijos balanso ataskaita 

c) CisternȎ ir statiniȎ, kuriose laikomi atġaldyti 
arba pakaitinti skysļiai, ir degimo bei garo 

sistemȎ terminis izoliavimas 

d) Ġilumos regeneravimas kogeneracijos (bendros 
ġilumos ir elektros energijos gamybos arba 

trigeneracijos) bȊdu 

e) Ġilumos regeneravimas iġ karġtȎ dujȎ srautȎ 

f) Technologinio oro ir iġeinanļiȎ dujȎ srauto 
reguliavimas 

g) Iġ purġkimo kameros iġeinanļiȎ dujȎ 

recirkuliacija 

h) Optimizuota ġilto oro cirkuliacija didelio tȊrio 
kietinimo kabinoje naudojant oro turbuliatoriȎ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netaikoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su GPGB siejami aplinkosauginio 

veiksmingumo lygiai, susijň su 

savituoju energijos suvartojimu, 

netaikomi kitȎ metaliniȎ pavirġiȎ 

dengimui 

1.13 Vandens suvartojimas ir nuotekȎ susidarymas 

http://www.dge-group.lt/
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Vanduo 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 20. Siekiant sumaģinti vandens suvarto-

jimŃ ir nuotekȎ susidarymŃ vykdant procesus, 

kuriuose naudojamas vanduo (pvz., ġalinant rie-

balus, valant, apdorojant pavirġius, atliekant ġla-

piŃjǱ dujȎ valymŃ), GPGB yra taikyti a metodŃ ir 

tinkamŃ kitȎ toliau nurodytȎ metodȎ derinǱ: 

a) Vandentvarkos planas ir vandens vartojimo 

auditas 

b) prieġingos krypties etapinis plovimas 

c)  Pakartotinis vandens panaudojimas ir (arba) 

recirkuliacija 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandentvarkos planas ir vandens varto-

jimo auditas yra AVS (ģr. 1 GPGB) sude-

damoji dalis ir apima:  

 - srautȎ diagramas ir Ǳrenginio vandens 

masǟs balansŃ, 

a) tausaus vandens vartojimo 

tikslȎ nustatymŃ, 

b) vandens vartojimo 

optimizavimo metodȎ 

(vandens vartojimo kontrolǟs, 

vandens recirkuliacijos, 

nuotǟkiȎ aptikimo ir ġalinimo) 

ǱgyvendinimŃ.  

Vandens vartojimo auditas atliekamas 

bent kartŃ per metus. 

1.14 ǰ vandenǱ iġleidģiami terġalai 

21. Vanduo 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 21. Siekiant sumaģinti Ǳ vandenǱ iġlei-

dģiamȎ terġalȎ kiekǱ ir (arba) palengvinti pakar-

totinǱ vandens, surinkto iġ procesȎ, kuriuose nau-

dojamas vanduo (pvz., riebalȎ ġalinimo, valymo, 

pavirġiȎ apdorojimo, ġlapiojo dujȎ valymo), nau-

dojimŃ ir tokio vandens recirkuliacijŃ, GPGB yra 

derinti toliau nurodytus metodus: 

a) Iġlyginimas 

b) Neutralizavimas 

c) Fizinis atskyrimas, pvz., naudojant filtrus, 

sietus, smǟlio skirtuvus, pirminius nusodintuvus 

ir taikant magnetinǱ atskyrimŃ 

d) Adsorbcija 

e) Vakuuminis distiliavimas 

f) Nusodinimas 

g) Cheminǟ redukcija 

h) JonȎ mainai 

i) Stripingas 

j) Biologinis apdorojimas 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka 

 

 

Gamybinǟs nuotekos bus valomos 

derinant du iġ metodȎ.  

Koncentruoti gamybiniȎ nuotekȎ srautai 

bus iġleidģiami periodiġkai, o skalavimo 

srautas bus iġleidģiamas nuolat proceso 

metu. 

GamybiniȎ nuotekȎ dozavimo sistema 

perkels skysļius iġ surinkimo rezervuarȎ 

Ǳ atitinkamus valymo rezervuarus. 

NuotekȎ valymo procesas bus 

automatizuotas, t. y. etapai bus 

kontroliuojami atitinkamais prietaisais ir 

siurbliais, susietais su lygio ir proceso 

reikalavimais. 

Gamybinǟs nuotekos po fosfatavimo bus 

neutralizuojamos, todǟl Ǳ gamtinň 
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

k) Koaguliacija ir flokuliacija  

l) Sedimentacija 

m) Filtravimas 

n) Flotacija 

 

 

aplinkŃ iġleidģiamȎ nuotekȎ pH atitiks 

NuotekȎ tvarkymo reglamento 

reikalavimus 

Gamybinǟms nuotekoms po fosfatavimo 

valyti bus naudojama koaguliacijos / 

flokuliacijos sistema. Flokulianto dǟka 

bus absorbuojama likusios organinǟs 

medģiagos. 

1.15 AtliekȎ tvarkymas 

22. Atliekos 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 22. Siekiant sumaģinti ġalinti iġveģamȎ at-

liekȎ kiekǱ, GPGB yra taikyti toliau nurodytus a 

ir b metodus ir c ir (arba) d metodŃ (-us): 

a) AtliekȎ tvarkymo planas 

b) AtliekȎ kiekio stebǟsena 

c) TirpikliȎ regeneravimas ir (arba) grŃģinamasis 

perdirbimas 

d) AtliekȎ srautams taikomi metodai 

- Atitinka 

AtliekȎ tvarkymo planas yra AVS (ģr. 1 

GPGB) sudedamoji dalis, jame 

nustatomos priemonǟs, kuriomis 

siekiama: 1) kuo labiau sumaģinti 

atliekȎ susidarymŃ; 2) optimizuoti 

pakartotinǱ atliekȎ panaudojimŃ, 

regeneravimŃ ir (arba) grŃģinamŃjǱ 

perdirbimŃ ir (arba) energijos iġ atliekȎ 

naudojimŃ ir 3) uģtikrinti tinkamŃ 

atliekȎ ġalinimŃ. 

Visos susidariusios atliekos bus 

registruojamos ir stebimos vieningoje 

gaminiȎ, pakuoļiȎ ir atliekȎ apskaitos 

informacinǟje sistemoje (GPAIS)  

Vandeniui iġ dumblo, susidariusio po 

gamybiniȎ nuotekȎ valymo, paġalinti, 

bus naudojamas filtravimo presas 

1.16 Skleidģiami kvapai 

http://www.dge-group.lt/
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Eil. 

Nr. 

Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas poveikis 

Nuoroda Ǳ ES GPGB informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu 

susijusios 

vertǟs, vnt. 

Atitikimas  Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Oras 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

GPGB 23. Siekiant iġvengti kvapȎ sklidimo iġ Ǳ-

renginio arba, jei tai neǱmanoma, jǱ sumaģinti, 

GPGB yra parengti, Ǳgyvendinti ir reguliariai 

perģiȊrǟti kvapȎ valdymo planŃ (kaip vienŃ iġ ap-

linkosaugos vadybos sistemos (ģr. 1 GPGB) sude-

damȎjȎ daliȎ), kuriame bȊtȎ visi toliau nurodyti 

elementai: 

- protokolas, kuriame nurodyti veiksmai ir termi-

nai 

 - reagavimo Ǳ nustatytus su kvapais susijusius in-

cidentus, pvz., skundus, protokolas 

- kvapȎ prevencijos ir maģinimo programa, kurios 

paskirtis ï nustatyti kvapȎ ġaltinǱ (-ius), apibȊ-

dinti kvapȎ ġaltinio (-Ȏ) poveikǱ ir Ǳgyvendinti 

kvapȎ prevencijos ir (arba) maģinimo priemo-

nes. 

- Netaikoma 

Taikoma tik tais atvejais, kai numatoma 

ir (arba) pagrǱsta, kad nemalonus kvapas 

pasieks jautrius receptorius. Kadangi 

aplinkos kvapo  tarġos vertinimas 

parodǟ, kad suskaiļiuota didģiausia 

kvapo koncentracija gyvenamosios 

aplinkos paģemio ore  nevirġija HN 
121:2010 reglamentuojamos 5 OUE/m3 

ribinǟs vertǟs, netaikoma 

2.  GPGB IĠVADOS DǞL KITȍ METALINIȍ IR PLASTIKINIȍ PAVIRĠIȍ DENGIMO 

Su GPGB siejamas dengiant kitus metalinius ir plastikinius pavirġius neorganizuotai iġmetamȎ LOJ kiekis 

24. Oras 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

Neorganizuotai iġmetamȎ LOJ kiekis, apskaiļiuotas 

pagal tirpikliȎ masǟs balansŃ 

< 1-10 % (procentinǟ 

tirpiklio sŃnaudȎ 

dalis) 

Netaikoma 

UAB ĂRheinmetall Defence Lietuvañ 

nebus eksploatuojami neorganizuoti 

aplinkos oro tarġos ġaltiniai, todǟl 

neorganizuotai iġmetamȎ LOJ nebus 

Su GPGB siejamas dengiant kitus metalinius ir plastikinius pavirġius organizuotai iġmetamȎ LOJ kiekis 

25. Oras 

KOMISIJOS ǰGYVENDINIMO 

SPRENDIMAS (ES) 2020/2009 2020 

m. birģelio 22 d.) 

BLOA 1-20 mg C/Nm3 Atitinka 

Suskaiļiuota didģiausia vidutinǟ 

organinǟs anglies koncentracija vienu 

metu vykdant dengimo ir valymo darbus 

bus 14,27 mgC/Nm3 

http://www.dge-group.lt/


56 

Gamybos, sandǟliavimo ir administraciniȎ pastatȎ Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav., 

ĠiauliȎ apskr., statyba 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita    

UAB ñDGE Baltic Soil and Environmentέ                   www.dge-group.lt    

  
 

I I I SKYRIUS. NUMATOMAS PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS 

REIKĠMINGAS POVEIKIS, NUMATOMO REIKĠMINGO NEI-

GIAMO POVEIKIO APLINKAI IĠVENGIMO, SUMAĢINIMO IR 

KOMPENSAVIMO PRIEMONǞS 

1. VANDUO 

1.1 Esamos bȊklǟs apraġymas 

Pavirġinis vanduo 

ǰgyvendindama Lietuvos Respublikos vandens Ǳstatymo24 nuostatas, Ǳ kurias perkelti ir pagrindinio 

Europos SŃjungos (ES) vandens teisinio dokumento ï 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatanļios Bendrijos veiksmȎ vandens politikos srityje25 - 

pagrindai, Aplinkos apsaugos agentȊra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba ir Aplinkos ministerija 

parengǟ Nemuno, Lielupǟs, Ventos ir Dauguvos upiȎ baseinȎ rajonȎ (toliau ï UBR) valdymo planus 

ir priemoniȎ programas. 

Nemuno UBR, kuriam priklauso PȉV teritorija, sudaro Ģeimenos, Ġventosios, Neries maģȎjȎ intakȎ, 

Nevǟģio, Merkio, Nemuno maģȎjȎ intakȎ, Dubysos, Ġeġupǟs, JȊros, Minijos, Lietuvos pajȊrio upiȎ, 

Priegliaus pabaseiniai. PȉV teritorija patenka Ǳ Nevǟģio pabaseinǱ. Artimiausi ġio pabaisenio vandens 

telkiniai, esantys 2 km atstumu nuo PȉV teritorijos: Grauģupio upǟ (UpiȎ, eģerȎ ir tvenkiniȎ kadastro26 

identifikavimo kodas 13010965, upǟs ilgis ï 3,24 km), tekanti ties PȉV teritorijos ġiaurǟs vakarine 

riba; Berģǟs upǟ (identifikavimo kodas 13011023, upǟs ilgis ï 33,12 km), tekanti apie 2 km Ǳ vakarus; 

Srauto upǟ (identifikavimo kodas 13011043, upǟs ilgis ï 5,55 km), tekanti apie 1,7 km Ǳ pietvakarius; 

Baisogalos I tvenkinys (identifikavimo kodas 13050040, tvenkinio plotas ï 36,64 ha), esantis apie 413 

m Ǳ pietryļius; Baisogalos II tvenkinys (identifikavimo kodas 13050041, tvenkinio plotas ï 16,07 ha), 

esantis apie 450 m Ǳ pietryļius; Kirġino upǟ (identifikavimo kodas 13010360, upǟs ilgis ï 48,44 km), 

tekanti apie 1,1 km Ǳ rytus. PȉV vietos padǟtis artimiausiȎ vandens telkiniȎ atģvilgiu pateikta 7 pav. 

ǰ PȉV teritorijŃ patenka Grauģupio upǟs dalis (0,1779 ha). 0,0945 ha ploto PȉV teritorijos ġiaurǟs 

vakarinǟs dalies patenka Ǳ Grauģupio upǟs apsaugos zonŃ ir juostŃ. Nei upǟs apsaugos zonoje, nei 

juostoje neplanuojami jokie pastatai ar statiniai.  

ǰ PȉV teritorijŃ jos vakarinǟje ir pietinǟje dalyse patenka melioracijos grioviai. Vadovaujantis LR 

specialiȎjȎ ģemǟs naudojimo sŃlygȎ Ǳstatymo27 92 straipsniu, nuo melioracijos ġlaito virġutinǟs 

briaunos nustatoma 5 m ploļio apsaugos zona (melioracijos grioviai ir jȎ apsaugos zonos paģymǟtos 

2 priedo 2.2 priedǟlyje pateiktame sklypo plane ï Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). Ġiose 

zonose neplanuojami jokie pastatai, statiniai ir ģeldiniai. 

 

 
24 LR vandens Ǳstatymas. 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474, Vilnius 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0060  
26 https://uetk.biip.lt/zemelapis/  
27 LR specialiȎjȎ ģemǟs naudojimo sŃlygȎ Ǳstatymas. 2019 m. birģelio 6 d. Nr. XIII-2166, Vilnius 

http://www.dge-group.lt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0060
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7 pav. PȉV vietos padǟtis pavirġiniȎ vandens telkiniȎ atģvilgiu26 

PȉV teritorijos padǟtis pavirġiniȎ vandens telkiniȎ pakrantǟs apsaugos juostȎ ir zonȎ atģvilgiu pateikta 

pakranļiȎ teritorijȎ ģemǟlapio iġtraukoje (8 pav.). 

t¬± ǘŜǊƛǘƻǊƛƧŀ 
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8 pav. PȉV teritorijos padǟtis pavirġiniȎ vandens telkiniȎ pakrantǟs apsaugos juostȎ ir zonȎ atģvilgiu28 

Remiantis Nemuno UBR valdymo plano29 pagrindu patvirtintu UpiȎ, eģerȎ, tvenkiniȎ, priekrantǟs ir 

tarpiniȎ vandens telkiniȎ sŃraġu30, PȉV teritorijos apylinkǟse pratekanļios Nevǟģio pabaseinio upǟs 

Berģǟ ir Kirġinas priskirtos rizikos vandens telkiniams. Berģǟs rizikos veiksniai ï sutelktoji  tarġa ir 

vagos reguliavimas, o Kirġino ï sutelktoji , pasklidoji  tarġa, migracijos kliȊļiȎ stiprus hidromorfologi-

nis poveikis. ĠiȎ vandens telkiniȎ ekologinǟ bȊklǟ vertinama vykdant valstybinǱ aplinkos monitoringŃ. 

Paskutiniai prieinami Valstybinio upiȎ monitoringo duomenys31 apie Berģǟs upň pateikti uģ 2021 m. 

Tais metais nustatyta Berģǟs aukġļiau MieģaiļiȎ (monitoringo vietos kodas LTR1274) ekologinǟs bȊk-

lǟs klasǟ pagal fizikiniȎ-cheminiȎ kokybǟs elementȎ rodiklius buvo labai gera arba gera, iġskyrus nit-

ratus ir bendrŃ azotŃ, pagal kuriuos nustatyta labai bloga ġio vandens telkinio bȊklǟ. Tuo tarpu 2021 

m. Kirġino upǟs ekologinǟs bȊklǟs klasǟ pagal fizikiniȎ-cheminiȎ kokybǟs elementȎ rodiklius buvo 

vidutinǟ, iġskyrus nitratus, pagal kuriuos nustatyta bloga ġio vandens telkinio bȊklǟ, ir deguonǱ, pagal 

kurǱ nustatyta gera ġio vandens telkinio bȊklǟ. 

Vǟliausi prieinami Valstybinio upiȎ monitoringo duomenys31 apie Kirġino upň pateikti uģ 2023 m. 

Tais metais nustatyta Kirġino ģemiau JutkoniȎ (monitoringo vietos kodas LTR795) ekologinǟs bȊklǟs 

klasǟ pagal fizikiniȎ-cheminiȎ kokybǟs elementȎ rodiklius buvo labai gera, iġskyrus nitratus, pagal 

 
28 https://aaa.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtintas-pavirsiniu-vandens-telkiniu-apsaugos-zonu-ir-pakrantes-apsaugos-juostu-zemelapis-HnZ/  
29 https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/Nemuno%20UBR%202023-02-14.pdf  

30 https://vanduo.old.gamta.lt/files/Vandens_telkiniu_ir_ju_charakteristiku_sarasas.html  
31 https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-tvenkiniai/valstybinis-upiu-ezeru-ir-tvenkiniu-monitoringas/upiu-monito-

ringo-rezultatai/ 
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kuriuos nustatyta bloga ġio vandens telkinio bȊklǟ, ir bendrŃjǱ azotŃ, pagal kurǱ nustatyta vidutinǟ ġio 

vandens telkinio bȊklǟ.  

ǰ jokiȎ pavirġiniȎ vandens telkiniȎ sukeliamȎ potvyniȎ ir uģliejamȎ teritorijȎ plotus, vadovaujantis 

potvyniȎ grǟsmǟs ir rizikos teritorijȎ ģemǟlapiu32, PȉV teritorija nepatenka.  

Nǟ vienas iġ arļiausiai PȉV teritorijos esanļiȎ vandens telkiniȎ nepatenka Ǳ Europos ekologinio tinklo 

ĂNatura 2000ñ teritorijas ir  nǟra susijň su vertingȎ gamtiniȎ kompleksȎ ir biologinǟs Ǳvairovǟs iġsau-

gojimu, nǟra svarbȊs pelkiȎ ir kitȎ aplinkos elementȎ ekologinǟs pusiausvyros stabilumui uģtikrinti. 

Arļiausiai PȉV teritorijos esantis rekreaciniu poģiȊriu reikġmingas pavirġinio vandens telkinys yra 

Baisogalos II tvenkinys, kuriame Ǳrengtas vandenlenļiȎ parkas, o ġalia jo ï paplȊdimys. 

Hidrogeologinǟs sŃlygos 

Vadovaujantis Nemuno UBR valdymo plane29 pateikta informacija, Nemuno UBR yra 12 poģeminio 

vandens baseinȎ (toliau ï PVB). PȉV teritorija patenka Ǳ virġutinio devono stipinȎ (Nemuno) PVB. 

VisȎ Nemuno UBR PVB kiekybinǟ bȊklǟ buvo ir iġlieka gera, nes turimȎ poģeminio vandens iġtekliȎ 

juose daugiau, nei jȎ iġgaunama ġiuo metu ar numatoma iġgauti ateityje. VisȎ Nemuno UBR PVB 

vandens cheminǟ bȊklǟ gera, tik virġutinio devono StipinȎ (Nemuno) (LT002001100) PVB, KǟdainiȎ-

Dotnuvos (LT001031100) PVB, Suvalkijos (LT004031100) PVB buvo iġskirti kaip potencialios rizi-

kos baseinai, nes juose intensyviai eksploatuojant vandenvietes chloridȎ ir sulfatȎ koncentracijos gam-

tiniȎ anomalijȎ zonose gali didǟti. Ġiuose PVB prievolǟ vykdyti poveikio poģeminiam vandeniui mo-

nitoringŃ numatyta visoms vandenvietǟms, iġgaunanļioms daugiau nei 10 m3 vandens per parŃ.  

Vadovaujantis LGT internetiniame puslapyje13 pateikta informacija, PȉV teritorijoje ġiuo metu jokiȎ 

vandens gavybos grňģiniȎ ir gǟlo bei mineralinio vandens vandenvieļiȎ nǟra. Vadovaujantis Lietuvos 

geologijos tarnybos Ģemǟs gelmiȎ registro duomenimis, artimiausi grňģiniai (9 pav.): 

V veikiantis poģeminio vandens gavybos grňģinys Nr. 16247 (iġgrňģtas 1965 m. rugsǟjo 27 d., 

registruotas 1997 m. liepos 17 d.). Jo gylis ï 96 m. Maģiausias atstumas nuo PȉV teritorijos 

iki ġio grňģinio ï apie 266 m Ǳ ġiaurǟs vakarus; 

V veikiantis poģeminio vandens gavybos grňģinys Nr. 16392 (iġgrňģtas 1969 m. sausio 1 d., re-

gistruotas 1997 m. liepos 17 d.). Jo gylis ï 83 m. Maģiausias atstumas nuo PȉV teritorijos iki 

ġio grňģinio ï apie 854 m Ǳ ġiaurǟs vakarus; 

V veikiantis gǟlo vandens gavybos grňģinys Nr. 48137 (iġgrňģtas 2011 m. birģelio 11 d., regist-

ruotas 2011 m. liepos 27 d.). Jo gylis ï 87 m. Maģiausias atstumas nuo PȉV teritorijos iki ġio 

grňģinio ï apie 607 m Ǳ ġiaurǟs vakarus; 

V veikiantis poģeminio vandens gavybos grňģinys Nr. 16480 (iġgrňģtas 1974 m. sausio 1 d., re-

gistruotas 1997 m. liepos 17 d.). Jo gylis ï 70 m. Maģiausias atstumas nuo PȉV teritorijos iki 

ġio grňģinio ï apie 737 m Ǳ ġiaurǟs rytus; 

 
32 https://potvyniai.aplinka.lt/map  
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V veikiantis poģeminio vandens gavybos grňģinys Nr. 16400 (iġgrňģtas 1959 m. sausio 1 d., re-

gistruotas 1997 m. liepos 17 d.). Jo gylis ï 84 m. Maģiausias atstumas nuo PȉV teritorijos iki 

ġio grňģinio ï apie 1,5 km Ǳ pietvakarius. 

 

9 pav. PȉV teritorijos padǟtis artimiausiȎ grňģiniȎ atģvilgiu13 

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos Ģemǟs gelmiȎ registro duomenimis, arļiausiai PȉV teri-

torijos esanti vandenvietǟ (10 pav.) ï naudojama gǟlo vandens vandenvietǟ (Nr. 2227) ï Baisogalos 

(Radviliġkio r.), jos geologinis indeksas D3st. Vandenvietǟ nuo PȉV teritorijos ribos nutolusi apie 1,4 

km Ǳ pietryļius. Ġios vandenvietǟs apsaugos zona (toliau ï VAZ) Ǳsteigta, VAZ projektas parengtas. 

PȉV teritorija Ǳ VAZ nepatenka. Maģiausias atstumas nuo PȉV teritorijos iki VAZ 3b juostos ï apie 

744 m pietryļiȎ kryptimi. 

 

t¬± ǘŜǊƛǘƻǊƛƧŀ 
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10 pav. PȉV teritorijos padǟtis artimiausiȎ vandenvieļiȎ ir jȎ apsaugos zonȎ atģvilgiu13 

Vadovaujantis UAB ĂGeoinģinerijañ atliktȎ ģvalgybiniȎ inģineriniȎ geologiniȎ tyrimȎ ataskaita33, 

2025 metȎ balandģio ï geguģǟs mǟnesiais vykusiȎ lauko darbȎ metu poģeminis (podirvio, gruntinis ir 

tarpsluoksninis) vanduo iki pragrňģto 6,0ï12,0 m gylio sutiktas daugumoje grňģiniȎ 0,1 ï 3,8 m 

(114,39ï27,19 m abs. a.) gylyje nuo esamo ģemǟs pavirġiaus. Daugumoje tai podirvio vanduo, kuris 

laikosi aeracijos zonoje, daugiausia jǱ talpina limniniame, limnoglacialiniame ir glacialiniame smǟlin-

game molyje esantys smǟlio lňġiai ar virġ jȎ esantis nedidelio storio rupaus grunto tarpsluoksniai. 

Maitina ġiuos vandenis atmosferiniai krituliai bei Ǳ teritorijŃ atitekantys pavirġiniai vandenys. ĠiȎ van-

denȎ lygis tiesiogiai priklauso nuo krituliȎ kiekio, todǟl lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidģio 

metu jȎ lygis ģemesnǟse vietose gali pasiekti ģemǟs pavirġiȎ ar net vietomis pakilti virġ ģemǟs pavir-

ġiaus ir susijungti su pavirġiniais vandenimis. 

 
33 Sklypo KemǟrȎ k. 3, Radviliġkio r. sav. ģvalgybiniȎ inģineriniȎ geologiniȎ tyrimȎ ataskaita, 2025 m. birģelis, Vilnius (UAB ĂGeoinģi-

nerijañ) 

t¬± ǘŜǊƛǘƻǊƛƧŀ 
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Iġsikrauna podirvio vandenys Ǳ gilesnius tarpsluoksninius vandeningus horizontus ir juos maitina. Sau-

sais periodais, kai jȎ lygis stipriai nukrinta, jie gali bȊti pamaitinami ir iġ apaļios tȎ paļiȎ tarpsluoks-

niniȎ vandenȎ. 

2025 m. spalio mǟn. UAB ĂDGE Baltic Soil and Environmentñ specialistai PȉV teritorijoje atliko 

preliminarȎjǱ ekogeologinǱ tyrimŃ. Teritorijos virġutinǟs pjȊvio dalies (aeracijos zonos ir gruntinio 

vandeningo horizonto) geologinǟs sandaros, litologijos nustatymui bei bandiniȎ gruntȎ fiziniȎ-mecha-

niniȎ savybiȎ ir cheminǟs sudǟties tyrimams paǟmimo tikslu mechaniniu bȊdu buvo iġgrňģta 20 tiria-

mȎjȎ grňģiniȎ. TyrimȎ taġkȎ vietos parinktos siekiant Ǳvertinti grunto ir gruntinio vandens uģterġtumŃ 

visoje teritorijoje, taļiau koncentruojantis ties galimais praeities tarġos ġaltiniais (buvusios sodybos, 

atliekȎ sankaupos) ir projektuojamais gamybos, pramonǟs, sandǟliavimo, administracinǟs paskirties 

pastatais. Gruntinio vandens bandiniai buvo paimti iġ deġimties grňģiniȎ.  

Gruntinis vanduo tirtoje teritorijoje tyrimo metu (2025 m. spalio 10 d.) slȊgsojo 1,03-4,55 m gylyje 

(111,106-127,237 abs. a. m). GruntinǱ vandenǱ talpina moreninis priemolis, limnoglacialiniai ir fliu-

vioglacialiniai smǟliai. Gruntinio vandens tǟkmǟs kryptis atkartoja reljefŃ. Centrinǟje sklypo dalyje 

buvo aukġļiausias gruntinio vandens lygis.  

Gruntiniame vandenyje nustatytos bendrȎjȎ cheminiȎ komponentȎ koncentracijos nevirġijo ribiniȎ 

verļiȎ jautrioms, vidutiniġkai ir maģai jautrioms tarġai teritorijoms (II, III ir IV)  pagal Cheminǟmis 

medģiagomis uģterġtȎ teritorijȎ tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus34.  

Vertinant pagal EkogeologiniȎ tyrimȎ reglamento35 nuostatas, gruntinis vanduo pagal savitŃjǱ elektros 

laidumŃ tyrimȎ taġkuose R-1, R-3, R-5 ir R-18  patenka Ǳ vidutinio uģterġtumo lygio (1000-5000 

ÕS/cm) ribas. Didģiausia nustatyta savitojo elektrinio laidumo vertǟ yra 1612 ÕS/cm. Vertinant pagal 

iġtirpusios lengvai oksiduojamos organinǟs medģiagos kiekǱ vandenyje, kurǱ rodo permanganato in-

deksas (permanganato skaiļius), gruntinis vanduo yra maģo uģterġtumo lygio visuose tyrimo taġkuose. 

Pagal bendrŃ organinǟs medģiagos kiekǱ, vertinant jǱ pagal cheminǱ deguonies sunaudojimŃ, gruntinis 

vanduo yra maģo uģterġtumo lygio, iġskyrus tyrimȎ taġkuose R-1 ir R-18, kur vanduo buvo vidutinio 

uģterġtumo lygio. Cheminis deguonies suvartojimas teritorijos gruntiniame vandenyje siekǟ 43,0 mg 

O2/l. Vertinant bendrai, gruntinio vandens uģterġtumas tiriamame sklype yra maģas. 

Iġ pagrindiniȎ katijonȎ gruntiniame vandenyje dominuoja kalcis ï 81,0 ï 248 mg/l. Jo kiekis grunti-

niame vandenyje nǟra ribojamas. Magnio ir kalio kiekis vandenyje nedidelis ir artimas Ǳprastinǟms 

foninǟms koncentracijoms. Gruntiniame vandenyje nerasta bendrȎjȎ cheminiȎ komponentȎ, kuriȎ 

koncentracija virġytȎ ribines vertes pagal normatyvŃ, kuris nustatytas Cheminǟmis medģiagomis uģ-

terġtȎ teritorijȎ tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais. 

SunkiȎjȎ metalȎ koncentracijos buvo maģesnǟs uģ ribines vertes pagal Cheminǟmis medģiagomis uģ-

terġtȎ teritorijȎ tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus, iġskyrus ġvino koncentracijŃ tyrimȎ taġke 

R-18. Ļia ġvino koncentracija siekǟ 77 Õg/l ir RV virġijo 1,03 karto. Gruntinis vanduo teritorijoje tal-

pinasi moreninǟse molingose nuogulose, todǟl ġvino koncentracijos padidǟjimas gali bȊti nulemtas 

skendinļiȎ medģiagȎ ir yra gamtinǟs kilmǟs. Atsiģvelgiant Ǳ teritorijos geologinň sandarŃ, gruntiniam 

 
34 LR aplinkos ministro 2008 m. balandģio 30 d. Ǳsakymas Nr. D1-230 ĂDǟl cheminǟmis medģiagomis uģterġtȎ teritorijȎ tvarkymo 

aplinkos apsaugos reikalavimȎ patvirtinimoñ 
35 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birģelio 17 d. Ǳsakymas Nr. 1-104 ĂDǟl ekogeologiniȎ 

tyrimȎ reglamento patvirtinimoñ 
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vandeniui nǟra sŃlygȎ migruoti Ǳ gilesnius sluoksnius. Kituose tyrimȎ taġkuose ġvino koncentracija 

nǟra padidǟjusi. 

Vandenyje iġtirpusiȎ aromatiniȎ, benzino ir dyzelino eilǟs angliavandeniliȎ koncentracijos nevirġijo 

RV pagal Cheminǟmis medģiagomis uģterġtȎ teritorijȎ tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus ir 

LAND 9-200936 ir buvo maģesnǟs uģ laboratorijȎ nustatymo ribas.  

Kadangi preliminaraus ekogeologinio tyrimo metu PȉV sklypo grunte ir gruntiniame vandenyje (iġs-

kyrus neģenkliŃ taġkinň tarġŃ viename gruntinio vandens tyrimo taġke) nebuvo nustatytos naftos pro-

duktȎ, sunkiȎjȎ metalȎ ar daugiacikliȎ aromatiniȎ angliavandeniliȎ koncentracijos, virġijanļios ribines 

vertes pagal LAND 9-2009 ir pagal Cheminǟmis medģiagomis uģterġtȎ teritorijȎ tvarkymo aplinkos 

apsaugos reikalavimus IV grupǟs (maģai jautrioms tarġai) teritorijoms taikomus reikalavimus, teritorija 

atitinka jai keliamus reikalavimus ir teritorijos detalus ekogeologinis tyrimas nereikalingas. 

Informacija apie planuojamoje vietovǟje Ǳrengtas melioracijos sistemas 

PȉV teritorija melioruota, joje yra melioruota ģemǟ, melioracijos statiniai, melioracijos grioviai, bend-

rojo naudojimo drenaģo rinktuvai. PȉV teritorijoje nustatytos RC neregistruotos melioruotos ģemǟs ir 

melioracijos statiniȎ apsaugos zonos (313,3894 ha + 0,3805 + 1,8637 = 315,6336 ha). PȉV sklype 

esantys melioracijos statiniai, kuriuos gali paveikti gamyklos projekto sprendiniai, vadovaujantis Rad-

viliġkio rajono savivaldybǟs 2025 m. rugpjȊļio 21 d. iġduotȎ projektavimo sŃlygȎ Nr. SĢȉ-188 (20.4) 

reikalavimais, bus rekonstruojami. Melioracijos statiniȎ rekonstravimo sprendiniai bus pateikti derinti 

Radviliġkio r. savivaldybei. Esami melioracijos grioviai bus iġsaugomi. Rengiant statybos projektŃ nu-

matoma pratňsti melioracijos griovius Ăgilynñ Ǳ PȉV teritorijŃ.  

Planuojamas vandens naudojimas 

Prieġgaisrinǟms reikmǟms bus naudojamas PȉV sklype ǱrengiamȎ poģeminio vandens grňģiniȎ van-

duo. Planuojami gaisriniai rezervuarai (pusiau poģeminiai ir antģeminiai) bei keturios gaisrinǟs siurb-

linǟs, siejamos su poģeminio vandens grňģiniais. Bendras numatomas vandens kiekis gaisrams gesinti:  

V iġorǟs: 576 m3 + 576 m3 + 576 m3 + 288 m3 = 2016 m3, 

V vidaus: 200 m3 + 600 m3 + 1000  m3 = 1800 m3. 

Projektiniai vandens kiekiai gaisrȎ gesinimui nustatyti vadovaujantis prieġgaisrinǟs saugos reikalavi-

mais, o tikslus vandens poreikis gaisrȎ gesinimo darbams bus tikslinamas tolimesniuose ġio objekto 

statybos projekto rengimo etapuose.  

Vanduo iġ pavirġinio vandens telkinio naudojamas nebus. 

Buitinǟms, gamybinǟs ir gaisrinǟms reikmǟms projektuojami  keturi nauji poģeminio vandens grňģiniai 

skirtingose PȉV sklypo vietose (sklypo plane, pateiktame 2 priedo 2.2 priedǟlyje (Informacija vieġai 

neskelbiama (ģr. I skyriȎ), jȎ vietos paģymǟtos GR-1, GR-2, GR-3, GR-4). JȎ bendras naġumas ï 

 
36 LR aplinkos ministro 2008 m. lapkriļio 17 d. Ǳsakymas Nr. D1-694 ĂDǟl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio 

dokumento LAND 9-2009 ĂNaftos produktais uģterġtȎ teritorijȎ tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimaiñ patvirtinimo 
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67,5 m3/val. (30 m3/val., 15 m3/val., 15 m3/val., 7,5 m3/val.). Vandens poreikiams uģtikrinti planuojami 

Ǳrengti grňģiniai bus Ǳregistruoti LGT Ģemǟs gelmiȎ registre.  

Numatoma, jog ateityje prie komponentȎ pastato planuojamo 30 m3/val. naġumo grňģinio papildomai 

bus Ǳrengti du  47 m3/val. bendro naġumo grňģiniai. Tikslus papildomȎ grňģiniȎ kiekio poreikis kol kas 

neģinomas ï jis bus Ǳvertintas atlikus ģvalgybinio eksploatacinio grňģinio hidrodinaminius bandymus, 

apskaiļiavus hidrogeologinius parametrus ir Ǳvertinus poģeminio vandens iġteklius. Pagal grňģimo 

metu gautŃ geologinň informacijŃ ir hidrodinaminiȎ bandymȎ metu nustatytus vandeningojo sluoksnio 

parametrus, bus sudarytas matematinis hidrogeologinis modelis. Modeliavimo bȊdu bus Ǳvertinti po-

ģeminio vandens iġtekliai ir apskaiļiuota vandenvietǟs apsaugos zona (VAZ). Tuomet bus parengtas 

vandenvietǟs iġtekliȎ Ǳvertinimas ir VAZ projektas. Kadangi tikslios papildomȎ grňģiniȎ GR-5 ir GR-

6 vietos ġiame etape neǱmanoma nustatyti, 2 priedo 2.2 priedǟlyje (Informacija vieġai neskelbiama 

(ģr. I skyriȎ)) pateiktos preliminarios ġiȎ grňģiniȎ vietos ġalia grňģinio GR- 1. 

Numatoma, jog objekte po ģvalgybinio eksploatacinio grňģinio hidrodinaminiȎ bandymȎ, bus ġeġi van-

dens gavybos grňģiniai, kuriȎ bendras numatomas naġumas - 114,5 m3/val., 2 748 m3/d, 961 800 m3/m. 

Vandens gavybos organizavimo sprendiniai ir galimos vandenvietǟs formavimas bus detalizuoti ren-

giant projektŃ ir poģeminio vandens iġtekliȎ vertinimo dokumentus. 

Galutinis grňģiniȎ skaiļius, naġumai ir jȎ iġdǟstymas bus nustatyti atlikus ģvalgybinio eksploatacinio 

grňģinio hidrodinaminius bandymus, Ǳvertinus poģeminio vandens iġteklius bei rengiant projektŃ. 

Preliminariai numatoma, kad grňģiniai GR-1, GR-5 ir GR-6 sudarys vienŃ poģeminio vandens vanden-

vietň. Galutiniai vandenvietǟs parametrai, grňģiniȎ skaiļius, iġtekliai ir vandenvietǟs apsaugos zonos 

ribos bus nustatyti atlikus ģvalgybinio eksploatacinio grňģinio hidrodinaminius bandymus, poģeminio 

vandens iġtekliȎ vertinimŃ ir parengus VAZ projektŃ. Duomenys apie planuojamŃ Ǳrengti poģeminio 

vandens vandenvietň, kuriŃ sudarys trys grňģiniai (GR- 1, GR-5 ir GR-6) pateikti 10-oje lentelǟje.  

10 lentelǟ. Duomenys apie numatomas Ǳrengti poģeminio vandens vandenvietes (poģeminio vandens kaptaģo 

Ǳrenginius) 

Eil. 

Nr.  

Vandenvietǟs 
Grňģiniai (kap-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Reino g. 1, 

KemǟrȎ k., 

Radviliġkio 

r. sav. 

*  *  *  1800 *  *  *  77,0 Nemuno 

Virġutinio 

devono 

stipinȎ 

(Nemuno) 
Pastabos: 

1. 1 skiltyje tňsiama numeracija nuo paskutinio vandenvietǟs numerio. Vandenvietǟs numeris turi sutapti su numeriu, kuriuo 

paģymǟta vandenvietǟ objekto schemoje. 

2. 5 skiltyje nurodoma grupǟ pagal Poģeminio vandens vandenvieļiȎ apsaugos zonȎ nustatymo tvarkos apraġŃ, patvirtintŃ Lie-

tuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodģio 14 d. ǱsakymŃ Nr. D1-912 ĂDǟl poģeminio vandens vandenvieļiȎ apsaugos zonȎ 

nustatymo tvarkos apraġo patvirtinimoñ. 

3. 6 skiltyje nurodomi prognoziniai, iġģvalgyti arba patvirtinti vandens iġtekliai vandeningame sluoksnyje. 
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4. 10 skiltyje nurodomas planuojamas projektinis vandenvietǟs naġumas. 

5. 11 skiltyje nurodomas upǟs baseino rajonas (toliau ï UBR), nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2003 m. rugsǟjo 25 d. Ǳsakymu Nr. 471 ĂDǟl upiȎ baseinȎ rajonȎ sudarymo ir institucijos, atsakingos uģ jȎ administravimŃ vandensaugos 

tikslams pasiekti, paskyrimoñ. 

6. 12 skiltyje nurodomas poģeminio vandens baseinas (toliau ï PVB), nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2003 m. gruodģio 24 d. Ǳsakymu Nr. 707 ĂDǟl poģeminio vandens telkiniȎ priskyrimo upiȎ baseinȎ rajonamsñ. 
* Bus nustatyta parengus VAZ projektŃ 

Planuojama, jog buitinǟms reikmǟms bus sunaudojama apie 18 217,41 m3/metus, o gamybos reikmǟms 

ï apie 112 671 m3/metus  poģeminio vandens.  

Duomenys apie planuojamŃ vandens paǟmimŃ ir vartojimŃ, vadovaujantis projektuotojȎ pateikta in-

formacija, pateikti 11-oje lentelǟje. Sunaudoto vandens kiekis bus apskaitomas vandens apskaitos prie-

taisais. 

Papildomo poģeminio vandens kiekio (ġiuo metu preliminariai numatomas - 47,0 m3/val., 1 128 m3/d, 

394 800 m3/m), kuris bȊtȎ iġgaunamas iġ numatomȎ papildomȎ grňģiniȎ GR-5 ir GR-6, poreikis, pa-

naudojimo paskirtis bei gavybos galimybǟs bus patikslinti vǟlesnǟse projektavimo stadijose po atliktȎ 

poģeminio vandens iġtekliȎ vertinimo. 

11 lentelǟ. Numatomas vandens paǟmimas ir naudojimas 

Eil. 

Nr.  

Vandens 

iġgavimo 

(gavimo) 

vieta 

Didģiausias planuojamas gauti 

(iġgauti) vandens kiekis 
Veikla, 

kurioje bus 

naudojamas 

vanduo 3 

Kiekvienoje veikloje 

planuojamo naudoti 

vandens didģiausias 

kiekis 
Planuojami 

vandens 

nuostoliai, 

m3/m. 

Kitiems 

objektams ir 

(ar) 

asmenims 

planuojamo 

perduoti 

vandens 

kiekis, 

m3/m. 

m
3
/m

. 

m
3
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. 
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3
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m
3
/h

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Planuojamas 

gǟlo vandens 

gavybos 

grňģinys GR-2 

126000 360 15,0 

Buitinǟms 

reikmǟms 
6 037,2 17,2 5,8 - 

Nenumatomas 

Gamybinǟms 

reikmǟms 
- - - - 

GaisrȎ 

gesinimo 

rezervuarȎ 

atstatymui 

776* 360* 15* - 

2. 

Planuojamas 

gǟlo vandens 

gavybos 

grňģinys GR-3 

126000 360 15,0 

Buitinǟms 

reikmǟms 
5 429,97 15,47 4,64 - 

Nenumatomas 

Gamybinǟms 

reikmǟms 
22 639,5 64,5 2,5 - 

GaisrȎ 

gesinimo 

rezervuarȎ 

atstatymui 

1176* 360* 15* - 

3. 

Planuojamas 

gǟlo vandens 

gavybos 

grňģinys GR-1 

252000 720 30,0  

Buitinǟms 

reikmǟms 
6 750,24 19,04 22,95 - 

Nenumatomas 

Gamybinǟms 

reikmǟms 
90 031,5 256,5 40 - 

GaisrȎ 

gesinimo 

rezervuarȎ 

atstatymui 

1576* 720* 30* - 
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Eil. 

Nr.  

Vandens 

iġgavimo 

(gavimo) 

vieta 

Didģiausias planuojamas gauti 

(iġgauti) vandens kiekis 
Veikla, 

kurioje bus 

naudojamas 

vanduo 3 

Kiekvienoje veikloje 

planuojamo naudoti 

vandens didģiausias 

kiekis 
Planuojami 

vandens 

nuostoliai, 

m3/m. 

Kitiems 

objektams ir 

(ar) 

asmenims 

planuojamo 

perduoti 

vandens 

kiekis, 

m3/m. 
m

3
/m

. 

m
3
/d

. 

m
3
/h

 

m
3
/m

. 

m
3
/d

. 

m
3
/h

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. 

Planuojamas 

gǟlo vandens 

gavybos 

grňģinys GR-4 

63000 180 7,5 

GaisrȎ 

gesinimo 

rezervuarȎ 

atstatymui 

288 144 6,0 - Nenumatomas 

Numatomi papildomi vandens gavybos grňģiniai 

5. 

Numatomas 

gǟlo vandens 

gavybos 

grňģinys prelim. 

GR-5 

394 800** 1128** 47,0** ***  ****  ****  ****  - Nenumatomas 

6. 

Numatomas 

gǟlo vandens 

gavybos 

grňģinys prelim. 

GR-6 

(prie 

komponentȎ 

gamybos 

pastato) 

1. 1 skiltyje nurodomas vandens iġgavimo (gavimo) vietos eilǟs numeris (numeruojama iġ eilǟs pagal lentelǟs pildymŃ. Pirmiausia 

apraġomos vandens iġgavimo (gavimo) vietos, iġ kuriȎ bus imama daugiausia vandens). 

2. 2 skiltyje nurodomas vandens iġgavimo vietos eilǟs numeris iġ 7 arba 8 lentelǟs (pvz., vandenvietǟ Nr. 1), jeigu vandenǱ numatoma 

iġgauti iġ pavirġiniȎ ar poģeminiȎ vandens telkiniȎ. Jeigu vandenǱ numatoma gauti iġ kitȎ tiekǟjȎ ar vietȎ, nurodomas vandens tiekǟjas 

ar vieta, pvz., vieġojo vandens tiekimo sistema (nurodomas tiekǟjas ir Ǳvado numeris, kuriuo jis paģymǟtas pridedamoje schemoje), 

kitȎ asmenȎ nevieġo vandens tiekimo sistema (nurodomas tiekǟjas ir Ǳvado numeris, kuriuo jis paģymǟtas pridedamoje schemoje), 

atveģamas vanduo (nurodomas tiekǟjas), krituliȎ vanduo (nurodomas vandens surinktuvo numeris, kuriuo jis paģymǟtas pridedamoje 

schemoje), iġvalytos nuotekos, pakartotinai naudojamas vanduo (pvz., kondensatas, uģdaros apytakos sistemos vanduo) ir t. t. 

3. 6 skiltyje nurodomos veiklos, kurias vykdant numatoma suvartoti ne maģiau kaip 10 procentȎ viso objekte planuojamo suvartoti 

vandens kiekio. Kiekviena veikla apraġoma atskiroje eilutǟje. 
* TrȊkstamas vandens kiekis gaisrȎ gesinimo rezervuarȎ uģpildymui per normatyvinǱ vandens atstatymo laikŃ bus atveģamas autotrans-

portu (pagal atskiras sutartis arba panaudojant kitus gamyklos teritorijoje esanļius vandens grňģinius) 

** 3, 4, 5 skiltyse pateikiamas bendras iġ numatomȎ papildomȎ vandens gavybos grňģiniȎ (GR-5 ir GR-6) planuojamas iġgauti vandens 

kiekis. AtskirȎ grňģiniȎ naġumai ir iġgaunamo vandens kiekiai bus nustatyti vǟlesnǟse projektavimo stadijose atlikus poģeminio vandens 

iġtekliȎ vertinimŃ 

*** veiklos, kuriose bus naudojamas vanduo (6 skiltis) bus patikslintos kiekvienam grňģiniui atskirai vǟlesnǟse projektavimo stadijose 

po atlikto poģeminio vandens iġtekliȎ vertinimo; 

****  Numatoma, jog papildomo vandens poreikis bus reikalingas gamybinǟms reikmǟms, taļiau kiekvienoje veikloje planuojami nau-

doti vandens kiekiai (7-9 skiltys) kiekvienam papildomam grňģiniui bus patikslinti vǟlesnǟse projektavimo stadijose po atlikto poģeminio 

vandens iġtekliȎ vertinimo 

 

Numatomos ġios vandens iġtekliȎ taupymo ir apsaugos priemonǟs: 

V sunaudojamo vandens apskaita bus atliekama pagal metrologiġkai kalibruotȎ vandens apskaitos 

prietaisȎ parodymus; 

V darbuotojȎ mokymai ï sŃmoningumo apie vandens taupymŃ skatinimas, efektyvus Ǳrangos nau-

dojimas; 
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V vandens nutekǟjimȎ kontrolǟ ï vandens tiekimo sistemȎ techninǟ prieģiȊra, reguliari vanden-

tiekio tinklȎ ir Ǳrangos patikra bei operatyvus nustatytȎ gedimȎ ir nuotǟkiȎ ġalinimas; 

V poģeminio vandens kokybei stebǟti bus vykdomas monitoringas pagal ȉkio subjektȎ aplinkos 

monitoringo nuostatus37 parengtŃ ir suderintŃ poveikio poģeminiam vandeniui monitoringo 

programŃ. 

1.2 Galima sutelktoji ir pasklidoji vandens tarġa 

PȉV metu susidarys buitinǟs, gamybinǟs ir pavirġinǟs nuotekos. Planuojami jȎ tvarkymo bȊdai, ati-

tinkantys teisǟs aktȎ reikalavimus, apraġyti toliau. Nuotekos bus surenkamos atskiromis nuotekȎ sis-

temomis, prireikus valomos ir per iġleistuvus iġleidģiamos Ǳ melioracijos griovius arba infiltruojamos 

Ǳ gruntŃ.  

PȉV metu susidariusios nuotekos bus iġleidģiamos Ǳ ġiuos priimtuvus: 

1. melioracijos griovǱ K-25-1-1, per kurǱ nuotekos pateks Ǳ Serbentynǟlio upň, o iġ jos Ǳ Baisogalos 

I tvenkinǱ; 

2. melioracijos griovǱ K-9-1, per kurǱ nuotekos pateks Ǳ Baisogalos II tvenkinǱ; 

3. melioracijos griovǱ G-2, per kurǱ nuotekos pateks Ǳ Grauģupio upň; 

4. Grauģupio upǟs melioracijos griovǱ, per kurǱ nuotekos pateks Ǳ Grauģupio upň; 

5. gruntŃ, Ǳ kurǱ bus infiltruojamos valytos buitinǟs nuotekos, susidariusios sargo pastate Nr. 14. 

11 pav. pateikta UpiȎ, eģerȎ ir tvenkiniȎ kadastro ģemǟlapio iġtrauka su paģymǟtais priimtuvais. Mǟ-

lynos spalvos punktyrais paģymǟti melioracijos grioviȎ pratňsimai Ăgilynñ Ǳ teritorijŃ. 

 

 
37 LR aplinkos ministro 2009 m. rugsǟjo 16 d. Ǳsakymas Nr. D1-546 ĂDǟl Ȋkio subjektȎ aplinkos monitoringo nuostatȎ patvirtinimoò 
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11 pav. Ģemǟlapis su paģymǟtais priimtuvais26 

Didģioji dalis gamybiniȎ nuotekȎ bus nuvedama link PȉV teritorijos ġiaurǟs vakarȎ pusǟje tekanļios 

melioruotos Grauģupio upǟs, kuri toliau teka link Berģǟs upǟs. 

Link Baisogalos I tvenkinio, esanļio Ǳ rytus nuo PȉV teritorijos, bus nuvedamos tik valytos buitinǟs 

nuotekos, dalis gamybiniȎ nuotekȎ iġ artilerijos sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo pastato bei 

pavirġinǟs nuotekos. 

Link Baisogalos II tvenkinio per melioracijos griovǱ K-9-1 bus nuvedamos tik buitinǟs bei pavirġinǟs 

nuotekos. 

Iġsamus susidaranļiȎ nuotekȎ apraġymas bei tvarkymo bȊdai pateikiami ģemiau. 

12 -oje lentelǟje pateikiama planuojamȎ nuotekȎ iġleistuvȎ, priimtuvȎ ir nuotekȎ rȊġiȎ suvestinǟ. Prin-

cipinǟ nuotekȎ tvarkymo schema pateikiama 12 pav. 

 

 

 

 

t¬± ǘŜǊƛǘƻǊƛƧŀ 

Nr. 1 - melioracijos 
griovys K-25-1-1 

Nr. 2 - melioracijos 
griovys K-9-1 

Nr. 3 - melioracijos 
griovys G-2 

Nr. 4 ς DǊŀǳȌǳǇƛƻ ǳǇŤǎ  
melioracijos griovys 

Nr. 5 - ƛǑƭŜƛŘƛƳŀǎ ƣ 
ƎǊǳƴǘŊ 
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12 pav. Principinǟ nuotekȎ tvarkymo schema 
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12 lentelǟ. PlanuojamȎ nuotekȎ iġleistuvȎ, priimtuvȎ ir nuotekȎ rȊġiȎ suvestinǟ 

Iġleistuvas Priimtuvas  NuotekȎ rȊġys*  

1 2 3 

LVN05-IS1 
Melioracijos griovys K-25-1-1Ÿ Serbentynǟlio upǟŸBaisogalos 

I tvenkinys 
L1, L2, F1, F3, F11 

LVN02-IS1 Melioracijos griovys K-9-1 Ÿ Baisogalos II tvenkinys L1, L2, F1 

LVN03-IS1 Melioracijos griovys G-2Ÿ Grauģupio upǟ L1, F1 

LVN03-IS2 Grauģupio upǟs melioracijos griovys Ÿ Grauģupio upǟ L2, F1, F3 

ValytȎ buitiniȎ 

nuotekȎ, susidariusiȎ 

sargo pastate Nr. 14, 

iġleistuvas 

Gruntas F1 

* NuotekȎ rȊġys: 

L1 ï nuo potencialiai neterġiamȎ teritorijȎ surenkamos pavirġinǟs nuotekos; 

L2 ï nuo potencialiai terġiamȎ teritorijȎ surenkamos pavirġinǟs nuotekos; 

F1 - buitinǟs nuotekos; 

F3 ï gamybinǟs nuotekos; 

F11 - gamybinǟs nuotekos, susidaranļios eksploatuojant gaisrinius rezervuarus ir kitas technologines sistemas. 

Siekiant uģtikrinti tolygȎ nuotekȎ iġleidimŃ Ǳ priimtuvus, prieġ iġleistuvus Nr. LVN05-IS1, 

LVN03- IS1 ir LVN03-IS2 numatomos poģeminǟs akumuliacinǟs talpos. Jose bus kaupiamos atitin-

kamais iġleistuvais ġalinamos nuotekos, o Ǳ melioracijos griovius jos bus iġleidģiamos reguliuojamu 

debitu. AkumuliaciniȎ talpȎ tȊriai atitinkamai sudarys 535 mį, 194 mį ir 198,7 m³. 

Priede Nr. 10 pateikti melioracijos grioviȎ debito skaiļiavimai (rengǟjas ï UAB ĂInģinerinis projek-

tavimasñ), kurie parodǟ, kad visi melioracijos grioviai, Ǳ kuriuos planuojama iġleisti nuotekas, turi pa-

kankamŃ hidraulinǱ pralaidumŃ planuojamiems nuotekȎ kiekiams priimti. Nustatyta, kad planuojamas 

iġleidģiamȎ nuotekȎ debitas nǟ viename iġ grioviȎ nevirġija apskaiļiuoto maksimalaus jȎ debito.  

Buitinǟs nuotekos 

ȉkinǟs veiklos metu buitinǟs nuotekos susidarys darbuotojȎ buitinǟse patalpose. Ġios nuotekos: 

V susidariusios sargo (vidaus) pastate (Nr. 14) bus valomos buitiniȎ nuotekȎ valymo Ǳrenginyje 

ir iġleidģiamos Ǳ gruntŃ. Planuojama, kad ġiȎ nuotekȎ susidarys 0,11 m3/d, 38,6 m3/m; 

V susidariusios kituose pastatuose (iġ tualetȎ, praustuvȎ ir kt.) bus valomos buitiniȎ nuotekȎ 

valymo Ǳrenginiuose ir iġvalytos per 4-is miġriȎ nuotekȎ iġleistuvus (Nr. LVN05-IS1, 

Nr. LVN02-IS1, Nr. LVN03-IS1, Nr. LVN03-IS2) bus iġleidģiamos Ǳ skirtingus melioracijos 

griovius, kuriais pateks Ǳ Serbentynǟlio ir Grauģupio upes bei Ǳ Baisogalos II tvenkinǱ.  

Nuotekos, susidarysianļios valgykloje, bus valomos riebalȎ atskirtuve ir iġleidģiamos Ǳ buitiniȎ nuo-

tekȎ tinklus (F1).  

BuitiniȎ nuotekȎ valymui teritorijoje numatomi buitiniȎ nuotekȎ valymo Ǳrenginiai, jȎ naġumas ir ģy-

mǟjimas inģineriniȎ tinklȎ plane pateikiamas 20-oje  lentelǟje. 

Bendras buitiniȎ nuotekȎ kiekis (13 lentelǟ), kurǱ planuojama iġleisti Ǳ gamtinň aplinkŃ (gruntŃ ir me-

lioracijos griovius), atitiks buities reikmǟms planuojamŃ sunaudoti vandens kiekǱ. 
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13 lentelǟ. Planuojamas bendras buitiniȎ nuotekȎ kiekis 

Pavadinimas 
Kiekis 

m3/val. m3/d. m3/metus 

1 2 3 4 

Buitinǟs nuotekos 37,7 51,7 18 217,4 

 

Prieġ iġleidģiant iġvalytas (iki reikalavimȎ, nustatytȎ iġleidimui Ǳ gamtinň aplinkŃ) buitines nuotekas Ǳ 

gamtinň aplinkŃ bus vykdoma jȎ apskaita ir kontrolǟ. 

Iġleidģiamos buitinǟs nuotekos atitiks NuotekȎ tvarkymo reglamento38 III skyriuje nustatytus  bend-

ruosius reikalavimus Ǳ gamtinň aplinkŃ: maksimali temperatȊra ï ne didesnǟ kaip 30 ÜC, pH ï 6,5ï8,5, 

mineralizacija ï ne didesnǟ kaip 2g/l, nuotekos negali bȊti toksiġkos.  

Buitinǟs nuotekos, iġleidģiamos per iġleistuvŃ LVN02-IS1, pateks Ǳ melioracijos griovǱ K-9-1, o po jo 

Ǳ Baisogalos II tvenkinǱ. Iġleidģiant nuotekas Ǳ melioracijos griovǱ, leistina terġalo koncentracija (LK) 

ir leistina tarġa (LT), vadovaujantis NuotekȎ tvarkymo reglamento 11.1 p., nustatoma vadovaujantis 

prielaida, kad nuotekos bus iġleidģiamos Ǳ tŃ vandens telkinǱ (ǱvardintŃ vandens telkiniȎ klasifikato-

riuje) ir toje vietoje, kur iġteka melioracijos sistema surenkamas vanduo. Ġiuo atveju tai yra Baisogalos 

II tvenkinys.  

Vadovaujantis NuotekȎ tvarkymo reglamento 11 p., poveikǱ tvenkiniui kaip priimtuvui reikia vertinti 

tuomet, kai nuotekȎ kiekis virġija 10 m3/dienŃ (vidutinis paros kiekis), todǟl buvo Ǳvertintas planuo-

jamȎ iġleisti buitiniȎ nuotekȎ poveikis Baisogalos II tvenkiniui ir nustatytos priimtinos apkrovos ġiais 

terġalais: BDS7 (vidutinǟ metinǟ BDS7 koncentracija 12 mg/l, momentinǟ ï 17 mg/l), Nb (vidutinǟ 

metinǟ Nb koncentracija 20 mg/l) ir Pb (vidutinǟ metinǟ Pb koncentracija 2 mg/l).  

Poveikio priimtuvui (Baisogalos II tvenkiniui) skaiļiavimai pateikti PAV ataskaitos 9 priede (Infor-

macija vieġai neskelbiama, ģr. I skyriȎ). Atliktas vertinimas parodǟ, jog iġvalytȎ nuotekȎ terġalȎ kon-

centracija nevirġys didģiausiȎ leidģiamȎ koncentracijȎ gerai priimtuvo bȊklei pagal PavirġiniȎ vandens 

telkiniȎ, kuriuose gali gyventi ir veistis gǟlavandenǟs ģuvys, apsaugos reikalavimȎ apraġŃ39. Po susi-

maiġymo Baisogalos II tvenkinio ekologinis potencialas iġliks geras.  

BuitiniȎ nuotekȎ, iġleidģiamȎ per iġleistuvŃ Nr. LVN05-IS1, uģterġtumas nevirġys NuotekȎ tvarkymo 

reglamento 29 p. 2-oje lentelǟje nustatytȎ, Ǳ gamtinň aplinkŃ iġleidģiamoms buitinǟms nuotekoms, uģ-

terġtumo normȎ. Per iġleistuvŃ Nr. LVN05-IS1 bus iġleidģiama daugiau nei po 5 m3/d. buitiniȎ nuo-

tekȎ. ĠiȎ nuotekȎ uģterġtumas nevirġys reglamentuojamȎ dydģiȎ: 

V skendinļiȎ medģiagȎ (SM) vidutinǟ metinǟ didģiausia leistina koncentracija (DLK) 30 mg/l, 

momentinǟ ï 40 mg/l; 

V BDS7 vidutinǟ metinǟ DLK 23 mg/l, momentinǟ ï 34 mg/l; 

V bendrojo azoto (Nb) vidutinǟ metinǟ DLK 25 mg/l, momentinǟ DLK 4 k. didesnǟ uģ vidutinň 

metinň DLK ï 100 mg/l; 

 
38 LR aplinkos ministro 2006 m. geguģǟs 17 d. Ǳsakymas Nr. D1-236 ĂDǟl nuotekȎ tvarkymo reglamento patvirtinimoñ 
39 LR aplinkos ministro 2005 m. gruodģio 21 d. Ǳsakymas Nr. D1-633 ĂDǟl pavirġiniȎ vandens telkiniȎ, kuriuose gali gyventi ir veistis 

gǟlavandenǟs ģuvys, apsaugos reikalavimȎ apraġo patvirtinimoñ 
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V bendrojo fosforo (Pb) vidutinǟ metinǟ DLK 4 mg/l, momentinǟ DLK 4 k. didesnǟ uģ vidutinň 

metinň DLK ï 16 mg/l. 

Per iġleistuvŃ Nr. LVN03-IS2 kartu su gamybinǟmis nuotekomis bus iġleidģiama daugiau nei 100 m3/d. 

nuotekȎ, todǟl, vadovaujantis NuotekȎ tvarkymo reglamento 11 p., buvo Ǳvertintas planuojamȎ iġleisti 

gamybiniȎ ir buitiniȎ nuotekȎ poveikis priimtuvui (Grauģupio upei) ir nustatytos priimtinos apkrovos 

ġiais terġalais: BDS7 (vidutinǟ metinǟ BDS7 koncentracija 12 mg/l, momentinǟ ï 17 mg/l), Nb (vidutinǟ 

metinǟ Nb koncentracija 20 mg/l) ir Pb (vidutinǟ metinǟ Pb koncentracija 2 mg/l). Poveikio ġiam pri-

imtuvui skaiļiavimai pateikti PAV ataskaitos 9 priede (Informacija vieġai neskelbiama, ģr. I skyriȎ). 

Atliktas vertinimas parodǟ, jog iġvalytȎ nuotekȎ terġalȎ koncentracija nevirġys didģiausiȎ leidģiamȎ 

koncentracijȎ gerai priimtuvo bȊklei pagal PavirġiniȎ vandens telkiniȎ, kuriuose gali gyventi ir veistis 

gǟlavandenǟs ģuvys, apsaugos reikalavimȎ apraġŃ39. Po susimaiġymo Grauģupio upǟs ekologinǟ klasǟ 

iġliks gera. 

Per iġleistuvŃ Nr. LVN03-IS1 bus iġleidģiama maģiau nei 5 m3/d. buitiniȎ nuotekȎ. ĠiȎ nuotekȎ uģ-

terġtumas nevirġys reglamentuojamȎ dydģiȎ: 

V skendinļiȎ medģiagȎ (SM) vidutinǟ metinǟ didģiausia leistina koncentracija (DLK) 

nenustatyta, momentinǟ ï 50 mg/l; 

V BDS7 vidutinǟ metinǟ DLK 29 mg/l, momentinǟ ï 40 mg/l; 

V bendrojo azoto (Nb) vidutinǟ metinǟ DLK nenustatyta, momentinǟ ï 25 mg/l; 

V bendrojo fosforo (Pb) vidutinǟ metinǟ DLK nenustatyta, momentinǟ ï 5 mg/l. 

Su buitinǟmis nuotekomis iġ valgyklos (2 030 m3/metus) iġleidģiamȎ riebalȎ koncentracija nevirġys 

NuotekȎ tvarkymo reglamento 2 priedo B dalies lentelǟje nustatyto DLK Ǳ gamtinň aplinkŃ ï 10 mg/l. 

Su buitinǟmis nuotekomis (18 217,4 m3/metus) iġleidģiamȎ terġalȎ kiekiai pateikti 20-oje lentelǟje. 

Planuojama, jog su buitinǟmis nuotekomis Ǳ gamtinň aplinkŃ bus iġleidģiama:  

V 0,5435 t/metus SM, 

V  0,2796 t/metus terġalȎ pagal BDS7,  

V 0,3893 t/metus Nb,  

V 0,0470 t/metus Pb.  

Gamybinǟs nuotekos 

PȉV metu reguliariai ir nereguliariai susidarysianļios gamybinǟs nuotekos bus iġleidģiamos per du 

iġleistuvus LVN05-IS1 ir LVN03-IS2. Informacija apie atskiruose pastatuose susidarysianļias gamy-

bines nuotekas pateikta 14-oje lentelǟje (lentelǟs 1-ame stulpelyje In formacija vieġai neskelbiama (ģr. 

I skyriȎ).  
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14 lentelǟ. Informacija apie atskiruose pastatuose susidaranļias gamybines nuotekas 

GamybiniȎ nuotekȎ susidarymo 

vieta 

Gamybinǟs nuotekos ir tinklas, 

kuriuo surenkamos 

GamybiniȎ nuotekȎ kiekis Su gamybinǟmis 

nuotekomis iġlei-

dģiami terġalai 
m3/val. m3/d. m3/metus 

1 2 3 4 5 6 

Per iġleistuvŃ Nr. LVN05-IS1 iġleidģiamos gamybinǟs nuotekos 

Pastatas 

Auġinimo modulio eksploatacijos 

nuotekos (F11) Nuotekos susidaro neregulia-

riai 
- 

Ġildymo bloko eksploatacijos nuo-

tekos (F11) 

Pastatas 

Suspausto oro sistemos kondensa-

tas (F11) 
0,1 1,0 351,0 NP, SM 

Auġinimo modulio eksploatacijos 

nuotekos (F11) 

Nuotekos susidaro neregulia-

riai 
- 

Pastatas 

GaisriniȎ avariniȎ talpȎ eksploata-

cija (drenavimas) (F11) Nuotekos susidaro neregu-

liariai 

- 

Ġildymo bloko eksploatacijos nuo-

tekos (F11) 
- 

Pastatas 

Suspausto oro sistemos kondensatas 

(F11) 
0,1 1,0 351,0 NP, SM 

Ġildymo sistemos modulio nuote-

kos (F11) 

Nuotekos susidaro neregulia-

riai 
- 

Pastatas 
Suspausto oro sistemos kondensa-

tas (F11) 
0,1 1,0 351,0 NP, SM 

Pastatas 
Suspausto oro sistemos kondensa-

tas (F11) 
0,1 1,0 351,0 NP, SM 

Gaisrinǟ siurblinǟ  

GaisriniȎ rezervuarȎ persipylimo 

vamzdyno nuotekos (F11) 
Nuotekos susidaro neregulia-

riai 

- 

GaisriniȎ rezervuarȎ drenavimo 

vamzdynȎ nuotekos (F11) 

- 

- 

- 

Gaisrinǟ siurblinǟ  

GaisriniȎ rezervuarȎ persipylimo 

vamzdyno nuotekos (F11) Nuotekos susidaro neregulia-

riai 

- 

GaisriniȎ rezervuarȎ drenavimo 

vamzdynȎ nuotekos (F11) 
- 

Gaisrinǟs siurblinǟs drenavimo 

tinklȎ nuotekos (F3) 
17,5 31,9 11 182,9 

NH4
+, sulfatai, 

SM, chloridai Nuotekos iġ vandens paruoġimo 

mazgo (F3) 

Per iġleistuvŃ Nr. LVN 03-IS2 iġleidģiamos gamybinǟs nuotekos 

Pastatas 

Fosfatavimo linijos nuotekos (F3) 6,0 144,0 50 544,0 

SM, ChDS, Zn, 

Nb, Pb, BDS7, Cr, 

Crb, Sn, Cu 

Nuotekos, susidaranļios suveikus 

avariniams duġams, valant patal-

pas, kuriose bus staklǟs, arba iġlei-

dģiant proceso vandenǱ iġ uģdaros 

sistemos (F3) 

- 12,0 4 212,0 
Sulfatai, chloridai 

SM 

Pastatas Blokas 

TNT uģterġtos nuotekos (F3) 0,312 7,5 2 632,5 TNT, SM 

Nuotekos iġ gaisrinio mazgo dre-

navimo sistemos, vandens paruo-

ġimo sistemos, kondensatas iġ sus-

pausto oro sistemos bei drenaģinǟs 

0,1833 3,0 1 053,0 NP, SM 
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GamybiniȎ nuotekȎ susidarymo 

vieta 

Gamybinǟs nuotekos ir tinklas, 

kuriuo surenkamos 

GamybiniȎ nuotekȎ kiekis Su gamybinǟmis 

nuotekomis iġlei-

dģiami terġalai 
m3/val. m3/d. m3/metus 

1 2 3 4 5 6 

nuotekos iġ garo generavimo siste-

mos (F3) 

Blokai 

Kondensatas iġ suspausto oro sis-

temos ir drenaģas iġ karġto van-

dens technologijai ruoġimo (F3) 

0,1 1,0 351,0 NP, SM 

Gaisrinǟs siurblinǟs pastatas  
Vandens gerinimo Ǳrangos nuote-

kos (F3 tinklas) 
61,5 211,3 74 166,3 

NH4
+, sulfatai, 

SM, chloridai 

 

Planuojamas bendras objekte susidarysiantis  gamybiniȎ nuotekȎ kiekis pateiktas 15-oje lentelǟje.  

15 lentelǟ. Planuojamas bendras objekto gamybiniȎ nuotekȎ kiekis 

Pavadinimas 
Kiekis 

m3/val. m3/d. m3/metus 

1 2 3 4 

Gamybinǟs nuotekos 86,0 414,7 145 545,7 

 

Iġsamesnǟ informacija apie gamybines nuotekas ir jȎ tvarkymo bȊdus pateikta priklausomai nuo iġ-

leistuvo, per kurǱ jos iġleidģiamos.  

Per iġleistuvŃ LVN05-IS1 iġleidģiamos gamybinǟs nuotekos ir jȎ tvarkymas 

Kaip matyti iġ aukġļiau pateiktos 14-os lentelǟs, per iġleistuvŃ Nr. LVN05-IS1 Ǳ melioracijos griovǱ 

K- 25-1-1, kuriuo pateks Ǳ Serbentynǟlio upň, bus iġleidģiamos gamybinǟs nuotekos. TokiȎ nuotekȎ 

planuojamas kiekis ï 12 586,9 m3/metus. Jos bus surenkamos F3 ir F11 gamybiniȎ nuotekȎ tinklais. 

V F11 tinklo gamybines nuotekas (1404 m3/metus) sudarys: 

1) Nuotekos iġ suspausto oro sistemȎ. Suspausto oro sistemȎ eksploatacijos metu suspaudģiant 

atmosferinǱ orŃ ir jam vǟliau auġtant kompresoriaus auġintuvuose, oro rinktuvuose, filtruose, 

sausintuvuose ir vamzdynuose, susidaro kondensatas. Ore esantys vandens garai kondensuojasi 

Ǳ skystŃ fazň ir per kondensato iġleidimo mazgus paġalinami iġ suspausto oro sistemos. Kadangi 

kondensate gali bȊti alyvos likuļiȎ, mechaniniȎ priemaiġȎ ir kitȎ suspausto oro sistemos 

eksploatacijos metu susidaranļiȎ terġalȎ, prieġ iġleidģiant Ǳ projektuojamŃ nuotekȎ sistemŃ 

kondensatas praleidģiamas per alyvos atskyrimo filtrus (suspausto oro sistemos dalis). 

2) Nuotekos, susidaranļios auġinimo modulio eksploatacijos metu. Ġios nuotekos gali susidaryti 

dǟl auġinimo sistemos nesandarumȎ arba atliekant auġinimo sistemos kontȊro drenavimo 

darbus. Auġinimo sistemoje naudojamas vanduo tiekiamas iġ grňģiniȎ. Esant vamzdynȎ, 

armatȊros ar kitȎ auġinimo sistemos elementȎ nesandarumams, vanduo gali patekti Ǳ 

technologiniȎ nuotekȎ surinkimo sistemŃ arba ant patalpȎ grindȎ. Ant patalpȎ grindȎ kitȎ 

cheminiȎ medģiagȎ patekimas nenumatomas arba yra maģai tikǟtinas. Nuotekos taip pat gali 

susidaryti periodiġkai arba remonto metu iġleidģiant vandenǱ iġ auġinimo sistemos vamzdynȎ, 

Ǳrangos ar ģemiausiȎ sistemos vietȎ. Susidariusios nuotekos surenkamos ir nukreipiamos Ǳ 

projektuojamŃ nuotekȎ sistemŃ. 

http://www.dge-group.lt/


75 
Gamybos, sandǟliavimo ir administraciniȎ pastatȎ Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav., 

ĠiauliȎ apskr., statyba 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

UAB ñDGE Baltic Soil and Environmentέ                   www.dge-group.lt  
 

3) Nuotekos, susidaranļios ġildymo bloko eksploatacijos metu. Ġios nuotekos gali susidaryti dǟl 

ġildymo sistemos nesandarumȎ arba atliekant ġildymo sistemos kontȊro drenavimo darbus. 

Ġildymo bloke naudojamas tas pats grňģiniȎ vanduo, kuris, priklausomai nuo technologinio 

proceso darbo reģimo, gali bȊti nukreipiamas Ǳ ġildymo arba auġinimo blokŃ. Esant vamzdynȎ, 

armatȊros ar kitȎ ġildymo sistemos elementȎ nesandarumams, vanduo gali patekti Ǳ 

technologiniȎ nuotekȎ surinkimo sistemŃ arba ant patalpȎ grindȎ. Ant patalpȎ grindȎ kitȎ 

cheminiȎ medģiagȎ patekimas nenumatomas arba yra maģai tikǟtinas. Nuotekos taip pat gali 

susidaryti periodiġkai arba remonto metu iġleidģiant vandenǱ iġ ġildymo sistemos vamzdynȎ, 

Ǳrangos ar ģemiausiȎ sistemos vietȎ. Susidariusios nuotekos surenkamos ir nukreipiamos Ǳ 

projektuojamŃ nuotekȎ sistemŃ. 

4) Nuotekos, susidaranļios gaisriniȎ avariniȎ talpȎ eksploatacijos metu. Ġios nuotekos gali 

susidaryti atliekant talpȎ ir susijusios vamzdynȎ sistemos drenavimo darbus. Talpose laikomas 

iġ grňģiniȎ tiekiamas vanduo. Drenavimo metu vanduo iġleidģiamas iġ talpȎ, vamzdynȎ, 

armatȊros ar ģemiausiȎ sistemos vietȎ ir nukreipiamas Ǳ projektuojamŃ nuotekȎ sistemŃ. TalpȎ, 

vamzdynȎ, armatȊros ar kitȎ sistemos elementȎ nesandarumo atveju iġtekǟjňs vanduo patektȎ 

ant patalpȎ grindȎ, iġ kuriȎ per grindyse Ǳrengtus trapus bȊtȎ surenkamas Ǳ projektuojamŃ 

nuotekȎ sistemŃ. Ant patalpȎ grindȎ kitȎ cheminiȎ medģiagȎ patekimas nenumatomas arba yra 

maģai tikǟtinas. 

5) Nuotekos, susidaranļios gaisriniȎ rezervuarȎ eksploatacijos metu. Ġios nuotekos susidaro 

rezervuarȎ drenavimo arba persipylimo metu. Rezervuaruose laikomas grňģiniȎ vanduo 

nukreipiamas Ǳ projektuojamŃ nuotekȎ sistemŃ. ĠiȎ nuotekȎ uģterġtumas gali bȊti susijňs tik su 

mechaninǟmis priemaiġomis, susidaranļiomis rezervuarȎ, vamzdynȎ ir armatȊros 

eksploatacijos metu. 

V F3 tinklo gamybines nuotekas (11 182,9 m3/metus) sudarys gaisrinǟs siurblinǟs drenavimo tinklȎ 

nuotekos ir nuotekos iġ gaisrinǟs siurblinǟs vandens paruoġimo mazgo. 

Visos aukġļiau apraġytos gamybinǟs nuotekos valomos nebus.  

Planuojamas gamybiniȎ nuotekȎ, iġleidģiamȎ per iġleistuvŃ LVN05-IS1, kiekis ï 35,9 m3 per dienŃ ï 

nevirġys 100 m3 per dienŃ, todǟl poveikis priimtuvui (Serbentynǟlio upei) nebuvo vertintas.  

Iġleidģiamos gamybinǟs nuotekos atitiks NuotekȎ tvarkymo reglamento III skyriuje nustatytus  bend-

ruosius reikalavimus Ǳ gamtinň aplinkŃ iġleidģiamoms nuotekoms:  

V maksimali temperatȊra ï ne didesnǟ kaip 30 ÜC,  

V pH ï 6,5ï8,5,  

V mineralizacija ï ne didesnǟ kaip 2 g/l,  

V nuotekos negali bȊti toksiġkos.  

Iġleidģiamos gamybinǟs nuotekos taip pat atitiks NuotekȎ tvarkymo reglamente Ǳ gamtinň aplinkŃ iġ-

leidģiamoms nuotekoms nustatytus reikalavimus 29 p. 2-oje lentelǟje bei 2 priedo B dalyje. Prioriteti-

nǟs medģiagos su gamybinǟmis nuotekomis iġleidģiamos nebus.  
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Didģiausias planuojamas ġiȎ nuotekȎ (F3 ir F11) uģterġtumas jas iġleidģiant Ǳ aplinkŃ per iġleistuvŃ 

Nr. LVN05-IS1 ir su jomis iġleidģiamȎ terġalȎ kiekiai pateikti 20-oje lentelǟje.  

Su gamybinǟmis nuotekomis (12 586,9 m3/metus) numatoma iġleisti: 

V 0,0601 t/metus amonio jonȎ(NH4-N)/NH4; 

V 3,3549 t/metus sulfatȎ; 

V 11,1829 t/metus chloridȎ; 

V 0,007 t/metus naftos produktȎ (NP); 

V 0,0421 t/metus skendinļiȎ medģiagȎ (SM).  

Prieġ iġleidģiant gamybines nuotekas per miġriȎ nuotekȎ iġleistuvŃ Nr. LVN05-IS1, bus atliekama ġiȎ 

nuotekȎ (F3 ir F11 tinklo) apskaita ir kontrolǟ. 

Per iġleistuvŃ LVN03-IS2 iġleidģiamos gamybinǟs nuotekos ir jȎ tvarkymas 

Kaip matyti iġ aukġļiau pateiktos 14-os lentelǟs, per iġleistuvŃ Nr. LVN03-IS2 Ǳ Grauģupio upǟs me-

lioracijos griovǱ, kuriuo nuotekos pateks Ǳ Grauģupio upň, bus iġleidģiamos tik F3 tinklo nuotekos: 

V fosfatavimo linijos nuotekos; 

V nuotekos suveikus avariniams duġams, valant patalpas, kuriose bus staklǟs, arba iġleidģiant 

proceso vandenǱ iġ uģdaros sistemos; 

V TNT uģterġtos nuotekos; 

V nuotekos iġ gaisrinio mazgo drenavimo sistemos, vandens paruoġimo sistemos, kondensatas iġ 

suspausto oro sistemos bei drenaģinǟs nuotekos iġ garo generavimo sistemos; 

V kondensatas iġ suspausto oro sistemos ir drenaģas iġ karġto vandens technologijai ruoġimo; 

V gaisrinǟs siurblinǟs pastate susidaranļios vandens gerinimo Ǳrangos nuotekos. 

Pagrindinň gamybiniȎ nuotekȎ dalǱ sudarys nuotekos iġ fosfatavimo linijos (50 544,0 m3/metus). Li-

kusiŃ gamybiniȎ nuotekȎ dalǱ (4 212,0 m3/metus) sudarys nepastoviai susidarysianļios nuotekos - su-

veikus avariniams duġams, valant patalpas, kuriose bus staklǟs, arba iġleidģiant proceso vandenǱ iġ 

uģdaros sistemos.  

Gamybines nuotekas iġ fosfatavimo linijos  (50 544,0 m3/metus) sudarys skalavimo srautai po nurie-

balinimo ir fosfatavimo rezervuarȎ bei ġarminǟs ir rȊgġtinǟs nuotekos iġ tȎ paļiȎ rezervuarȎ.   

Gamybinǟms nuotekoms tvarkyti bus naudojami: 

V surinkimo rezervuarai ġarminiams ir rȊgġtiniams gamybiniȎ nuotekȎ srautams; 

V reaktoriȎ rezervuarai Nr. 1 ir Nr. 2; 

V dumblo nusodinimo rezervuarai; 

V dumblo filtravimo presas; 

http://www.dge-group.lt/


77 
Gamybos, sandǟliavimo ir administraciniȎ pastatȎ Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav., 

ĠiauliȎ apskr., statyba 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

UAB ñDGE Baltic Soil and Environmentέ                   www.dge-group.lt  
 

V dumblo surinkimo rezervuaras; 

V filtruoto vandens surinkimo rezervuaras su CO2 dozavimo sistema; 

V daugiafunkcis ģvyro filtras; 

V galutinis katijonȎ (jonȎ) keitiklis; 

V galutinis kontrolinis rezervuaras; 

V iġvalytȎ gamybiniȎ nuotekȎ saugojimo rezervuaras. 

GamybiniȎ nuotekȎ srautai iġ fosfatavimo linijos pateks Ǳ skirtingus surinkimo rezervuarus, iġ kuriȎ 

bus nukreipiami Ǳ reaktoriȎ rezervuarus Nr. 1 ir Nr. 2. GamybiniȎ nuotekȎ apdorojimo procesas prasi-

dǟs reaktoriaus rezervuare Nr. 1, kuriame bus vykdomas pH reguliavimas (neutralizavimas). ǰtekan-

ļiȎ nuotekȎ pH, kuris bus subalansuojamas ġiame etape, gali bȊti labai rȊgġtinis (dǟl fosfatavimo) arba 

ġarminis (dǟl nuriebalinimo). Ģemiau pateikiamos ġio apdorojimo proceso cheminǟs reakcijos.  

RȊgġtiniȎ nuotekȎ neutralizavimui galǟs bȊti naudojamas natrio ġarmas (NaOH) arba kalcio hidroksi-

das (Ca(OH)2). 

V Bendroji rȊgġties ï ġarmo reakcija:  

H+ + OH- Ÿ H2O 

V Stiprios rȊgġties ir NaOH reakcija: 

HCl + NaOH Ÿ NaCl + H2O 

V Stiprios rȊgġties ir Ca(OH)2 reakcija: 

2HCl + Ca(OH)2 Ÿ CaCl2 + 2H2O 

ĠarminiȎ nuotekȎ neutralizavimui galǟs bȊti naudojama druskos rȊgġtis (HCl). 

V Stiprios bazǟs ir druskos rȊgġties reakcija: 

NaOH + HCl ŸNaCl + H2O 

Po reaktoriaus rezervuaro Nr. 1 gamybinǟs nuotekos bus pumpuojamos Ǳ reaktoriaus rezervuarŃ 

Nr.  2, Ǳ kurǱ bus Ǳpilama kalcio hidroksido (Ca(OH)2) norimam pH lygiui, reikalingam veiksmingam 

cheminiam nusodinimui, pasiekti. Galiausiai bus pridedama flokulianto. Ġiame reaktoriaus rezervuare 

vyks pagrindinis cheminio nusodinimo etapas, kurio metu bus nusodinti iġtirpň metalai bei fosfatai, 

kuriems reikia aukġto apdorojimo efektyvumo. 

Ģemiau pateikiamos ġio apdorojimo proceso cheminǟs reakcijos. 

V Pridǟjus Ca(OH)2 ir esant optimaliam pH (cinko (Zn) atveju paprastai 9,5ï10,5), Zn jonai 

nusǟda kaip netirpus cinko hidroksidas (Zn(OH)2): 

Zn2+ + Ca(OH)2 Ÿ Zn(OH)2 +Ca2+ 
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V Geleģis daģniausiai bȊna dvivalentǟ (II) (kaip Fe2+). Kad geriau nusǟstȎ, ji paprastai oksiduo-

jama iki trivalentǟs (III) Fe3+. Tam vykdoma oksidacija (oru): 

4Fe2+ + O2 + 10H2O Ÿ 4Fe(OH)3 + 8H+ 

Geleģies (III) jonȎ (Fe3+) nusodinimas kalcio hidroksidu (pH paprastai 7,5ï9,0): 

2Fe3+ +3Ca(OH)2 Ÿ 2Fe(OH)3 +3Ca2+ 

V Fosfato nusodinimui naudojant Ca(OH)2, fosfato jonai (PO4
3ī) reaguoja su kalcio jonais ir 

sudaro netirpȎ kalcio fosfatŃ (Ca3(PO4)2). Ġi reakcija vyksta esant aukġtesniam pH 9,5ï11,0: 

Ca2+ + 2PO4
3ī + 6OH- Ÿ Ca3(PO4)2 + 6OH- 

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 Ÿ Ca3(PO4)2 + 6H2O 

Flokuliacija (su pvz., Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)): 

V tai yra visȎ pirma fizikinis procesas, kurǱ lemia polimero cheminǟs savybǟs. Polimerai, tokie 

kaip (Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ), turi ilgas grandines su krȊviais; 

V jos metu sujungiamos maģos, destabilizuotos dalelǟs (nusǟdňs metalȎ hidroksidai, kalcio fosfa-

tas, suspenduotos dalelǟs, koaguliuoti aliejai) Ǳ didesnius, sunkesnius Ăplauġeliusñ; 

V polimerai neutralizuoja krȊvǱ, maģindami atstumianļias jǟgas tarp daleliȎ ir leisdami joms su-

daryti grupes; 

V ġio veiksmo negalima apibȊdinti viena paprasta cheminǟ formule, nes tai yra makromolekulinǟ 
sŃveika. 

Iġ reaktoriaus rezervuaro Nr. 2 neutralizuotos gamybinǟs nuotekos bus pumpuojamos Ǳ du dumblo 

nusodinimo rezervuarus ir dumblo filtravimo presŃ.  

Dumblo nusodinimo rezervuaruose vyks dumblo nuosǟdȎ nusodinimas gravitacijos pagalba. Jokios 

cheminǟs reakcijos juose nevyks. Dumblo nuosǟdos bus ġalinamos Ǳ dumblo surinkimo rezervuarŃ, 

kuris bus sujungtas su dumblo filtravimo presu, kuriame dumblas bus nusausinamas. Filtratas (nusunk-

tas vanduo) bus grŃģinamas Ǳ reaktoriaus rezervuarŃ Nr. 2 pakartotiniam apdorojimui, nes jame vis dar 

gali bȊti iġtirpusiȎ terġalȎ. 

Nusausintas dumblas kaip atlieka (11 01 09*) bus atiduodamas AtliekȎ tvarkytojȎ valstybǟs registre 

registruotiems atliekȎ tvarkytojams. 

Iġ dumblo nusodinimo rezervuarȎ nuotekos pateks Ǳ filtruoto vandens surinkimo rezervuarŃ su CO2 

dozavimo sistema. Kadangi po apdorojimo kalcio hidroksidu (Ca(OH)2) vandens pH gali bȊti gana 

aukġtas (pvz., 10ï11), jam sumaģinti Ǳ filtruoto vandens surinkimo rezervuarŃ tiekiamas CO2. Reakci-

jos metu susidaro anglies rȊgġtis (H2CO3): 

CO2 +H2O ᵶ H2CO3 

H2CO3 ᵶ H+ + HCO3
ī 
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Disociacijos metu, dǟl iġskiriamȎ H+ jonȎ, sumaģǟja tirpalo pH. 

CO2 taip pat reaguoja su kalcio hidroksido pertekliumi ï reakcijos metu susidaro kalcio karbonatas 

(CaCO3), kuris gali nusǟsti: 

Ca(OH)2 + CO2 Ÿ CaCO3 + H2O 

Po galutinio pH sureguliavimo nuotekos bus pumpuojamos per daugiafunkcǱ ģvyro filtrŃ. Jame kie-

tosios dalelǟs bus fiziġkai filtruojamos ir adsorbuojamos ant filtravimo medģiagos. Ġis procesas nǟra 

apraġomas cheminǟmis formulǟmis, nes tai yra mechaninis atskyrimas. Filtravimo funkcijai atkurti 

periodiġkai bus atliekamas atvirkġtinis plovimas, o procesinis skystis bus iġplaunamas atgal Ǳ nuotekȎ 

surinkimo rezervuarŃ pakartotiniam apdorojimui. 

Po ģvyro filtro nuotekos pateks Ǳ paskutinǱ valymo proceso etapŃ ï galutinǱ katijonȎ (jonȎ) keitiklǱ, 

galintǱ iġ nuotekȎ paġalinti tam tikrus jonus (pvz., nepageidaujamȎ sunkiȎjȎ ir kitȎ metalȎ, amonio). 

Tai paģangus cheminis apdorojimo procesas, kurio metu vyksta grǱģtamieji jonȎ mainai tarp nuotekose 

esanļiȎ sunkiȎjȎ ar kitȎ metalȎ katijonȎ ir katijonȎ keitiklio (daģniausiai dervos su neigiamai Ǳkrauto-

mis aktyviomis vietomis), vietoje katijonȎ iġleidģianļio pvz., H+ ar Na+ jonus. 

KatijonȎ mainȎ reakcijos (R ï katijonȎ keitiklio matrica): 

2R-H + Zn2+ ᵶ R2-Zn + 2H+ 

3R-H + Fe3+ ᵶ R3-Fe + 3H+ 

Kai derva (katijonȎ keitiklis) iġeikvojama, t. y. adsorbuoja maksimalȎ metalȎ jonȎ kiekǱ, ji regeneruo-

jama, per jŃ praleidģiant stipriŃ rȊgġtǱ (HCl), kuri paġalina metalȎ jonus ir vǟl Ǳkrauna dervŃ H+ jonais. 

Ġis etapas bus atliekamas planiniȎ / numatytȎ techninǟs prieģiȊros ciklȎ metu. 

R2-Zn + 2HCl ᵶ 2R-H + ZnCl2 

Regeneravimo tirpalas, kuriame bus koncentruotȎ metalȎ druskȎ, bus pumpuojamas Ǳ apdorojimo pro-

ceso pradģiŃ tolesniam apdorojimui. 

Prieġ iġleidģiant iġvalytas gamybines nuotekas, jos pateks Ǳ galutinǱ kontrolinǱ rezervuarŃ, kuriame 

bus pamatuojamas pH ir elektrinis laidumas. Jis taip pat tarnaus kaip kontrolinǟ mǟginiȎ paǟmimo 

vieta.  

Jei iġvalytȎ gamybiniȎ nuotekȎ uģterġtumas nevirġys NuotekȎ tvarkymo reglamento reikalavimȎ, jos 

bus nuvedamos  Ǳ iġvalytȎ gamybiniȎ nuotekȎ saugojimo rezervuarŃ. Ġiam uģsipildģius, iġvalytos 

gamybinǟs nuotekos per miġriȎ nuotekȎ iġleistuvŃ Nr. LVN03-IS2 bus iġleidģiamos Ǳ Grauģupio upǟs 

melioracijos griovǱ, kuriuo pateks Ǳ Grauģupio upň.  

DidģiŃjŃ dalǱ  artilerijos sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo pastate (Nr. 4) susidarysianļiȎ 

gamybiniȎ nuotekȎ sudarys TNT uģterġtos nuotekos (2 632,5 m3/metus), kurios susidarys vandens 

plovimo Ǳrenginiuose ir valymo operacijȎ metu. LikusiŃ dalǱ artilerijos sviediniȎ pildymo, surinkimo 

ir pakavimo pastate susidarysianļiȎ nuotekȎ (1 404,0 m3/metus) sudarys nuotekos iġ gaisrinio mazgo 
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drenavimo sistemos, vandens paruoġimo sistemos, kondensatas iġ suspausto oro sistemos bei drenaģi-

nǟs nuotekos iġ garo generavimo sistemos ir karġto vandens technologijai ruoġimo ï jos nebus uģterġtos 

TNT.  

ǰrenginyje susidariusios gamybinǟs nuotekos, turinļios sprogstamȎjȎ medģiagȎ (TNT), bus surenka-

mos Ǳ rezervuarŃ, iġ kurio bus pumpuojamos Ǳ nuotekȎ valymo Ǳrenginius. Pradģioje nuotekos pateks 

Ǳ linijinň filtravimo sistemŃ ir Ǳ uģterġtȎ nuotekȎ laikymo rezervuarus. Linijinǟ filtravimo sistema 

iġ gamybiniȎ nuotekȎ paġalins apie 95 % suspenduotȎ daleliȎ. 

Iġ uģterġtȎ nuotekȎ laikymo rezervuarȎ gamybinǟs nuotekos pateks Ǳ smulkiŃ mechaninň filtravimo 

sistemŃ ir anglies adsorbcijos sistemŃ. Smulki mechaninǟ filtravimo sistema paġalins  vandenyje esan-

ļias suspenduotas sprogias daleles, o anglies adsorbcijos sistema paġalins iġtirpusias TNT daleles.  

Po nuotekȎ valymo mechaninio ir aktyvintos anglies filtravimo Ǳrenginiuose nuotekos pateks Ǳ papil-

domŃ ï ozonavimo ï ǱrenginǱ. Vanduo bus recirkuliuojamas per ozono kontaktinň kamerŃ, kurioje 

ozonas oksiduos ir skaidys TNT junginius. Nepanaudotas ozonas bus suskaidomas ozono destruk-

toriuje Ǳ deguonǱ, o proceso efektyvumas bus kontroliuojamas nuolat matuojant vandens oksidacijosï

redukcijos potencialŃ. Faktinis valymo efektyvumas bus patvirtintas Ǳrenginio paleidimo ir derinimo 

metu realiomis eksploatavimo sŃlygomis. 

Iġvalytos gamybinǟs nuotekos bus surenkamos Ǳ ġvaraus vandens talpyklŃ. Iġ jos reguliariai bus i-

mami mǟginiai, siekiant uģtikrinti, kad iġleidģiamos nuotekos atitinka NuotekȎ tvarkymo reglamente 

Ǳ gamtinň aplinkŃ iġleidģiamoms nuotekoms nustatytus reikalavimus. Nustaļius, kad nuotekos nebuvo 

pakankamai apdorotos, jos bus valomos iġ naujo.  

Artilerijos sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo pastate (Nr. 4) susidariusios ir nuo sprogiȎ me-

dģiagȎ (TNT) iġvalytos gamybinǟs nuotekos (2 632,5 m3/metus) kartu su TNT neuģterġtomis gamybi-

nǟmis nuotekomis (1 404,0 m3/metus) bus surenkamos Ǳ bendrŃ siurblinň ir nuvedamos link kompo-

nentȎ gamybos pastato (Nr. 6), kur susimaiġys su komponentȎ gamybos pastate susidariusiomis ga-

mybinǟmis nuotekomis iġ fosfatavimo linijos ir kitomis bei gaisrinǟs siurblinǟs pastate Nr. 12 susida-

riusiomis vandens gerinimo Ǳrangos nuotekomis (F3 tinklo sistemoje). Dǟl ġios prieģasties prieġ iġlei-

dimŃ Ǳ gamtinň aplinkŃ TNT koncentracija bendrame gamybiniȎ nuotekȎ sraute sumaģǟs. Gamybinǟs 

nuotekos per miġriȎ nuotekȎ iġleistuvŃ Nr. LVN03-IS2 bus iġleidģiamos Ǳ Grauģupio upǟs griovǱ, ku-

riuo pateks Ǳ Grauģupio upň.  

Iġleidģiamos gamybinǟs nuotekos atitiks NuotekȎ tvarkymo reglamento III skyriuje nustatytus  bend-

ruosius reikalavimus Ǳ gamtinň aplinkŃ iġleidģiamoms nuotekoms:  

V maksimali temperatȊra ï ne didesnǟ kaip 30 ÜC,  

V pH ï 6,5ï8,5,  

V mineralizacija ï ne didesnǟ kaip 2 g/l,  

V nuotekos negalǟs bȊti toksiġkos.  
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Iġleidģiamos gamybinǟs nuotekos atitiks Ǳ gamtinň aplinkŃ iġleidģiamoms nuotekoms nustatytus reika-

lavimus NuotekȎ tvarkymo reglamento 29 p. 2-oje lentelǟje bei 2 priedo B dalyje. Prioritetinǟs me-

dģiagos su gamybinǟmis nuotekomis iġleidģiamos nebus. Jei iġvalytos gamybinǟs nuotekos nebus iġ-

valytos iki reikiamo lygio, jos bus pakartotinai valomos nuotekȎ valymo Ǳrenginiuose.  

Kadangi bendras gamybiniȎ ir buitiniȎ nuotekȎ, iġleidģiamȎ per iġleistuvŃ LVN03-IS2, kiekis bus 

397,7 m3 per dienŃ ir virġys 100 m3 per dienŃ, vadovaujantis NuotekȎ tvarkymo reglamento 11 p., buvo 

Ǳvertintas planuojamȎ iġleisti gamybiniȎ ir buitiniȎ nuotekȎ poveikis priimtuvui ir nustatytos priimti-

nos apkrovos ġiais terġalais: BDS7, Nb ir Pb. Iġleidģiant nuotekas Ǳ melioracijos griovǱ, leistina terġalo 

koncentracija (LK) ir leistina tarġa (LT), vadovaujantis NuotekȎ tvarkymo reglamento 11.1 p., nusta-

toma vadovaujantis prielaida, kad nuotekos bus iġleidģiamos Ǳ tŃ vandens telkinǱ (ǱvardintŃ vandens 

telkiniȎ klasifikatoriuje) ir toje vietoje, kur iġteka melioracijos sistema surenkamas vanduo. Poveikio 

priimtuvui (Grauģupio upei) skaiļiavimai pateikti PAV ataskaitos 9 priede (Informacija vieġai nes-

kelbiama, ģr. I skyriȎ). 

Atliktas vertinimas parodǟ, jog iġvalytȎ nuotekȎ terġalȎ koncentracija nevirġys didģiausiȎ leidģiamȎ 

koncentracijȎ gerai priimtuvo bȊklei pagal PavirġiniȎ vandens telkiniȎ, kuriuose gali gyventi ir veistis 

gǟlavandenǟs ģuvys, apsaugos reikalavimȎ apraġŃ39. Po susimaiġymo Grauģupio upǟs ekologinǟ klasǟ 

iġliks gera. 

Kadangi TNT, naudojama artilerijos sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo pastate Nr. 4, yra che-

minǟ medģiaga, kurios saugos duomenȎ lape nurodytas pavojingumas (kenksmingumas) aplinkai ir ji 

su nuotekomis gali patekti Ǳ gamtinň aplinkŃ, o TNT, kaip terġalui, NuotekȎ tvarkymo reglamente nǟra 

nustatyti jokie reikalavimai, vadovaujantis ġio reglamento 20 p., sŃlygas ġios medģiagos iġleidimui 

turǟs nustatyti Aplinkos apsaugos agentȊra. 

European Chemicals Agency (ECHA) sistemoje nurodyta, kad pagal ilgalaikio poveikio gǟlavande-

niams dumbliams ir melsvabakterǟms duomenis TNT EC10 (koncentracija, sukelianti 10 proc. po-

veikǱ) arba NOEC (didģiausia koncentracija, kurioje statistiġkai nenustatytas poveikis) yra 0,1 mg/l. 

PAV ataskaitos Priede Nr. 9 pateikti TNT koncentracijos Grauģupio upǟje skaiļiavimai po TNT uģ-

terġtȎ ir kitȎ gamybiniȎ nuotekȎ susimaiġymo (Informacija vieġai neskelbiama, ģr. I skyriȎ). Atliktas 

vertinimas parodǟ, kad, iġleidģiant gamybines nuotekas su 0,1 mg/l TNT koncentracija, upǟje nebus 

virġijama ECHA sistemoje nustatyta 0,1 mg/l koncentracija. 

Didģiausias planuojamas gamybiniȎ nuotekȎ (F3 tinklo) uģterġtumas jas iġleidģiant Ǳ gamtinň aplinkŃ 

per iġleistuvŃ Nr. LVN03-IS2 ir su jomis iġleidģiamȎ terġalȎ kiekiai pateikti 20-oje lentelǟje.  

Su gamybinǟmis nuotekomis (132 958,8 m3/metus) galǟs bȊti iġleidģiama: 

V  3,9888 t/metus skendinļiȎ medģiagȎ (SM); 

V 0,0253 t/metus vario (Cu); 

V 0,0253 t/metus bendrojo chromo (Crb); 

V 0,0051 t/metus chromo (VI); 

V 0,0202 t/metus cinko (Zn); 

V 0,0505 t/metus alavo (Sn); 
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V 0,1011 t/metus bendrojo fosforo (Pb); 

V 1,0109 t/metus bendrojo azoto (Nb); 

V 0,6065 t/metus BDS7; 

V 0,2597 t/metus naftos produktȎ (NP); 

V 23,5135 t/metus sulfatȎ; 

V 78,3783 t/metus chloridȎ; 

V 0,3983 t/metus amonio jonȎ (NH4-N)/NH4; 

V  0,00026 t/metus TNT. 

Prieġ iġleidģiant iġvalytas (iki reikalavimȎ, nustatytȎ iġleidimui Ǳ gamtinň aplinkŃ) gamybines nuotekas 

per miġriȎ nuotekȎ iġleistuvŃ Nr. LVN03-IS2, bus atliekama ġiȎ nuotekȎ (F3 tinklo) apskaita ir kont-

rolǟ. 

Pavirġinǟs nuotekos 

PȉV metu pavirġinǟs nuotekos susidarys ant pastatȎ stogȎ, aikġteliȎ bei vidaus keliȎ, ģaliȎjȎ plotȎ.  

Vadovaujantis LR vandens Ǳstatymo24 3 straipsnio 2 punktu, galimai terġiama teritorija ï atvira teri-

torija, kuri dǟl joje vykdomos veiklos yra arba gali bȊti terġiama (eksploatacijos ar avarinǟs tarġos 

atvejais) pavojingosiomis medģiagomis. UAB ĂRheinmetall Defence Lietuvañ PȉV teritorijoje bus 

eksploatuojama Ăgalimai terġiamos teritorijosñ sŃvokŃ atitinkanļios teritorijos: 

V kitȎ pavojingȎjȎ medģiagȎ perpylimo, perkrovimo ar sandǟliavimo vieta (iġskyrus galutinius 
nurodytȎ medģiagȎ vartotojus) ï cheminiȎ medģiagȎ iġkrovimo vietos;  

V degalinǟs, naftos bazǟs ir naftos iġgavimo grňģiniȎ teritorija; degalȎ ir kitȎ naftos produktȎ 
pilstymo vieta ï dyzelinio kuro Ǳ vietinǱ autotransportŃ uģpylimo kolonǟlǟ (2 m3). 

Galimai terġiamos teritorijos, kaip to reikalauja PavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo reglamento40 13 p., turǟs 

bȊti padengtos vandeniui nelaidģia kieta danga (asfalto, asfaltbetonio, betono ar pan.) ir Ǳrengtos, kad 

pavirġinǟs nuotekos nuo jȎ nenutekǟtȎ ant ġalia esanļiȎ teritorijȎ ir ant jȎ nepatektȎ vanduo nuo ġalia 

esanļiȎ teritorijȎ. Be to, pavirġinǟs nuotekos, susidaranļios ant galimai terġiamȎ teritorijȎ, kaip to rei-

kalauja PavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo reglamento 14 p., turǟs bȊti surenkamos Ǳ atskirŃ pavirġiniȎ nuo-

tekȎ surinkimo sistemŃ (nuotakynŃ), kurioje turǟs bȊti Ǳdiegtos priemonǟs, leidģianļios vykdyti nusta-

tytus reikalavimus atitinkanļiŃ nuotekȎ apskaitŃ, laboratorinň kontrolň ir, esant reikalui, per 10 min. 

nuo sprendimo priǟmimo uģdaryti nuotekȎ iġleistuvŃ. 

PȉV teritorijoje planuojamȎ dangȎ rȊġys ir jȎ plotai pateikti 16-oje lentelǟje (Informacija vieġai nes-

kelbiama (ģr. I skyriȎ). Taip pat ġioje lentelǟje pateikti: 

V dangȎ, nuo kuriȎ surenkamos pavirġinǟs nuotekos bus valomos, plotai; 

V dangȎ, nuo kuriȎ surenkamos pavirġinǟs nuotekos nebus valomos, plotai; 

 
40 LR aplinkos ministro 2007 m. balandģio 2 d. Ǳsakymas Nr. D1-193 ĂDǟl pavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo reglamento patvirtinimoñ 
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V dangȎ, nuo kuriȎ pavirġinǟs nuotekos nebus surenkamos, plotai.  

16 lentelǟ. PȉV teritorijos dangȎ rȊġys ir plotai. Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ). 

PavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo sprendiniai objekte pateikti ģemiau:  

V Pavirġinǟs nuotekos  nuo pastatȎ stogȎ valomos nebus. Jos bus surenkamos ir iġleidģiamos Ǳ 

aplinkŃ: pradģioje miġriȎ nuotekȎ iġleistuvais pateks Ǳ PȉV teritorijoje esanļius melioracijos 

griovius, o per juos ï Ǳ pavirġinius vandens telkinius.  

V Pavirġinǟs nuotekos, surinktos nuo 2,53024 ha ploto vandeniui nelaidģiȎ dangȎ (galimai 

terġiamȎ teritorijȎ), bus valomos naftos ir purvo skirtuvuose. Po valymo jos bus iġleidģiamos Ǳ 

aplinkŃ: pradģioje miġriȎ nuotekȎ iġleistuvais pateks Ǳ PȉV teritorijoje esanļius melioracijos 

griovius, o per juos ï Ǳ pavirġinius vandens telkinius.  

V Pavirġinǟs nuotekos, surinktos nuo 0,7702 ha ploto vandeniui nelaidģiȎ dangȎ (ne nuo galimai 

terġiamȎ teritorijȎ), valomos nebus. Jos bus iġleidģiamos Ǳ aplinkŃ: pradģioje miġriȎ nuotekȎ 

iġleistuvais pateks Ǳ PȉV teritorijoje esanļius melioracijos griovius, o per juos ï Ǳ pavirġinius 

vandens telkinius. 

V Pavirġinǟs nuotekos nuo 0,035 ha ploto kietȎjȎ dangȎ pagal nuolydǱ nutekǟs ir susigers Ǳ gruntŃ. 

V Pavirġinǟs nuotekos nuo 2,5 ha ploto keliȎ surenkamos nebus. Jos pagal nuolydǱ nutekǟs ir 
susigers Ǳ gruntŃ. 

V Pavirġinǟs nuotekos, surinktos nuo 4,9733 ha ploto ģaliȎ vejȎ valomos nebus. Jos bus 
iġleidģiamos Ǳ aplinkŃ: pradģioje miġriais nuotekȎ iġleistuvais pateks Ǳ PȉV teritorijoje esanļius 

melioracijos griovius, o per juos ï Ǳ pavirġinius vandens telkinius. Pavirġinǟs nuotekos nuo 

likusio  ploto ģaliȎjȎ vejȎ surenkamos nebus ï jos susigers Ǳ gruntŃ. 

PavirġiniȎ nuotekȎ kiekis, vadovaujantis projektuotojȎ pateikta informacija, nurodytas 17-oje lente-

lǟje. Atskirai iġskirtos nevalomȎ (L1 tinklo) ir valomȎ (L2 tinklo) pavirġinǟs nuotekos. 

17 lentelǟ. Planuojamas pavirġiniȎ nuotekȎ kiekis 

Pavadinimas 
Kiekis 

m3/val. m3/d. m3/metus 

1 2 3 4 

Pavirġinǟs  nuotekos (L1 tinklas), nevalomos 808,526 4 042,63 28 301,3 

Pavirġinǟs nuotekos (L2 tinklas), valomos 241,37 1 207,04 11 811,39 

 

SusidaranļiȎ pavirġiniȎ nuotekȎ kiekis bus apskaiļiuojamas Ǳvertinant vietovǟs metinǱ krituliȎ kiekǱ, 

teritorijos, nuo kurios jos bus surenkamos, plotŃ ir dangas.  

IġleidģiamȎ pavirġiniȎ nuotekȎ uģterġtumas nevirġys  PavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo reglamento40 18.1 

p. nustatytȎ koncentracijȎ, taikomȎ  Ǳ pavirġinius vandens telkinius iġleidģiamoms pavirġinǟms nuote-

koms: 

V skendinļiȎjȎ medģiagȎ vidutinǟ metinǟ koncentracija ï 30 mg/l, didģiausia momentinǟ 

koncentracija ï 50 mg/l; 
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V BDS7 vidutinǟ metinǟ koncentracija ï 23 mg O2/l, didģiausia momentinǟ koncentracija ï 34 

mg O2/l; 

V naftos produktȎ vidutinǟ metinǟ koncentracija ï 5 mg/l, didģiausia momentinǟ koncentracija ï 

7 mg/l. 

Su pavirġinǟmis nuotekomis (L1 tinklo) per iġleistuvus Nr. LVN05-IS1, LVN02-IS1, LVN03-IS1 ir 

su pavirġinǟmis nuotekomis (L2 tinklo) per iġleistuvus Nr. LVN05-IS1, LVN02-IS1, LVN03-IS2 iġ-

leidģiamȎ terġalȎ kiekiai pateikti 20-oje lentelǟje.  

Su pavirġinǟmis L1 tinklo nuotekomis (28 301,3 m3/metus) bendras Ǳ aplinkŃ (pavirġinius vandens tel-

kinius) iġleidģiamȎ terġalȎ kiekis bus 0,8490 t/metus SM, 0,1415 t/metus NP, 0,6509 t/metus BDS7.  

Su pavirġinǟmis L2 tinklo nuotekomis (11 811,39 m3/metus) bendras Ǳ aplinkŃ (pavirġinius vandens 

telkinius) bus iġleidģiama 0,3543 t/metus SM, 0,0591 t/metus NP,  0,2717 t/metus BDS7. 

Prieġ iġleidģiant iġvalytas (iki reikalavimȎ, nustatytȎ iġleidimui Ǳ aplinkŃ ï pavirġinǱ vandens telkinǱ) ir 

apskaitytas L2 tinklo pavirġines nuotekas bei apskaitytas L1 tinklo nuotekas per miġriȎ nuotekȎ iġleis-

tuvus, bus atliekama ġiȎ nuotekȎ (L1 ir L2 tinklȎ) kontrolǟ. 

Bus laikomasi NuotekȎ tvarkymo reglamento 7.3 papunktyje nustatyto reikalavimo, kad pavirġinǟs 

nuotekos turi bȊti surenkamos, valomos, apskaitomos ir vykdoma jȎ uģterġtumo kontrolǟ atskirai nuo 

buitiniȎ, komunaliniȎ ir gamybiniȎ nuotekȎ <...>. Buitinǟs, komunalinǟs ir / arba gamybinǟs nuotekos 

po valymo (iki reikalavimȎ nustatytȎ iġleidimui Ǳ gamtinň aplinkŃ), apskaitos ir tarġos kontrolǟs gali 

bȊti nuvedamos Ǳ iġleidimo Ǳ gamtinň aplinkŃ vietŃ ir iġleidģiamos kartu su iġvalytomis (iki 

reikalavimȎ, nustatytȎ iġleidimui Ǳ gamtinň aplinkŃ), apskaitytomis ir tarġos kontrolň (kontrolǟs vietŃ) 

praǟjusiomis pavirġinǟmis nuotekomis (t. y. gali bȊti maiġomos tik iġvalytos, apskaitytos ir tarġos 

kontrolň praǟjusios nuotekos). 

Informacija apie pavirġinius vandens telkinius (priimtuvus), Ǳ kuriuos planuojama iġleisti nuotekas, 

pateikta 18-oje lentelǟje. 

18 lentelǟ. Informacija apie pavirġinius vandens telkinius (priimtuvus), Ǳ kuriuos planuojama iġleisti nuotekas 

arba kurie kitaip bus terġiami dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos 
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1. 0,001 - 
BDS7 mg/l 2,3-3,3* 

-**  
mg/l -**  

Nb mg/l 2,0-3,0* mg/l -**  
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identifikavimo 

kodas 

80 % 

tikimybǟs 

sausiausio 

mǟnesio 

vidutinis 

debitas, 

m3/s 

(upǟms) 

Vandens 

telkinio 

plotas, ha 

(stovinļio 

vandens 

telkiniams) 

Vandens telkinio bȊklǟ 

R
o

d
ik

li
s
  

Esama (foninǟ) 

bȊklǟ 

Leistina vandens telkinio 

apkrova 

M
a

to
 v

n
t.

 

R
e
i
k
ġ
m
ǟ

*
 

h
i
d
r
a
u
l
i
n
ǟ
,
 
m

3
/d

. Terġalais 

M
a

to
 v

n
t.

 

R
e
i
k
ġ
m
ǟ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Melioracijos 

griovys K-25-1-

1, po jo  

Serbentynǟlio 

upǟ (neturi 

identifikavimo 

kodo) 

Pb mg/l 0,1-0,14* mg/l -**  

2.  

Melioracijos 

griovys K-9-1, 

po jo Baisogalos 

II tvenkinys 

(13050041) 

- 16,07 

BDS7 mg/l 1,8-3,2* 

17,2***  

mg/l 2,4 

Nb mg/l 1,0-2,0* mg/l 1,33 

Pb mg/l 0,03-0,05* mg/l 0,04 

3. 

Melioracijos 

griovys G-2, po 

jo  

Grauģupio upǟ 

(13010965) 

0,001 - 

BDS7 mg/l 2,3-3,3* 

-**  

-**  -**  

Nb mg/l 2,0-3,0* -**  -**  

Pb mg/l 0,1-0,14* -**  -**  

4. 

Grauģupio upǟs 

melioracijos 

griovys, po jo 

Grauģupio upǟ 

(13010965) 

0,001 - 

BDS7 mg/l 2,3-3,3* 

397,7** **  

mg/l 2,54 

Nb mg/l 2,0-3,0* mg/l 2,74 

Pb mg/l 0,1-0,14* mg/l 0,14 

Pastabos: 
1. 1 skiltyje nurodomas nuotekȎ priimtuvo (pavirġinio vandens telkinio) eilǟs numeris. Priimtuvas turi bȊti paģymǟtas prie PAV 

ataskaitos pridedamoje schemoje (priimtuvai paģymǟti ģemǟlapio iġtraukoje, 11 pav.). 

2. 2 skiltyje nurodomas pavirġinis vandens telkinys, Ǳ kurǱ planuojama iġleisti nuotekas arba kurio baseine yra iġleistuvas, nurodoma 

telkinio kategorija: upǟ, eģeras, tvenkinys, kȊdra; Ǳrenginys (pvz., melioracijos griovys) ar kt. 

3. 3 skiltis pildoma vadovaujantis Gamtosauginio vandens debito apskaiļiavimo tvarkos apraġu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. Ǳsakymu Nr. D1-382 ĂDǟl Gamtosauginio vandens debito apskaiļiavimo tvarkos apraġo patvirtinimoñ. 

4. 5 skiltyje nurodomi parametrai, pagal kuriuos vertinamas nuotekȎ poveikis priimtuvui. 

6. 6 ir 7 grafose nurodoma vandens telkinio bȊklǟ aukġļiau nuotekȎ iġleistuvo (taikoma upǟms). 

7. 8ï10 grafose nurodomi teisǟs aktȎ nustatyta tvarka atlikto leistino poveikio vandens telkiniui planuojamoje nuotekȎ iġleidimo vietoje 

rezultatai.  
* Priimtuvuose valstybinis pavirġiniȎ vandens telkiniȎ monitoringas nevykdomas, todǟl tiesioginiȎ duomenȎ apie ġiȎ vandens telkiniȎ 

ekologinň bȊklň ir fonines terġalȎ koncentracijas nǟra. GretimȎ hidrologiġkai ir gamtinǟmis sŃlygomis panaġiȎ pavirġiniȎ vandens telkiniȎ, 

kuriuose vykdomas valstybinis monitoringas, ekologinǟ bȊklǟ pagal fizikiniȎ-cheminiȎ kokybǟs elementȎ rodiklius yra Ǳvertinta kaip labai gera 

arba gera. Atsiģvelgiant Ǳ tai, daroma prielaida, kad Grauģupio ir Serbentynǟlio upiȎ vandens kokybǟ atitinka geros ekologinǟs bȊklǟs, o 

Baisogalos II tvenkinio ï gero ekologinio potencialo kriterijus. Todǟl foninǟs terġalȎ koncentracijos parenkamos vadovaujantis PavirġiniȎ 

vandens telkiniȎ bȊklǟs nustatymo metodikoje41 atitinkamam vandens telkinio tipui nustatytomis geros ekologinǟs bȊklǟs vidutinǟmis metinǟmis 

fizikiniȎ-cheminiȎ kokybǟs elementȎ rodikliȎ vertǟmis. Grauģupio ir Serbentynǟlio upǟms foninǟs terġalȎ koncentracijos parinktos 

vadovaujantis Metodikos 1 lentelǟje upǟms pateiktais geros ekologinǟs bȊklǟs kriterijais: BDS  ï 2,3-3,3 mg O /l, bendrasis azotas ï 2,0-3,0 

mg/l, bendrasis fosforas ï 0,1-0,14 mg/l, Baisogalos tvenkiniui foninǟs terġalȎ koncentracijos parinktos vadovaujantis Metodikos41 29 lentelǟje 

atitinkamo vandens telkinio tipo geram ekologiniam potencialui nustatytomis vidutinǟmis metinǟmis rodikliȎ vertǟmis: BDS  ï 1,8-3,2 mg O /l, 

bendrasis azotas ï 1,0-2,0 mg/l, bendrasis fosforas ï 0,03-0,05 mg/l. Poveikio priimtuvams skaiļiavimuose 9 priede (Informacija vieġai 

neskelbiama, ģr. I skyriȎ) buvo pasirinktos maģiausios gerŃ ekologinň bȊklň atitinkanļios vidutinǟs metinǟs koncentracijȎ reikġmǟs, 

uģtikrinanļios konservatyvȎ poveikio vertinimŃ. 
**  Vadovaujantis NuotekȎ tvarkymo reglamento 11 p., poveikis ġiam vandens telkiniui (priimtuvui) neskaiļiuojamas, nes iġleidģiamȎ 

gamybiniȎ ir buitiniȎ nuotekȎ kiekis nevirġija 100 m3/d ir nesiekia 1000 GE 

 
41 LR aplinkos ministro 2007 m. balandģio 12 d. Ǳsakymas ĂDǟl pavirġiniȎ vandens telkiniȎ bȊklǟs nustatymo metodikos patvirtinimoñ 
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*** Nurodytas buitiniȎ nuotekȎ, kurioms buvo nustatytos priimtinos apkrovos, kiekis (ģr. Poveikio priimtuvams skaiļiavimus, pateiktus 

PAV ataskaitos 9 priede (Informacija vieġai neskelbiama, ģr. I skyriȎ) 
*** * Nurodytas gamybiniȎ ir buitiniȎ nuotekȎ, kurioms buvo nustatytos priimtinos apkrovos, kiekis (ģr. Poveikio priimtuvams 

skaiļiavimus, pateiktus PAV ataskaitos 9 priede, informacija vieġai neskelbiama, ģr. I skyriȎ) 

 

UpiȎ, eģerȎ ir tvenkiniȎ kadastro ģemǟlapio iġtrauka su paģymǟtais priimtuvais pateikta 1.2 skyriaus 

pradģioje 11 pav. 

Duomenys apie nuotekȎ susidarymo ġaltinius ir (ar) iġleistuvus pateikti 19-oje lentelǟje, planuojamȎ 

iġleisti nuotekȎ uģterġtumas ï 20-oje lentelǟje. 
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19  lentelǟ. Duomenys apie nuotekȎ ġaltinius ir (ar) iġleistuvus 

Nr.  Koordina-

tǟs*  

Priimtuvo 

numeris  
PlanuojamȎ iġleisti nuotekȎ apraġymas Iġleistuvo tipas, techniniai 

duomenys 
Iġleistuvo vietos 

apraġymas  

Didģiausias numatomas iġleisti nuotekȎ 

kiekis 

m3/d. m3/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

LVN05-

IS1 

479447,21 

6166883,28 
1 Miġrios 

Pavirġinǟs (L1 tinklo) Prieġ iġleistuvŃ Ǳrengiama 

poģeminǟ plastikinǟ 535  m3 

akumuliacinǟ talpa; iġleistuvas 

krantinis (DN600 mm) Ǳ atvirŃ 

griovǱ, iġleistuvo vietoje 

Ǳrengiamos gelģbetoninǟs 

iġleistuvo ģiotys, uģtikrinanļios 

vamzdģio galo mechaninň apsaugŃ 

ir ġlaito stabilumŃ; griovio dugne 

ir ġlaituose iġleistuvo zonoje 

Ǳrengiama srovǟs energijos 

slopinimo ir griovio apsaugos zona 

iġ stambios skaldos / rieduliȎ 

frakcijos 80ï200 mm, 

suformuojant tolygȎ perǟjimŃ Ǳ 

esamŃ griovio dugnŃ be staigiȎ 

laipteliȎ, kad nesiformuotȎ 

vietinǟs iġplovos. Atstumas nuo 

iġleistuvo iki Serbentynǟlio upǟs - 

1,95  km, iki Serbentynǟlio upǟs 

ģioļiȎ ï Baisogalos I tvenkinio / 

Kirġino upǟs ï 1,55 km 

Iġleistuvas Ǳ 

melioracijos 

griovǱ  
K-25-1-1 PȉV 

sklypo pietinǟje 

dalyje 

2 883,0 27 307,8 

Pavirġinǟs (L2 tinklo) 231,9 21 96,9 

Buitinǟs (F1 tinklo) 15,4 5 391,4 

Gamybinǟs (gaisrinǟs siurblinǟs drenavimo 

tinklȎ nuotekos, nuotekos iġ vandens 

paruoġimo mazgo) (F3 tinklo) 

31,9 11 182,9 

Gamybinǟs (suspausto oro sistemos 

kondensatas) (F11 tinklo) 
4,0 1 404,0 

LVN02-

IS1 

479591,14 

6168251,88 
2 Miġrios 

Pavirġinǟs (L1 tinklo) 

Iġleistuvas krantinis (DN500 mm) 

Ǳ atvirŃ griovǱ, iġleistuvo vietoje 

Ǳrengiamos gelģbetoninǟs 

iġleistuvo ģiotys, uģtikrinanļios 

vamzdģio galo mechaninň apsaugŃ 

ir ġlaito stabilumŃ; griovio dugne 

ir ġlaituose iġleistuvo zonoje 

Ǳrengiama srovǟs energijos 

 

 

Iġleistuvas Ǳ 

melioracijos 

griovǱ  

 

 

 

104,5 993,5 

Pavirġinǟs (L2 tinklo) 120,2 1117,2 
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Nr.  Koordina-

tǟs*  

Priimtuvo 

numeris  
PlanuojamȎ iġleisti nuotekȎ apraġymas Iġleistuvo tipas, techniniai 

duomenys 
Iġleistuvo vietos 

apraġymas  

Didģiausias numatomas iġleisti nuotekȎ 

kiekis 

m3/d. m3/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Buitinǟs 

(F1 tinklo) 

Buitinǟs, nevalomos riebalȎ 

gaudyklǟje 

slopinimo ir griovio apsaugos zona 

iġ stambios skaldos / rieduliȎ 

frakcijos 80ï200 mm, 

suformuojant tolygȎ perǟjimŃ Ǳ 

esamŃ griovio dugnŃ be staigiȎ 

laipteliȎ, kad nesiformuotȎ 

vietinǟs iġplovos. Atstumas nuo 

iġleistuvo iki Baisogalos II 

tvenkinio ï 2,7 km 

 

K-9-1 PȉV 

sklypo ġiaurinǟje 

dalyje, ties PȉV 

sklypo riba 17,2 

11,4 

6037,2 

4 007,2 

Buitinǟs iġ valgyklos, 

papildomai valomos riebalȎ 

gaudyklǟje 

5,8 2 030,0 

LVN03-

IS1 

478355,49 

6167797,52 
3 Miġrios 

Pavirġinǟs (L1 tinklo) 

Prieġ iġleistuvŃ Ǳrengiama 

poģeminǟ plastikinǟ 194 m3 

akumuliacinǟ talpa. Iġleistuvas 

krantinis (DN400 mm) Ǳ atvirŃ 

griovǱ, iġleistuvo vietoje 

Ǳrengiamos gelģbetoninǟs 

iġleistuvo ģiotys, uģtikrinanļios 

vamzdģio galo mechaninň apsaugŃ 

ir ġlaito stabilumŃ; griovio dugne 

ir ġlaituose iġleistuvo zonoje 

Ǳrengiama srovǟs energijos 

slopinimo ir griovio apsaugos zona 

iġ stambios skaldos / rieduliȎ 

frakcijos 80ï200 mm, 

suformuojant tolygȎ perǟjimŃ Ǳ 

esamŃ griovio dugnŃ be staigiȎ 

laipteliȎ, kad nesiformuotȎ 

vietinǟs iġplovos. Atstumas nuo 

iġleistuvo iki Grauģupio upǟs - 0,3 

km, iki Grauģupio upǟs ģioļiȎ ï 

Berģǟs upǟs ï 2,9  km 

Iġleistuvas Ǳ 

melioracijos 

griovǱ G-2 PȉV 

sklypo vakarinǟje 

dalyje, ties 

PȉV sklypo riba 

1055,2 9 994,6 

Buitinǟs (F1 tinklo) 0,18 63,2 
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Nr.  Koordina-

tǟs*  

Priimtuvo 

numeris  
PlanuojamȎ iġleisti nuotekȎ apraġymas Iġleistuvo tipas, techniniai 

duomenys 
Iġleistuvo vietos 

apraġymas  

Didģiausias numatomas iġleisti nuotekȎ 

kiekis 

m3/d. m3/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

LVN03-

IS2 

478186,47 

6167497,46 
4 Miġrios 

Pavirġinǟs (L2 tinklo) 
Prieġ iġleistuvŃ Ǳrengiama 

poģeminǟ plastikinǟ 198,70 m3 

akumuliacinǟ talpa. Iġleistuvas  

krantinis (DN500 mm) Ǳ atvirŃ 

griovǱ, iġleistuvo vietoje 

Ǳrengiamos gelģbetoninǟs 

iġleistuvo ģiotys, uģtikrinanļios 

vamzdģio galo mechaninň apsaugŃ 

ir ġlaito stabilumŃ; griovio dugne 

ir ġlaituose iġleistuvo zonoje 

Ǳrengiama srovǟs energijos 

slopinimo ir griovio apsaugos zona 

iġ stambios skaldos / rieduliȎ 

frakcijos 80ï200 mm, 

suformuojant tolygȎ perǟjimŃ Ǳ 

esamŃ griovio dugnŃ be staigiȎ 

laipteliȎ, kad nesiformuotȎ 

vietinǟs iġplovos. Atstumas nuo 

iġleistuvo iki Grauģupio upǟs - 

0,17 km,  iki Grauģupio upǟs 

ģioļiȎ - Berģǟs upǟs ï 2,9 km 

Iġleistuvas Ǳ 

Grauģupio upǟs 

melioracijos 

griovǱ PȉV 

sklypo vakarinǟje 

dalyje 

854,9 8497,3 

Buitinǟs (F1 tinklo) 18,9 6687,1 

Gamybi

nǟs (F3 

tinklo) 

Fosfatavimo linijos nuotekos  

378,8 

144,0 

132 958,8 

50 544,0 

Nuotekos, susidaranļios suveikus 

avariniams duġams, valant patalpas, 

kuriose bus staklǟs, arba iġleidģiant 

proceso vandenǱ iġ uģdaros sistemos  

12,0 4 212,0 

TNT uģterġtos nuotekos  7,5 2 632,5 

Nuotekos iġ gaisrinio mazgo drenavimo 

sistemos, vandens paruoġimo sistemos, 

kondensatas iġ suspausto oro sistemos 

bei drenaģinǟs nuotekos iġ garo 

generavimo sistemos  

3,0 1 053,0 

Kondensatas iġ suspausto oro sistemos ir 

drenaģas iġ karġto vandens technologijai 

ruoġimo  
1,0 351,0 

Vandens gerinimo Ǳrangos nuotekos iġ 

pastato Nr. 12 
211,3 74 166,3 

Sargo 

(vidaus) 

pastatas 

(Nr. 14) 

478969,37 

6167683,55 
5 Buitinǟs 

Sargo (vidaus) pastate (Nr. 14) 

susidariusios buitinǟs nuotekos po 

valymo buitiniȎ nuotekȎ valymo 

Ǳrenginyje iġleidģiamos Ǳ gruntŃ 

Iġvalytos buitinǟs 

nuotekos 

iġleidģiamos Ǳ gruntŃ 

netoli jȎ ġaltinio ï 

sargo (vidaus) 

pastato (Nr. 14) 

0,11 38,6 

Pastabos: 

1. 1 skiltyje nurodomas nuotekȎ iġleistuvo arba ġaltinio numeris (nuotekȎ ġaltinis apraġomas, kai nuotekos iġleidģiamos Ǳ aplinkŃ arba perduodamos kitiems asmenims ne per 

stacionarȎ iġleistuvŃ, (pvz., iġveģamos asenizacinǟmis maġinomis ar pan.). Lentelǟje nurodomas numeris turi atitikti numerǱ, kuriuo nuotekȎ iġleistuvas arba ġaltinis paģymǟtas 

pridedamame plane. 
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2. 2 skiltyje nurodomos koordinatǟs vietos, kurioje nuotekos iġteka Ǳ aplinkŃ (pvz., paskutinis ġulinys prieġ nuotekȎ iġleidimŃ Ǳ poģeminǟs filtracijos ǱrenginǱ, iġleistuvo Ǳ upň 

galas ir pan.), iġleidģiamos Ǳ kitiems asmenims priklausanļius kanalizacijos tinklus, perpilamos Ǳ mobilias talpas arba paimamos iġ ġaltinio kitokiu bȊdu. 

3. 3 skiltyje nurodoma priimtuvo, Ǳ kurǱ numatoma iġleisti nuotekas per apraġomŃ iġleistuvŃ arba iġ apraġomo nuotekȎ ġaltinio, numeris iġ 10 arba 11 lentelǟs. 

4. 4 skiltyje nurodomas nuotekȎ tipas (pramoninǟs, buitinǟs, pavirġinǟs, miġrios, srutos, ģlaugtai ar pan.) ir veikla (veiklos), kurios metu susidaro nuotekos, planuojamos iġleisti 

per apraġomŃ iġleistuvŃ arba iġ apraġomo nuotekȎ ġaltinio.  

5. 5 skiltyje nurodomas iġleistuvo arba nuotekȎ ġaltinio tipas (pvz., krantinis, vaginis, dugninis, pavirġinǟ filtracija, poģeminǟ filtracija, iġleistuvas Ǳ kanalizacijos tinklus, 

sukaupimo rezervuaras ar pan.) ir techniniai duomenys (iġleidimo atstumas nuo kranto, gylis, skersmuo, talpa ir pan.). 

6. 6 skiltyje apraġoma iġleistuvo vieta, pvz., iġleistuvo vieta vagos atģvilgiu (deġinysis krantas, kairysis krantas, upǟs vidurys), prisijungimo Ǳ kanalizacijŃ vieta (gatvǟs 

pavadinimas ir pan.). 

7. 7 ir 8 skiltyse nurodomas planuojamas iġleisti didģiausias nuotekȎ kiekis negali bȊti didesnis uģ priimtuvo didģiausiŃ galimŃ hidraulinň apkrovŃ, nurodytŃ 10 ir 11 lentelǟse.  
* Pateikiamos orientacinǟs koordinatǟs, kurios projekto rengimo metu bus tikslinamos 
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Kadangi per iġleistuvus Ǳ gamtinň aplinkŃ bus iġleidģiama daugiau nei 5 m3 nuotekȎ per parŃ, visi 

iġleistuvai, vadovaujantis NuotekȎ tvarkymo reglamento 101p., bus paģenklinti iġleidimo Ǳ gamtinň 

aplinkŃ vietose nurodant iġleistuvo naudojimo pobȊdǱ, nuotekas Ǳ gamtinň aplinkŃ iġleidģianļio veiklos 

vykdytojo pavadinimŃ, Ȋkinǟs veiklos adresŃ, ryġio informacijŃ ir iġleidģiamȎ nuotekȎ pobȊdǱ.  

ǰ gamtinň aplinkŃ planuojamȎ iġleisti nuotekȎ uģterġtumas prieġ valymŃ ir po valymo pateiktas 20-oje 

lentelǟje. Per kiekvienŃ iġ iġleistuvȎ LVN05-IS1, LVN02-IS1, LVN03-IS1, LVN03-IS2 iġleidģiamos 

miġrios nuotekos, kurias sudaro skirtingȎ nuotekȎ srautȎ, iġleidģiamȎ Ǳ atitinkamus L1, L2, F1 ir F3 

bei F11 tinklus, nuotekos. Kadangi bus vykdoma kiekvienu nuotekȎ tinklu Ǳ bendrŃ iġleistuvŃ paten-

kanļio nuotekȎ srauto kontrolǟ, lentelǟje pateiktas kiekvieno nuotekȎ srauto nuotekȎ uģterġtumas. 

20 lentelǟ. ǰ gamtinň aplinkŃ planuojamȎ iġleisti nuotekȎ uģterġtumas 
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NuotekȎ uģterġtumas 
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Didģiausias planuojamas nuotekȎ uģterġtumas jas iġleidģiant Ǳ aplinkŃ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Sargo 

(vidaus) 

pastatas 

tinklas F1 

SM - 400 0,0154 50 - -***  - 0,00001 - -***  - - 

BDS7 - 460 0,0178 40 - 29 - 0,000004 - 0,0011 - 93,7 

Nb - 70 0,0027 25 - -***  - 0,000003 - -***  - - 

Pb - 16 0,0006 5,0 - -***  - 0,000001 - -***  - - 

LVN05-IS1 

tinklas L1 

SM Nevalomos 50 - 30 - 0,1441 - 0,8192 - - 

NP Nevalomos 7,0 - 5,0 - 0,0202 - 0,1365 - - 

BDS7 Nevalomos 34 - 23 - 0,0980 - 0,6281 - - 

LVN05-IS1 

tinklas L2 

SM - 100 0,2197 50 - 30 - 0,0116 - 0,0659 - 70 

NP - 10 0,0220 7,0 - 5,0 - 0,0016 - 0,0110 - 50 

BDS7 - 23 0,0505 34 - 23 - 0,0079 - 0,0505 - - 

LVN05-IS1 

tinklas F1 

SM - 400 2,1565 40 - 30 - 0,0006 - 0,1617 - 92,5 

BDS7 - 460 2,4800 34 - 23 - 0,0005 - 0,1240 - 95 

Nb - 70 0,3774 100 - 25 - 0,0015 - 0,1348 - 64,3 

Pb - 16 0,0863 16 - 4,0 - 0,0002 - 0,0216 - 75 

LVN05-IS1 

tinklas F3  

SM - 100 1,1183 40 - 30 - 0,0013 - 0,3355 - 70 

Amonio 

jonai 

(NH4-

N)/NH4) 

- 5,37 0,0601 - - 5,37 - - - 0,0601 - - 

Sulfatai - 300 3,3549 - - 300 - - - 3,3549 - - 

Chloridai - 1000 11,1829 - - 1000 - - - 11,1829 - - 

LVN05-IS1 

tinklas F11 

SM 40 30 0,0421 40 0,0002 30 - - - 0,0421 - - 

NP - 5 0,0070 - - 5 - - - 0,0070 - - 

LVN02-IS1 

tinklas L1 

SM Nevalomos 50 - 30 - 0,0052 - 0,0298 - - 

NP Nevalomos 7,0 - 5 - 0,0007 - 0,0050 - - 

BDS7 Nevalomos 34 - 23 - 0,0036 - 0,0229 - - 

LVN02-IS1 

tinklas L2 

SM - 100 0,1117 50 - 30 - 0,0060 - 0,0335 - 70 

NP - 10 0,0112 7,0 - 5,0 - 0,0008 - 0,0056 - 50 

BDS7 - 23 0,0257 34 - 23 - 0,0041 - 0,0257 - - 

LVN02-IS1 

tinklas F1 

SM - 400 2,4149 40 - 30 - 0,0007 - 0,1811 - 92,5 

BDS7 - 460 2,7771 17 - 12 - 0,0003 - 0,0724 - 97,4 

Nb - 70 0,4226 80 - 20 - 0,0014 - 0,1207 - 71,4 

Pb - 16 0,0966 8,0 - 2,0 - 0,0001 - 0,0121 - 87,5 

Riebalai - 125 0,2538 - - 10 - - - 0,0203 - 92 

LVN03-IS1 SM Nevalomos 50 - 30 - 0,0528 - 0,2998 - - 
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prieġ valymŃ  
Didģiausias planuojamas nuotekȎ uģterġtumas jas iġleidģiant Ǳ aplinkŃ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

tinklas L1 NP Nevalomos 7,0 - 5 - 0,0074 - 0,0500 - - 

BDS7 Nevalomos 34 - 23 - 0,0359 - 0,2299 - - 

LVN03-IS1 

tinklas F1 

SM - 400 0,0253 50 - - - 0,00001 - -***  - - 

BDS7 - 460 0,0291 40 - 29 - 0,00001 - 0,0018 - 93,7 

Nb - 70 0,0044 25 - - - 0,00000 - -***  - - 

Pb - 16 0,0010 5 - - - 0,000001 - -***  - - 

LVN03-IS2 

tinklas L2 

SM - 100 0,8497 50 - 30 - 0,0427 - 0,2549 - 70 

NP - 10 0,0850 7,0 - 5,0 - 0,0060 - 0,0425 - 50 

BDS7 - 23 0,1954 34 - 23 - 0,0291 - 0,1954 - - 

LVN03-IS2 

tinklas F1 

SM - 400 2,6748 40 - 30 - 0,0008 - 0,2006 - 92,5 

BDS7 - 460 3,0760 34 - 12 - 0,0003 - 0,0802 - 97,4 

Nb - 70 0,4681 80 - 20 - 0,0015 - 0,1337 - 71,4 

Pb - 16 0,1070 8,0 - 2,0 - 0,0002 - 0,0134 - 87,5 

LVN03-IS2 

tinklas F3 

(fosfatavimo 

linija) 

SM - 150 7,5816 40 - 30 - 0,0058 - 1,5163 - 80,0 

ChDS - 322,29 16,2898 125* - - - 0,0180 - -**  - - 

Cu - 0,5 0,0253 - - 0,5 - - - 0,0253 - - 

Crb - 0,5 0,0253 - - 0,5 - - - 0,0253 - - 

Cr (VI) - 0,1 0,0051 - - 0,1 - - - 0,0051 - - 

Zn - 80,10 4,0486 - - 0,4 - - - 0,0202 - 99,5 

Sn - 1,0 0,0505 - - 1,0 - - - 0,0505 - - 

Pb - 2,0 0,1011 8,0 - 2,0 - 0,0012 - 0,1011 - - 

Nb - 20 1,0109 80 - 20 - 0,0115 - 1,0109 - - 

BDS7 - 12 0,6065 17 - 12 - 0,0024 - 0,6065 - 
- 

LVN03-IS2 

tinklas F3 

(kiti iġvadai) 

SM 40 30 0,1264 40 - 30 - 0,0005 - 0,1264 - - 

Sulfatai - 300 1,2636 - - 300 - - - 1,2636 - - 

Chloridai - 1000 4,2120 - - 1000 - - - 4,2120 - - 

LVN03-IS2 

tinklas F3 

TNT 

uģterġtos 

nuotekos  

SM - 250 0,3949 40 - 30 - 0,0003 - 0,0790 - 88 

TNT - 250 0,6581 - - 0,1 - - - 0,00026 - 99,96 

LVN 03-IS2  

tinklas F3 

TNT 

neuģterġtos 

nuotekos  

SM 40 30 0,0421 40 - 30 - 0,0002  0,0421 - - 

NP - 5 0,0070 - - 5 - - - 0,0070 - - 

LVN03-IS2 

tinklas F3 
SM 40 30 2,2250 40 - 30 - 0,0085  2,2250 - - 
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NuotekȎ uģterġtumas 
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Didģiausias planuojamas nuotekȎ uģterġtumas jas iġleidģiant Ǳ aplinkŃ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(gaisrinǟs 

siurblinǟs 

vandens 

gerinimo 

sistemos 

nuotekos) 

Amonio 

jonai 

(NH4-

N)/NH4) 

- 5,37 0,3983 - - 5,37 - - - 0,3983 - - 

Sulfatai - 300 22,4299 - - 300 - - - 22,4299 - - 

Chloridai - 1000 74,1633 - - 1000 - - - 74,1633 - - 

Pastabos: 

1. 1 skiltyje ï iġleistuvo, ġaltinio numeris pagal 19 lentelň. 

2. 2 skiltyje nurodomi terġalai, kuriems iġleisti pagal teisǟs aktus reikalingas leidimas. 

3. 3 skiltyje ï didģiausia numatoma terġalo koncentracija momentiniame arba vidutiniame paros nuotekȎ mǟginyje prieġ valymŃ. 

4. 4 skiltyje ï didģiausia numatoma terġalo vidutinǟ metinǟ koncentracija nuotekose prieġ valymŃ. 3ï6 skiltys pildomos, jeigu 

nuotekas prieġ iġleidģiant iġ objekto ir (ar) Ǳrenginio numatoma valyti. 

5. 6 skiltyje ï pagal teisǟs aktus nustatyta ir (ar) apskaiļiuota terġalo didģiausia leistina koncentracija (DLK) nuotekȎ 

momentiniame arba vidutiniame paros mǟginyje (atsiģvelgiant Ǳ priimtuvŃ, vykdomos veiklos pobȊdǱ ir pan.). PAV ataskaitoje 

pateikiamas DLK nustatymo pagrindimas. 

6. 7 skiltyje ï leistina terġalo koncentracija momentiniame arba vidutiniame paros nuotekȎ mǟginyje (DLK) arba laikinai leistina 

koncentracija (LLK). Pildoma, jeigu planuojama, kad eksploatuojant ǱrenginǱ leidime leistinŃ terġalo koncentracijŃ reikǟs nustatyti 

didesnň uģ nurodytŃ 6 skiltyje DLK koncentracijŃ. PAV ataskaitoje pateikiamas atitinkamas pagrindimas. 

7. 8 skiltyje ï pagal teisǟs aktus nustatyta ir (ar) apskaiļiuota terġalo didģiausia leistina vidutinǟ metinǟ koncentracija (DLK) 

(atsiģvelgiant Ǳ priimtuvŃ, vykdomos veiklos pobȊdǱ ir pan.). PAV ataskaitoje pateikiamas DLK nustatymo pagrindimas. 

8. 9 skiltyje ï leistina terġalo vidutinǟ metinǟ koncentracija (DLK ir (ar) LLK). Pildoma, jeigu planuojama, kad eksploatuojant 

ǱrenginǱ leidime leistinŃ terġalo koncentracijŃ reikǟs nustatyti didesnň uģ nurodytŃ 8 grafoje DLK koncentracijŃ. PAV ataskaitoje 

pateikiamas atitinkamas pagrindimas. 

9. 10 skiltyje ï pagal teisǟs aktus nustatytas ir (ar) apskaiļiuotas didģiausias leidģiamas iġleisti per parŃ terġalo kiekis (DLT) 

(atsiģvelgiant Ǳ priimtuvŃ, vykdomos veiklos pobȊdǱ ir pan.). PAV ataskaitoje pateikiamas DLT nustatymo pagrindimas. 

10. 11 skiltyje ï leistinas per parŃ iġleisti terġalo kiekis (leistina tarġa). Pildoma, jeigu planuojama, kad eksploatuojant ǱrenginǱ 

leidime leistinŃ tarġŃ reikǟs nustatyti didesnň uģ nurodytŃ 10 skiltyje DLT. PAV ataskaitoje pateikiamas atitinkamas pagrindimas. 

11. 12 skiltyje ï pagal teisǟs aktus nustatytas ir (ar) apskaiļiuotas didģiausias leidģiamas iġleisti per metus terġalo kiekis (DLT) 

(atsiģvelgiant Ǳ priimtuvŃ, vykdomos veiklos pobȊdǱ ir pan.). PAV ataskaitoje pateikiamas DLT nustatymo pagrindimas. 

12. 13 skiltyje ï leistinas per metus iġleisti terġalo kiekis (leistina tarġa). Pildoma, jeigu planuojama, kad eksploatuojant ǱrenginǱ 

leidime leistinŃ tarġŃ reikǟs nustatyti didesnň uģ nurodytŃ 10 grafoje DLT. PAV ataskaitoje pateikiamas atitinkamas pagrindimas. 
* Vidutinio paros mǟginio DLK 
**Ġiam terġalui nǟra nustatyta vidutinǟ metinǟ DLK, todǟl su nuotekomis per metus iġleidģiamas terġalȎ kiekis nǟra skaiļiuojamas 
***  Kadangi buitiniȎ nuotekȎ iġleidģiama maģiau nei 5 m3/p, vidutinǟ metinǟ DLK nenustatoma ir su nuotekomis per metus 

iġleidģiamas terġalȎ kiekis nǟra skaiļiuojamas 

 

1.3 Numatomas reikġmingas poveikis 

Pavirġinis vanduo. Visos susidariusios nuotekos bus tvarkomos laikantis LR teisǟs aktȎ reikalavimȎ, 

apsaugant pavirġinius vandens telkinius nuo uģterġimo. PȉV teritorijos dalis patenka Ǳ Grauģupio upǟs 

apsaugos zonŃ ir juostŃ. Minǟtoje dalyje nebus vykdoma jokia draudģiama veikla, nustatyta LR spe-

cialiȎjȎ ģemǟs naudojimo sŃlygȎ Ǳstatymo27 septintojo skirsnio 99 ir 100 straipsniuose, todǟl reikġmin-

gas neigiamas poveikis pavirġiniam vandeniui neprognozuojamas. 
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Poģeminis vanduo. PȉV metu planuojamos naudoti ģaliavos ir cheminǟs medģiagos, jas laikant ir nau-

dojant uģdarose patalpose pagal reglamentus, nǟra pavojingos vandens aplinkai. Reikġmingas neigia-

mas poveikis poģeminiam vandeniui nenumatomas. 

Melioracija. PȉV teritorijai nustatytos melioruotos ģemǟs ir melioracijos statiniȎ apsaugos zonos. Va-

dovaujantis SpecialiȎjȎ ģemǟs naudojimo sŃlygȎ Ǳstatymo27 antrojo skirsnio 92 straipsnio 2 punktu, 

melioruotoje ģemǟje draudģiama vykdyti tokias veiklas kaip kasyba, statyba ir (ar) poģeminiai darbai 

didesniame kaip 0,7 metro gylyje, dirbtiniȎ nepratekamȎ vandens telkiniȎ Ǳrengimas Statybos Ǳstatyme 

ar Lietuvos Respublikos ģemǟs Ȋkio ministro nustatyta tvarka negavus savivaldybǟs administracijos 

pritarimo projektui ar numatomai veiklai. PȉV sklype esantys melioracijos statiniai, kuriuos gali pa-

veikti gamyklos projekto sprendiniai, vadovaujantis Radviliġkio rajono savivaldybǟs 2025 m. rugpjȊ-

ļio 21 d. iġduotȎ projektavimo sŃlygȎ Nr. SĢȉ-188 (20.4) reikalavimais, bus rekonstruojami. Rekonst-

ravimo sprendiniai bus pateikti Radviliġkio r. savivaldybei suderinimui. Melioracijos grioviai iġliks. 

Be to, dalis jȎ pratňsiama Ăgilynñ Ǳ gamyklos teritorijŃ. 

Galimo reikġmingo neigiamo poveikio sumaģinimo priemonǟs 

Reikġmingas neigiamas poveikis pavirġiniam ir poģeminiam vandeniui gamybos, sandǟliavimo ir ad-

ministraciniȎ pastatȎ statybos ir eksploatacijos metu neprognozuojamas, nes: 

V naujȎ pastatȎ ir statiniȎ statybos metu avarijos atveju iġ statybinǟs Ǳrangos, mechanizmȎ iġsi-
pylusiems degalams, tepalams ar hidrauliniams skysļiams, galintiems uģterġti aplinkŃ, surinkti 

bus naudojamos tokios priemonǟs kaip birus smǟlis, smǟlio maiġai, sorbentai; 

V visos PȉV metu susidariusios nuotekos bus tvarkomos laikantis LR teisǟs aktȎ reikalavimȎ ï 

pavirġiniai vandens telkiniai bus apsaugoti nuo uģterġimo; 

V aikġtelǟs ir vidaus keliai bus Ǳrengiami iġ vandeniui nelaidģios dangos (asfalto), aplink pastatus 

bus Ǳrengta betono danga; 

V teritorijos dalyje, patenkanļioje Ǳ Grauģupio upǟs apsaugos zonŃ ir juostŃ, nebus statomi jokie 

pastatai ir statiniai; 

V bus vykdomas poģeminio vandens monitoringas, leisiantis stebǟti vandens kokybň, kokybǟs 

rodikliȎ pakitimus; 

V bus vykdomas poveikio pavirġinam vandeniui monitoringas. 

Objekte numatomos naudoti nuotekȎ kiekio ir tarġos maģinimo bei planuojamo poveikio priimtuvams 

kompensavimo priemonǟs pateiktos 21-oje lentelǟje. Lentelǟje nurodytȎ ǱrenginiȎ ģymǟjimas atitinka 

ģymǟjimŃ schemoje, pateiktoje priedo Nr. 2 priedǟlyje 2.5 (Informacija vieġai neskelbiama (ģr. I sky-

riȎ)). 
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21 lentelǟ. Objekte numatomos naudoti nuotekȎ kiekio ir tarġos maģinimo bei planuojamo poveikio priimtuvui 

kompensavimo priemonǟs 

Nr.  

NuotekȎ 

ġaltinis, 

iġleistuvas 

Priemonǟs ir jos paskirties 

apraġymas 

Planuojamos priemonǟs projektinǟs savybǟs 

Rodiklis Mato vnt. Reikġmǟ 

1 2 3 4 5 6 

1 

Sargo 

(vidaus) 

pastatas 

(Nr. 14) 

BuitiniȎ nuotekȎ valymo 

Ǳrenginys AT8 (ģymǟjimas 

schemoje LVN05-F1-NVI-1), 

skirtas paġalinti iġ buitiniȎ 

nuotekȎ BDS7, SM, Nb, Pb 

ǰrenginio naġumas m3/val. 0,18 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 460 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 400 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 70 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 16 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 26,45 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 50* 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 25* 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 5* 

BDS7 iġvalymo efektyvumas % 93,8 

SM iġvalymo efektyvumas % 87,5 

Nb iġvalymo efektyvumas % 64,3 

Pb iġvalymo efektyvumas % 68,8 

2 

LVN05-

IS1 

Naftos bei purvo atskirtuvas 

su apvedimo linija Oleopass 

P NS6-30 SF1210 A15-D400 

(ģymǟjimas schemoje, 

LVN01-L2-NG-1), skirtas 

paġalinti iġ pavirġiniȎ 

nuotekȎ naftos produktus ir 

skendinļias medģiagas 

ǰrenginio naġumas l/s 6,0 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 100 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal NP 
mg/l 10 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal NP 
mg/l Ò5 

SM iġvalymo efektyvumas % 70 

NP iġvalymo efektyvumas % 50 

3 

Naftos bei purvo atskirtuvas 

su apvedimo linija Oleopass 

P NS10-50 SF1080 A15-

D400 (ģymǟjimas schemoje 

LVN05-L2-NG-1), skirtas 

paġalinti iġ pavirġiniȎ 

nuotekȎ naftos produktus ir 

skendinļias medģiagas 

ǰrenginio naġumas l/s 10,0 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 100 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal NP 
mg/l 10 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal NP 
mg/l Ò5 

SM iġvalymo efektyvumas % 70 

NP iġvalymo efektyvumas % 50 

4 

BuitiniȎ nuotekȎ valymo 

Ǳrenginys AT100 (ģymǟjimas 

schemoje LVN05-F1-NVI-2), 

ǰrenginio naġumas m3/val. 2,69 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 460 
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Nr.  

NuotekȎ 

ġaltinis, 

iġleistuvas 

Priemonǟs ir jos paskirties 

apraġymas 

Planuojamos priemonǟs projektinǟs savybǟs 

Rodiklis Mato vnt. Reikġmǟ 

1 2 3 4 5 6 

skirtas paġalinti iġ buitiniȎ 

nuotekȎ BDS7, SM, Nb, Pb 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 400 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 70 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 16 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 23 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 25 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 4 

BDS7 iġvalymo efektyvumas % 95 

SM iġvalymo efektyvumas % 92,5 

Nb iġvalymo efektyvumas % 64,3 

Pb iġvalymo efektyvumas % 75 

5 

BuitiniȎ nuotekȎ valymo 

Ǳrenginys AT8 (ģymǟjimas 

schemoje LVN05-F1-NVI-3), 

skirtas paġalinti iġ buitiniȎ 

nuotekȎ BDS7, SM, Nb, Pb 

ǰrenginio naġumas m3/val. 0,18 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 460 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 400 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 70 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 16 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 23 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 25 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 4 

BDS7 iġvalymo efektyvumas % 95 

SM iġvalymo efektyvumas % 92,5 

Nb iġvalymo efektyvumas % 64,3 

Pb iġvalymo efektyvumas % 75 

6 

BuitiniȎ nuotekȎ valymo 

Ǳrenginys AT8 (ģymǟjimas 

schemoje LVN05-F1-NVI-4), 

skirtas paġalinti iġ buitiniȎ 

nuotekȎ BDS7, SM, Nb, Pb 

ǰrenginio naġumas m3/val. 0,18 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 460 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 400 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 70 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 16 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 23 
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Nr.  

NuotekȎ 

ġaltinis, 

iġleistuvas 

Priemonǟs ir jos paskirties 

apraġymas 

Planuojamos priemonǟs projektinǟs savybǟs 

Rodiklis Mato vnt. Reikġmǟ 

1 2 3 4 5 6 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 25 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 4 

BDS7 iġvalymo efektyvumas % 95 

SM iġvalymo efektyvumas % 87,5 

Nb iġvalymo efektyvumas % 64,3 

Pb iġvalymo efektyvumas % 75 

7 

BuitiniȎ nuotekȎ valymo 

Ǳrenginys AT30 (ģymǟjimas 

schemoje, LVN05-F1-NVI-5), 

skirtas paġalinti iġ buitiniȎ 

nuotekȎ BDS7, SM, Nb, Pb 

ǰrenginio naġumas m3/val. 0,67 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 460 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 400 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 70 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 16 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 23 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 25 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 4 

BDS7 iġvalymo efektyvumas % 95 

SM iġvalymo efektyvumas % 87,5 

Nb iġvalymo efektyvumas % 64,3 

Pb iġvalymo efektyvumas % 75 

8 

LVN02-

IS1 

Naftos bei purvo atskirtuvas 

Oleopator BYPASS C P FST 

NS15 / 150 l/s SF3000 

(ģymǟjimas schemoje 

LVN02-L2-NG-1), skirtas 

paġalinti iġ pavirġiniȎ 

nuotekȎ naftos produktus, 

skendinļias medģiagas 

ǰrenginio naġumas l/s 15,0 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 100 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal NP 
mg/l 10 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal NP 
mg/l Ò5 

SM iġvalymo efektyvumas % 70 

NP iġvalymo efektyvumas % 50 

9 

BuitiniȎ nuotekȎ valymo 

Ǳrenginys AT250 su papildomu 

cheminiu P nusodinimu 

(ģymǟjimas schemoje LVN02-

F1-NVI-1), skirtas paġalinti iġ 

ǰrenginio naġumas m3/val. 6,5 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 460 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 400 
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Nr.  

NuotekȎ 

ġaltinis, 

iġleistuvas 

Priemonǟs ir jos paskirties 

apraġymas 

Planuojamos priemonǟs projektinǟs savybǟs 

Rodiklis Mato vnt. Reikġmǟ 

1 2 3 4 5 6 

buitiniȎ nuotekȎ BDS7, SM, 

Nb, Pb 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 70 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 16 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 11,5 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 20 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 2 

BDS7 iġvalymo efektyvumas % 97,5 

SM iġvalymo efektyvumas % 92,5 

Nb iġvalymo efektyvumas % 71,4 

Pb iġvalymo efektyvumas % 85,7 

10 

RiebalȎ atskirtuvas Insi 

Purefat (ģymǟjimas schemoje 

LVN02-F1-RG-1), skirtas 

paġalinti iġ valgykloje 

susidaranļiȎ buitiniȎ nuotekȎ 

riebalus 

ǰrenginio naġumas l/s 4,0 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas riebalais 
mg/l 125 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas riebalais 
mg/l 10 

Iġvalymo efektyvumas % 92 

11 
LVN03-

IS1 

BuitiniȎ nuotekȎ valymo 

Ǳrenginys AT30 (ģymǟjimas 

schemoje LVN03-F1-NVI-2), 

skirtas paġalinti iġ buitiniȎ 

nuotekȎ BDS7, SM, Nb, Pb 

ǰrenginio naġumas m3/val. 0,67 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 460 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 400 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 70 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 16 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 23 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 25 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 4 

BDS7 iġvalymo efektyvumas % 95 

SM iġvalymo efektyvumas % 87,5 

Nb iġvalymo efektyvumas % 64,3 

Pb iġvalymo efektyvumas % 75 

12 
LVN03-

IS2 

Naftos bei purvo atskirtuvas 

su apvedimo linija Oleopator 

BYPASS C P FST NS30-350 

SF3100 (ģymǟjimas 

schemoje LVN03-L2-NG-1), 

ǰrenginio naġumas l/s 30,0 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 100 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal NP 
mg/l 10 
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Nr.  

NuotekȎ 

ġaltinis, 

iġleistuvas 

Priemonǟs ir jos paskirties 

apraġymas 

Planuojamos priemonǟs projektinǟs savybǟs 

Rodiklis Mato vnt. Reikġmǟ 

1 2 3 4 5 6 

skirtas paġalinti iġ pavirġiniȎ 

nuotekȎ naftos produktus, 

skendinļias medģiagas 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal NP 
mg/l Ò5 

SM iġvalymo efektyvumas % 70 

NP iġvalymo efektyvumas % 50 

13 

BuitiniȎ nuotekȎ valymo 

Ǳrenginys AT30 (ģymǟjimas 

schemoje LVN03-F1-NVI-1), 

skirtas paġalinti iġ buitiniȎ 

nuotekȎ BDS7, SM, Nb, Pb 

ǰrenginio naġumas m3/val. 1,34 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 460 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 400 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 70 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 16 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 23 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 25 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 4 

BDS7 iġvalymo efektyvumas % 93,8 

SM iġvalymo efektyvumas % 87,5 

Nb iġvalymo efektyvumas % 64,3 

Pb iġvalymo efektyvumas % 68,8 

14 

BuitiniȎ nuotekȎ valymo 

Ǳrenginys AT250 su 

papildomu cheminiu P 

nusodinimu (ģymǟjimas 

schemoje LVN03-F1-NVI-3), 

skirtas paġalinti iġ buitiniȎ 

nuotekȎ BDS7, SM, Nb, Pb 

ǰrenginio naġumas m3/val. 6,5 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 460 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 400 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 70 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 16 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal BDS7 
mg/l 11,5 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Nb 
mg/l 20 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal Pb 
mg/l 2 

BDS7 iġvalymo efektyvumas % 97,5 

SM iġvalymo efektyvumas % 92,5 

Nb iġvalymo efektyvumas % 71,4 

Pb iġvalymo efektyvumas % 85,7 

http://www.dge-group.lt/


100 
Gamybos, sandǟliavimo ir administraciniȎ pastatȎ Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav., 

ĠiauliȎ apskr., statyba 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

UAB ñDGE Baltic Soil and Environmentέ                   www.dge-group.lt  
 

Nr.  

NuotekȎ 

ġaltinis, 

iġleistuvas 

Priemonǟs ir jos paskirties 

apraġymas 

Planuojamos priemonǟs projektinǟs savybǟs 

Rodiklis Mato vnt. Reikġmǟ 

1 2 3 4 5 6 

15 

GamybiniȎ nuotekȎ valymo 

Ǳrenginiai (reaktoriaus 

rezervuarai Nr. 1 ir Nr. 2, 

daugiafunkcis ģvyro filtras, 

galutinis katijonȎ (jonȎ) 

keitiklis), skirti paġalinti 

terġalus iġ gamybiniȎ 

nuotekȎ, susidaranļiȎ 

fosfatavimo linijoje 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas SM 
mg/l 150 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas ChDS 
mg/l 322,29 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas Zn 
mg/l 80,1 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas ChDS 
mg/l 125**  

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas Zn 
mg/l 0,4 

16 

GamybiniȎ nuotekȎ valymo 

Ǳrenginiai (smulki mechaninǟ 

filtravimo sistema, anglies 

adsorbcijos sistema, 

ozonavimas), skirti paġalinti 

terġalus iġ gamybiniȎ 

nuotekȎ, susidaranļiȎ 

artilerijos sviediniȎ pildymo, 

surinkimo ir pakavimo 

pastate 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 250 

Projektinis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal TNT 
mg/l 250 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal SM 
mg/l 30 

Liekamasis nuotekȎ 

uģterġtumas pagal TNT 
mg/l 5 

SM iġvalymo efektyvumas % 88 

TNT iġvalymo efektyvumas % 99,96 
Pastabos: 

1. 1 skiltyje nurodomas nuotekȎ kiekio arba tarġos maģinimo priemonǟs numeris. 

2. 2 skiltyje nurodomas numeris nuotekȎ ġaltinio, iġleistuvo (iġ 19 lentelǟs), per kurǱ iġleidģiamȎ nuotekȎ poveikio maģinimui 

taikoma apraġoma priemonǟ; 

3. 3 skiltyje trumpai apraġoma nuotekȎ kiekio maģinimo (pvz., automobiliȎ plovyklos vandens apytakinǟ sistema ar pan.), 

tarġos maģinimo (gamybiniȎ, buitiniȎ, pavirġiniȎ nuotekȎ valymo Ǳrenginiai, geriausiȎ prieinamȎ gamybos bȊdȎ taikymas ir pan.) ar 

poveikio priimtuvui maģinimo ir (ar) kompensavimo (nuotekȎ srauto reguliavimas priklausomai nuo upǟs debito, melioruotos upǟs 

renatȊralizavimas ar pan.) priemonǟ ir jos paskirtis (pvz., paġalinti iġ pavirġiniȎ nuotekȎ naftos produktus ir skendinļias medģiagas, 

sumaģinti nuotekȎ kiekǱ, pagerinti priimtuvo apsivalymo galimybes ir pan.); 

4. 4ï6 skiltyje planuojamos priemonǟs projektinǟs savybǟs. 5 ir 6 grafose nurodomi planuojami projektiniai rodikliai, 

maģinantys nuotekȎ kiekǱ ir tarġŃ (pvz., Ǳrenginio naġumas ï m3/d., apytakinis debitas ï l/s; projektinis Ǳ valymo Ǳrenginius patenkanļiȎ 

nuotekȎ uģterġtumas pagal BDS, N, P, naftos produktus, bendrŃ Cr ar pan. ï mg/l, t/d.; liekamasis uģterġtumas pagal BDS, N, P, naftos 

produktus, bendrŃ Cr ir pan. ï mg/l; iġvalymo efektyvumas). 
*momentinǟ DLK 
**  vidutinio paros mǟginio DLK 

2 APLINKOS ORAS  
 

2.1 Esamos bȊklǟs apraġymas 

KemǟrȎ kaimo apylinkǟse nǟra reikġmingȎ inventorizuotȎ stacionariȎ aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ, to-

dǟl vietovǟs aplinkos oro kokybei didģiausiŃ ǱtakŃ daro autotransporto srautai bei bendras regioninis 

fonas. PȉV teritorija  ġiaurinǟje pusǟje ribojasi su TuopȎ gatve (asfaltuotu rajoniniu keliu Nr. 3425 

BaisogalaïAugmǟnaiïPliuġkiai), o rytinǟje ir pietinǟje pusǟse ï su ģvyro dangos keliais, kuriuos pagal 

atskirus, lygiagreļiai vykdomus projektus, planuojama asfaltuoti.  
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Nagrinǟjamos gamybos metu susidariusiȎ terġalȎ poveikio aplinkos oro uģterġtumui Ǳvertinti iġ AAA 

gautos foninǟs terġalȎ koncentracijos (AAA 2025 m. lapkriļio 11 d. raġtas Nr. (30-3)-A4-11394  pa-

teiktas Oro ir kvapo tarġos vertinimo ataskaitoje, pridǟtoje PAV ataskaitos 4 priede - dalis informaci-

jos vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). Minǟtame raġte nurodyta, kad, atliekant terġalȎ (anglies monok-

sido (CO), azoto oksidȎ (NO2), kietȎjȎ daleliȎ (KD10 ir KD2,5) ir sieros dioksido (SO2)) sklaidos mo-

deliavimŃ, turi bȊti naudojamos santykinai ġvariȎ Lietuvos kaimiġkȎjȎ vietoviȎ aplinkos oro terġalȎ 

vidutiniȎ metiniȎ koncentracijȎ vertǟs, skelbiamos AAA  interneto svetainǟje42 skyriuje ĂFoninǟs kon-

centracijos PAOV skaiļiavimamsñ. ȉkinǟs veiklos objektȎ, turinļiȎ aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ ir iġ 

jȎ iġmetamȎ terġalȎ inventorizacijos ataskaitȎ, parengtȎ vadovaujantis Aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ ir 

iġ jȎ iġmetamȎ terġalȎ inventorizacijos ataskaitȎ Ǳforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2002 m. birģelio 27 d. Ǳsakymu Nr. 340 ĂDǟl Aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ ir iġ jȎ 

iġmetamȎ terġalȎ inventorizacijos ir ataskaitȎ teikimo taisykliȎ patvirtinimoñ, bei planuojamos Ȋkinǟs 

veiklos (toliau ï PȉV), dǟl kurios teisǟs aktȎ nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dǟl PȉV gali-

mybiȎ, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateiktȎ Ǳ 

aplinkos orŃ numatomȎ iġmesti terġalȎ kiekio skaiļiavimo duomenȎ iki 2 km spinduliu apie planuoja-

mos Ȋkinǟs veiklos objektŃ, kurio poveikǱ aplinkos orui numatoma vertinti, nǟra. 

Oro ir kvapo tarġai Ǳvertinti taip pat naudojama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau ï 

LHMT) 2021 m. gruodģio 22 d. ((Nr. 5.58-10)-B8-3151), 2024 m. sausio 2 d.  

((Nr. 5.58-10 Mr)-B8-42) ir 2025 m. liepos 2 d. ((Nr. 5.58-10 Mr)-B8-1362) pateikta penkeriȎ metȎ 

(2020-01-01ï2024-12-31) artimiausios KǟdainiȎ meteorologijos stoties meteorologiniȎ duomenȎ su-

vestinǟ terġalȎ skaiļiavimo modeliams, kuriŃ sudaro kas 1 valandŃ iġmatuoti meteorologiniai elemen-

tai: oro temperatȊra (ÁC), vǟjo greitis (m/s), vǟjo kryptis (0Á- 360Á),  krituliȎ kiekis (mm). Debesuotu-

mas (balais) matuojamas kas 1 val. ir kas 3 val. 8 arba 5 kartus per parŃ. LHMT paģymos pateiktos 

Oro ir kvapo tarġos vertinimo ataskaitoje, pridǟtoje PAV ataskaitos 4 priede (dalis informacijos vieġai 

neskelbiama (ģr. I skyriȎ)).  

2.2 ǰ aplinkos orŃ iġmetami terġalai 

ǰgyvendinus PȉV, teritorijoje veiks 23 stacionarȊs aplinkos oro tarġos ġaltiniai (o. t. ġ.): 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 001 ï katilo (3,0 MW), skirto ġiluminǟs energijos gamybai, kaminas. 

Kuras ï gamtinǟs dujos.  Iġ o. t. ġ. iġsiskirs kuro degimo produktai: anglies monoksidas (A), 

azoto oksidai (NOx) (A), kietosios dalelǟs deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas 

(dulkǟs), sieros dioksidas (SO2) (A); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 8400 

val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 002 ï katilo (3,0 MW), skirto ġiluminǟs energijos gamybai, kaminas. 

Kuras ï gamtinǟs dujos.  Iġ o. t. ġ. iġsiskirs kuro degimo produktai: anglies monoksidas (A), 

azoto oksidai (NOx) (A), Kietosios dalelǟs deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas 

(dulkǟs), sieros dioksidas (SO2) (A); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 8400 

val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 003 ï oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (skruberio 

efektyvumas Ó 95,0 %) nuo plieno ruoġiniȎ kalimo presu technologinio proceso. Iġ o. t. ġ. 

 
42 https://aaa.lrv.lt  
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iġsiskirs geleģis ir jos junginiai (kaip geleģis). Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 1563 

val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 004 ï oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (filtro  efektyvumas 

Ó 99,0 %) nuo kaltiniȎ plieno ruoġiniȎ srautinio valymo technologinio proceso. Iġ o. t. ġ. 

iġsiskirs kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant kietŃjǱ, 

skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkǟs). Ġio o. t. ġ. 

planuojamas veikimo laikas ï 625 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 005 - oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (skruberio 

efektyvumas Ó 95,0 %) nuo artilerijos sviediniȎ korpusȎ (dideli komponentai) priekinǟs dalies 

nusmailinimo (kalimo presu) technologinio proceso. Iġ o. t. ġ. iġsiskirs geleģis ir jos junginiai 

(kaip geleģis). Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 1250 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 006 ï oro iġmetimo anga iġ aukġtos temperatȊros krosnies, skirtos 

tiesioginiam komponentȎ kaitinimui terminio apdirbimo technologiniame procese. Iġ o. t. ġ. 

iġsiskirs kuro degimo produktai: anglies monoksidas (B), azoto oksidai (NOx) (B), kietosios 

dalelǟs deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas (dulkǟs), ir sieros dioksidas (SO2) 

(B); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 5513 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 007 ï oro iġmetimo anga nuo artilerijos sviediniȎ korpusȎ (dideliȎ 

komponentȎ) ir dugniniȎ daliȎ (maģȎ komponentȎ) auġinimo alyvos talpose terminio 

apdirbimo technologiniame procese. Iġ o. t. ġ. iġsiskirs lakieji organiniai junginiai, iġskyrus 

metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) (LOJ ï iġsiskiriantys naftos 

angliavandeniliȎ C11-C19 pagrindu); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 5513 

val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 008 ï oro iġmetimo anga nuo artilerijos sviediniȎ korpusȎ (dideliȎ 

komponentȎ) ir dugniniȎ daliȎ (maģȎ komponentȎ) smǟliavimo terminio apdirbimo 

technologiniame procese. Iġ o.t.ġ. iġsiskirs kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus 

kietŃsias daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias 

kietŃsias daleles) (dulkǟs). Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 5513 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 009 - oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (skruberio 

efektyvumas Ó 95,0 %) nuo artilerijos sviediniȎ korpusȎ (dideliȎ komponentȎ) ir dugniniȎ daliȎ 

(maģȎ komponentȎ) fosfatavimo technologinio proceso. Iġ o. t. ġ. iġsiskirs o-fosforo rȊgġtis, 

etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis), lakieji 

organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) (LOJ ï 

iġsiskiriantys naftos angliavandeniliȎ C13-C15 pagrindu); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas 

veikimo laikas ï 8400 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 010 ï oro iġmetimo anga iġ oro valymo ǱrenginiȎ (kietȎjȎ daleliȎ filtro 

efektyvumas Ó 98,0 %; aktyvuotos anglies filtro efektyvumas Ó 90,0 %) nuo artilerijos 

sviediniȎ korpusȎ (dideliȎ komponentȎ) ir dugniniȎ daliȎ (maģȎ komponentȎ) daģymo ir 

valymo technologinio proceso. Iġ o. t. ġ. iġsiskirs kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), 

iġskyrus kietŃsias daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto 

turinļias kietŃsias daleles (dulkǟs), etilacetatas, ksilenas (dimetilbenzenas), 2-butanonas 

(metiletilketonas), etilbenzenas, acetonas (dimetilketonas), butanolis (butilo alkoholis), 2-

etoksietanolis (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris), lakieji organiniai junginiai, iġskyrus 
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metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atskirus junginius); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas 

veikimo laikas ï 4217 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 011 ï bendros apykaitinǟs vǟdinimo sistemos oro iġmetimo anga iġ 

laboratorijos patalpos. Iġ o. t. ġ. iġsiskirs etanolis (etilo alkoholis), lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atskirus junginius); kvapai. Ġio o. t. ġ. 

planuojamas veikimo laikas ï 2800 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 012 ï oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (aktyvuotos anglies 

filtro efektyvumas Ó 90,0 %) nuo stiprintuvo blokȎ ģenklinimo ir valymo technologinio pro-

ceso. Iġ o. t. ġ. iġsiskirs ksilenas (dimetilbenzenas), etilbenzenas, metoksipropilacetatas, lakieji 

organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) (LOJ ï 

iġsiskiriantys naftos angliavandeniliȎ C11-C12 ir pagrindu); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas vei-

kimo laikas ï 2800 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 013 ï bendros apykaitinǟs vǟdinimo sistemos oro iġmetimo anga nuo 

trinitrotoluenu (TNT) uģterġtos Ǳrangos valymo darbȎ. Iġ o. t. ġ. iġsiskirs:  lakieji organiniai 

junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) (LOJ ï iġsiskirian-

tys naftos angliavandeniliȎ C9-C12 pagrindu); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 

2800 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 014 ï bendros apykaitinǟs vǟdinimo sistemos oro iġmetimo anga nuo 

trinitrotoluenu (TNT) uģterġtos Ǳrangos valymo darbȎ. Iġ o. t. ġ. iġsiskirs lakieji organiniai jun-

giniai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) (LOJ ï iġsiskiriantys 

naftos angliavandeniliȎ C9-C12 pagrindu); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 

2800 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 015 ï oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (aktyvuotos anglies 

filtro efektyvumas Ó 90,0 %) nuo artilerijos sviediniȎ daģymo (retuġavimo) ir Ǳrangos valymo 

technologinio proceso. Iġ o. t. ġ. iġsiskirs etilacetatas, ksilenas (dimetilbenzenas), 2-butanonas 

(metiletilketonas), etilbenzenas, metoksipropilacetatas, etilenglikolio monoizobutilo eteris 

(butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo 

laikas ï 3425 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 016 ï bendros apykaitinǟs vǟdinimo sistemos oro iġmetimo anga iġ 

ģymǟjimo ir pakavimo patalpos, kurioje vykdomi artilerijos sviediniȎ valymo darbai. Iġ o. t. ġ. 

iġsiskirs acetonas (dimetilketonas); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 2800 

val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 017 ï oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (aktyvuotos anglies 

filtro efektyvumas Ó 90,0 %) nuo artilerijos sviediniȎ ģenklinimo technologinio. Iġ o. t. ġ. 

iġsiskirs ksilenas (dimetilbenzenas), etilbenzenas, metoksipropilacetatas, cikloheksanonas, 

etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis), 

solventnafta, lakieji organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 208 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 018 ï oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (aktyvuotos anglies 

filtro efektyvumas Ó 90,0 %) nuo artilerijos sviediniȎ ģenklinimo technologinio proceso. Iġ o. 

t. ġ. iġsiskirs ksilenas (dimetilbenzenas), etilbenzenas, metoksipropilacetatas, cikloheksanonas, 

etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis), 
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solventnafta, lakieji organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius); kvapai. Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 208 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 019 - oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (skruberio 

efektyvumas Ó 50,0 %) nuo sprogiȎjȎ medģiagȎ lydymo ir maiġymo technologinio proceso. Iġ 

o. t. ġ. iġsiskirs: kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant 

kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkǟs) 

(trinitrotolueno (TNT) pagrindu). Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 8400 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 020 ï oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (skruberio 

efektyvumas Ó 50,0 %) nuo sprogiȎjȎ medģiagȎ lydymo ir maiġymo technologinio proceso. Iġ 

o. t. ġ. iġsiskirs: kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant 

kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkǟs) (TNT 

pagrindu). Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 4200 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 021 ï oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (skruberio 

efektyvumas Ó 50,0 %) nuo artilerijos sviediniȎ, uģpildytȎ sprogiosiomis medģiagomis, 

kondicionavimo technologinio proceso. Iġ o. t. ġ. iġsiskirs: kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkǟs) (TNT pagrindu). Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo 

laikas ï 4200 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 022 ï oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (skruberio 

efektyvumas Ó 50,0 %) nuo artilerijos sviediniȎ uģpildo zondavimo technologinio proceso. Iġ 

o. t. ġ. iġsiskirs: kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant 

kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkǟs) (TNT 

pagrindu). Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 8400 val./metus; 

V organizuotas o. t. ġ. Nr. 023 ï oro iġmetimo anga iġ oro valymo Ǳrenginio (skruberio 

efektyvumas Ó 50,0 %) nuo sprogiȎjȎ medģiagȎ piltuvǟliȎ valymo technologinio proceso. Iġ o. 

t. ġ. iġsiskirs: kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant 

kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkǟs) (TNT 

pagrindu). Ġio o. t. ġ. planuojamas veikimo laikas ï 63600 val./metus. 

Aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ fiziniai duomenys pateikti 23-ioje lentelǟje, o suskaiļiuota momentinǟ ir 

metinǟ tarġa Ǳ aplinkos orŃ ï 24-oje lentelǟje. PȉV aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ schema pridedama Oro 

ir kvapo tarġos vertinimo ataskaitoje, pateiktoje PAV ataskaitos 4 priede (dalis informacijos vieġai 

neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). 

Planuojami mobilȊs tarġos ġaltiniai: 

V Ǳ PȉV teritorijŃ atvyksianļios ir iġ jos iġvyksianļios lengvosios autotransporto priemonǟs (420 

vnt. per parŃ); 

V Ǳ PȉV teritorijŃ atvyksianļios ir iġ jos iġvyksianļios sunkiosios autotransporto priemonǟs (13 

vnt. per parŃ); 

V PȉV teritorijoje planuojamos eksploatuoti 27 lengvosios ir 18 sunkiȎjȎ autotransporto 
priemoniȎ; 

V PȉV teritorijoje planuojami eksploatuoti 3 dyzeliniai ir vienas konteinerinis autokrautuvai.  
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Dǟl PȉV susidaranti oro tarġa bus susijusi su: 

V kuro deginimo ġiluminǟs energijos gamybai metu susidaranļiais degimo produktais. Terġalai 

skirsis iġ o. t. ġ. Nr. 001 ir  002; 

V technologiniȎ gamybos procesȎ, vykdomȎ komponentȎ gamybos pastate, komponentȎ pavir-
ġiaus apdirbimo pastate, preso pastate, artilerijos sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo 

(LAP) pastate, metu susidaranļiais terġalais. KomponentȎ gamybos metu susidarysiantys ter-

ġalai skirsis iġ o. t. ġ. Nr. 003, 004, 005, 006, 007, 008; komponentȎ pavirġiaus apdirbimo metu 

ï iġ o. t. ġ. Nr. 009, 010, 011; stiprintuvo presavimo metu ï iġ o. t. ġ. Nr. 012; artilerijos svie-

diniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo metu ï iġ o. t. ġ. Nr. 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 

020, 021, 022, 023.  

V Ǳ objektŃ atvykstanļiȎ lengvȎjȎ ir sunkiȎjȎ autotransporto priemoniȎ bei PȉV teritorijoje eksp-

loatuojamȎ autokrautuvȎ iġmetimais. 

PȉV aplinkos oro terġalȎ emisijos 

Aplinkos oro terġalȎ emisijos iġ kurŃ deginanļiȎ ǱrenginiȎ 

Iġ katilinǟje planuojamȎ dviejȎ gamtinǟmis dujomis kȊrenamȎ katilȎ (po 3 MW galingumo) Ǳ aplinkos 

orŃ per o. t. ġ. Nr. 001 ir 002 bus iġmetami kuro degimo produktai: anglies monoksidas(A), azoto 

oksidai (NOx) (A), kietosios dalelǟs deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas (dulkǟs), 

sieros dioksidas (SO2) (A). Kadangi kiekvieno kurŃ deginanļio Ǳrenginio (KDǰ) instaliuota galia sieks 

iki 3,0 MW, katilams bus taikomi IġmetamȎ terġalȎ iġ vidutiniȎ kurŃ deginanļiȎ ǱrenginiȎ normȎ rei-

kalavimai (toliau ï Normos)43. Pagal NormȎ priedo 5-Ń punktŃ, gamtines dujas naudojantiems viduti-

niams KDǰ momentinǟ aplinkos oro terġalȎ ribinǟ vertǟ taikoma tik azoto oksidams (NOx ï 100 

mg/Nm³). 

MaksimaliȎ momentiniȎ anglies monoksido (CO), kietȎjȎ daleliȎ (KD), sieros dioksido (SO2) ir meti-

niȎ anglies monoksido (CO), azoto oksidȎ (NOx), kietȎjȎ daleliȎ (KD10 ir KD2,5) ir sieros dioksido 

(SO2) emisijȎ skaiļiavimai atlikti vadovaujantis ĂEMEP/EEA emission inventory guidebook 2023 

1.A.4 Small Combustion 2023ñ metodika (toliau ï Metodika). Naudojama metodika Ǳraġyta Ǳ LR ap-

linkos ministro 1999 m. gruodģio 13 d. Ǳsakyme Nr. 395 ĂDǟl Ǳ atmosferŃ iġmetamo terġalȎ kiekio 

apskaiļiavimo metodikȎ sŃraġo patvirtinimo ir apmokestinamȎ terġalȎ kiekio nustatymo asmenims, 

kurie netvarko privalomosios terġalȎ iġmetimo Ǳ aplinkŃ apskaitosñ44 pateiktŃ galimȎ naudoti metodikȎ 

sŃraġŃ.  

Metodikoje nurodyti aplinkos oro terġalȎ emisijos faktoriai, naudoti skaiļiavimams, taip pat apskai-

ļiuoti planuojamas pagaminti ġilumos energijos kiekis bei numatomi iġmesti terġalȎ kiekiai pateikti 

Oro ir kvapo tarġos vertinimo ataskaitoje (4 priede ï dalis informacijos vieġai neskelbiama (ģr. I sky-

riȎ)).  

 
43 LR aplinkos ministro 2017 m. rugsǟjo 18 d. Ǳsakymas Nr. D1-778 ĂDǟl iġmetamȎ terġalȎ iġ vidutiniȎ kurŃ deginanļiȎ ǱrenginiȎ nor-

mosñ nustatyti reikalavimȎ patvirtinimoñ 
44 LR aplinkos ministro 1999 m. gruodģio 13 d. Ǳsakymas Nr. 395 ĂDǟl Ǳ atmosferŃ iġmetamo terġalȎ kiekio apskaiļiavimo metodikȎ 

sŃraġo patvirtinimo ir apmokestinamȎ terġalȎ kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios terġalȎ iġmetimo Ǳ aplinkŃ 

apskaitosñ 
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Prieġ patekdami Ǳ aplinkos orŃ, kuro degimo produktai praeis pro kondensacinius ekonomaizerius, ku-

rie santykinai sumaģins iġmetamas aplinkos oro terġalȎ emisijas. Atliekant aplinkos oro terġalȎ emisijȎ 

ir koncentracijos aplinkos oro sklaidos skaiļiavimus, kondensaciniȎ ekonomaizeriȎ efektyvumas ne-

buvo vertintas, kadangi pagrindinǟ jȎ paskirtis yra KDǰ efektyvumo didinimas, o ne aplinkos oro ter-

ġalȎ koncentracijos iġmetamuose dȊmuose maģinimas. 

Iġ kurŃ deginanļiȎ ǱrenginiȎ Ǳ aplinkos orŃ pateks 3,8978 t/metus terġalȎ. 

Aplinkos oro terġalȎ emisijos iġ komponentȎ gamybos technologiniȎ procesȎ 

DideliȎ (155 mm artilerijos sviediniȎ korpusȎ) ir maģȎ (dugniniȎ daliȎ) komponentȎ gamybos darbai 

bus atliekami komponentȎ gamybos pastate. DideliȎ komponentȎ technologiniai gamybos procesai, 

kuriȎ metu susidarys aplinkos oro terġalai: 

1. Plieno ruoġiniȎ kalimo presu procesas, kurio metu per o. t. ġ. Nr. 003 bus iġmetami geleģies 

oksidai (geleģis ir jos junginiai (kaip geleģis)); 

2. KaltiniȎ plieno ruoġinio srautinio valymo (ġratavimo) procesas, kurio metu per o. t. ġ. Nr. 004 

bus iġmetamos kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant 

kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkǟs); 

3. 155 mm artilerijos sviediniȎ korpusȎ priekinǟs dalies nusmailinimo proceso, kuriame bus vyk-
domas kalimo presu procesas, kurio metu per o. t. ġ. Nr. 005 bus iġmetami geleģies oksidai 

(geleģis ir jos junginiai (kaip geleģis)); 

4. 155 mm artilerijos sviediniȎ korpusȎ terminio apdirbimo procesas (kaitinimas aukġtos tempe-

ratȊros krosnyje, auġinimas alyvos talpose, smǟliavimas), kurio metu per o. t. ġ. Nr. 006 bus 

iġmetami anglies monoksidas (B), azoto oksidai (NOx) (B), kietosios dalelǟs deginant kietŃjǱ, 

skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas (dulkǟs), sieros dioksidas (SO2) (B); per o. t. ġ. Nr. 007 ï 

lakieji organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atskirus junginius); 

per o. t. ġ. Nr. 008 ï kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, 

deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dul-

kǟs). 

MaģȎ komponentȎ technologiniai gamybos procesai, kuriȎ metu susidarys aplinkos oro terġalai: 

1. Plieno ruoġiniȎ kalimo presu procesas (kaitinimas aukġtos temperatȊros krosnyje, auġinimas 

alyvos talpose, smǟliavimas), kurio metu per o. t. ġ. Nr. 003 bus iġmetami geleģies oksidai 

(geleģis ir jos junginiai (kaip geleģis)); 

2. DugniniȎ daliȎ terminio apdirbimo procesas, kurio metu per o. t. ġ. Nr. 006 bus iġmetami 

anglies monoksidas (B), azoto oksidai (NOx) (B), kietosios dalelǟs deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas (dulkǟs), sieros dioksidas (SO2) (B); per o. t. ġ. Nr. 007 ï lakieji 

organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atskirus junginius); per o. 

t. ġ. Nr. 008 ï kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant 

kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkǟs). 

Nuo kalimo presu ir terminio apdirbimo technologiniȎ procesȎ nutrauktas oro srautas, prieġ iġmetant 

jǱ Ǳ aplinkŃ, bus valomas oro valymo Ǳrenginiuose ï skruberiuose, kuriȎ efektyvumas Ó 95,0 %. Nuo 
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srautinio valymo (ġratavimo) technologinio proceso nutrauktas oro srautas, prieġ iġmetant jǱ Ǳ aplinkŃ, 

bus valomas oro valymo Ǳrenginyje ï filtr e, kurio efektyvumas Ó 99,0 %. Iġvalytas oras atgal Ǳ patalpas 

grŃģinamas nebus. 

KomponentȎ gamybos technologiniȎ procesȎ metu iġsiskiriantiems terġalams apskaiļiuoti buvo nau-

dotos metodikos: 

V Plieno ruoġiniȎ kalimo presu proceso metu ir plieniniȎ korpusȎ kalimo presu proceso metu 

susidaranļiȎ geleģies oksidȎ emisijos faktorius, plieniniȎ korpusȎ ir dugniniȎ daliȎ terminio 

apdirbimo proceso metu susidaranļiȎ lakiȎjȎ organiniȎ junginiȎ, iġskyrus metanŃ, nediferenci-

juoti pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) emisijos faktorius nustatyti vadovaujantis ĂTerġalȎ, iġ-

metamȎ Ǳ atmosferŃ iġ pagrindiniȎ technologiniȎ maġinȎ gamybos ir karinio-pramoninio komp-

lekso ǱrenginiȎ, normatyviniai rodikliai, (1 dalis)ñ metodika, kuri Ǳraġyta Ǳ LR aplinkos ministro 

1999 m. gruodģio 13 d. Ǳsakyme Nr. 395  ĂDǟl Ǳ atmosferŃ iġmetamo terġalȎ kiekio apskaiļia-

vimo metodikȎ sŃraġo patvirtinimo ir apmokestinamȎ terġalȎ kiekio nustatymo asmenims, ku-

rie netvarko privalomosios terġalȎ iġmetimo Ǳ aplinkŃ apskaitosñ44 pateiktŃ galimȎ naudoti me-

todikȎ sŃraġŃ. 

V KaltiniȎ plieno ruoġiniȎ srautinio valymo (ġratavimo) technologinio proceso metu susidaranļiȎ 
kietȎjȎ daleliȎ (KD) emisijos faktorius nustatyti vadovaujantis Ăǰvairiose gamybose susidariu-

siȎ ir iġmetamȎ Ǳ atmosferŃ terġalȎ Ǳvertinimo metodikȎ rinkinysñ metodika, kuri Ǳraġyta Ǳ LR 

aplinkos ministro 1999 m. gruodģio 13 d. Ǳsakyme Nr. 395  ĂDǟl Ǳ atmosferŃ iġmetamo terġalȎ 

kiekio apskaiļiavimo metodikȎ sŃraġo patvirtinimo ir apmokestinamȎ terġalȎ kiekio nustatymo 

asmenims, kurie netvarko privalomosios terġalȎ iġmetimo Ǳ aplinkŃ apskaitosñ pateiktŃ galimȎ 

naudoti metodikȎ sŃraġŃ. 

V PlieniniȎ artilerijos sviediniȎ korpusȎ bei dugniniȎ daliȎ kaitinimo aukġtos temperatȊros kros-

nyje technologinio proceso metu iġsiskirianļiȎ terġalȎ (anglies monoksido (CO), azoto oksidȎ 

(NO2), kietȎjȎ daleliȎ (KD) ir sieros dioksido (SO2)) emisijos faktoriai nustatyti vadovaujantis 

Metodika.  

V PlieniniȎ artilerijos sviediniȎ korpusȎ bei dugniniȎ daliȎ smǟliavimo proceso metu iġsiskirian-

ļiȎ terġalȎ kiekis apskaiļiuotas vadovaujantis planuojama iġmetamȎ kietȎjȎ daleliȎ (KD) kon-

centracija (ne didesnǟ nei 0,25 mg/m3) po oro valymo Ǳrenginio ï filtr o. 

Apskaiļiuotos terġalȎ emisijos iġ komponentȎ gamybos technologiniȎ procesȎ ir skaiļiavimams nau-

doti duomenys pateikti Oro ir kvapo tarġos vertinimo ataskaitoje (4 priede ï dalis informacijos vieġai 

neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). 

Plieno ruoġiniȎ kalimo presu proceso metu Ǳ aplinkos orŃ pateks 0,0494 t/metus terġalȎ, kaltiniȎ plieno 

ruoġinio srautinio valymo (ġratavimo) proceso metu ï 1,1034 t/metus terġalȎ, artilerijos sviediniȎ kor-

pusȎ priekinǟs dalies nusmailinimo proceso metu ï 0,0269 t/metus terġalȎ, artilerijos sviediniȎ korpusȎ 

terminio apdirbimo proceso metu ï 1,0668 t/metus terġalȎ. 

Aplinkos oro terġalȎ emisijos iġ komponentȎ pavirġiaus apdirbimo technologiniȎ procesȎ 

DideliȎ (155 mm artilerijos sviediniȎ korpusȎ) ir maģȎ (dugniniȎ daliȎ) komponentȎ pavirġiaus apdir-

bimo darbȎ metu susidarys aplinkos oro terġalai: 
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V 155 mm artilerijos sviediniȎ korpusȎ fosfatavimo procesas, kurio metu per o. t. ġ. Nr. 009 bus 

iġmetami: o-fosforo rȊgġtis, etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 

2-butoksietanolis), lakieji organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius); 

V 155 mm artilerijos sviediniȎ dideliȎ komponentȎ (plieniniȎ korpusȎ) daģymo procesas ir Ǳran-

gos valymas, kuriȎ metu per o. t. ġ. Nr. 010 bus iġmetami: kietosios dalelǟs (organinǟs ir neor-

ganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkǟs), etilacetatas, ksilenas (dimetilbenzenas), 2-butano-

nas  (metiletilketonas), etilbenzenas, butanolis (butilo alkoholis), 2-etoksietanolis (etilcelozo-

lvas, etilenglikolio etilo esteris), lakieji organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti 

pagal sudǟtǱ (atskirus junginius), acetonas (dimetilketonas); 

V 155 mm artilerijos sviediniȎ maģȎ komponentȎ (dugniniȎ daliȎ) daģymo procesas ir Ǳrangos 

valymas, kuriȎ metu per o. t. ġ. Nr. 010 bus iġmetami: kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkǟs), etilacetatas, ksilenas (dimetilbenzenas), 2-

butanonas  (metiletilketonas), etilbenzenas, butanolis (butilo alkoholis), 2-etoksietanolis 

(etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris), lakieji organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, 

nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atskirus junginius), acetonas (dimetilketonas). 

Nuo fosfatavimo technologinio proceso nutrauktas oro srautas, prieġ iġmetant jǱ Ǳ aplinkos orŃ, bus 

valomas oro valymo Ǳrenginyje ï skruberyje, kurio efektyvumas Ó 95,0 %. Nuo daģymo technologinio 

proceso nutrauktas oro srautas, prieġ iġmetant jǱ Ǳ aplinkos orŃ, bus valomas oro valymo Ǳrenginiuose 

ï kietȎjȎ daleliȎ filtre, kurio efektyvumas Ó 98,0 % ir aktyvuotos anglies filtre, kurio efektyvumas Ó 

90,0 %. Iġvalytas oras atgal Ǳ patalpas grŃģinamas nebus. 

KomponentȎ pavirġiaus apdirbimo technologiniȎ procesȎ metu iġsiskiriantiems terġalams apskaiļiuoti 

buvo naudotos metodikos: 

V PlieniniȎ korpusȎ ir dugniniȎ daliȎ fosfatavimo technologinio proceso metu susidaranļios o-

fosforo rȊgġties emisijos faktorius nustatytas vadovaujantis Ăǰvairiose gamybose susidariusiȎ 

ir iġmetamȎ Ǳ atmosferŃ terġalȎ Ǳvertinimo metodikȎ rinkinysñ metodika, kuri Ǳraġyta Ǳ aplinkos 

ministro 1999 m. gruodģio 13 d. Ǳsakyme Nr. 395 ĂDǟl Ǳ atmosferŃ iġmetamo terġalȎ kiekio 

apskaiļiavimo metodikȎ sŃraġo patvirtinimo ir apmokestinamȎ terġalȎ kiekio nustatymo 

asmenims, kurie netvarko privalomosios terġalȎ iġmetimo Ǳ aplinkŃ apskaitosñ pateiktŃ galimȎ 

naudoti metodikȎ sŃraġŃ. 

V Atliekant fosfatavimo technologinio proceso metu, artilerijos sviediniȎ plieniniȎ korpusȎ ir 

dugniniȎ daliȎ daģymo bei Ǳrangos valymo darbȎ metu iġmetamȎ Ǳ aplinkos orŃ lakiȎjȎ 

organiniȎ junginiȎ (LOJ) momentiniȎ ir metiniȎ emisijȎ skaiļiavimus, buvo vadovautasi 

planuojamȎ naudoti ģaliavȎ (cheminiȎ medģiagȎ ir (ar) medģiagȎ miġiniȎ) saugos duomenȎ 

lapais (toliau ï SDL), kuriuose nurodyta cheminǟje medģiagoje ar medģiagos miġinyje esanti 

sudǟtiniȎ LOJ komponentȎ, pagal kuriuos identifikuojami iġsiskirsiantys aplinkos oro terġalai, 

procentinǟ dalis. Vertinami tik LOJ, kuriȎ virimo temperatȊra yra < 250 ÁC. Momentinǟ 

aplinkos oro terġalȎ emisija apskaiļiuota naudojant didģiausiŃ galimŃ komponento procentinň 

dalǱ ģaliavoje, o metinǟ emisija ï vidutinň procentinň dalǱ. SunaudojamȎ ģaliavȎ kiekiai vertinti 
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pagal didģiausiŃ galimŃ projektinǱ PȉV paros gamybos naġumŃ ï 420 vnt./parŃ 155 mm 

artilerijos sviediniȎ. 

V Atliekant iġmetamȎ Ǳ aplinkos orŃ aerozoliȎ, kurie vertinami kaip kietosios dalelǟs (KD), 
momentiniȎ ir metiniȎ emisijȎ skaiļiavimus, taip pat buvo vadovautasi planuojamȎ naudoti 

ģaliavȎ (cheminiȎ medģiagȎ ir (ar) medģiagȎ miġiniȎ) SDL, kuriuose yra nurodyta kiekvienoje 

ģaliavoje esanļios sausos cheminǟs medģiagos procentinǟ dalis. Taip pat buvo naudotas 

elektrostatiniȎ purkġtukȎ efektyvumas, kuris yra > 65,0 %, todǟl aerozoliȎ pavidalȎ Ǳ aplinka 

iġsiskirs iki 35 % purġkiamos cheminǟs medģiagos ir (ar) medģiagos miġinio kiekio. 

Apskaiļiuota momentinǟ ir metinǟ o-fosforo rȊgġties emisija iġ komponentȎ pavirġiaus apdirbimo pro-

cesȎ ir skaiļiavimams naudoti duomenys, momentinǟ ir metinǟ aplinkos oro terġalȎ (LOJ ir kietȎjȎ 

daleliȎ) emisija iġ komponentȎ pavirġiaus apdirbimo procesȎ bei skaiļiavimams naudoti ģaliavȎ (che-

miniȎ medģiagȎ ir (ar) medģiagȎ miġiniȎ) duomenys pateikti Oro ir kvapo tarġos vertinimo ataskaitoje 

(4 priede ï dalis informacijos vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). 

Artilerijos sviediniȎ korpusȎ fosfatavimo proceso metu Ǳ aplinkos orŃ pateks 0,0733 t/metus, artilerijos 

sviediniȎ dideliȎ komponentȎ (plieniniȎ korpusȎ) daģymo ir Ǳrangos valymo bei maģȎ komponentȎ 

(dugniniȎ daliȎ) daģymo proceso metu ï 4,7542 t/metus terġalȎ. 

Aplinkos oro terġalȎ emisijos iġ laboratorijos 

KomponentȎ gamybos pastate numatoma laboratorija, iġ kurios iġsiskirs etanolis (etilo alkoholis) ir 

lakieji organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) (LOJ). 

ǰ aplinkos orŃ terġalai bus iġmetami per bendros apykaitos vǟdinimo sistemos ġalinamo oro angŃ ï o. 

t. ġ. Nr. 011. 

Atliekant aukġļiau nurodytȎ terġalȎ, kaip ir kitȎ procesȎ metu susidaranļiȎ LOJ, momentiniȎ ir meti-

niȎ emisijȎ skaiļiavimus, buvo vadovautasi planuojamȎ naudoti ģaliavȎ (cheminiȎ medģiagȎ ir (ar) 

medģiagȎ miġiniȎ) SDL.  

Apskaiļiuota momentinǟ ir metinǟ aplinkos oro terġalȎ emisija iġ laboratorijos bei skaiļiavimams nau-

doti ģaliavȎ (cheminiȎ medģiagȎ ir (ar) medģiagȎ miġiniȎ) duomenys pateikti Oro ir kvapo tarġos ver-

tinimo ataskaitoje (4 priede ï dalis informacijos vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). 

Iġ laboratorijos Ǳ aplinkos orŃ pateks 0,044 t/metus terġalȎ. 

Aplinkos oro terġalȎ emisijos iġ stiprintuvo presavimo technologiniȎ procesȎ 

Stiprintuvo granuliȎ (tarpinio sprogdiklio) presavimo ir surinkimo Ǳ blokus darbȎ metu susidarys ap-

linkos oro terġalai: 

V Stiprintuvo ģenklinimo procesas (patalpa Nr. 101 (stiprintuvo surinkimas)),  

V Stiprintuvo valymo darbai  (patalpa Nr. 101 (stiprintuvo surinkimas)). 

ĠiȎ procesȎ metu per o. t. ġ. Nr. 012 bus iġmetami: ksilenas (dimetilbenzenas), etilbenzenas, metok-

sipropilacetatas, lakieji organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atskirus 

junginius). 
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Nuo stiprintuvo blokȎ ģenklinimo ir valymo technologiniȎ procesȎ nutrauktas oras, prieġ iġmetant Ǳ 

aplinkos orŃ, bus valomas  aktyvuotos anglies filtre, kurio efektyvumas Ó 90,0 %. Iġvalytas oras atgal 

Ǳ patalpas grŃģinamas nebus. 

Atliekant aukġļiau nurodytȎ terġalȎ, kaip ir kitȎ procesȎ metu susidaranļiȎ LOJ, momentiniȎ ir meti-

niȎ emisijȎ skaiļiavimus, buvo vadovautasi planuojamȎ naudoti ģaliavȎ (cheminiȎ medģiagȎ ir (ar) 

medģiagȎ miġiniȎ) SDL.  

Apskaiļiuota momentinǟ ir metinǟ aplinkos oro terġalȎ emisija iġ stiprintuvo presavimo technologiniȎ 

procesȎ bei skaiļiavimams naudoti ģaliavȎ (cheminiȎ medģiagȎ ir (ar) medģiagȎ miġiniȎ) duomenys 

pateikti Oro ir kvapo tarġos vertinimo ataskaitoje (4 priede - dalis informacijos vieġai neskelbiama 

(ģr. I skyriȎ)). 

Stiprintuvo ģenklinimo ir valymo procesȎ metu Ǳ aplinkos orŃ pateks 0,01683 t/metus terġalȎ. 

Aplinkos oro terġalȎ emisijos iġ pildymo, surinkimo ir pakavimo (LAP) technologiniȎ procesȎ 

155 mm artilerijos sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo darbȎ metu bus vykdomi technologiniai 

gamybos procesai, kuriȎ metu susidarys aplinkos oro terġalai: 

V trinitrotoluenu (TNT) uģterġtos Ǳrangos valymo darbai, kuriȎ metu per o. t. ġ. Nr. 013 ir 014 

bus iġmetami lakieji organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atski-

rus junginius); 

V 155 mm artilerijos sviediniȎ daģymo (retuġavimo) ir Ǳrangos valymo procesas, kurio metu per 

o. t. ġ. Nr. 015 bus iġmetami: etilacetatas, ksilenas (dimetilbenzenas), 2-butanonas (metiletil-

ketonas), etilbenzenas, metoksipropilacetatas, etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilcelio-

zolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis); 

V 155 mm artilerijos sviediniȎ ģenklinimo procesas, kurio metu per o. t. ġ. Nr. 017 ir 018 bus 

iġmetami: ksilenas (dimetilbenzenas), etilbenzenas, metoksipropilacetatas, cikloheksanonas, e-

tilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis), 

solventnafta, lakieji organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ (atski-

rus junginius); 

V 155 mm artilerijos sviediniȎ valymo darbai, kuriȎ metu per o. t. ġ. Nr. 016 bus iġmetamas ace-

tonas; 

V sprogiȎjȎ medģiagȎ lydymo ir maiġymo darbai, kuriȎ metu per o. t. ġ. Nr. 019 ir 020 iġsiskirs 

TNT pagrindu susidaranļios kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs); 

V 155 mm artilerijos sviediniȎ, uģpildytȎ sprogiosiomis medģiagomis, kondicionavimo procesas, 
kuriȎ metu per o. t. ġ. Nr. 021 iġsiskirs TNT pagrindu susidaranļios kietosios dalelǟs (organinǟs 

ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, 

ir asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkǟs); 

V 155 mm artilerijos sviediniȎ uģpildo zondavimo darbai, kuriȎ metu per o. t. ġ. Nr. 022 iġsiskirs 

TNT pagrindu susidaranļios kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 
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daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs); 

V sprogiȎjȎ medģiagȎ piltuvǟliȎ valymo darbai, kuriȎ metu per o. t. ġ. Nr. 023 TNT pagrindu 

susidaranļios kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant 

kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkǟs). 

Nuo daģymo (retuġavimo) ir ģenklinimo technologiniȎ procesȎ nutrauktas oro srautas, prieġ iġmetant 

jǱ Ǳ aplinkos orŃ, bus valomas kietȎjȎ daleliȎ filtruose, kuriȎ efektyvumas Ó 98,0 % ir aktyvuotos ang-

lies filtruose, kuriȎ efektyvumas Ó 90,0 %. Iġvalytas oras atgal Ǳ patalpas grŃģinamas nebus. 

Nuo sprogiȎjȎ medģiagȎ lydymo ir maiġymo, artilerijos sviediniȎ, uģpildytȎ sprogiosiomis medģiago-

mis, kondicionavimo, artilerijos sviediniȎ uģpildo zondavimo, sprogiȎjȎ medģiagȎ piltuvǟliȎ valymo 

procesȎ nutrauktas oras, prieġ iġmetant jǱ Ǳ aplinkos orŃ, bus pirmiausiai valomas oro valymo Ǳrengi-

niuose ï skruberiuose, kuriȎ efektyvumas Ó 50,0 %. Procesams, kuriȎ metu Ǳ aplinkos orŃ iġsiskirs 

trinitrotolueno (TNT) pagrindu susidaranļios kietosios dalelǟs (KD), numatomos atskiros oro iġtrau-

kimo sistemos su atskirais oro valymo Ǳrenginiais ï skruberiais.   

Kaip ir kitȎ procesȎ metu susidaranļiȎ LOJ, atliekant pildymo, surinkimo ir pakavimo technologiniȎ 

procesȎ susidaranļiȎ LOJ momentiniȎ ir metiniȎ emisijȎ skaiļiavimus, buvo vadovautasi planuojamȎ 

naudoti ģaliavȎ (cheminiȎ medģiagȎ ir (ar) medģiagȎ miġiniȎ) SDL.  

Skaiļiuojant TNT pagrindu susidaranļiȎ kietȎjȎ daleliȎ emisijas buvo taikyta 1,0 mg/mį kietȎjȎ daleliȎ 

koncentracija po valymo. Ġi vertǟ priimta remiantis PȉV vykdytojo pateiktais analogiġko Ǳrenginio 

duomenimis, rodanļiais planuojamos Ǳrengti terġalȎ valymo Ǳrangos pasiekiamŃ valymo efektyvumŃ. 

Projektuojama valymo sistema (skruberiai) uģtikrins ne didesnň kaip 1,0 mg/mį kietȎjȎ daleliȎ kon-

centracijŃ iġmetamame oro sraute. Dǟl numatomo patalpȎ vǟdinimo ir tiesioginiȎ oro iġtraukimo sis-

temȎ nuo technologiniȎ procesȎ TNT pagrindu susidaranļiȎ kietȎjȎ daleliȎ (KD) koncentracija patal-

pose nebus didesnǟ nei  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 

socialinǟs apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsǟjo 1 d. Ǳsakymo Nr. V-824/A1-389 dǟl Lietuvos 

higienos normos HN 23:2011 ĂCheminiȎ medģiagȎ profesinio poveikio ribiniai dydģiai. Matavimo ir 

poveikio vertinimo bendrieji reikalavimaiñ 1-o priedo, 1-oje lentelǟje pateiktas ilgalaikio poveikio ri-

binis dydis (toliau ï IPRD) ï 0,1 mg/m³. 

Apskaiļiuota momentinǟ ir metinǟ aukġļiau nurodytȎ LOJ emisija, suskaiļiuota atliekant trinitroto-

luenu uģterġtos Ǳrangos valymo darbus, artilerijos sviediniȎ daģymo (retuġavimo) ir tam planuojamos 

naudoti Ǳrangos valymo darbus, artilerijos sviediniȎ ģenklinimo ir valymo darbus bei skaiļiavimams 

naudoti ģaliavȎ (cheminiȎ medģiagȎ ir (ar) medģiagȎ miġiniȎ) duomenys, apskaiļiuota momentinǟ ir 

metinǟ kietȎjȎ daleliȎ (organiniȎ ir neorganiniȎ), iġskyrus kietŃsias daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias daleles) (dulkiȎ), atliekant sprogiȎjȎ medģiagȎ 

lydymo ir maiġymo, artilerijos sviediniȎ uģpildo zondavimo, sprogiȎjȎ medģiagȎ piltuvǟliȎ valymo 

darbus, taip pat artilerijos sviediniȎ, uģpildytȎ sprogiosiomis medģiagomis, kondicionavimo proceso 

metu,  pateikti Oro ir kvapo tarġos vertinimo ataskaitoje (4 priede ï dalis informacijos vieġai neskel-

biama (ģr. I skyriȎ)). 

Trinitrotoluenu (TNT) uģterġtos Ǳrangos valymo darbȎ metu Ǳ aplinkos orŃ pateks 1,3188 t/metus ter-

ġalȎ, artilerijos sviediniȎ daģymo (retuġavimo) ir Ǳrangos valymo proceso metu ï 1,1066 t/metus ter-

ġalȎ, artilerijos sviediniȎ ģenklinimo proceso metu ï 0,011979 t/metus terġalȎ, artilerijos sviediniȎ 
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valymo darbȎ metu ï 0,048 t/metus terġalȎ, sprogiȎjȎ medģiagȎ lydymo ir maiġymo darbȎ metu ï 

0,0514 t/metus terġalȎ, artilerijos sviediniȎ, uģpildytȎ sprogiosiomis medģiagomis, kondicionavimo 

proceso metu ï 0,0012 t/metus terġalȎ, artilerijos sviediniȎ uģpildo zondavimo darbȎ metu ï 0,0318 

t/metus terġalȎ, sprogiȎjȎ medģiagȎ piltuvǟliȎ valymo darbȎ metu ï 0,0091 t/metus. 

Kaip matyti iġ 23-ios lentelǟs, kurioje pateikta suskaiļiuota momentinǟ ir metinǟ tarġa iġ visȎ UAB 

ĂRheinmetall Defence Lietuvañ stacionariȎ aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ Ǳ aplinkos orŃ, bendras metinis 

iġ stacionariȎ tarġos ġaltiniȎ iġmetamȎ terġalȎ kiekis sieks 13,603 t/metus. Iġ jȎ: 1,6528 t/metus anglies 

monoksido (A), 0,1118 t/metus anglies monoksido (B), 2,2036 t/metus azoto oksidȎ (NOx) (A), 

0,2852 t/metus azoto oksidȎ (NOx) (B), 1,238 t/metus kietȎjȎ daleliȎ, 0,0166 t/metus sieros dioksido 

(SO2) (A), 0,0026 t/metus sieros dioksido (SO2) (B), 7,9985 t/metus ǱvairiȎ LOJ, 0,0763 t/metus gele-

ģies ir jos junginiȎ (kaip geleģies), 0,0178 t/metus o-fosforo rȊgġties.  

Terġalai, iġsiskiriantys iġ mobiliȎ tarġos ġaltiniȎ 

Iġ autokrautuvȎ iġsiskirianļiȎ aplinkos oro terġalȎ metinis ir momentinis kiekiai apskaiļiuoti vadovau-

jantis ĂEMEP/EEA emission inventory guidebook-2023ñ, B dalies Ă1.A.4. Non road mobile machinery 

2023ò (Ne keliȎ mobilioji technika) metodika 45. Aplinkos oro terġalȎ emisijos skaiļiuotos pagal 1.A.4. 

ĂNon road mobile machinery 2023ò 3-2 lentelǟje pateiktus emisijȎ faktorius.  

Iġ lengvȎjȎ ir sunkiȎjȎ autotransporto priemoniȎ iġsiskirianļiȎ aplinkos oro terġalȎ metinis ir momen-

tinis kiekiai apskaiļiuoti vadovaujantis ĂEMEP/EEA emission inventory guidebook 2023ñ, B dalies 

Ă1.A.3.b.I-IV Road transport 2025ò metodika45. Aplinkos oro terġalȎ emisijos skaiļiuoto pagal 

Ă1.A.3.b.I-IV Road transport 2025ò metodikos 3-5, 3-6, 3-14 ir 3-15 lentelǟse pateiktus emisijȎ aps-

kaiļiavimo faktorius.  

Naudota metodika Ǳtraukta Ǳ LR aplinkos ministro 1999 m. gruodģio 13 d. Ǳsakyme Nr. 395 ĂDǟl Ǳ 

atmosferŃ iġmetamo terġalȎ kiekio apskaiļiavimo metodikȎ sŃraġo patvirtinimo ir apmokestinamȎ ter-

ġalȎ kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios terġalȎ iġmetimo Ǳ aplinkŃ apskaitosñ44 

galimȎ naudoti metodikȎ sŃraġŃ. 

Skaiļiavimams iġ mobiliȎ aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ naudotos formulǟs, terġalȎ emisijȎ faktoriai pa-

teikti Oro ir kvapo tarġos vertinimo ataskaitoje (PAV ataskaitos 4 priede ï dalis informacijos vieġai 

neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). Apibendrinta informacija apie mobilius tarġos ġaltinius ir jȎ metinň tarġŃ 

pateikta 22-oje lentelǟje. Suskaiļiuota momentinǟ aplinkos oro terġalȎ emisija (g/s) pateikta Oro ir 

kvapo tarġos vertinimo ataskaitoje. 

  

 
45 https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/emep-eea-guidebook-2023  
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22 lentelǟ. MobilȊs tarġos ġaltiniai ir jȎ tarġa 

Pavadinimas 
Kiekis, 

vnt. 

Sunaudo-

jamȎ 

degalȎ 

kiekis, t/m. 

ǰ aplinkos orŃ iġmetamas terġalȎ kiekis, t/m. 

CO NOx LOJ SO2 
Kietosios 

dalelǟs 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lengvieji automobiliai, 

naudojantys: 
       

a) benzinŃ  112 3,5 

0,2152 0,1075 0,0355 0,00004 0,0061 b) dyzelinŃ  304 8,1 

c) suskystintas naftos dujas 31 0,8 

d) suslǟgtas gamtines dujas -       

e) kt. degalus -       

Sunkieji automobiliai, 

naudojantys: 
       

a) benzinŃ         

b) dyzelinŃ  31 21,3 0,1612 0,7097 0,0408 0,0001 0,0200 

c) suskystintas naftos dujas         

d) suslǟgtas gamtines dujas        

e) kt. degalus        

Traktoriai ir kt. mechanizmai su 

vidaus degimo varikliais 

(autokrautuvai)  
4 51,17 0,3495 0,8008 0,0752 0,0002 0,0486 

Kiti (iġvardinti): - - - - - - - 

Iġ viso: 0,7259 1,618 0,1515 0,00034 0,0747 

Pastaba. 3 skiltyje, pateikiant duomenis apie oro transportŃ, nurodomas pakilimo ir nusileidimo ciklȎ skaiļius. 

Nustatyta, jog iġ lengvȎjȎ ir sunkiȎjȎ autotransporto priemoniȎ per metus bus iġmesta apie 0,3764 t 

anglies monoksido (CO), 0,0764 t lakiȎjȎ organiniȎ junginiȎ (LOJ), 0,8172 t azoto oksidȎ (NOx), 

0,0261 t kietȎjȎ daleliȎ (KD), 0,0001 t/metus sieros dioksido (SO2). Atitinkamai iġ autokrautuvȎ per 

metus bus iġmesta apie 0,3495 t anglies monoksido (CO), 0,0752 t lakiȎjȎ organiniȎ junginiȎ (LOJ), 

0,8008 t azoto oksidȎ (NOx), 0,0486 t kietȎjȎ daleliȎ (KD), 0,0002 t sieros dioksido (SO2). 

Remiantis skaiļiavimais, iġ planuojamoje teritorijoje manevruosianļiȎ mobiliȎ oro tarġos ġaltiniȎ 

bendrai iġsiskirs iki 2,5704 t/metus terġalȎ. Sklaidos skaiļiavimuose mobilȊs aplinkos oro tarġos ġalti-

niai (autokrautuvai, lengvosios ir sunkiosios autotransporto priemonǟs) vertinti kaip neorganizuoti tar-

ġos ġaltiniai. 
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23 lentelǟ. StacionariȎ aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ fiziniai duomenys 

ǰrenginio pavadinimas UAB ĂRheinmetall Defence Lietuvañ gamykla 

Tarġos iġskyrimo ġaltiniai 

IġmetamȎjȎ dujȎ rodikliai pa-

vyzdģio paǟmimo (matavimo) 

vietoje 
TerġalȎ iġ-

metimo 

trukmǟ, 

val./m Pavadinimas Nr. 

Koordina-

tǟs* (Infor-

macija vie-

ġai neskel-

biama (ģr. 

I skyriȎ) 

Aukġ-

tis, m 

Iġmetimo 

angos 

matme-

nys, m 

Srauto 

greitis, 

m/s 

Tempe-

ratȊra, 

ºC 

TȊrio 

debi-

tas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Katilo (3,0 MW) kami-

nas katilinǟs pastate  
001  15,0 0,6 6,1 125,0 1,19 8400 

Katilo (3,0 MW) kami-

nas katilinǟs pastate  
002  15,0 0,6 6,1 125,0 1,19 8400 

Skruberio oro iġmetimo 

anga komponentȎ gamy-

bos pastate  

003  18,9 0,8 14,4 75,0 5,7 1563 

Filtro oro iġmetimo anga 

komponentȎ gamybos 

pastate  

004  3,0 0,6 7,9 20,0 2,1 625 

Skruberio oro iġmetimo 

anga komponentȎ gamy-

bos pastate  

005  18,9 0,6 9,8 75,0 2,2 1250 

Oro iġmetimo anga kom-

ponentȎ gamybos  
006  18,9 0,25 2,8 200,0 0,1 5513 

Oro iġmetimo anga kom-

ponentȎ gamybos pastate  
007  18,9 0,3 2,0 60,0 0,1 5513 

Oro iġmetimo anga kom-

ponentȎ gamybos pastate  
008  18,9 0,35 10,4 35,0 0,9 5513 

Skruberio oro iġmetimo 

anga komponentȎ gamy-

bos pastate  

009  12,4 1,21 9,3 35,0 9,5 8400 

Filtro oro iġmetimo anga 

komponentȎ gamybos 

pastate  

010  12,4 1,65 10,0 25,0 19,5 4217 

Oro iġmetimo anga kom-

ponentȎ gamybos pastate  
011  12,4 0,2 4,5 20,0 0,1 2800 

Filtro oro iġmetimo anga 

preso pastate  
012  8,0 0,4 7,2 20,0 0,8 2800 

Oro iġmetimo anga pil-

dymo, surinkimo ir paka-

vimo (LAP) pastate  

013  19,2 1,5 10,0 20,0 14,8 2800 

Oro iġmetimo anga pil-

dymo, surinkimo ir paka-

vimo (LAP) pastate  

014  11,3 1,0 8,9 20,0 6,5 2800 

Filtro oro iġmetimo anga 

pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastate  

015  10,0 0,8 x 0,8 7,8 20,0 4,7 3425 

Oro iġmetimo anga pil-

dymo, surinkimo ir paka-

vimo (LAP) pastate  

016  10,0 1,5 x 1,0 5,0 20,0 8,3 2800 
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Tarġos iġskyrimo ġaltiniai 

IġmetamȎjȎ dujȎ rodikliai pa-

vyzdģio paǟmimo (matavimo) 

vietoje 
TerġalȎ iġ-

metimo 

trukmǟ, 

val./m Pavadinimas Nr. 

Koordina-

tǟs* (Infor-

macija vie-

ġai neskel-

biama (ģr. 

I skyriȎ) 

Aukġ-

tis, m 

Iġmetimo 

angos 

matme-

nys, m 

Srauto 

greitis, 

m/s 

Tempe-

ratȊra, 

ºC 

TȊrio 

debi-

tas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Filtro oro iġmetimo anga 

pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastate  

017  10,0 0,6 x 0,6 6,1 20,0 2,1 208 

Filtro oro iġmetimo anga 

pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastate  

018  10,0 0,5 x 0,5 6,8 20,0 1,6 208 

Skruberio oro iġmetimo 

anga pildymo, surinkimo 

ir pakavimo (LAP) pas-

tate  

019  19,2 0,5 6,4 30,0 1,1 8400 

Skruberio oro iġmetimo 

anga pildymo, surinkimo 

ir pakavimo (LAP) pas-

tate  

020  19,2 0,3 5,6 30,0 0,4 4200 

Skruberio oro iġmetimo 

anga pildymo, surinkimo 

ir pakavimo (LAP) pas-

tate  

021  7,5 0,2 2,6 20,0 0,1 4200 

Skruberio oro iġmetimo 

anga pildymo, surinkimo 

ir pakavimo (LAP) pas-

tate  

022  11,3 0,5 10,6 65,0 1,7 8400 

Skruberio oro iġmetimo 

anga pildymo, surinkimo 

ir pakavimo (LAP) pas-

tate  

023  7,5 0,3 5,6 20,0 0,4 6300 

Pastaba. Duomenys Ǳraġomi vadovaujantis aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ ir iġ jȎ iġmetamȎ terġalȎ inventorizacijŃ bei terġalȎ iġmetimo Ǳ  

aplinkos orŃ apskaitŃ reglamentuojanļiais teisǟs aktais. 
* Pateikiamos preliminarios oro tarġos ġaltiniȎ koordinatǟs 
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24 lentelǟ. Tarġa Ǳ aplinkos orŃ iġ stacionariȎ tarġos ġaltiniȎ 

ǰrenginio pavadinimas UAB ĂRheinmetall Defence Lietuvañ gamykla 

 

Veik- 

los  

rȊġis 

Cecho (kito gamybos 

padalinio) pavadinimas, 

gamybos rȊġies pavadinimas 

Tarġos ġaltiniai Terġalai Numatoma tarġa 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 

Vienkartinis 

dydis Metinǟ, 

t/m. 

vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ġilumos energijos 

gamyba katiluose 
Katilinǟs pastatas   

Katilo  

(3,0 MW) kaminas 
001 

Anglies monoksidas(A)  177 g/s 0,0868 0,8264 

Azoto oksidai (NOx) (A)  250 mg/Nm3 100,0 1,1018 

Kietosios dalelǟs deginant 

kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ 

ar atliekas (dulkǟs) 

6493 g/s 0,0018 0,0124 

Sieros dioksidas (SO2) (A)  1753 g/s 0,0012 0,0083 

Katilo  

(3,0 MW) kaminas 
002 

Anglies monoksidas(A)  177 g/s 0,0868 0,8264 

Azoto oksidai (NOx) (A)  250 mg/Nm3 100,0 1,1018 

Kietosios dalelǟs deginant 

kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ 

ar atliekas (dulkǟs) 

6493 g/s 0,0018 0,0124 

Sieros dioksidas (SO2) (A)  1753 g/s 0,0012 0,0083 

Plieno ruoġiniȎ 

kalimas presu 

KomponentȎ gamybos 

pastatas  

Skruberio oro iġmetimo 

anga 
003 

Geleģis ir jos junginiai (kaip 

geleģis) 
3113 g/s 0,1938 0,0494 

KaltiniȎ plieno 

ruoġiniȎ srautinis 

valymas 

KomponentȎ gamybos 

pastatas  

Filtro oro iġmetimo 

anga 
004 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 g/s 0,4950 1,1034 

Artilerijos sviediniȎ 

korpusȎ priekinǟs 

dalies 

nusmailinimas 

(kalimas presu) 

KomponentȎ gamybos 

pastatas  

Skruberio oro iġmetimo 

anga 
005 

Geleģis ir jos junginiai (kaip 

geleģis) 
3113 g/s 0,0060 0,0269 
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Veik- 

los  

rȊġis 

Cecho (kito gamybos 

padalinio) pavadinimas, 

gamybos rȊġies pavadinimas 

Tarġos ġaltiniai Terġalai Numatoma tarġa 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 

Vienkartinis 

dydis Metinǟ, 

t/m. 

vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Artilerijos sviediniȎ 

korpusȎ ir dugniniȎ 

daliȎ terminis 

apdirbimas 

(kaitinimo aukġtos 

temperatȊros 

krosnyje) 

KomponentȎ gamybos 

pastatas  
Oro iġmetimo anga 006 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,0061 0,1118 

Azoto oksidai (NOx) (B) 5872 g/s 0,0132 0,2852 

Kietosios dalelǟs deginant 

kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ 

ar atliekas (dulkǟs) 

6486 g/s 0,0001 0,0030 

Sieros dioksidas (SO2) (B) 5897 g/s 0,0001 0,0026 

Artilerijos sviediniȎ 

korpusȎ ir dugniniȎ 

daliȎ terminis 

apdirbimas 

(komponentȎ 

auġinimas alyvos 

talpose) 

KomponentȎ gamybos 

pastatas  
Oro iġmetimo anga 007 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, 

nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius) 

308 g/s 0,0273 0,6592 

Artilerijos sviediniȎ 

korpusȎ ir dugniniȎ 

daliȎ terminis 

apdirbimas 

(komponentȎ 

smǟliavimas) 

KomponentȎ gamybos 

pastatas  
Oro iġmetimo anga 008 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 g/s 0,0003 0,0050 

Artilerijos sviediniȎ 

korpusȎ 

fosfatavimas 

KomponentȎ gamybos 

pastatas  

Skruberio oro iġmetimo 

anga 
009 

o-fosforo rȊgġtis 911 g/s 0,0006 0,0178 

Etilenglikolio monoizobutilo 

eteris (butilceliozolvas, 

butilglikolis,  

2-butoksietanolis) 

375 g/s 0,0033 0,0383 

http://www.dge-group.lt/


118 
Gamybos, sandǟliavimo ir administraciniȎ pastatȎ Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav., ĠiauliȎ apskr., statyba 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

UAB ñDGE Baltic Soil and Environmentέ                   www.dge-group.lt  

 

Veik- 

los  

rȊġis 

Cecho (kito gamybos 

padalinio) pavadinimas, 

gamybos rȊġies pavadinimas 

Tarġos ġaltiniai Terġalai Numatoma tarġa 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 

Vienkartinis 

dydis Metinǟ, 

t/m. 

vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, 

nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius) 

308 g/s 0,0008 0,0089 

Artilerijos sviediniȎ 

korpusȎ ir dugniniȎ 

daliȎ daģymas, 

daģymo Ǳrangos 

valymas 

KomponentȎ gamybos 

pastatas  

Filtro oro iġmetimo 

anga 
010 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 g/s 0,0019 0,0083 

Etilacetatas 747 g/s 0,1519 1,6125 

Ksilenas (dimetilbenzenas) 1260 g/s 0,0971 1,1805 

2-butanonas  (metiletilketonas) 7417 g/s 0,1438 0,7710 

Etilbenzenas 763 g/s 0,0724 1,0427 

Butanolis (butilo alkoholis) 359 g/s 0,0040 0,0450 

2-etoksietanolis (etilcelozolvas, 

etilenglikolio etilo esteris) 
771 g/s 0,0020 0,0225 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, 

nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius) 

308 g/s 0,0822 0,0237 

Acetonas (dimetilketonas) 65 g/s 0,0093 0,0480 

Laboratorija 
KomponentȎ gamybos 

pastatas 
Oro iġmetimo anga 011 

Etanolis (etilo alkoholis) 739 g/s 0,0077 0,0366 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, 

nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius) 

308 g/s 0,0015 0,0074 
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Veik- 

los  

rȊġis 

Cecho (kito gamybos 

padalinio) pavadinimas, 

gamybos rȊġies pavadinimas 

Tarġos ġaltiniai Terġalai Numatoma tarġa 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 

Vienkartinis 

dydis Metinǟ, 

t/m. 

vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stiprintuvo 

ģenklinimas ir 

valymas 

Preso pastatas  
Filtro oro iġmetimo 

anga 
012 

Ksilenas (dimetilbenzenas) 1260 g/s 0,0003 0,0002 

Etilbenzenas 763 g/s 0,00005 0,00002 

Metoksipropilacetatas 5455 g/s 0,0025 0,0017 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, 

nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius) 

308 g/s 0,0144 0,01491 

Trinitrotoluenu 

uģterġtos Ǳrangos 

valymas 

Pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastatas 
Oro iġmetimo anga 013 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, 

nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius) 

308 g/s 0,1272 0,6594 

Trinitrotoluenu 

uģterġtos Ǳrangos 

valymas 

Pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastatas 
Oro iġmetimo anga 014 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, 

nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius) 

308 g/s 0,1272 0,6594 

Artilerijos sviediniȎ 

daģymas 

(retuġavimas) ir 

retuġavimo 

(daģymo) Ǳrangos 

valymas 

Pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastatas  

Filtro oro iġmetimo 

anga 
015 

Etilacetatas 747 g/s 0,0738 0,3095 

Ksilenas (dimetilbenzenas) 1260 g/s 0,0738 0,3622 

2-butanonas (metiletilketonas) 7417 g/s 0,0369 0,1866 

Etilbenzenas 763 g/s 0,0369 0,2092 

Metoksipropilacetatas 5455 g/s 0,0064 0,0090 

Etilenglikolio monoizobutilo 

eteris (butilceliozolvas, 

butilglikolis,  

2-butoksietanolis) 

375 g/s 0,0128 0,0301 

Artilerijos sviediniȎ 

valymas 

Pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastatas  
Oro iġmetimo anga 016 Acetonas (dimetilketonas) 65 g/s 0,0092 0,0480 

Artilerijos sviediniȎ 

ģenklinimas 

(ģymǟjimas) 

Pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastatas  

Filtro oro iġmetimo 

anga 
017 

Ksilenas (dimetilbenzenas) 1260 g/s 0,00015 0,00009 

Etilbenzenas 763 g/s 0,00002 0,00001 

Metoksipropilacetatas 5455 g/s 0,0974 0,0020 
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Veik- 

los  

rȊġis 

Cecho (kito gamybos 

padalinio) pavadinimas, 

gamybos rȊġies pavadinimas 

Tarġos ġaltiniai Terġalai Numatoma tarġa 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 

Vienkartinis 

dydis Metinǟ, 

t/m. 

vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cikloheksanonas 506 g/s 0,0022 0,0012 

Etilenglikolio monoizobutilo 

eteris (butilceliozolvas, 

butilglikolis,  

2-butoksietanolis) 

375 g/s 0,0004 0,0002 

Solventnafta 1820 g/s 0,0009 0,0005 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, 

nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius) 

308 g/s 0,0973 0,0028 

Artilerijos sviediniȎ 

ģenklinimas 

(ģymǟjimas) 

Pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastatas  

Filtro oro iġmetimo 

anga 
018 

Ksilenas (dimetilbenzenas) 1260 g/s 0,00011 0,00007 

Etilbenzenas 763 g/s 0,000018 0,000009 

Metoksipropilacetatas 5455 g/s 0,0735 0,0015 

Cikloheksanonas 506 g/s 0,0017 0,0009 

Etilenglikolio monoizobutilo 

eteris (butilceliozolvas, 

butilglikolis,  

2-butoksietanolis) 

375 g/s 0,0003 0,0002 

Solventnafta 1820 g/s 0,0007 0,0004 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, 

nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius) 

308 g/s 0,0734 0,0021 

SprogiȎjȎ medģiagȎ 

lydymas ir 

maiġymas  

Pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastatas  

Skruberio oro iġmetimo 

anga 
019 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 g/s 0,0013 0,0393 
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Veik- 

los  

rȊġis 

Cecho (kito gamybos 

padalinio) pavadinimas, 

gamybos rȊġies pavadinimas 

Tarġos ġaltiniai Terġalai Numatoma tarġa 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 

Vienkartinis 

dydis Metinǟ, 

t/m. 

vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SprogiȎjȎ medģiagȎ 

lydymas ir 

maiġymas  

Pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastatas  

Skruberio oro iġmetimo 

anga 
020 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 g/s 0,0004 0,0121 

Artilerijos sviediniȎ 

kondicionavimas 

Pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastatas  

Skruberio oro iġmetimo 

anga 
021 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 g/s 0,00008 0,0012 

Uģpildo 

zondavimas 

Pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastatas  

Skruberio oro iġmetimo 

anga 
022 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 g/s 0,0021 0,0318 

PiltuvǟliȎ valymas 
Pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastatas  

Skruberio oro iġmetimo 

anga 
023 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 g/s 0,0004 0,0091 

Iġ viso 13,603 

Pastabos:  

1. 1 ir 2 skiltyse duomenys nurodomi vadovaujantis aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ ir iġ jȎ iġmetamȎ terġalȎ inventorizacijŃ bei terġalȎ iġmetimo Ǳ aplinkos orŃ apskaitŃ 

reglamentuojanļiais teisǟs aktais. 

2. 7 grafoje uģraġomi vienetai, kuriais pateikiamas numatomos tarġos vienkartinis dydis. 
3. Numatomos tarġos vienkartiniȎ dydģiȎ koncentracijȎ vertǟs (8 grafoje) nurodomos perskaiļiuotos normaliosioms slǟgio ir temperatȊros sŃlygoms (101,3 kPa ir 0 ÁC). 
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2.3 Numatomas reikġmingas poveikis aplinkos orui 

TerġalȎ sklaidos skaiļiavimai atlikti naudojant AERMOD Viewñ matematinio modeliavimo progra-

minň ǱrangŃ, versija 13.0.0 (1996-2025 Lakes Environmental Software). Programos galimybǟs leidģia 

Ǳvertinti ne tik skirtingȎ aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ (taġkiniai, linijiniai, plotiniai, tȊriniai) iġskiriamȎ 

terġalȎ koncentracijas, bet ir parinkus atitinkamus parametrus simuliuoti iġ tarġos ġaltiniȎ iġskirianļiȎ 

terġalȎ sklaidos scenarijus. ĂAERMOD Viewñ modelis taip pat taikomas oro kokybei kontroliuoti, o 

jo algoritmai yra skirti paģemio sluoksniui, vǟjo, turbulencijos ir temperatȊros vertikaliems profiliams, 

vietovǟs tipams Ǳvertinti bei valandos vidurkiȎ koncentracijoms (1-24 val., mǟnesio, metȎ) apskai-

ļiuoti, todǟl naudojami artimiausiȎ meteorologijos stoļiȎ matavimo realiame laike duomenys. AER-

MOD Viewñ modelis yra Ǳtrauktas Ǳ ȉkinǟs veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terġalȎ sklaidos 

skaiļiavimo modeliȎ pasirinkimo rekomendacijȎ46 rekomenduojamȎ modeliȎ sŃraġŃ. Gauti rezultatai 

palyginami tiek su Europos SŃjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionali-

nǟmis oro terġalȎ ribinǟmis koncentracijos vertǟmis. Siekiant uģtikrinti maksimalȎ modelio rezultatȎ 

tikslumŃ, jam sukuti naudojami analizuojamai teritorijai bȊdingi parametrai: reljefas, meteorologija, 

ģemǟnaudos duomenys. 

TerġalȎ pasiskirstymui aplinkoje didelň ǱtakŃ turi meteorologinǟs sŃlygos, todǟl buvo naudojama 

LHMT pateikta penkeriȎ metȎ (2020-01-01ï2024-12-31) Dotnuvos meteorologijos stoties meteoro-

loginiȎ duomenȎ suvestinǟ terġalȎ skaiļiavimo modeliams, kuriŃ sudaro kas 1 valandŃ iġmatuoti me-

teorologiniai elementai: oro temperatȊra (ÁC), vǟjo greitis (m/s), vǟjo kryptis (0Á- 360Á),  krituliȎ 

kiekis (mm). Debesuotumas (balais) matuojamas kas 3 val. 8 arba 5 kartus per parŃ. Meteorologiniai 

duomenys apdorojami naudojant ĂAERMET Viewñ modelǱ. LHMT paģymos pateiktos Oro ir kvapo 

tarġos vertinimo ataskaitoje (4 priede ï dalis informacijos vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). Naudo-

tos Dotnuvos meteorologijos stoties vǟjȎ roģǟ pateikta 13 pav. 

 

13 pav. Dotnuvos meteorologijos stoties 2020-2024 metȎ vǟjȎ roģǟ 

 
46 Aplinkos apsaugos agentȊros direktoriaus 2008 m. gruodģio 9 d. Ǳsakymas Nr. AV-200 ĂDǟl Ȋkinǟs veiklos poveikiui aplinkos orui 

vertinti terġalȎ sklaidos skaiļiavimo modeliȎ pasirinkimo rekomendacijȎ patvirtinimoñ 
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Vadovaujantis terġalȎ sklaidos skaiļiavimo modeliȎ, foninio aplinkos oro uģterġtumo duomenȎ ir me-

teorologiniȎ duomenȎ naudojimo tvarkos Ȋkinǟs veiklos poveikiui aplinkos orui Ǳvertinti47 ir Foninio 

aplinkos oro uģterġtumo duomenȎ naudojimo Ȋkinǟs veiklos poveikiui aplinkos orui Ǳvertinti rekomen-

dacijȎ48 reikalavimais, atliekant terġalȎ sklaidos modeliavimŃ, turi bȊti naudojami apie Ȋkinǟs veiklos 

objektŃ, kurio poveikǱ aplinkos orui numatoma vertinti, visȎ iki 2 kilometrȎ atstumu esanļiȎ kitȎ Ȋki-

nǟs veiklos objektȎ, turinļiȎ aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ ir iġ jȎ iġmetamȎ terġalȎ inventorizacijos atas-

kaitȎ, parengtȎ vadovaujantis Aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ ir iġ jȎ iġmetamȎ terġalȎ inventorizacijos 

ataskaitȎ Ǳforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birģelio 27 d. 

Ǳsakymu Nr. 340 ĂDǟl Aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ ir iġ jȎ iġmetamȎ terġalȎ inventorizacijos ir ataskaitȎ 

teikimo taisykliȎ patvirtinimoñ, duomenys.  

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentȊros 2025 m. lapkriļio 11 d. iġduotu aplinkos oro terġalȎ foni-

niȎ koncentracijȎ raġtu Nr. (30-3)-A4-11394, atliekant terġalȎ (anglies monoksido (CO), azoto oksidȎ 

(NO2), kietȎjȎ daleliȎ (KD10 ir KD2,5) ir sieros dioksido (SO2)) sklaidos modeliavimŃ, buvo naudotos 

2024 m. santykinai ġvariȎ Lietuvos kaimiġkȎjȎ vietoviȎ aplinkos oro terġalȎ vidutiniȎ metiniȎ kon-

centracijȎ vertǟs ĠiauliȎ regione, skelbiamos Aplinkos apsaugos agentȊros interneto svetainǟje: 

V Anglies monoksidas (CO) ï 195,0 µg/m3; 

V Azoto dioksidas (NO2) ï 6,3 µg/m3; 

V Kietosios dalelǟs (KD10) ï 7,5 µg/m3; 

V Kietosios dalelǟs (KD2,5) ï 5,2 µg/m3; 

V Sieros dioksidas (SO2) ï 2,9 µg/m3. 

ȉkinǟs veiklos objektȎ, turinļiȎ aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ ir iġ jȎ iġmetamȎ terġalȎ inventorizacijos 

ataskaitȎ bei PȉV, dǟl kurios teisǟs aktȎ nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dǟl PȉV galimybiȎ, 

poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose pateiktȎ Ǳ aplinkos orŃ numatomȎ iġmesti terġalȎ kiekio 

skaiļiavimo duomenȎ iki 2 km spinduliu apie planuojamos Ȋkinǟs veiklos objektŃ, kurio poveikǱ ap-

linkos orui numatoma vertinti, nǟra.  

Aplinkos oro terġalȎ koncentracijos skaiļiavimo metodika (aukġļiau aptarti foninǟs aplinkos oro tarġos 

duomenys ir meteorologiniai duomenys, o taip pat teritorijos pavirġiaus ġiurkġtumo koeficientai, teri-

torijos pavirġiaus duomenys, aplinkos oro terġalȎ sklaidos skaiļiavimo aukġtis ir skaiļiavimo tinklelis, 

konversija iġ NOx Ǳ NO2, kietȎjȎ daleliȎ (KD) perskaiļiavimas, aplinkos oro terġalȎ vidurkinimo pe-

riodai ir procentiliai) pateikti Oro ir kvapo tarġos vertinimo ataskaitoje (4 priede ï dalis informacijos 

vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). 

Suskaiļiuotos pagrindiniȎ aplinkos oro terġalȎ paģemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laiko-

tarpio ribinǟmis uģterġtumo vertǟmis, nustatytomis Aplinkos oro uģterġtumo normoseò49.  

 
47 LR aplinkos ministro 2007 m. lapkriļio 30 d. Ǳsakymas Nr. D1-653 ĂDǟl terġalȎ sklaidos skaiļiavimo modeliȎ, foninio aplinkos oro 

uģterġtumo duomenȎ ir meteorologiniȎ duomenȎ naudojimo tvarkos Ȋkinǟs veiklos poveikiui aplinkos orui Ǳvertintiñ 
48 Aplinkos apsaugos agentȊros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. Ǳsakymas Nr. AV-112 ĂDǟl foninio aplinkos oro uģterġtumo duo-

menȎ naudojimo Ȋkinǟs veiklos poveikiui aplinkos orui Ǳvertinti rekomendacijȎ patvirtinimoñ 
49 LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. Ǳsakymas Nr. D1-585/V-611,, Dǟl aplinkos ministro ir 

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodģio 11 d. Ǳsakymo Nr. 591/640 ĂDǟl aplinkos oro uģterġtumo normȎ nustatymoñ pakeitimoò 
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SpecifiniȎ aplinkos oro terġalȎ (geleģies oksidȎ, etilenglikolio monoizobutilo eterio (butilceliozolvo, 

butilglikolio, 2-butoksietanolio), etilacetato, ksileno (dimetilbenzeno), 2-butanono (metiletilketono), 

etilbenzeno, acetono (dimetilketono), butanolio (butilo alkoholio), 2-etoksietanolio (etilcelozolvo, eti-

lenglikolio etilo esterio), etanolio (etilo alkoholio), cikloheksanono, solventnaftos ir lakiȎjȎ organiniȎ 

junginiȎ, iġskyrus metanŃ, nediferencijuotȎ pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) (LOJ ï naftos angliavan-

deniliȎ C11-C19)) paģemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinǟmis uģterġtumo ver-

tǟmis, nustatytomis LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrȎ Ǳsakymu ,,Dǟl terġalȎ, kuriȎ kiekis 

aplinkos ore ribojamas pagal Europos sŃjungos kriterijus, sŃraġo ir terġalȎ, kuriȎ kiekis aplinkos ore 

ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sŃraġo ir ribiniȎ aplinkos oro uģterġtumo verļiȎ patvirti-

nimoò50. 

O-fosforo rȊgġtis, metoksipropilacetatas ir lakieji organiniai junginiai (LOJ), nediferencijuoti pagal 

sudǟti (atskirus junginius) nevertinami, kadangi bendrai junginiȎ grupei ar atskiram aplinkos oro ter-

ġalui nǟra nustatytos koncentracijos ribinǟs vertǟs, iġskyrus naftos angliavandeniliȎ C11-C19 pagrindu 

iġsiskirianļius lakiuosius organinius junginius (LOJ). Kadangi aukġtesnǟ eilǟs C11-C19 naftos anglia-

vandeniliȎ pusǟs valandos koncentracijos ribinǟ vertǟ yra maģesnǟ, atliekant sklaidos skaiļiavimus ġiai 

grupei priskiriami C9-C12 ir C13-C15 naftos angliavandeniliai. 

SkaiļiuojamȎ pagrindiniȎ aplinkos oro terġalȎ: kietȎjȎ daleliȎ (KD10 ir KD2,5), anglies monoksido 

(CO), azoto dioksido (NO2) ir sieros dioksido (SO2) koncentracijȎ ribinǟs vertǟs, nustatytos ģmoniȎ 

sveikatos apsaugai, pateiktos 25-oje lentelǟje, o specifiniȎ aplinkos oro terġalȎ ï 26-oje lentelǟje.  

25 lentelǟ. Aplinkos oro terġalȎ ribinǟs vertǟs, nustatytos ģmoniȎ sveikatos apsaugai 

Terġalo pavadinimas 
Ribinǟ vertǟ (RV), nustatyta ģmoniȎ sveikatos apsaugai 

1 valandos, µg/m3 8 val. vidurkis, µg/m3 24 valandȎ, µg/m3 Metinǟ, µg/m3 

1 2 3 4 5 

Anglies monoksidas (CO)  10 000    

Azoto dioksidas (NO2) 200  - - 40  

Kietosios dalelǟs (KD10) - - 50  40  

Kietosios dalelǟs (KD2,5) - - 251 
20  

101 

Sieros dioksidas (SO2) 350  - 125  - 
1 kietȎjȎ daleliȎ (KD2,5) vidutinǟ 24 val. 25 Õg/m3 ir vidutinǟ metinǟ 10 Õg/m3 koncentracijȎ ribinǟs vertǟs, reglamentuojamos pagal 

2010 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrȎ Ǳsakymo Nr. D1-585/V-611 ĂAplinkos oro uģterġtumo 

sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, ġvinu, kietosiomis dalelǟmis ir ozonu normosñ 7-o priedo, 

5-Ń punktŃ, taikomos tik normȎ 251 punkte nurodytais atvejais: vertinant miestuose ir miesteliuose planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikǱ 

aplinkai (aplinkos orui). 

26 lentelǟ. TerġalȎ, ribojamȎ pagal nacionalinius kriterijus, ribinǟs uģterġtumo vertǟs 

Terġalo pavadinimas 

Ribinǟ aplinkos oro uģterġtumo vertǟ, 

mg/m3 

Pusǟs valandos Vidutinǟ 24 val. 

1 2 3 

Geleģies oksidas/kaip geleģis - 0,04 

 
50 Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrȎ 2000 m. spalio 30 d. Ǳsakymas Nr. 471/582 ,,Dǟl terġalȎ, kuriȎ kiekis 

aplinkos ore ribojamas pagal Europos sŃjungos kriterijus, sŃraġo ir terġalȎ, kuriȎ kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kri-

terijus, sŃraġo ir ribiniȎ aplinkos oro uģterġtumo verļiȎ patvirtinimoò 
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Terġalo pavadinimas 

Ribinǟ aplinkos oro uģterġtumo vertǟ, 

mg/m3 

Pusǟs valandos Vidutinǟ 24 val. 

1 2 3 

Etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-

butoksietanolis) 
0,03 0,3 

Etilacetatas 0,1 0,1 

Ksilenas (dimetilbenzenas) 0,2 0,2 

2-butanonas (metiletilketonas) 0,1 - 

Etilbenzenas 0,02 0,02 

Acetonas (dimetilketonas) 0,35 0,35 

Butanolis (butilo alkoholis) 0,1 0,1 

2-etoksietanolis (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris) 0,7 - 

Etanolis (etilo alkoholis) 1,4 - 

Cikloheksanonas 0,04 - 

Solventnafta 0,2 - 

Angliavandeniliai, sotieji, C11-C19 /kaip anglis/ 1,0 - 

 

PagrindiniȎ aplinkos oro terġalȎ ribinǟs vertǟs taikomos aplinkos ore. Pagal LR aplinkos oro apsaugos 

Ǳstatymo51 2-o straipsnio 1-Ń punktŃ aplinkos oras, kuriam taikomos oro uģterġtumo ribinǟs vertǟs, yra 

troposferos oras (ne patalpȎ), iġskyrus darbo aplinkos darbovietǟse orŃ, kuriam taikomi socialinǟs ap-

saugos ir darbo ministro bei sveikatos apsaugos ministro nustatyti darbuotojȎ saugos ir sveikatos rei-

kalavimai ir su kuriuo kiti visuomenǟs nariai Ǳprastai sŃlyļio neturi. Todǟl pagrindiniȎ aplinkos oro 

terġalȎ koncentracijos vertinamos aplinkos ore uģ Ȋkinǟs veiklos objekto teritorijos ribȎ. 

Pagal LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrȎ Ǳsakymo ,,Dǟl terġalȎ, kuriȎ kiekis aplinkos ore ri-

bojamas pagal Europos SŃjungos kriterijus, sŃraġo ir terġalȎ, kuriȎ kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 

nacionalinius kriterijus, sŃraġo ir ribiniȎ aplinkos oro uģterġtumo verļiȎ patvirtinimoò50 4-Ń punktŃ, 

vertinant Ȋkinǟs veiklos, iġ kurios iġmetamas terġalas, kuriam nustatytos dvi ribinǟs aplinkos oro uģ-

terġtumo vertǟs, poveikǱ aplinkos orui, iġskyrus gyvenamosios aplinkos, kurortȎ bei kurortiniȎ teri-

torijȎ statusŃ turinļiȎ gyvenamȎjȎ vietoviȎ aplinkos orŃ, taikoma pusǟs valandos ribinǟ aplinkos oro 

uģterġtumo vertǟ. Gyvenamosios aplinkos ir kurortȎ bei kurortiniȎ teritorijȎ statusŃ turinļiȎ gyvena-

mȎjȎ vietoviȎ aplinkos orui taikomos abi ribinǟs aplinkos oro uģterġtumo vertǟs. Todǟl specifiniȎ ap-

linkos oro terġalȎ pusǟs valandos koncentracija vertinama aplinkos ore uģ Ȋkinǟs veiklos objekto teri-

torijos ribȎ, o vidutinǟ 24 val. koncentracija nagrinǟjama tik artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, 

kuris pagal 5-Ń punktŃ yra ne didesniu nei 40 m atstumu nuo gyvenamosios paskirties pastato.  

Apibendrintos oro terġalȎ sklaidos skaiļiavimo rezultatȎ maksimalios vertǟs pateiktos Oro ir kvapo 

tarġos vertinimo ataskaitoje (4 priede ï dalis informacijos vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). Apibend-

rintos aplinkos oro terġalȎ sklaidos skaiļiavimo rezultatȎ didģiausios vertǟs aplinkos paģemio ore uģ 

PȉV teritorijos ribȎ pateiktos 27-oje lentelǟje. Oro tarġos sklaidos modeliavimas atliktas paģemio ore 

1,5 m aukġtyje. 

 
51 LR aplinkos oro apsaugos Ǳstatymas. 1999 m. lapkriļio 4 d. Nr. VIII -1392. Vilnius 
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27 lentelǟ. Suskaiļiuotos didģiausios aplinkos oro terġalȎ paģemio koncentracijos aplinkos ore uģ PȉV teritori-

jos ribȎ 

Terġalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skai-

ļiuojamas procentilis 

Ribinǟ 

vertǟ, 

µg/m3 

Koncentracija aplin-

kos ore be fono (uģ 

PȉV sklypo ribȎ) 

Koncentracija ap-

linkos ore su fonu 

(uģ PȉV sklypo 

ribȎ) 

µg/m3 RV dalis, % µg/m3 RV dalis, % 

1 2 3 4 5 6 

Pagrindiniai aplinkos oro terġalai 

Anglies monoksido (CO) 8 val. slenkanļio vidurkio 10000 7,8 0,08 202,8 2,0 

Azoto dioksido (NO2) 1 val. 99,8 procentilio 200 10,6 5,3 16.9 8,5 

Azoto dioksido (NO2) vidutinǟ metinǟ 40 0,8 2,0 7,0 17,5 

KietȎjȎ daleliȎ (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 50 2,7 5,4 10,1 20,2 

KietȎjȎ daleliȎ (KD10) vidutinǟ metinǟ 40 1,0 2,5 8,5 21,3 

KietȎjȎ daleliȎ (KD2,5) vidutinǟ metinǟ 201 0,5 2,5 5,7 28,5 

Sieros dioksido (SO2) 1 val. 99,7 procentilio 350 0,11 0,03 3,01 0,9 

Sieros dioksido (SO2) 24 val. 99,2 procentilio 125 0,04 0,03 2,93 2,3 

Specifiniai aplinkos oro terġalai 

Geleģies oksidas/kaip geleģis vidutinǟ 24 val. 40 0,32 0,8 - - 

Etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, 

butilglikolis, 2-butoksietanolis) 1 val. 98,5 procentilio 
30 0,08 0,3 - - 

Etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, 

butilglikolis, 2-butoksietanolis) vidutinǟ 24 val. 
300 0,093 0,03 - - 

Etilacetatas 1 val. 98,5 procentilio 100 1,6 1,6 - - 

Etilacetatas vidutinǟ 24 val. 100 1,12 1,1 - - 

Ksilenas (dimetilbenzenas) 1 val. 98,5 procentilio 200 1,1 0,6 - - 

Ksilenas (dimetilbenzenas) vidutinǟ 24 val. 200 0,72 0,4 - - 

2-butanonas (metiletilketonas) 1 val. 98,5 procentilio 100 1,5 1,5 - - 

Etilbenzenas 1 val. 98,5 procentilio 20 0,8 4,0 - - 

Etilbenzenas vidutinǟ 24 val. 20 0,52 2,5 - - 

Acetonas (dimetilketonas) 1 val. 98,5 procentilio 350 0,1 0,03 - - 

Acetonas (dimetilketonas) vidutinǟ 24 val. 350 0,062 0,02 - - 

Butanolis (butilo alkoholis) 1 val. 98,5 procentilio 100 0,04 0,04 - - 

Butanolis (butilo alkoholis) vidutinǟ 24 val. 100 0,032 0,03 - - 

2-etoksietanolis (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo este-

ris) 1 val. 98,5 procentilio 
700 0,02 0,003 - - 

Etanolis (etilo alkoholis) 1 val. 98,5 procentilio 1400 0,2 0,01 - - 

Cikloheksanonas 1 val. 98,5 procentilio 40 0,002 0,005 - - 

Solventnafta 1 val. 98,5 procentilio 200 0,00 0,00 - - 

Angliavandeniliai, sotieji, C11-C19 /kaip anglis/1 val. 

98,5 procentilio 
1000 0,9 0,09 - - 

1 ï Ȋkinǟs veiklos objektas, kurio poveikis aplinkos orui yra vertinamas, nepatenka Ǳ miestȎ ir miesteliȎ statusŃ turinļias teritorijas, todǟl 

kietȎjȎ daleliȎ (KD2,5) koncentracija aplinkos ore lyginama su  2010 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos 
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ministrȎ Ǳsakymo Nr. D1-585/V-611 ĂAplinkos oro uģterġtumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monok-

sidu, ġvinu, kietosiomis dalelǟmis ir ozonu normosñ 7-o priedo, 4-ame punkte reglamentuojama 20 µg/m3 ribine verte. 
2 ï didģiausios geleģies oksido/kaip geleģies, etilenglikolio monoizobutilo eterio, etilacetato, ksileno, etilbenzeno, acetono ir butanolio 

24 val. koncentracijos gautos gyvenamosios paskirties pastato ĠileliȎ k. 4, Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav. aplinkos ore. 
3 ï didģiausia etilenglikolio monoizobutilo eterio 24 val. koncentracija gauta gyvenamosios paskirties pastato Uģupio g. 19, KemerȎ k., 

Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav. aplinkos ore. 

NagrinǟtȎ aplinkos oro terġalȎ koncentracijos sklaidos ģemǟlapiai pateikti Oro ir kvapo tarġos verti-

nimo ataskaitoje (4 priede ï dalis informacijos vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)). Atsiģvelgiant Ǳ ob-

jekto jautrumŃ ir taikomus informacijos apsaugos reikalavimus, oro tarġos, triukġmo ir kvapȎ sklaidos 

ģemǟlapiuose nevieġinama sklypo vidaus struktȊra, pastatȎ ir infrastruktȊros elementȎ iġsidǟstymas. 

Dǟl ġios prieģasties sklypo teritorija grafiġkai uģdengiama, o ģemǟlapiuose pateikiamos visos uģ sklypo 

ribȎ esanļios sklaidos izolinijos. Toks pateikimo bȊdas nekeiļia modeliavimo rezultatȎ ir neturi Ǳtakos 

poveikio aplinkai vertinimo iġvadoms. 

Trinitrotolueno (TNT) pagrindu susidaranļiȎ kietȎjȎ daleliȎ (KD) vertinimas 

Vadovaujantis 2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrȎ Ǳsa-

kymu Nr. 471/582 ĂDǟl terġalȎ, kuriȎ kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos SŃjungos kriterijus, 

sŃraġo ir terġalȎ, kuriȎ kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sŃraġo ir ribiniȎ 

aplinkos oro uģterġtumo verļiȎ patvirtinimoñ, TNT (trinitrotolueno) ribinǟ vertǟ aplinkos ore nǟra nus-

tatyta. Nepaisant to, siekiant kuo iġsamiau Ǳvertinti planuojamos Ȋkinǟs veiklos galimŃ poveikǱ aplin-

kos orui ir ģmoniȎ sveikatai, buvo atliktas TNT pagrindu susidaranļiȎ kietȎjȎ daleliȎ sklaidos aplinkos 

ore vertinimas. TNT koncentracijos sklaidos skaiļiavimai pateikti Oro ir kvapo tarġos vertinimo atas-

kaitoje (4 priede - dalis informacijos vieġai neskelbiama (ģr. I skyriȎ)).  

Atliekant vertinimŃ buvo atsiģvelgta Ǳ medģiagos SDL pateiktŃ ģmoniȎ sveikatos apsaugai taikomŃ 

vertň, nustatytŃ pagal  2006 m. gruodģio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 

1907/2006 cheminiȎ medģiagȎ registracijos, Ǳvertinimo, autorizacijos ir apribojimȎ (REACH) reika-

lavimus. SDL nurodyta DNEL (eng. Derived No-Effect Level) vertǟ ï koncentracija darbo aplinkos 

ore, ģemiau kurios, medģiagos poveikis nesukelia neigiamo poveikio ģmoniȎ sveikatai, - yra 0,035 

mg/m3 (35,0 µg/m3).  

Taip pat vertinimo metu buvo analizuotos tarptautinǟje praktikoje taikomos TNT koncentracijos ap-

linkos ore ribinǟs vertǟs. Anglijos ir  Velso aplinkos apsaugos agentȊrȎ (eng. Environment Agency for 

England and Wales), Ġkotijos aplinkos apsaugos agentȊros (eng. Scottish Environment Protection 

Agency (SEPA)) ir Ġiaurǟs Airijos aplinkos ir paveldo tarybos  (eng. Northern Ireland Environment 

and Heritage Service (EHS)) tarġos integruotos prevencijos ir kontrolǟs gairiȎ, kurios skirtos aplinkos 

vertinimui pagal geriausius prieinamos gamybos bȊdus (eng. Integrated Pollution Prevention and 

Control (IPPC); Environmental Assessment and Appraisal of BAT) (toliau ï Gairǟs), D priede pateikta 

trinitrotolueno (TNT) ribinǟ vertǟ aplinkos ore (eng. Environmental Assessment Level (EAL) for Air 

(for the protection of human health), nustatyta ģmoniȎ sveikatos apsaugai. Dokumente nurodyta ilga-

laikio poveikio ribinǟ vertǟ ï 5 µg/m3, trumpalaikio poveikio ï 150 µg/m3.  

Atlikus sklaidos skaiļiavimus, suskaiļiuota TNT pagrindu susidaranļiȎ kietȎjȎ daleliȎ koncentracija 

aplinkos ore buvo lyginama su grieģļiausia 5 µg/m3 ilgalaikio poveikio ribine verte, nustatyta ģmoniȎ 

sveikatos apsaugai. 
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TNT pagrindu susidaranļios kietosios dalelǟs bus iġmetamos per o. t. ġ. Nr. 019ï023. Vertinant galimŃ 

TNT poveikǱ aplinkos orui, ġiȎ kietȎjȎ daleliȎ sklaida modeliuota atskirai, neǱtraukiant kitȎ kietȎjȎ 

daleliȎ emisijos ġaltiniȎ. Sklaidos skaiļiavimai buvo atlikti taikant specifiniams aplinkos oro tarġalams  

trumpiausiŃ vidurkinimo laikotarpǱ ir apskaiļiuojant 1 val. 98,5 procentilio bei vidutinň 24 val. kon-

centracijŃ. 

TNT pagrindu susidaranļiȎ kietȎjȎ daleliȎ sklaidos skaiļiavimo rezultatȎ didģiausios paģemio kon-

centracijȎ vertǟs aplinkos ore pateiktos 28-oje lentelǟje. 

28 lentelǟ. Suskaiļiuotos didģiausios trinitrotolueno (TNT) paģemio koncentracijos aplinkos ore uģ PȉV teri-

torijos ribȎ 

Terġalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, 

skaiļiuojamas procentilis 

Ribinǟ 

vertǟ 

Didģiausia koncentra-

cija aplinkos ore  

be fono 

Didģiausia koncentra-

cija aplinkos ore  

su fonu 

µg/m3 µg/m3 
RV dalis, 

% 
µg/m3 

RV dalis, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Trinitrotoluenas (TNT) 1 val. 98,5 procentilio 

5,01 

0,06 1,2 - - 

Trinitrotoluenas (TNT) vidutinǟ 24 val. 0,07 1,4 - - 

Trinitrotoluenas (TNT) vidutinǟ metinǟ 0,004 0,1 - - 
1 ï EAL (eng. Environmental Assessment Level) ï ģmoniȎ sveikatos apsaugai nustatyta koncentracijos ribinǟ vertǟ aplinkos ore.  

IĠVADOS: 

V Nustatyta, kad pagrindiniȎ aplinkos oro terġalȎ: anglies monoksido (CO), azoto dioksido 
(NO2), kietȎjȎ daleliȎ (KD10 ir KD2,5), sieros dioksido (SO2), koncentracijos aplinkos paģemio 

ore bei artimiausios gyvenamosios paskirties pastatȎ aplinkos ore tiek be fono, tiek ir Ǳvertinus 

foninǱ uģterġtumŃ, nevirġys aplinkos oro uģterġtumo normȎ, nustatytȎ 2010 m. liepos 7 d. Lie-

tuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrȎ Ǳsakymu Nr. D1-585/V-611 ĂAplin-

kos oro uģterġtumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monok-

sidu, ġvinu, kietosiomis dalelǟmis ir ozonu normosñ. 

V Nustatyta, kad specifiniȎ aplinkos oro terġalȎ: geleģies oksidȎ, etilenglikolio monoizobutilo 
eterio (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis), etilacetato, ksileno (dimetilbenzenas), 

2-butanono (metiletilketonas), etilbenzeno, acetono (dimetilketonas), butanolio (butilo alkoho-

lis), 2-etoksietanolio (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris), etanolio (etilo alkoholis), cik-

loheksanono, solventnaftos ir lakiȎjȎ organiniȎ junginiȎ, iġskyrus metanŃ, nediferencijuotȎ pa-

gal sudǟtǱ (atskirus junginius) (LOJ ï naftos angliavandeniliai C11-C19) koncentracijos aplinkos 

paģemio ore bei artimiausios gyvenamosios paskirties pastatȎ aplinkos ore tiek be fono, tiek ir 

Ǳvertinus foninǱ uģterġtumŃ, nevirġys aplinkos oro uģterġtumo normȎ, nustatytȎ 2000 m. spalio 

30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrȎ Ǳsakymu Nr. 471/582 ,,Dǟl 

terġalȎ, kuriȎ kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sŃjungos kriterijus, sŃraġo ir terġalȎ, 

kuriȎ kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sŃraġo ir ribiniȎ aplinkos oro 

uģterġtumo verļiȎ patvirtinimoò. 

V Prognozuojama, kad trinitrotolueno (TNT) pagrindu susidaranļiȎ kietȎjȎ daleliȎ 

koncentracijos aplinkos paģemio ore bei artimiausios gyvenamosios paskirties pastatȎ aplinkos 

ore nevirġys ģmoniȎ sveikatos apsaugai nustatytos koncentracijos ribinǟs vertǟs, kuri nurodyta 
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Anglijos ir  Velso aplinkos apsaugos agentȊrȎ, Ġkotijos aplinkos apsaugos agentȊros ir Ġiaurǟs 

Airijos aplinkos ir paveldo tarybos Gairǟse, skirtose aplinkos vertinimui pagal geriausius 

prieinamos gamybos bȊdus. Taip pat nebus virġijama ir ģmoniȎ sveikatos apsaugai darbo 

vietose nustatyta koncentracijos ribinǟ vertǟ pagal TNT saugos duomenȎ lapuose (SDL) 

pateiktŃ DNEL (eng. Derived No-Effect Level) vertň. 

2.4 Reikġmingo neigiamo poveikio aplinkai iġvengimo, sumaģinimo ir kompensavimo 
priemonǟs 

Informacija apie UAB ĂRheinmetall Defence Lietuvañ gamykloje numatytus aplinkos oro terġalȎ va-

lymo Ǳrenginius, jȎ valymo efektyvumŃ ir kitas tarġos prevencijos priemones pateikta 29-oje lentelǟje.  

29 lentelǟ. Aplinkos oro terġalȎ valymo Ǳrenginiai ir tarġos prevencijos priemonǟs 

ǰrenginio pavadinimas UAB ĂRheinmetall Defence Lietuvañ 

Tarġos 

ġaltinio, Ǳ kurǱ 

patenka dujȎ 

srautas pro 

valymo 

ǱrenginǱ, Nr. 

Valymo Ǳrenginiai  Valymo Ǳrenginyje valomi terġalai 

Pavadinimas ir paskirties apibȊdinimas Kodas Pavadinimas Kodas 

1 2 3 4 5 

003 

Oro valymo Ǳrenginys ï skruberis, skirtas 

terġalams, iġsiskiriantiems komponentȎ 

gamybos pastate plieno ruoġiniȎ kalimo 

presu metu, valyti; valymo efektyvumas Ó  

95 % 

-*  Geleģis ir jos junginiai (kaip 

geleģis) 
3113 

004 

Oro valymo Ǳrenginys ï filtras, skirtas 

terġalams, iġsiskiriantiems komponentȎ 

gamybos pastate kaltiniȎ plieno ruoġiniȎ 

srautinio valymo (ġratavimo) technologinio 

proceso metu, valyti; valymo efektyvumas 

Ó 99 % 

-*  

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 

005 

Oro valymo Ǳrenginys ï skruberis, skirtas 

terġalams, iġsiskiriantiems komponentȎ 

gamybos pastate artilerijos sviediniȎ 

korpusȎ (dideliȎ komponentȎ) priekinǟs 

dalies nusmailinimo (kalimo presu) metu, 

valyti; valymo efektyvumas Ó  95 % 

-*  Geleģis ir jos junginiai (kaip 

geleģis) 
3113 

009 

Oro valymo Ǳrenginys ï skruberis, skirtas 

terġalams, iġsiskiriantiems komponentȎ 

gamybos pastato patalpoje plieniniȎ 

artilerijos sviediniȎ (dideliȎ komponentȎ) ir 

dugniniȎ daliȎ (maģȎ komponentȎ) 

fosfatavimo technologinio proceso metu, 

valyti; valymo efektyvumas Ó  95 % 

-*  

O-fosforo rȊgġtis 911 

Etilenglikolio monoizobutilo e-

teris (butilceliozolvas, butilgli-

kolis, 

2-butoksietanolis) 

375 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti 

pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) 

308 

010 

Oro valymo Ǳrenginys ï kietȎjȎ daleliȎ 

filtras, skirtas terġalams, iġsiskiriantiems 

komponentȎ gamybos pastato patalpoje 

plieniniȎ artilerijos sviediniȎ (dideliȎ 

komponentȎ) ir dugniniȎ daliȎ (maģȎ 

-*  

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

4281 
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Tarġos 

ġaltinio, Ǳ kurǱ 

patenka dujȎ 

srautas pro 

valymo 

ǱrenginǱ, Nr. 

Valymo Ǳrenginiai  Valymo Ǳrenginyje valomi terġalai 

Pavadinimas ir paskirties apibȊdinimas Kodas Pavadinimas Kodas 

1 2 3 4 5 

komponentȎ) daģymo technologinio 

proceso metu, valyti; valymo efektyvumas 

Ó 98 % 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

Oro valymo Ǳrenginys ï aktyvuotos anglies 

filtras, skirtas terġalams, iġsiskiriantiems 

komponentȎ gamybos pastato patalpoje 

plieniniȎ artilerijos sviediniȎ (dideliȎ 

komponentȎ) ir dugniniȎ daliȎ (maģȎ 

komponentȎ) daģymo technologinio 

proceso metu, valyti; valymo efektyvumas 

Ó 90 % 

-*  

Etilacetatas 747 

Ksilenas (dimetilbenzenas) 1260 

2-butanonas  (metiletilketonas) 7417 

Etilbenzenas 763 

Butanolis (butilo alkoholis) 359 

2-etoksietanolis (etilcelozolvas, 

etilenglikolio etilo esteris) 
771 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti 

pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) 

308 

Acetonas (dimetilketonas) 65 

012 

Oro valymo Ǳrenginys ï aktyvuotos anglies 

filtras, skirtas terġalams, iġsiskiriantiems 

preso pastato patalpoje surinktȎ stiprintuvo 

blokȎ ģenklinimo ir valymo proceso metu, 

valyti; valymo efektyvumas Ó 90 % 

-*  

Ksilenas (dimetilbenzenas) 1260 

Etilbenzenas 763 

Metoksipropilacetatas 5455 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti 

pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) 

308 

015 

Oro valymo Ǳrenginys ï aktyvuotos anglies 

filtras, skirtas terġalams, iġsiskiriantiems 

artilerijos sviediniȎ pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastate artilerijos 

sviediniȎ daģymo (retuġavimo) 

technologinio proceso metu bei Ǳrangos 

valymo metu, valyti; valymo efektyvumas Ó 

90 % 

-*  

Etilacetatas 747 

Ksilenas (dimetilbenzenas) 1260 

2-butanonas (metiletilketonas) 7417 

Etilbenzenas 763 

Metoksipropilacetatas 5455 

Etilenglikolio monoizobutilo 

eteris (butilceliozolvas, 

butilglikolis,  

2-butoksietanolis) 

375 

017 

Oro valymo Ǳrenginys ï aktyvuotos anglies 

filtras, skirtas terġalams, iġsiskiriantiems 

artilerijos sviediniȎ pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastate artilerijos 

sviediniȎ ģenklinimo proceso metu, valyti; 

valymo efektyvumas Ó 90 % 

-*  

Ksilenas (dimetilbenzenas) 1260 

Etilbenzenas 763 

Metoksipropilacetatas 5455 

Cikloheksanonas 506 

Etilenglikolio monoizobutilo 

eteris (butilceliozolvas, 

butilglikolis, 2-butoksietanolis) 

375 

Solventnafta 1820 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti 

pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) 

308 

018 

Oro valymo Ǳrenginys ï aktyvuotos anglies 

filtras, skirtas terġalams, iġsiskiriantiems 

artilerijos sviediniȎ pildymo, surinkimo ir 

pakavimo (LAP) pastate artilerijos 

-*  

Ksilenas (dimetilbenzenas) 1260 

Etilbenzenas 763 

Metoksipropilacetatas 5455 

Cikloheksanonas 506 
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Tarġos 

ġaltinio, Ǳ kurǱ 

patenka dujȎ 

srautas pro 

valymo 

ǱrenginǱ, Nr. 

Valymo Ǳrenginiai  Valymo Ǳrenginyje valomi terġalai 

Pavadinimas ir paskirties apibȊdinimas Kodas Pavadinimas Kodas 

1 2 3 4 5 

sviediniȎ ģenklinimo proceso metu, valyti; 

valymo efektyvumas Ó 90 % 

Etilenglikolio monoizobutilo 

eteris (butilceliozolvas, 

butilglikolis, 2-butoksietanolis) 

375 

Solventnafta 1820 

Lakieji organiniai junginiai, 

iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti 

pagal sudǟtǱ (atskirus junginius) 

308 

019 

Oro valymo Ǳrenginys ï skruberis, skirtas 

terġalams, iġsiskiriantiems artilerijos 

sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo  

(LAP) pastate sprogiȎjȎ medģiagȎ lydymo 

technologinio proceso metu, valyti; valymo 

efektyvumas Ó  50 % 

-* 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 

020 

Oro valymo Ǳrenginys ï skruberis, skirtas 

terġalams, iġsiskiriantiems artilerijos 

sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo  

(LAP) pastate sprogiȎjȎ medģiagȎ maiġymo 

technologinio proceso metu, valyti; valymo 

efektyvumas Ó  50 % 

-* 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 

021 

Oro valymo Ǳrenginys ï skruberis, skirtas 

terġalams, iġsiskiriantiems artilerijos 

sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo  

(LAP) pastate kondicionavimo 

technologinio proceso metu, valyti; valymo 

efektyvumas Ó  50 % 

-* 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 

022 

Oro valymo Ǳrenginys ï skruberis, skirtas 

terġalams, iġsiskiriantiems artilerijos 

sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo  

(LAP) pastate uģpildo zondavimo 

technologinio proceso metu, valyti; valymo 

efektyvumas Ó  50 % 

-* 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 

023 

Oro valymo Ǳrenginys ï skruberis, skirtas 

terġalams, iġsiskiriantiems artilerijos 

sviediniȎ pildymo, surinkimo ir pakavimo  

(LAP) pastate sprogiȎjȎ medģiagȎ 

piltuvǟliȎ valymo technologinio proceso 

metu, valyti; valymo efektyvumas Ó  50 % 

-* 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias 

daleles, deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir 

asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 

Tarġos prevencijos priemonǟs:   

1. Efektyvus tirpikliȎ turinļiȎ cheminiȎ medģiagȎ naudojimo valdymas ir sandǟliavimas sandariose talpose, kad 
bȊtȎ iġvengta garavimo ir LOJ emisijȎ. 

2. UģdarȎ daģȎ purġkimo kamerȎ Ǳrengimas ir naudojimas. 

3. ElektrostatiniȎ daģȎ purkġtukȎ, padidinanļiȎ daģȎ nusǟdimo ant pavirġiaus efektyvumŃ bei sumaģinanļiȎ LOJ 
emisijas, naudojimas. 

4. Reguliari ventiliacijos ir filtravimo Ǳrangos prieģiȊra, kad bȊtȎ uģtikrintas efektyvus terġalȎ sulaikymas. 

5. Gamybos procesȎ ir ģaliavȎ naudojimo kontrolǟ, optimizuojant daģȎ sunaudojimŃ, kad susidarytȎ kuo maģiau 
pertekliniȎ emisijȎ. 

Pastabos: 

1. Valymo ǱrenginiȎ pavadinimai ir kodai nurodomi pagal terġalȎ iġmetimo Ǳ aplinkos orŃ apskaitŃ reglamentuojanļiȎ teisǟs aktȎ 

http://www.dge-group.lt/


132 
Gamybos, sandǟliavimo ir administraciniȎ pastatȎ Reino g. 1, KemǟrȎ k., Baisogalos sen., Radviliġkio r. sav., 

ĠiauliȎ apskr., statyba 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

UAB ñDGE Baltic Soil and Environmentò                   www.dge-group.lt   

reikalavimus.  

2. Lentelǟje pateikiama kuo iġsamesnǟ prieinama informacija ir duomenys, pvz., prie Ǳrenginio pavadinimo papildomai 

pateikiama Ǳrenginio paskirtis ir iġsamesnǟ informacija apie jo veikimŃ (nurodomas sugaudomȎ (valomȎ) terġalȎ projektinis iġvalymo 

laipsnis arba projektinǟ iġ valymo Ǳrenginio iġmetamȎ terġalȎ koncentracija). 
* TerġalȎ iġmetimo Ǳ aplinkos orŃ apskaitos ir ataskaitȎ teikimo tvarkos apraġo52 2 priedas, kuriame buvo nurodyti valymo 

ǱrenginiȎ kodai, negalioja nuo 2014 m. liepos 1 d., todǟl nǟra galimybǟs nurodyti valymo ǱrenginiȎ kodȎ 

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos leistinos tarġos Ǳ aplinkos orŃ normatyvai pateikti 30-oje lentelǟje. 

30 lentelǟ. PasiȊlymai dǟl leistinos tarġos Ǳ aplinkos orŃ normatyvȎ nustatymo (Planuojamos Ȋkinǟs veiklos 

objektȎ atveju galima nustatyti tik didģiausios leistinos tarġos (DLT) normatyvus) 

Terġalo pavadinimas 
Terġalo 

kodas 

Esama 

tarġa t/m. 

Numatoma tarġa ï siȊlomi leistinos tarġos 

normatyvai _____2027__________m. 

Vienkartinǟ 
Metinǟ, t/m. 

Vnt. Dydis 

1 2 3 4 5 6 

Anglies monoksidas (A) 177 - g/s 0,1736 1,6528 

Anglies monoksidas (B) 5917 - g/s 0,0061 0,1118 

Azoto oksidai (NOx) (A) 250 - mg/Nm3 100 2,2036 

Azoto oksidai (NOx) (B) 5872 - g/s 0,0132 0,2852 

Kietosios dalelǟs:  -   1,238 

Kietosios dalelǟs deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas (dulkǟs) 
6493 - g/s 0,0036 0,0248 

Kietosios dalelǟs deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ 

arba dujinǱ kurŃ ar atliekas (dulkǟs) 
6486 - g/s 0,0001 0,003 

Kietosios dalelǟs (organinǟs ir 

neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, 

deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ 

ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) 

4281 - g/s 0,5015 1,2102 

Sieros dioksidas (SO2) (A) 1753 - g/s 0,0024 0,0166 

Sieros dioksidas (SO2) (B) 5897 - g/s 0,0001 0,0026 

Lakieji organiniai junginiai (LOJ), 

paģymǟti pavojingumo fraze: 
     

Halogeninti: 

H341:  -   - 

 - - - - - 

H351:  -   - 

 - - - - - 

Kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiġkai veikiantys reprodukcijŃ: 

H340:  -   - 

 - - - - - 

H350:  -   - 

 - - - - - 

H350i:  -   - 

 - - - - - 

H360D:  -   - 

 - - - - - 

 
52 LR ministro 2014 m. kovo 6 d. Ǳsakymas Nr. D1-263 ĂDǟl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodģio 20 d. Ǳsakymo 

Nr. 408 ĂDǟl terġalȎ iġmetimo Ǳ aplinkos orŃ apskaitos ir ataskaitȎ teikimo tvarkos apraġo patvirtinimoñ pakeitimoñ 
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Terġalo pavadinimas 
Terġalo 

kodas 

Esama 

tarġa t/m. 

Numatoma tarġa ï siȊlomi leistinos tarġos 

normatyvai _____2027__________m. 

Vienkartinǟ 
Metinǟ, t/m. 

Vnt. Dydis 

1 2 3 4 5 6 

H360F:  -   - 

 - - - - - 

Kiti LOJ (suraġomi abǟcǟlǟs tvarka), 

iġskyrus LOJ, kuriȎ kodas 308: 
     

Acetonas (dimetilketonas) 65 - g/s 0,0185 0,096 

Butanolis (butilo alkoholis) 359 - g/s 0,004 0,045 

2-butanonas  (metiletilketonas) 7417 - g/s 0,1807 0,9576 

Cikloheksanonas 506 - g/s 0,0039 0,0021 

Etanolis (etilo alkoholis) 739 - g/s 0,0077 0,0366 

Etilacetatas 747 - g/s 0,2257 1,922 

Etilbenzenas 763 - g/s 0,1094 1,2519 

Etilenglikolio monoizobutilo eteris 

(butilceliozolvas, butilglikolis, 2-

butoksietanolis) 

375 - g/s 0,0168 0,0688 

2-etoksietanolis (etilcelozolvas, 

etilenglikolio etilo esteris) 
771 - g/s 0,002 0,0225 

Ksilenas (dimetilbenzenas) 1260 - g/s 0,1715 1,5431 

Metoksipropilacetatas 5455 - g/s 0,1798 0,0142 

Solventnafta 1820 - g/s 0,0016 0,0009 

Lakieji organiniai junginiai, iġskyrus 

metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius) 

308 - g/s 0,5513 2,0378 

Iġ viso LOJ:  -   7,9985 

      

Kiti terġalai (suraġomi abǟcǟlǟs tvarka):      

Geleģis ir jos junginiai (kaip geleģis) 3113 - g/s 0,1998 0,0763 

o-fosforo rȊgġtis 911 - g/s 0,0006 0,0178 

Iġ viso:  -   13,603 

Pastabos: 

1. 2 skiltyje terġalȎ kodai ir pavadinimai suraġomi vadovaujantis terġalȎ iġmetimo Ǳ aplinkos orŃ apskaitŃ ir ataskaitȎ teikimŃ 

reglamentuojanļiais teisǟs aktais. 

2. 3 skiltis pildoma planuojant veikianļio objekto iġplǟtimŃ, rekonstrukcijŃ ar pan. 

3. Eilutǟje ĂLakieji organiniai junginiai (LOJ), paģymǟti pavojingumo frazeñ nurodomi visi iġvardintomis pavojingumo frazǟmis 

paģymǟti LOJ. Kiekviena pavojingumo fraze paģymǟtȎ LOJ pavadinimai suraġomi abǟcǟlǟs tvarka. Jei nǟra pavojingumo fraze paģymǟtȎ 

LOJ, atitinkamoje eilutǟje raġomas brȊkġnelis. 

4. Paskutinǟje eilutǟje ĂIġ visoñ nurodoma visȎ Ǳ lentelň ǱraġytȎ terġalȎ kiekiȎ suma. 

5. Lentelǟ gali bȊti pratňsiama kartojant 4, 5 ir 6 skiltis 

 

3 KLIMATAS  
 

3.1 Esamos bȊklǟs apraġymas 
 

Pagal Lietuvos klimato rajonavimŃ nagrinǟjama Radviliġkio rajono dalis priskiriama Vidurio ģemumos 

klimatinio rajono MȊġos - Nevǟģio parajoniui, kuriam bȊdingas vidutinis ġaliai metiniȎ bei sezoniniȎ 

oro temperatȊrȎ ir drǟgmǟs vǟjo reģimas.  
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Vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 2.01.12:2024 ĂStatybȎ klimatologijañ pateikta 

artimiausios PȉV teritorijai meteorologijos stoties (BirģȎ), kurios metȎ vǟjo krypļiȎ pasikartojimas 

(%), apskaiļiuotas pagal 1991ï2020 m. duomenis, informacija, vyraujantys vǟjai nagrinǟjamoje vie-

tovǟje ï pietvakariȎ ir pietȎ, kuriȎ pasikartojimas atitinkamai sudaro 20 % ir 18 %. Vyraujantys vǟjai 

aplinkos oro terġalus neġa ġiaurǟs rytȎ ir ġiaurǟs kryptimis. Aplinkos oro kokybǟs veiksniȎ vertinimo 

poģiȊriu svarbiausia yra tykos daģnumas ir vyraujanļios vǟjȎ kryptys.  

Vidutinis metinis vǟjo krypļiȎ pasikartojimas (%) pateikiamas 31-oje lentelǟje.  

31 lentelǟ. Vidutinis metinis vǟjo krypļiȎ pasikartojimas, % 

Kryptis Ġ ĠR R PR P PV V ĠV Tyka 

Pasikartojimas, %*  7 6 10 13 18 20 16 10 6 
Ġ ï ġiaurǟs, ĠR ï ġiaurǟs rytȎ, R ï rytȎ, PR ï pietryļiȎ, P ï pietȎ, PV ï pietvakariȎ, V ï vakarȎ, ĠV ï ġiaurǟs vakarȎ 
* STR 2.01.12: 2024 ĂStatybȎ klimatologijañ nǟra duomenȎ apie arļiausiai PȉV teritorijos esanļioje ĠiauliȎ meteorologijos stotyje nus-

tatytŃ vǟjo krypļiȎ pasikartojimŃ, todǟl pasirinkta BirģȎ meteorologijos stotis, kurios ġie duomenys pateikti 
 

Kitos klimatinǟs sŃlygos nustatytos pagal STR 2.01.12: 2024 ĂStatybȎ klimatologijañ pateiktus ĠiauliȎ 

meteorologijos stoties, esanļios arļiausiai PȉV teritorijos, duomenis:  

V vidutinǟ ġilļiausio vasaros mǟnesio oro temperatȊra ï 18 ,2 ºC;  

V vidutinǟ ġalļiausio ģiemos mǟnesio oro temperatȊra ï -5,7 ºC; 

V vidutinǟ metinǟ oro temperatȊra ï 7,2 ºC; 

V vidutinis vǟjo greitis sausio mǟn. ï 3,0 m/s; 

V vidutinis vǟjo greitis birģelio mǟn. ï 2,3 m/s; 

V absoliutus metȎ vǟjo greiļio maksimumas ï 27 m/s (1993 m.); 

V vidutinis metȎ vǟjo greitis ï 2,6 m/s; 

V vidutinis metinis krituliȎ kiekis ï 610 mm;  

V maksimalus dirvoģemio Ǳġalo gylis kartŃ per 10 metȎ ï 73 cm, kartŃ per 50 metȎ ï 92 cm. 

3.2 Numatomas reikġmingas poveikis 

UAB ĂRheinmetall Defence Lietuvañ PȉV nepatenka Ǳ LR klimato kaitos valdymo Ǳstatymo53 , 

1  priede iġvardintȎ veiklȎ sŃraġŃ, kurias vykdant Ǳ atmosferŃ iġmetamos ġiltnamio efektŃ sukelianļios 

dujos, o jas vykdantiems asmenims ġiuo Ǳstatymu numatomos teisǟs, pareigos ir atsakomybǟ bei tai-

komi Europos SŃjungos ġiltnamio efektŃ sukelianļiȎ dujȎ apyvartiniȎ tarġos leidimȎ prekybos siste-

mos reikalavimai. Atsiģvelgiant Ǳ tai ir Ǳ PȉV pobȊdǱ, nenumatomi reikġmingi ġiltnamio efektŃ suke-

lianļiȎ dujȎ iġmetimai, galintys turǟti reikġmingŃ poveikǱ klimatui. Todǟl daroma iġvada, kad PȉV 

reikġmingo poveikio klimatui neturǟs ir detalus ġiltnamio efektŃ sukelianļiȎ dujȎ emisijȎ kiekiȎ verti-

nimas neatliekamas. 

 
53 LR klimato kaitos valdymo Ǳstatymas. 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329. Vilnius 
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Planuojama veikla bus vykdoma uģdarose gamybinǟse ir sandǟliavimo patalpose, todǟl jos vykdymas 

nǟra reikġmingai jautrus oro temperatȊros svyravimams, karġļio bangoms, ġalļio periodams ar kitoms 

klimato sŃlygoms. PȉV teritorija nepatenka Ǳ potvyniȎ grǟsmǟs ar rizikos teritorijas, todǟl nenuma-

toma reikġminga rizika veiklai dǟl pavirġiniȎ vandenȎ sukeltȎ potvyniȎ. Atsiģvelgiant Ǳ tai, klimato 

kaitos poveikis planuojamai Ȋkinei veiklai vertinamas kaip nereikġmingas. 

4 ĢEMǞ (JOS PAVIRĠIUS IR GELMǞS), DIRVOĢEMIS 
 

4.1 Esamos bȊklǟs apraġymas 
 

Geomorfologiniu poģiȊriu PȉV teritorija yra vǟlyvojo Nemuno ledynmeļio, Baltijos stadijos, Ģemai-

ļiȎ ï Kurġo srities, RytȎ ĢemaiļiȎ plynaukġtǟs rajono, ĠiauliȎ kalvotomoreninio gȊbrio. Reljefas kal-

votas daubotas. Daubose susiformavň ġlapinvietǟs, kai kur jos uģdurpǟjň33. 

2025 m. spalio mǟn. UAB ĂDGE Baltic Soil and Environmentñ specialistai PȉV teritorijoje atliko 

preliminarȎjǱ ekogeologinǱ tyrimŃ (uģregistruotas Lietuvos geologijos tarnyboje, tyrimo identifika-

vimo numeris Ģemǟs gelmiȎ registre ï Nr. 56374-2025). Gruntinis vanduo tirtoje teritorijoje tyrimo 

metu (2025 m. spalio 10 d.) slȊgsojo 1,03-4,55 m gylyje (111,106-127,237 abs. a. m). GruntinǱ vandenǱ 

talpina moreninis priemolis, limnoglacialiniai ir fliuvioglacialiniai smǟliai. Gruntinio vandens tǟkmǟs 

kryptis atkartoja reljefŃ. Centrinǟje sklypo dalyje buvo aukġļiausias gruntinio vandens lygis.  

Nustatyta, jog kvartero storymǟje vyrauja moreninis priemolis, priesmǟlis (gtIIIbl), lokaliai sutinkami 

limnoglacialiniai smulkȊs ir aleuritingi smǟliai, fliuvioglacialiniȎ kraġtiniȎ dariniȎ ǱvairiagrȊdģiai ir 

stambiagrȊdģiai smǟliai. Po kvartero nuogulomis slȊgso virġutinio permo (P2) kreida, mergelis, smǟlis. 

Tirto sklypo geologinio pjȊvio virġutinǟje dalyje slȊgso dirvoģemis (pIV), sluoksnio storis buvo 0,2-

0,3 m. Didģiojoje sklypo dalyje po dirvoģemiu slȊgso moreninis priemolis (gtIIIbl). Lokaliai, sklypo 

pietrytinǟje, centrinǟje ir rytinǟje dalyse rasti smulkȊs, aleuritingi smǟliai (lgIIIbl). Teritorijos centri-

nǟje ir rytinǟse dalyse rasti lokaliai paplitň fliuvioglacialiniai ģvyringi smǟliai (ftIIIbl). Tirtame sklype 

lokaliai sutiktos pilto grunto storymǟs. Pilto grunto sankasa rasta pietinǟje teritorijos dalyje, Ǳ pietus 

nuo melioracinio kanalo. Pilto grunto sluoksnio storis siekǟ 2,8 m, grunto sluoksnǱ sudaro perkastas 

moreninis priemolis, ǱvairiagrȊdis smǟlis. Centrinǟje ï rytinǟje sklypo dalyje piltas gruntas formuoja 

0,9-2,8 m sluoksnǱ, grunto sluoksnǱ sudaro ǱvairiagrȊdis smǟlis, smǟlis permaiġytas su durpǟmis ir 

perkastas moreninis priesmǟlis. Beveik visoje teritorijoje po limnoglacialiniu, fliuvioglacialiniu ir piltu 

gruntu slȊgso moreninio priemolio (gtIIIbl) sluoksnis. PȉV teritorijos geologinis ï hidrogeologinis  

pjȊvis pateiktas 14 pav. 

Naftos produktȎ kiekio grunte nustatymui buvo atrinkta 20 bandiniȎ iġ 18 grňģiniȎ: 18 iġ pavirġinio ir 

2 iġ gilesniȎjȎ grunto sluoksniȎ. Ġeġiuose bandiniuose nustatyta naftos produktȎ, taļiau naftos pro-

duktȎ koncentracija ġiuose bandiniuose nevirġijo ribinǟs vertǟs (toliau ï RV) pagal LAND 9-200936. 

Nors sklype buvo aptikta naftos produktȎ, RV nevirġijama, o atsiģvelgiant Ǳ naftos produktȎ sudǟtǱ, 

teritorija atitinka ir II grupǟs (jautri tarġai teritorija) teritorijoms taikomus reikalavimus. 

DaugiacikliȎ aromatiniȎ angliavandeniliȎ kiekiai tirti devyniuose bandiniuose. DaugiacikliȎ aromati-

niȎ angliavandeniliȎ nerasta nǟ viename bandinyje arba jȎ koncentracijos grunte yra ģemiau laborato-

rijos nustatymo ribos. RV pagal Cheminǟmis medģiagomis uģterġtȎ teritorijȎ tvarkymo aplinkos ap-

saugos reikalavimus34 nevirġytos. 
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SunkiȎjȎ metalȎ kiekio grunte nustatymui buvo iġtirta 14 bandiniȎ iġ 14 grňģiniȎ. SunkiȎjȎ metalȎ 

koncentracijos RV pagal Cheminǟmis medģiagomis uģterġtȎ teritorijȎ tvarkymo aplinkos apsaugos 

reikalavimus34 nevirġijo.  

 

14 pav. PȉV teritorijos geologinis ï hidrogeologinis pjȊvis (Ġaltinis: UAB ĂDGE Baltic Soil and Envi-

ronmentñ preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita, 2025 m.) 

Apibendrinant galima teigti, kad preliminaraus ekogeologinio tyrimo metu nustatytos naftos produktȎ, 

daugiacikliȎ aromatiniȎ angliavandeniliȎ ir sunkiȎjȎ metalȎ koncentracijos nevirġijo teisǟs aktuose 

nustatytȎ ribiniȎ verļiȎ, todǟl teritorija nelaikoma uģterġta. 

Vadovaujantis Lietuvos erdvinǟs informacijos portalo54 dirvoģemio dangos genetinio tipizavimo ģe-

mǟlapiu, PȉV teritorijos ġiaurinǟje pusǟje vyraujanti danga ï iġ velǟniniȎ glǟjiġkȎ pajaurǟjusiȎjȎ dir-

voģemiȎ, o pietinǟje pusǟje ï iġ jauriniȎ velǟniniȎ menkai pajaurǟjusiȎ divoģemiȎ (ġio ģemǟlapio iġt-

rauka pateikta 15 pav.). 

 

 

 
54 www.geoportal.lt  
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15 pav. PȉV teritorijos padǟtis dirvoģemio dangos genetinio tipizavimo ģemǟlapio iġtraukoje54 

Pagal dirvoģemio bonitavimo ģemǟlapyje54 pateiktus duomenis matyti, kad didesnǟs PȉV teritorijos 

dalies ģemǟs Ȋkio naudmenȎ naġumo balas ï 40,1-45, likusios ï daugiau kaip 50,1 (dirvoģemio boni-

tavimo ģemǟlapio iġtrauka pateikta 16 pav.). Tai yra geras ir geriausias ģemǟs Ȋkio naudmenȎ naġumo 

Ǳvertinimas.  

http://www.dge-group.lt/
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Vykdant statybos darbus,  nuimtas dirvoģemio sluoksnis bus sandǟliuojamas statybos  projekto metu 

numatytoje vietoje, o po statybos darbȎ panaudotas paģeistai ģemei rekultivuoti. 

 

16 pav. PȉV teritorijos padǟtis Lietuvos dirvoģemio bonitavimo ģemǟlapio iġtraukoje54 

Vadovaujantis LGT interneto svetainǟje13 pateikta informacija (naudingȎjȎ iġkasenȎ telkiniȎ ģemǟla-

pio iġtrauka pateikta 17 pav.), artimiausias naudingȎjȎ iġkasenȎ telkinys ï detaliai iġģvalgytas And-

riȊnȎ ģvyro telkinys (Nr. 1936), kuris nuo PȉV teritorijos ribȎ nutolňs apie 905 m atstumu Ǳ pietvaka-

rius. 
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17 pav. PȉV teritorijos padǟtis naudingȎjȎ iġkasenȎ telkiniȎ atģvilgiu13 

Vadovaujantis LGT interneto svetainǟje13 pateikta informacija, PȉV teritorijoje vandenvieļiȎ nǟra (10 

pav.). Artimiausia naudojama gǟlo vandens vandenvietǟ (Nr. 2227) ï Baisogalos (Radviliġkio r.), jos 

geologinis indeksas D3st. Vandenvietǟ nuo PȉV teritorijos ribos nutolusi apie 1,4 km Ǳ pietryļius. Ġios 

vandenvietǟs apsaugos zona (toliau ï VAZ) Ǳsteigta, VAZ projektas parengtas. PȉV teritorija Ǳ VAZ 

nepatenka. Maģiausias atstumas nuo PȉV teritorijos iki VAZ 3b juostos ï apie 744 m pietryļiȎ krypti-

mi.  

Vadovaujantis geologiniȎ procesȎ ir reiġkiniȎ ģemǟlapiu13, matyti, kad PȉV teritorijoje ir artimoje 

aplinkoje nǟra Ǳvykň geologiniȎ procesȎ ir reiġkiniȎ. Artimiausias geologinis reiġkinys ï VilkȎ miġko 

3 smegduobǟ (Nr. 889), atsiradusi Panevǟģio apskr., Panevǟģio r. sav., Krekenavos sen., MiciȊnȎ k. 

Atstumas nuo PȉV teritorijos apie 15 km pietryļiȎ kryptimi (18 pav.). 

 

t¬± ǘŜǊƛǘƻǊƛƧŀ 
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18 pav. PȉV teritorijos padǟtis artimiausiȎ geologiniȎ reiġkiniȎ ir procesȎ atģvilgiu13 

Vadovaujantis geotopȎ ģemǟlapiu13, matyti, kad PȉV teritorijoje ir artimoje aplinkoje nǟra jokiȎ geo-

topȎ (atodangȎ, atragiȎ, daubȎ, ozȎ ir kt.). Artimiausias geotopas ï Velnio akmuo (Nr. 84) ï nutolňs 

apie 5,9 km Ǳ pietryļius (19 pav.). 

t¬± ǘŜǊƛǘƻǊƛƧŀ 
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19 pav. PȉV vietos padǟtis artimiausiȎ geotopȎ atģvilgiu13 

4.2 Numatomas reikġmingas poveikis 

Mechaninis poveikis dirvoģemiui bus daromas tik statybos darbȎ metu. Prieġ vykdant statybos darbus 

pavirġinis dirvoģemio sluoksnis bus nuimamas ir saugomas tam numatytose vietose, o po statybos 

darbȎ panaudojamas pradinǟs bȊklǟs atstatymui ï paģeistȎ vietȎ rekultivacijai. 

DideliȎ ģemǟs darbȎ (kalvȎ nukasimo, vandens telkiniȎ gilinimo ar upiȎ vagȎ tiesinimo) nenumatoma, 

po statybos darbȎ ģemǟs pavirġius bus iġlygintas ir grŃģintas Ǳ pradinň bȊklň. Reikġmingas poveikis 

ģemǟs pavirġiui ir geologinei aplinkai neprognozuojamas. 

Dirvoģemio, ģemǟs gelmiȎ tarġa dǟl nuotekȎ neprognozuojama. Buitinǟs, gamybinǟs ir pavirġinǟs nuo-

tekos bus valomos nuotekȎ valymo Ǳrenginiuose: buitinǟs ir gamybinǟs nuotekos iki NuotekȎ tvarkymo 

reglamente nustatytȎ reikalavimȎ nuotekoms iġleisti Ǳ gamtinň aplinkŃ, o pavirġinǟs ï iki PavirġiniȎ 

nuotekȎ tvarkymo reglamente nustatytȎ reikalavimȎ nuotekoms iġleisti Ǳ aplinkŃ (pavirġinǱ vandens 

telkinǱ).  

 

 

t¬± ǘŜǊƛǘƻǊƛƧŀ 
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4.3 Reikġmingo neigiamo poveikio aplinkai iġvengimo, sumaģinimo ir kompensavimo 
priemonǟs 

Numatomos ġios poveikio ģemǟs gelmǟms ir dirvoģemiui iġvengimo, sumaģinimo ir kompensavimo 

priemonǟs: 

V poveikio ģemǟs gelmǟms ir dirvoģemiui iġvengta parenkant teritorijŃ, kur nei joje, nei jos 

gretimybǟse nǟra geologiġkai jautriȎ vietoviȎ, erozijai jautriȎ ġlaitȎ, karstiniȎ reiġkiniȎ zonȎ 

ar kitȎ geologiniȎ apribojimȎ; 

V objektas planuojamas taip, kad bȊtȎ kuo maģesnis teritorijos uģstatymo intensyvumas ï 

sklypo uģstatymo plotas (kartu su planuojamomis Ǳrengti dangomis) sudarys tik 2,9 % bendro 

sklypo ploto; 

V nuotekȎ tvarkymas pagal reglamentus jau yra reikġminga dirvoģemio aplinkosauginǟ prie-

monǟ, sauganti aplinkŃ nuo koncentruotos dirvoģemio tarġos pavojaus (tik dalis pavirġiniȎ 

nuotekȎ ne nuo galimai terġiamȎ teritorijȎ pagal nuolydǱ susigers Ǳ gruntŃ); 

V priemonǟs dirvoģemio apsaugai rekomenduojamos tik statybos metu. Nukastas derlingasis 

dirvoģemio sluoksnis bus sandǟliuojamas ir panaudojamas teritorijos sutvarkymui po statybȎ. 

DarbȎ metu statybvietǟje bus laikomi smǟlio maiġai, sorbentai apsaugai nuo terġalȎ iġ dirban-

ļiȎ mechanizmȎ iġsiliejimo; 

V bus vykdomas poveikio dirvoģemiui monitoringas. 

5 KRAĠTOVAIZDIS IR BIOLOGINǞ ǰVAIROVǞ 

5.1 Esamos bȊklǟs apraġymas 
 

5.1.1 Informacija apie kraġtovaizdǱ 

 

Kaip matyti Gamtinio kraġtovaizdģio tipȎ ģemǟlapyje (iġtrauka iġ Lietuvos erdvinǟs informacijos por-

talo54 ģemǟlapio pateikta 20 pav.), PȉV teritorija priskiriama kalvotȎ moreniniȎ eģeringȎ aukġtumȎ 

ģemǟvaizdģio tipui (Nr. 23), kuriȎ vietovaizdģio ir jo antropogeninio perforavimo laipsnis ï labai pa-

keistas (ģemǟs Ȋkio naudmenos). Toks kraġtovaizdis pasiģymi maģai kalvotais daubotais vietovaiz-

dģiais su dirvoģemiȎ kompleksu ir naudmenȎ kaita.  
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20 pav. PȉV teritorijos padǟtis gamtinio kraġtovaizdģio tipȎ ģemǟlapio iġtraukoje54  

PȉV teritorija, vadovaujantis Lietuvos kraġtovaizdģio morfologinio rajonavimo ģemǟlapiu (iġtrauka iġ 

Lietuvos erdvinǟs informacijos portalo54 ģemǟlapio pateikta 21 pav.), priskiriama KurġoïĢemaiļiȎ 

aukġtumos ruoģo (C) ĢemaiļiȎ aukġtumos srities (V) RytȎ ĢemaiļiȎ urbanizuota agrarinǟ plynaukġtei 

(13), kurio sukultȊrinimo pobȊdis ï agrarinis, vyraujantys medynai ï eglǟs (G-e/e-e/5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t¬± ǘŜǊƛǘƻǊƛƧŀ 
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21 pav. PȉV teritorijos padǟtis Lietuvos kraġtovaizdģio morfologinio rajonavimo ģemǟlapio iġtraukoje54 

Kraġtovaizdģio estetinio potencialo ģemǟlapyje54, kurio iġtrauka pateikta 22 pav., dalis PȉV teritorijos 

patenka Ǳ maģo, o kita dalis ï Ǳ vidutinio kraġtovaizdģio vaizdingumo zonŃ. 

 

 

t¬± teritorija 
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22 pav. PȉV teritorijos padǟtis Kraġtovaizdģio estetinio potencialo ģemǟlapio iġtraukoje54 

Vadovaujantis VertingiausiȎ Lietuvos kraġtovaizdģio arealȎ ir panoramȎ apģvalgos taġkȎ ģemǟlapiu55, 

nei PȉV teritorijoje, nei greta jos nǟra: 

V vertingiausiȎ Lietuvos kraġtovaizdģio panoramȎ ir regyklȎ apģvalgos taġkȎ, nustatytȎ Vertin-

giausiȎ ġalies panoramȎ apģvalgos taġkȎ sŃraġe, kuris yra Planuojamos Ȋkinǟs veiklos povei-

kio aplinkai vertinimo dokumentȎ rengimo tvarkos apraġo5 dalis; 

V ypaļ saugomo ġalies vizualinio estetinio potencialo arealȎ ir vietoviȎ, nustatytȎ Nacionalinio 

kraġtovaizdģio tvarkymo plano12 73 punkte. 

Artimiausias vertingiausiȎ Lietuvos kraġtovaizdģio panoramȎ apģvalgos taġkas ï Ġiaulǟs kalno apģ-

valgos bokġtas ï nutolňs daugiau nei 14 km Ǳ vakarus nuo PȉV teritorijos (23 pav.). Jis patenka Ǳ apie 

11,6 km Ǳ vakarus nuo PȉV teritorijos prasidedanļio ypaļ raiġkaus kraġtovaizdģio komplekso teri-

torijŃ. Arļiausiai PȉV teritorijos esanti ypaļ saugoma ġalies vizualinio estetinio potencialo vietovǟ ï 

KurtuvǟnȎ eģeruotas kalvynas (Nr. 5) ï nutolusi daugiau nei 35 km Ǳ ġiaurǟs vakarus. VertingiausiȎ 

Lietuvos kraġtovaizdģio arealȎ ir panoramȎ apģvalgos taġkȎ ģemǟlapio iġtrauka pateikta 23 pav. 

 
55 https://vst-t.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=80388c28c00845d9a9792bb01cd936df  

t¬± teritorija 
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23 pav. PȉV teritorijos padǟtis VertingiausiȎ Lietuvos kraġtovaizdģio arealȎ ir panoramȎ apģvalgos 

taġkȎ   ģemǟlapio iġtraukoje55 

Vadovaujantis Lietuvos kraġtovaizdģio vizualinǟs struktȊros suskirstymu (ģemǟlapio56 iġtrauka pa-

teikta 24 pav.), PȉV gretimybǟse esanti vizualinǟ struktȊra (V1H2-d) pasiģymi neģymia vertikaliŃja 

sŃskaida (banguotas bei lǟkġtaġlaiļiȎ slǟniȎ kraġtovaizdis su 2 lygmenȎ videotopȎ kompleksais) (V1) 

su vyraujanļiȎ pusiau atvirȎ didģiŃja dalimi apģvelgiamȎ erdviȎ kraġtovaizdģiu (H2), kurio erdvinǟje 

struktȊroje nǟra iġreikġtȎ dominantȎ (d). 

 

 
56https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/7b-Videomorfotopai%20(M%20400%20000).pdf  

t¬± teritorija 
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24 pav. PȉV teritorijos padǟtis Lietuvos kraġtovaizdģio vizualinǟs struktȊros ģemǟlapio iġtraukoje56 

PȉV teritorijoje ir ġalia jos nǟra kurortȎ ir kurortiniȎ vietoviȎ, gretimybǟse ï rekreaciniȎ teritorijȎ ir 

objektȎ. Artimiausios rekreacinǟs teritorijos: Baisogalos II tvenkinio paplȊdimys (apie 1 km Ǳ pietry-

ļius) bei Ǳ pietryļius esantis Baisogalos dvaras su parku (R. Ģebenkos g. 12, Baisogala). Vadovaujantis 

Radviliġkio r. savivaldybǟs teritorijos bendrojo plano keitimo9 pagrindiniu brǟģiniu (II skyriaus 1.1 

t¬± teritorija 
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skirsnis, 3 pav.) aukġļiau paminǟtas paplȊdimys paģymǟtas kaip bendro naudojimo erdviȎ ir atskirȎjȎ 

ģeldynȎ zona, o dvaro teritorija ï kaip konservacinǟs teritorijos zona. 

Vadovaujantis Radviliġkio r. savivaldybǟs teritorijos bendrojo plano keitimo9 gamtinio karkaso brǟģi-

niu (iġtrauka pateikta 25 pav.), PȉV teritorija Ǳ gamtinio karkaso teritorijas nepatenka. Artimiausia 

gamtinio karkaso teritorija ï ġiaurinǟje ir ġiaurrytinǟje pusǟse esanti viena iġ nacionalinǟs reikġmǟs 

geoekologiniȎ takoksyrȎ (jos geoekologinio potencialo kategorija pagal BP ï patikimas, kraġtovaiz-

dģio formavimo kryptys ï iġlaikomi ir saugomi gamtinio karkaso elementai). Kitos netoli PȉV teri-

torijos esanļios gamtinio karkaso teritorijos:  pietrytinǟje pusǟje esantis vienas iġ vietinǟs reikġmǟs 

migracijos koridoriȎ (geoekologinio potencialo kategorija pagal BP ï silpnas, kraġtovaizdģio forma-

vimo kryptys ï atkuriami kraġtovaizdģio natȊralumo elementai) bei pietinǟje ir pietvakarinǟje pusǟse 

esantis vietinǟs reikġmǟs geosistemȎ vidinio stabilizavimo arealas (geoekologinio potencialo katego-

rija pagal BP ï silpnas, kraġtovaizdģio formavimo kryptys ï atkuriami kraġtovaizdģio natȊralumo ele-

mentai). 

http://www.dge-group.lt/
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25 pav. PȉV teritorijos padǟtis Radviliġkio rajono savivaldybǟs teritorijos bendrojo plano keitimo9 gamtinio 

karkaso brǟģinio iġtraukoje 

PȉV teritorija yra agrarinio kraġtovaizdģio zonoje, kurioje vyrauja intensyviai naudojamos ģemǟs Ȋkio 

naudmenos. Teritorijoje nǟra iġskirtiniȎ reljefo formȎ, vertingȎ panoramȎ, apģvalgos taġkȎ ar kitȎ vi-

zualiai jautriȎ kraġtovaizdģio elementȎ. Artimiausios vertingos kraġtovaizdģio teritorijos nuo PȉV nu-

tolusios daugiau kaip 10 km. Todǟl planuojamȎ gamybos, sandǟliavimo ir administraciniȎ pastatȎ at-

siradimas nagrinǟjamos vietovǟs mastu nesukurs reikġmingȎ kraġtovaizdģio vizualiniȎ ir funkciniȎ 

struktȊrȎ pokyļiȎ. 

http://www.dge-group.lt/
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Nors, Ǳgyvendinus PȉV, teritorijoje atsiras nauji gamybiniai, sandǟliavimo ir administraciniai pastatai 

bei apsauginǟs grunto sienutǟs, jȎ poveikis kraġtovaizdģiui vertinamas kaip lokalus. Planuojami gamy-

biniai, sandǟliavimo ir administraciniai pastatai bei apsauginǟs grunto sienutǟs bus integruoti Ǳ esamŃ 

antropogenizuotŃ agrarinǱ kraġtovaizdǱ. Kadangi apsauginǟs sienutǟs projektuojamos tokio paties aukġ-

ļio kaip pastatai, jos nesudarys papildomȎ vizualiniȎ dominanļiȎ ir nekeis esamos kraġtovaizdģio erd-

vinǟs struktȊros. Atsiģvelgiant Ǳ tai, reikġmingȎ kraġtovaizdģio vizualinǟs ir funkcinǟs struktȊros po-

kyļiȎ nenumatoma. 

Kadangi nagrinǟjama teritorija nepatenka Ǳ gamtinio karkaso teritorijas, neigiamo poveikio ġiai gamti-

nei struktȊrai nebus. 

Vietovǟs reljefas iġskirtinǟmis savybǟmis nepasiģymi.  

PȉV teritorija iġ visȎ pusiȎ apsupta daugiausia ariamos ģemǟs laukȎ, todǟl nei ji, nei jos gretimybǟs 

nepasiģymi didele biotopȎ (buveiniȎ) Ǳvairove. Anksļiau teritorijŃ eksploatavo Lietuvos sveikatos 

mokslȎ universiteto Gyvulininkystǟs institutas. Visa nagrinǟjama teritorija yra melioruota. Remiantis 

Lietuvos erdvinǟs informacijos portale54 pateiktais duomenimis, tik pavienǟse teritorijos dalyse melio-

raciniȎ sistemȎ bȊklǟ yra nurodyta kaip bloga, todǟl, esant gerai melioracinǟs sistemos bȊklei, nesu-

kuriamos sŃlygos susidaryti pelkǟms. Nagrinǟjama teritorija skirtingais metais buvo naudojama inten-

syviai ir ekstensyviai ģemdirbystei ï atskiri teritorijos plotai atskirais laikotarpiais buvo ariamos ģemǟs 

laukai, juose buvo auginamos grȊdinǟs kultȊros, ġienaujamos pievos, todǟl, atsiģvelgiant Ǳ minǟtus 

ģemǟnaudos ypatumus, nebuvo sŃlygȎ formuotis ir vystytis natȊralioms buveinǟms bei natȊraliȎ au-

gavieļiȎ bendrijoms. Ģemiau pateikta informacija apie artimiausiŃ biotopȎ Ǳvairovň: 

V vadovaujantis NatȊraliȎ pievȎ ir ganyklȎ, pelkiȎ ir ġaltinynȎ ģemǟlapiu57, kurio iġtrauka 

pateikta 26 pav., matyti, kad nei PȉV teritorijoje, nei jos gretimybǟse nǟra natȊraliȎ pievȎ, 

ganyklȎ, pelkiȎ, ġaltinynȎ.  

Leidinio ĂHidrologinio reģimo atkȊrimas pelkǟse ir kituose durpynuoseñ58 , parengto 

Ǳgyvendinant projektŃ ĂĢemǟs Ȋkio paskirties durpynȎ atkȊrimo skatinimas, didinant tiksliniȎ 

grupiȎ gebǟjimus Lietuvos ir Lenkijos pasienio regioneñ (SavePeatLands), 5.1 skyriuje 

ĂHidrologinio reģimo atkȊrimas ģemǟs Ȋkio paskirties naudmenose. Baisogalos ġlapynǟñ 

apraġytas gerosios praktikos pavyzdys, kuomet 2020 m. derinant gamtosaugos, mokslinius 

eksperimentinius ir ģemǟs naudotojo interesus vienoje giliai nusausintȎ durpingȎ ǱlomiȎ 

Baisogalos miestelio apylinkǟse Vġǰ PelkiȎ atkȊrimo ir apsaugos fondas kartu su LSMU 

Gyvulininkystǟs institutu (Baisogala) buvo pradǟjňs vykdyti pirmŃjǱ Lietuvoje pelkininkystǟs 

projektŃ. Durpingame paģemǟjime ir jo artimiausioje aplinkoje buvo pertvarkyta drenaģo 

sistema: sunaikinti arba Ǳ pavirġiȎ iġvesti drenaģo rinktuvai, melioracijos griovyje Ǳrengtas 

ġliuģas reguliatorius su vienuolio tipo vandens pralaida, skirta vandens lygiui reguliuoti. 2022 

m. durpyne, kad formuotȎsi ġlapiȎ pievȎ buveinǟs, buvo Ǳsǟtas nendrinio dryģuļio Ǳsǟlis. 

Uģauginta ģolǟs biomasǟ buvo naudojama mǟsiniȎ galvijȎ paġarui ir pakratams.  

Ġioje PȉV teritorijos dalyje jokie pastatai ir statiniai statomi nebus, renatȊralizuota teritorija 

bus paliekama kaip gamtosauginǟ priemonǟ. 

 
57 https://vst-t.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=699ab075954640f990db8a38219b6d44&cen-

ter=24.3774;55.0999&level=2  
58 Pawel Pawlaczyk ir kiti. Hidrologinio reģimo atkȊrimas pelkǟse ir kituose durpynuose. Metodinǟ priemonǟ. Vilnius : PelkiȎ atkȊ-

rimo ir apsaugos fondas. 2025 

http://www.dge-group.lt/
https://vst-t.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=699ab075954640f990db8a38219b6d44&center=24.3774;55.0999&level=2
https://vst-t.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=699ab075954640f990db8a38219b6d44&center=24.3774;55.0999&level=2
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V vadovaujantis Lietuvos erdvinǟs informacijos portale54 pateiktais duomenimis bei Lietuvos Ge-

ologijos tarnybos pelkiȎ ir durpynȎ ģemǟlapiu13, PȉV teritorijos pietrytiniame kampe aplink 

melioracijos kanalŃ yra durpingas paģemǟjimas (27 pav.), kuris uģima apie 8 ha plotŃ. 2025 m. 

geguģǟs mǟnesǱ paģemǟjimo pavirġius buvo apaugňs daugiametǟmis ģolǟmis (28 pav.), pagal 

ankstesniȎ metȎ ortofoto ģemǟlapius (2021-2023 m. https://www.geoportal.lt/map/) matosi, 

kad paģemǟjimo teritorija buvo ariama. ĢvalgybiniȎ inģineriniȎ geologiniȎ tyrimȎ, kuriuos 

2025 m. atliko UAB ĂGeoinģinerijañ, duomenimis33, paģemǟjimo pavirġiuje aptinkamas 10 cm 

storio dirvoģemis, giliau, iki 1,1-1,7 m gylio, slȊgso pelkiȎ biogeninǟs (b IV) kilmǟs gruntas, 

kurǱ sudaro gerai susiskaidģiusios durpǟs, su smǟlingos durpǟs lňġiais (0,6-1,2 m storio) ir gitija 

(0,4 m storio); 

V vadovaujantis UpiȎ, eģerȎ ir tvenkiniȎ kadastro26 duomenimis, Ǳ PȉV teritorijŃ patenka 0,1779 

ha Grauģupio upǟs (identifikavimo kodas 13010965), tekanļios ties ġiaurǟs vakarine sklypo 

riba. Dalis nagrinǟjamos teritorijos patenka Ǳ ġios upǟs apsaugos zonŃ ir apsaugos juostŃ. Nei 

upǟs apsaugos zonoje, nei juostoje neplanuojami jokie pastatai ar statiniai. Informacija apie 

kitus vandens telkinius pateikta III  skyriaus 1.1 skirsnyje; 

V vadovaujantis PotvyniȎ grǟsmǟs ir rizikos ģemǟlapiu32, PȉV teritorijos gretimybǟse nǟra 

potvyniȎ uģliejamȎ teritorijȎ; 

V vadovaujantis Europos Bendrijos svarbos natȊraliȎ buveiniȎ ģemǟlapiu (iġtrauka iġ Lietuvos 

erdvinǟs informacijos portalo54 pateikta 29 pav.), matyti, kad PȉV teritorijoje Europos 

Bendrijos svarbos natȊraliȎ buveiniȎ nǟra. Arļiausiai PȉV teritorijos aptiktos EB svarbos 

buveinǟs, vadovaujantis BuveiniȎ apsaugai svarbiȎ teritorijȎ atrankos kriterijȎ apraġo59 

pateiktu sŃraġu, priklauso: 

ï ģoliȎ turtingi eglynai (9050). Iki jȎ ï apie 972 m Ǳ ġiaurǟs rytus; 

ï spygliuoļiȎ miġkai ant fluvioglacialiniȎ ozȎ (9060). Iki jȎ ï apie 575 m Ǳ pietryļius; 

ï aliuviniai miġkai (91E0). Iki jȎ ï apie 1,3 km Ǳ pietvakarius. 
 

 
59 LR aplinkos ministro 2001 m. balandģio 20 d Ǳsakymas Nr. 219 ĂDǟl buveiniȎ apsaugai svarbiȎ teritorijȎ atrankos kriterijȎ apraġo 

patvirtinimoñ 

http://www.dge-group.lt/
https://www.geoportal.lt/map/
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26 pav. PȉV teritorijos padǟtis NatȊraliȎ pievȎ ir ganyklȎ, pelkiȎ ir ġaltinynȎ ģemǟlapio iġtraukoje57 

t¬± teritorija 
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27 pav. PȉV teritorijos padǟtis PelkiȎ ir durpynȎ ģemǟlapio iġtraukoje13 

 

  

28 pav. Bendras durpingo paģemǟjimo vaizdas, 2025 m. geguģǟs mǟn. (Ġaltinis: UAB 

ĂGeoinģinerijañ ģvalgybiniȎ inģineriniȎ geologiniȎ tyrimȎ ataskaita33) 

 

t¬± teritorija 
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29 pav. PȉV teritorijos padǟtis Europos Bendrijos svarbos natȊraliȎ buveiniȎ ģemǟlapio iġtraukoje54 

5.1.2 Informacija apie planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietovǟje ir artimoje aplinkoje esanļias 
saugomas teritorijas ir Europos ekologinio tinklo ĂNatura 2000ñ teritorijas 

PȉV teritorija nepatenka Ǳ saugomȎ ar Natura 2000 teritorijȎ ribas ir su jomis nesiriboja (SaugomȎ 

teritorijȎ valstybǟs kadastro ģemǟlapio iġtrauka pateikta 30 pav.). Vadovaujantis SaugomȎ teritorijȎ 

valstybǟs kadastro duomenimis60, Artimiausios Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos: 

V buveiniȎ apsaugai svarbi teritorija (toliau ï BAST) ï Ġuġvǟs upǟ ir jos slǟniai (LTRAD0008), 

kurios plotas ï apie 480,14 ha. Maģiausias atstumas nuo PȉV sklypo ribos iki ġios teritorijos ï 

apie 3,7 km pietvakariȎ kryptimi. Ġi saugoma teritorija Ǳsteigta LR aplinkos ministro 2025 m. 

birģelio 5 d. Ǳsakymu Nr. D1-7661. Jos steigimo tikslas: 6120 karbonatiniȎ smǟlynȎ smiltpievǟs; 

6210 stepinǟs pievos; 6430 eutrofiniai aukġtieji ģolynai; 6450 aliuvinǟs pievos; 6510 

ġienaujamos mezofitȎ pievos; 7160 nekalkingi ġaltiniai ir ġaltiniuotos pelkǟs; 9180 griovȎ ir 

ġlaitȎ miġkai; 91E0 aliuviniai miġkai; Ȋdra; 

 
60 https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/saugomu-teritoriju-valstybes-kadastras/https-stk-am-lt-portal/  
61 LR aplinkos ministro 2025 m. birģelio 5 d. Ǳsakymas Nr. D1-76 ĂDǟl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandģio 19 

d. Ǳsakymo Nr. D1-317 ĂDǟl buveiniȎ apsaugai svarbiȎ teritorijȎ nustatymoñ pakeitimoñ 

t¬± teritorija 

9050 

9060 

91E0 

Europos Bendrijos svarbos natȊrali buveinǟ 

http://www.dge-group.lt/
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V BAST ï MieģaiļiȎ apylinkǟs (LTRAD0011), kurios plotas ï apie 964,005 ha. Maģiausias 

atstumas nuo PȉV teritorijos ribos ï apie 4,9 km ġiaurǟs vakarȎ kryptimi. Ġi saugoma teritorija 

Ǳsteigta 2023 m. kovo 8 d. LR aplinkos ministro Ǳsakymu Nr. D1-6662 Jos steigimo tikslas: 6510 

ġienaujamos mezofitȎ pievos; 9010 vakarȎ taiga; 9020 plaļialapiȎ ir miġrȊs miġkai; 9080 

pelkǟti lapuoļiȎ miġkai; 91E0 aliuviniai miġkai; 

V BAST ï Daugyvenǟs apylinkǟs (LTRAD0009), kurios plotas ï apie 1156,13 ha. Maģiausias 

atstumas nuo PȉV teritorijos ribos ï apie 6,5 km ġiaurǟs rytȎ kryptimi. Ġi saugoma teritorija 

Ǳsteigta LR aplinkos ministro 2022 m. lapkriļio 30 d. Ǳsakymu Nr. D1-36863. Jos Ǳsteigimo 

tikslas: 6120 karbonatiniȎ smǟlynȎ smiltpievǟs; 6270 rȊġiȎ turtingi smilgynai; 6510 

ġienaujamos mezofitȎ pievos; 9020 plaļialapiȎ ir miġrȊs miġkai; 9050 ģoliȎ turtingi eglynai; 

9080 pelkǟti lapuoļiȎ miġkai; 9180 griovȎ ir ġlaitȎ miġkai; 91E0 aliuviniai miġkai. 

Vadovaujantis SaugomȎ teritorijȎ valstybǟs kadastro60 duomenimis, artimiausios kitos saugomos teri-

torijos (30 pav.): 

V Ġuġvǟs hidrografinis draustinis (identifikavimo kodas: 0210300000010), kurio plotas ï apie 

474,29 ha. Maģiausias atstumas iki jo yra apie 3,7 km pietvakariȎ kryptimi. Ġis draustinis 

Ǳsteigtas LR Aukġļiausiosios Tarybos ï Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsǟjo 24 d. nutarimu 

Nr. Iï291364, siekiant iġsaugoti gilaus slǟnio maģai vingiuotŃ Ġuġvǟs vidurupǱ; 

V LiaudiġkiȎ miġko juodalksnio genetinis draustinis (identifikavimo kodas: 0210800000052), 

kurio plotas ï apie 18,67 ha. Maģiausias atstumas iki jo ï apie 4,2 km Ǳ ġiaurň. Ġis draustinis 

Ǳsteigtas LR Vyriausybǟs 2014 m. lapkriļio 12 d. nutarimu Nr. 124665. LiaudiġkiȎ miġko 

juodalksnio genetinio draustinio steigimo tikslas ï iġsaugoti LiaudiġkiȎ miġko juodalksnio 

(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) populiacijos genetinň Ǳvairovň kintanļios aplinkos sŃlygomis ir 

uģtikrinti ġios populiacijos atsikȊrimŃ arba atkȊrimŃ jos dauginamŃja medģiaga; 

V Daugyvenǟs kraġtovaizdģio draustinis (identifikavimo kodas: 0230100000011), kurio plotas ï 

apie 3864,54 ha. Maģiausias atstumas ï apie 6,5 km ġiaurǟs rytȎ kryptimi. Ġis draustinis 

Ǳsteigtas LR Aukġļiausios Tarybos 1992 m. rugsǟjo 24 d. nutarimu Nr. I-291364. Steigimo 

tikslas: iġsaugoti raiġkȎ Daugyvenǟs upǟs slǟnio apylinkiȎ kraġtovaizdǱ su gausiu kultȊriniu 

paveldu. 

Vadovaujantis SaugomȎ teritorijȎ valstybǟs kadastro60 duomenimis, artimiausi valstybǟs saugomi 

gamtos paveldo objektai (30 pav.): 

V Angelo akmuo (identifikavimo kodas: 0310100010157) ï nuo PȉV teritorijos nutolňs apie 5,1 

km atstumu Ǳ pietvakarius; 

 
62 LR aplinkos ministro 2023 m. kovo 8 d. Ǳsakymas Nr. D1-66 ĂDǟl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandģio 22 d. 

Ǳsakymo Nr. D1-210 ĂDǟl vietoviȎ, atitinkanļiȎ gamtiniȎ buveiniȎ apsaugai svarbiȎ teritorijȎ atrankos kriterijus, sŃraġo, skirto pateikti 

Europos komisijai, patvirtinimoñ pakeitimoñ 
63 LR aplinkos ministro 2022 m. lapkriļio 30 d. Ǳsakymas Nr. D1-368 ĂDǟl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandģio 

19 d. Ǳsakymo Nr. D1-317 ĂDǟl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandģio 22 d. Ǳsakymo Nr. D1-210 ĂDǟl vietoviȎ, 

atitinkanļiȎ gamtiniȎ buveiniȎ apsaugai svarbiȎ teritorijȎ atrankos kriterijus, sŃraġo, skirto pateikti europos komisijai, patvirtinimoñ 

pakeitimoñ 
64 LR Aukġļiausiosios Tarybos ï Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsǟjo 24 d. nutarimas Nr. Iï2913 ĂDǟl regioniniȎ parkȎ ir draustiniȎ 

Ǳsteigimoñ 
65 LR Vyriausybǟs 2014 m. lapkriļio 12 d. nutarimas Nr. 1246 ĂDǟl valstybiniȎ genetiniȎ draustiniȎ Ǳsteigimo ir jȎ ribȎ planȎ patvirti-

nimoñ 
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V  LiaudiġkiȎ puġis (identifikavimo kodas: 0310505020010), kurios statusas SaugomȎ teritorijȎ 

valstybǟs kadastre ï sunykusi. Maģiausias atstumas nuo PȉV teritorijos ï apie 4,6 km Ǳ ġiaurň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pav. PȉV teritorijos padǟtis SaugomȎ teritorijȎ valstybǟs kadastro ģemǟlapio iġtraukoje60 

t¬± teritorija 
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